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ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
| INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE

NA TERENIE TZ PEC GLIWICE SP. Z O.0.

GLIWICE LUTY 2019

OBIEKT/TEREN :

ZAWARTO SC OPRACOWANIA / STADIUM :

INWESTOR :

ADRES REMONTU :

DZIALKANR :

BUDYNEK MAGAZYNU ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | INNYCH
NIZ NIEBEZPIECZNE .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .
BIOZ.

PRZEDMIAR ROBOT.

KOSZTORYS INWESTORSKI .

PEC GLIWICE SP. Z O.0.
UL.KROLEWSKIEJ TAMY 135 _ 44-100 GLIWICE

UL. KROLEWSKIEJ TAMY 44 _ TEREN PEC GLIWICE [TZ]
44-100 GLIWICE

356/3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ZESPOL AUTORSKI :

mgr inz. bud . Andrzej Cichon
nr upr. bud. : 84/82

PRAWA ATORSHIIE 22fASTR=E2EE20MNE | HOPIOWANIE SABROMNIT0OrNE ©




ZAKLAD REMONTOWO BUDOWLANY MURBET
44-164 Gliwice _ ul.Kozielska 435 A
tel.;+48 32 270-14-95 tel.kom.: 502-300-385 _ e-mail ; cichon@murbet.internetdsl.pl

1 Spis opracowania :

Zatagczniki :

N .

Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

Przedmiar robot .
Kosztorys inwestorski .

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa zasadnicza 1:500
Inwentaryzacja [ STYCZEN 2019r.]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu.

Ustalenia z Inwestorem uszczegotawiajace rozwigzania projektowe

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-60079-0:2013-03E  Atmosfery  wybuchowe. Urzadzenia podstawowe
wymagania.

PN-60079-14:2009E  Atmosfery wybuchowe. Projektowanie dob6r i montaz
instalacji elektrycznych.

PN-EN-13463-1:2010P  urzadzenia nieelektryczne w  pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. Cze$¢ 1.
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU MAGAZYNU MATERIALOW NIEBEZP IECZNYCH | INNYCH NIZ
NIEBEZPIECZNE ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PEC GLIWICE.

- Czesé opisowa :

Przedmiot remontu.

Opis stanu istniejgcego.

Parametry techniczne remontowanej jednostki, zestawienie powierzchni, opis funkcji .
Zestawienie materiatéw ,technologia, czes¢ instalacyjna.

rpPONPE

- Czesc¢ graficzna :

Rys. nr 1. ELEWACJA POLNOCNA skala 1:50 - PROJEKT .

Rys. nr 2. ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1:50 - PROJEKT .

Rys. nr 3. ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:50 - PROJEKT .

Rys. nr4.: ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:50 - PROJEKT .

CZESC OPISOWA :

1. Przedmiot Remontu :

Zakres prac przewiduje remont elewacji budynku magazynu zlokalizowanego na terenie PEC Gliwice
Sp. z 0.0. oraz wymiane bramy budynku.

2. Opis stanu Istniej acego :

Obiekt budowlany objety remontem jest parterowym , nie podpiwniczonym, wolnostojgcym
obiektem przemystowym petnigcym funkcje magazynu materiatow niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne.

Zrealizowany zostat w latach 80-tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z lekkim
zadaszeniem o konstrukcji stalowej pokrytymi papg. Budynki skifada sie z jednego pomieszczenia i
ogrodzonej strefy magazynowej.

Wejscie do budynku prowadzi od strony zachodniej bezposrednio z zewnatrz. Budynek znajduje sie
poza strefg zagrozenia wybuchem 2 .

Elewacje budynku wykohczone zostaty powtokami malarskimi.. Obrébka dekarska zostata
wykonana z blachy ocynkowanej. Budynek posiada dwa okna oraz bramg stalowa Czesé
przepierzenia przy budynku pokryta zostata blachg trapezowsg .
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FOT.1 : Zdjecie budynku magazynu .

Wyposa zenie techniczne obiektu :

- Instalacja elektryczna — z przytgczami i rozdzielnicg zlokalizowana na
elewacji PD budynku
- Wentylacja grawitacyjna

Parametry obiektu :

Posadowienie poziomu posadzek budynku w odniesieniu do poziomu gruntu:  +0.03 m

Wymiar rzutu poziomego budynku : 6,40 x 6,40 m
Wysokos¢ budynku : 3,49 m
Powierzchnia zabudowy : ok. 40,96 m2
Powierzchnia remontowanego magazynu/pomieszczenia ok. 18 m2

Stan techniczny budynku:

1. Przepierzenie budynku — do remontu.

2. Tynki $cian elewacji- do remontu - patrz RYS.

3. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa budynku : brak .

4. |zolacja termiczna budynku : brak [ obiekt otwarty ].

5. Powiloki malarskie : do malowania.

6. Obrdbka dekarska budynku — do malowania.

7. Orynnowanie budynku —stalowe, do wymiany na PCV.

8. Dach- pokrycie z papy do wymiany .

9. Instalacja elektryczna i oswietleniowa — do zachowania.

10. Instalacja sygnalizacji zagrozen— brak.

11. Brama stalowa — do wymiany.

12. Instalacja odgromowa — do przegladu i remontu.

13. Instalacja wentylacyjna — do zachowac.
TEMAT : MAGAZYN
DATA: 20/02/2019
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UWAGA : Uzupelniajgcy opis techniczny zawiera czesc¢ rysunkowa.
3. Parametry techniczne remontowanego obiektu :

Remont przewiduje przeprowadzenie nastepujgcych prac:

* Wykonanie kompleksowego remontu elewacji budynku .

» Malowanie i wymiane zniszczonych obrébek dekarskich budynku.

» Oczyszczenie i malowanie elementéw i powierzchni stalowych budynku .

« Demontaz okna i starej bramy na elewacji zachodniej.

* Montaz nowej bramy segmentowej.

» Instalacje nowych blach trapezowych na istniejgcej konstrukcji przepierzenia
budynku.

* Przeglad instalacji odgromowe.

* Wykonanie tynkéw $cian metodg lekkg mokra.

+  Wymiane orynnowania budynku.

e Uszczelnienie potaci dachowych .

e Oznaczenia informacyjne i BHP urzgdzeh elektrycznych.
» Malowanie $cian i sufitu wewnagtrz magazynu acetylenu.

« Demontaz furtki i montaz nowej bramy dwuskrzydtowe;j .

UWAGA : Kolejno $¢ wykonywania prac ustali € na miejscu remontu.

Zestawienie powierzchni obiektu :
ELEWACJE :

Podziat ze wzgledu na technologie wykonczenia elewacji :
Uwaga : dane przybli zone do weryfikacji w trakcie prowadzenia prac remon towych .

001. Powierzchnia elewacji budynku : ok. 90,20 m2

w tym

- Tynki baranek 2mm — dla catosci : ok. 58,20 m2

- Elementy stalowe do malowania : do weryfikacji na miejscu
- Blachy trapezowe T8 — dla calosc¢: ok. 32,00 m2

Catkowita powierzchnia remontowanych

elewaciji : ok. 90,20 m2
DACH PAPA [ do wymiany ] : ok. 40,96 m2
POSADZKI :

ISTNIEJACE BETONOWE DO ZACHOWANIA .

TEMAT : MAGAZYN
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Opis funkciji :

Obiekt przemystowy nalezgcy do PEC Gliwice sp. z 0.0.

Remont obiektu ma na celu :

Remont przestarzatych technologicznie i estetycznie elewacji budynku .
Nadanie kolorystyki nawigzujgcej do kolorystyki barw pozostatych obiektow
firmowych PEC Gliwice sp z 0.0.

Wymiane bramy wjazdowej budynku.

Wymiane pokrycia dachu.

Remont przepierzenia i powierzchni z blach trapezowych.

4. Zestawienie materiatéw, technologia, cz  es¢€ instalacyjna :

4.1 Brama budynku :

Zdemontowac istniejgce okno i brame stalowa. Zachowac istniejgce
nadproze okienne.

Przygotowa¢ montaz do projektowanego otworu w oparciu o instrukcje
producenta .

Wykonac¢ renowacje i uzupetnienie elementéw betonowych w systemie
SIKA REPAIR .

Zainstalowa € bram ¢ segmentowa z nap edem recznym.

4.2 Sciany zewn etrzne :

Przepierzenie :

Oczysci¢ , wyréwnacé i uzupetnié ubytki elewacji budynku.

Przygotowac¢ elewacje w oparciu 0 rozwigzania systemowe producenta —
firma : KABE system KABE THERM stosowany na wyremontowanych
budynkach PEC Gliwice .

Zagruntowane powierzchnie scian wyréwnac siatkg na kleju pod
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie.

Wykona¢ powtoki z tynku akrylowego baranek 2mm kolor 2130 podobny
do RAL 7047.

Oczyscié istniejgcg konstrukcje do 1l stopnia.

Pomalowac na kolor RAL 7045.

Wymieni¢ blachy trapezowe [ T8 kolor RAL 7045 ] patrz RYS.
Zdemontowa¢ istniejgcy furtke stalowa.

Zainstalowac¢ dwuskrzydtowg brame stalowg z wypetnieniem blachg T8
Zastosowaé zamek , klamki dwustronne oraz rygiel dolny bramy.

Montaz do konstrukcji stalowej , istniejgcg konstrukcje zmodyfikowaé pod

montaz bramy
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4.3 Sciany wewn etrzne / magazyn :

- Oczysci¢ , wyréwnacé i uzupetni¢ ubytki po montazu bramy.
- Pomalowac na kolor istniejgcy.

4.2 Elementy stalowe :

- Oczyscic do Il stopnia. — zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- Pomalowac¢ na kolor podany na RYS.

4.3 Instalacja odgromowa :
- Wykonac¢ przeglad istniejgcej instalacji odgromowe.
- Wszystkie elementy stalowe konstrukcji i wyposazenia budynku uziemic.
- Wykona¢ zwdd pionowy dla projektowanego wentylatora dachowego.
- Potaczyc¢ z istniejgcy instalacja.
4.4 Obrébka dekarska budynku :
- Zaizolowa¢ potaczenia elementdw z potacig dachu.
- Ewentualne nowe obrébki dekarskie wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej
na kolor RAL 7045
4.5 Elementy dodatkowe :

- Przenies¢ istniejgcyg kratke wentylacyjng z elewacji ZACH na PD.
- Zachowac¢ istniejgcg wys. Montazu.

4.6 Instalacja o swietleniowa :
- Zachowac istniejgcag przeciwwybuchowg instalacje oswietleniowsg .
4.7 Dach:
- Wykonac przeglad szczelnosci potaci dachowe;j.
- Uszczelni¢ potgczenie izolacji z wentylatorami
- Wymieni¢ pokrycie z papy.
UWAGA : Wymieni € system orynnowania stalowego budynku na PCV np. GA  LLECO 110 kolor
Antracyt
4.8 BHP ;

- oznaczy¢ urzadzenia techniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami :

= PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
= PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- remontowane obiekty spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw .
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