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Gliwice Galaktyki 6_wym_PEC.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Budynek Galaktyki 6 1 38
1.1/ZAKRES PEC 1 38
1.1.|Roboty instalacyjne 1 28
1
1.1.|Roboty budowlane 29 38
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budynek Galaktyki 6
1.1 ZAKRES PEC
1.1. Roboty instalacyjne
1
1|KNR-W 4-02 | Demontaz wanny kpl.
d.1./0235-07
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego Dz50 (podejscie do demontowanej wan- |m
d.1./0229-07 ny)
1.1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu wodociggowego DN20 (podejscie do demontowanej wan- |m
d.1./0114-01 ny)
1.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR-W 2-15 |Zabudowa wpustu piwnicznego wraz z rusztem ze stali nierdzewnej Dn50 szt.
d.1./0218-01
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-02 Udroznienie istniejacego odptywu Dn50 pod montaz wpustu piwnicznego szt.
d.1./0237-03
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego, materiat: polipropylen, wymiary zewnetrzne szt.
d.1./0229-05 max.:
1.1 500 x 350 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm -|m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1.1|analogia
2.5%0.6*0.4 m3 0.600
RAZEM 0.600
8|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1.1
2.5*0.6*0.6 m3 0.900
RAZEM 0.900
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.1
2.50.6*0.1 m3 0.150
RAZEM 0.150
10/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1.1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
11/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejacej zeliwnej kanalizacji podposadzkowej Dn110- tréjnik  |szt.
d.1./0211-04 redukcyjny PVC-U 45st 110/50
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1.1
(2.5¥0.6*0.15-2.5*3.14*0.025*0.025) m3 0.220
RAZEM 0.220
13|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiag z ukopow m3
d.1./0105-03
1.1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*2.5) m3 0.525
RAZEM 0.525
14/ KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.1
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej nierdzewnej kpl.
d.1.|analiza indy- |14x14cm, I=2,5m. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji wywiewnej nale-
1.1|widualna zy zabezpieczy¢ siatkg druciang
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Wykonie kanatu wentylacji wywiewnej z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm  |kpl.
d.1.|analiza indy- |wraz z zawiesiami kotwionymi do stropu, |=5,0m. Wykorzysta¢ istniejacy otwér
1.1|widualna w Scianie zewnetrznej 14x20cm. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji
wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-15 |Rury stalowe czarne bez szwu Dn65 tgczone przez spawanie gazowe - Potg- |m
d.1./0403-07 czenie kro¢cow niskiego parametru wezta cieplnego z istniejgca instalacjg cen-
1.1 tralnego ogrzewania
3 m 3.000
RAZEM 3.000
18/KNZ-15 31- |lzolacja dla rury DN65 m
d.1./04
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. do|m
d.1./1517-02 100 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy Dn50 szt.
d.1./0411-05
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 | Potaczenie istniejgcej instalacji magistralnej cieptej wody uzytkowej rurami PP-|m
d.1./0112-04 R PN20 fi40 z projektowanym zasobnikiem c.w.u.
1.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNZ-15 29- |lzolacja dla rury Dz40 m
d.1./05
1.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy Dn32 szt.
d.1./0130-04
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 | Potgczenie istniejacej instalacji magistralnej cyrkulacji rurami PP-R PN20 fi20 |m
d.1.|0112-01 z projektowanym zasobnikiem c.w.u.
1.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNZ-15 26- |lzolacja dla rury Dz20 m
d.1.|01
1.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy Dn15 szt.
d.1./0130-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Odciecie i zaslepienie przytgcza cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Roboty budowlane
2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego 80/190cm do wymiaréw 90/ kpl.
d.1.|analiza indy- |200cm,
1.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.{1025-01 lowane dwukrotnie na budowie
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-02 |Osadzenie drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi, z zamkiem paten- |m2
d.1./1022-01 towym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
1.2|analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
32|KNR-W 4-01 |Naprawienie i uzupetnienie tynkéw $cian m2
d.1./0711-02
1.2
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
1.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.1./1105-01 ko
1.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie posadzki farbg chlorokauczukowg wraz z przygotowa- |m2
d.1./1511-04 niem powierzchni i gruntowaniem
1.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie $cian farba olejng (do wysokosci 1,6m) m2
d.1./1508-02
1.2
29 m?2 21.000
RAZEM 21.000
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna m2
d.1./1505-03
1.2
9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkdéw wewnetrznych na sufi-  |m?2
d.1./1501-06 tach
1.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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