
Dwufunkcyjny węzeł 
na c.o i c.w.u.Korytarz
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Proj. zlew

PP-R 
Ø20x3,4

PVCØ50

Wpiąć do istn. kan. 
sanitarnej podposadzkowej

(za pomocą trójnika)

Wpiąć do istn. 
instalacji wodociągowej

W

N

N

W

Wpiąć do istn. 
instalacji magistralnej c.o.

PE-40 x 3,5
PE-20 x 2,5

Poszerzyć otwór drzwiowy

Zasobnik c.w.u.  
(technologia wyminnikowni wg odrębnego opracowania) 

Wykonać kanał wywiewny 
pod stropem 14x14cm

Wykonać kanał nawiwny 
typu "Z" 14x14cm

Doprowadzenie ciepła
z sieci cieplnej wysokich parametrów

wg odrębnego opracowania.
Zawory odcinające węzeł cieplny 

od instalacji wewnętrznej wyznaczające
granicę eksploatacji.

Istniejące okno  uchylne PCV

Zamontować kratę okienną stalową

PRZEKRÓJ A-A

Wpiąć do istn. 
instalacji c.w.u.
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PEC -  Gliwice Sp. z o.o.

Projektowanie Wykonanie Nadzór

Galaktyki 3 - stan projektowany
Przekrój A-A

Legenda:

Istniejca instalacja wody zimnej  bytowej
Istniejąca  kanalizacja sanitarna 

Istn.instalacja c.o. (GWC)

Istn. instalacja c.o. (budynku) 

Proj. instalacja zimnej wody 

Projektowana kanalizacjia sanitarnej

Istn. instalacja c.w.u. i cyrkulacja 

Proj. instalacja c.o. (niski parametr) 

Proj. instalacja c.w.u. i cyrkulacji

ZL Projektowany zlew gospodarczy
Zw Projektowany zawór czerpalny

JS-06 Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06

2. ŚCIANY OTYNKOWAĆ NA GŁADKO I POMALOWAĆ FARBĄ.

ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 1,60m POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ.

4. POSADZKĘ POMALOWAĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ

1. ISTNIEJĄCA INSTALACJA C.O. ORAZ C.W.U POSIADA INDYWIDUALNE 

UWAGA

OPOMIAROWANIE W POSTACI PODLICZNIKÓW CIEPŁA DLA KAŻDEJ 
Z KLATEK. WYKONUJĄC PRZEPIĘCIA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O. I C.W.U.
WPIĄĆ SIĘ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ W PRZEWÓD MAGISTRALNY

ŚCIANY POWYŻEJ 1,6m I SUFITY POMALOWAĆ W KOLORACH 

JASNYCH FARBĄ EMULSYJNĄ.

NIE ZABURZAJĄC PRAWIDŁOWEGO OPOMIAROWANIA INSTALACJI.
SPOSÓB OPOMIAROWANIA INSTALACJI C.O. I C.W.U. ZWERYFIKOWAĆ
 NA BUDOWIE

3. WYKONAĆ WARSTWĘ SPADKOWĄ POSADZKI KU WPUSTOWI 
Z GŁADZI CEMENTOWEJ


