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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sp@dzono w oparciu o:
Zlecenie inwestora
Wizje lokalng
Ustalenia mgdzybrartowe
Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy
2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem projektu as instalacje elektryczne na potrzeby projektowanystacji
wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych w Gtach.Ul. Galaktyki 1.

W zakres niniejszego opracowania projektowego weidtod
— Instalacje elektryczne

agrwnE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Uktad zasilania w energielektryczp

Opis zasilania

Centralnym punktem rozdziatu energii elektryczneprejektowanym pomieszczeniugma
cieplnego bdzie rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrotoW®dWV zasilana z
projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzagdca budynku/Inwestor podejmie dziatania gzeine z przyjczeniem obiektu do sieci -
wystgpienie o warunki przylczenia do sieci, zawarcie umowy prg#eniowe] oraz
doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej dostamezanergii elektrycznej i zabudowy
licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice mpsprotokotem przekazania licznika (druk
TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC biarzy elektrycznej, dokonanym
przez staby eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL

Tablica licznikowa TL zlokalizowanaehdzie w klatce schodowej wewtnz budynku w
zabudowie natynkowej o stopniu ochrony IP44. Tkdzie wyposaona w typovd,
petnowymiarovg ptyte do montau 1-fazowego, bezgoedniego, jednostrefowego licznika
energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetytomgtiz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnaunkami przydczenia do sieci). TL
zostanie zasilana z istmiepj elektrycznej instalacji wewtrznej obiektu wg warunkow
przykczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu YB3x4 mng.

Tablica rozdzielcza RW
Tablica rozdzielcza RW zlokalizowanadzie w pomieszczeniugata cieplnego w zabudowie
natynkowej o stopniu ochrony IP65.
W RW zainstalowaneglla zabezpieczeniaswietlenia, gniazd i urdzen.
- Rozlcznik gtowny, izolacyjny;
Lamka sygnalizacyjna kontroli nagia;
Ochronniki przeciwprzepciowe;
Wytaczniki nadpgdowe;
- Whytaczniki réznicowopgdowe.
Poszczegolne aparatyeda montowane na szynach standardowych TH lub na giyta
montaowych.



Z RW zasilt nalezy nastpujace odbiorniki energii elektryczney:
- Gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia,
- Oprawy dwietlenia podstawowego;
- Oprawy gwietlenia awaryjnego;
- Urzadzenia wymiennikowni.

3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodowsavietleniowych
Instalacje éwietleniowe naley prowadzé natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow trelekergetycznych nacianach
powinny s¢ znajdowa:

- Dlatras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchmg sufitu;

- Dlatras pionowych — 15 cm odaieznic bgdz linii zbieguscian;
taczniki obwodow éwietleniowych naley umieszczéa obok drzwi (od strony klamki) w taki
Ssposob, abyrodek najwyej pohczonegodcznika znajdowat ginie wyzej niz 115 cm ponad
gotowy powierzchm podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powibye
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej necaiej wysokai 105 cm ponad gotaw
powierzchna podtogi.
W pomieszczeniu zastosodvasprzt elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochron§4P
Obwody instalacji éwietlenia naley wykon& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YIX¥ 3x1,5 mm, prowadzonych w rurkach ostonowych.
Montaz osprzitu - natynkowy.

Instalacje obwodéw gniazd wtyczkowych ogétythowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolngikowych naley prowadzé natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodowrelekergetycznych wcianach powinny
si¢ znajdowa:

- Dlatras poziomych — 30 cm powgj gotowej powierzchni podtogi;

- Dlatras pionowych — 15 cm odaeznic gdz linii zbieguscian.
Gniazdka instalowa na wysokéci 105-110 cm w bezpeednim gsiedztwie tablicy
rozdzielczej RW.
Gniazdko do zasilania pompy odwadnagj zlokalizowé w bezpdrednim gsiedztwie pompy
W pomieszczeniu natg instalow& gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe musg wyposaone w bolce robocze oraz
bolec ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych naje wykona& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YIX¥ 3x2,5 mm.

Zabezpieczenia przecivgavowe
Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy onaamiedzy wydzielonymi
strefami paarowymi naley wykona uszczelnienia przeciwparowe o odporrizi ogniowej
przegrody dziejcej poszczegoblne strefy; najezastosowé@zaprave oraz mas uszczelniajca
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przZgjia naley oznakowa poprzez zastosowanie trwatych i §gieralnych
etykiet zawierajcych nasipujace dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Datg wykonania uszczelnienia,

- Nazw firmy wykonujgcej uszczelnienie.



Zabezpieczenia przeciwparowe przepustow wykonaneda wedtug rozwazan systemowych
posiadajcych wymagane certyfikaty zgodiuo.

Przepusty instalacyjne @ednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia
zamkngtego, dla ktérych wymagana klasa odpaai@gniowej jest nie nsza nk E | 60 lub

R E | 60, a nietdacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny mieklas
odporndci ogniowej (E I)$cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wirzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
w przepisach i polskich normach. Prggf wartgé sredniego naizenia dwietlenia dla
pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowanedy do warunkéw panggych w pomieszczeniu. Oprawy
fluoroscencyjne &g zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w c@loprawy warunkoéw oraz
wydtuzenia czasu pracirodetswiatia.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych op$awetleniowych (moc i typzrodet
Swiatta, nap¢cie pracy, rodzaj optyki, stopieochrony IP) zostaly wyspecyfikowane
szczegoOtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie prac obwodow d&wietlenia wretrzowego kdzie odbywa si¢ przy pomocy
lokalnego 4cznika w pomieszczeniu.

Nalezy zastosowaoprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNB®i®ra kxdzie
stuzyta réwniez jako oprawa éwietlenia awaryjnego.

Uwaga:
Montaz opraw d&wietleniowych wykona dopiero po zakiczeniu montau instalacji
technologicznych.

3.4. Ochrona przeciwporzniowa.

Siet elektroenergetyczna zasyeg instalacje wewgtrzne obiektu bdzie pracowaw uktadzie
sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osgie niskiego napgtia zlokalizowanych w
budynku ochroa podstawow (przy dotyku bezp@ednim) stanowvy:

- Izolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) lzdzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronfm zrealizowane
poprzez: przepalenie wktadek bezpiecznikowych; atigavylcznikdw nadpgdowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronfa.

Dodatkowo zastosowangrodki ochrony przeciwpor@niowej, uzupetniace] stanowicej
redundangj wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przevedaiwykorzystanie:
- Wytacznikoéw r@nicowopgdowych, wysokoczutych o znamionowymgrie r&nicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszghtkbwodach gniazd wtyczkowych
0 prydzie znamionowym nieprzekraczeym 20 A przewidzianych dazytku przez osoby
niewykwalifikowane;

- Miejscowych paiczen wyréwnawczych polegagych na paczeniu ze sab czesci
przewodzcych dosgpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.



3.5.Ochrona przeciwprzegptiowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przecaepeciowej w celu uniknjcia
niebezpiecznych przegi w instalacji elektroenergetycznej, ktére magzkodzt lub zakidce
prawidtowg prae urzadzea elektrycznych.

Ograniczniki przegic typu 1 (klasa B) sprzeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopie
ochrony i wyrbwnywania potencjatow w obiekcie przaditkami bezpgedniego uderzenia
pioruna (redukcja przegi do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu natenstalowa w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynkuggzé kablowe, rozdzielnie gtowne
budynkow).

Ograniczniki przegi¢ typu 2 (klasa C) stosowane, $ako drugi stopi@ ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przgpido wartdci wytrzymywanych przez wkszaé¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przegi do poziomu < 1,5 kV). Prawidiowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnicgirpiwe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych gdzer elektronicznych zalecagsstosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzegiowe] typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu ahig
odbiorniki elektryczne przed przepiami zredukowanymi wcZeiej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronnilagpeciowe typu 1+2 (klasa B+C).

4. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
Instalacja AKPIA jest poza zakresem opracowania.

5. Spis zahcznikow

— Zaswiadczenie o przynataosci do PIIB projektanta i sprawdzagego;
— Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdeego;

6. Spis rysunkow

LP | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

1. E-01 Rzut pomieszczenigma cieplnego — plan instalacji 1:100
elektrycznych

2. E-02 Rzut pomieszczeniagma cieplnego — plan instalacji poken | 1:100
wyréwnawczych

3. E-03 Schemat ideowy zasilanigala cieplnego

4. E-04 Schemat strukturalny tablicy licznikowej. Widok elewacji -

5. E-05 Schemat strukturalny rozdzielnicyata cieplnego RW. Widok -
elewacji




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Oznacz
L R Jednostka . °Me .
p. Wyszczeg6lnienie Katalog . llo§¢ | dok. Uwagi
miary .
projekto
wa
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$wietleniowa Swietlowkowa T5 1x54W (4256 Im) z modutem Zakres
1. awaryjnym 1h kpl. 2 PEC
Wraz ze zrédtem Swiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
2 tacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 Zakres
) PEC
3 Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwojne; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 G2  Zakres
) PEC
4 Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 10 Zakres
) PEC
Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? 50 Zakres
5. kpl. PEC
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
6 Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb Zakres
) 20 PEC
7 Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V mb Zakres
' 15 PEC
8 Przewod e.-en. typu YDYzo 3x4 mm2 750 V mb Zakres
) 20 odbiorcy
9 Przewdd e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V mb Zakres
) 20 PEC
10 Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb Zakres
. 20 PEC
TRASY KABLOWE
11. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 20 Zakres
odbiorcy
12. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 40 Zakres
PEC
MATERIALY DODATKOWE
13. Miejscowa szyna wyrdwnawcza w puszce instalacyjne; kpl. 1 MSW Zakres
PEC
14. Koncowki do przewoddw elektroenergetycznych szt. | 50 Zakres
Doktadry ilosé nalety dcbraé w trakcie realizaciji inwestycji, na budowie PEC
15. Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 10 Zakres
Srednice naley dobra‘ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie PEC
16. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb 10 Zakres
Doktadny ilos¢ nalezy dobra: w trakcie realizacji inwestycji, na budoy ) PEC
17. Materiaty pomocnicze 3% Zakres
PEC
ROZDZIELNICA WEZtA CIEPLNEGO RW
18 Rozdzielnica natynkowa, Il KI. Izolacji, IP65, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykonaé wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacii pl. odbiorcy
TABLICA LICZNIKOWA TL
19 Rozdzielnica natynkowa, Il kl. 1zolacji, IP44, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji pl. odbiorcy
INSTALACJA UZIEMIENIA
20 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mb. | 30 Zakres
) PEC
21 Zabezpieczenie antykorozyjne potaczen spawanych kpl. 1 Zakres
) PEC
5o Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1 Zakres
) PEC
o3 Ztacze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Zakres
) PEC
24.Uziom pionowy pograzany 6m kpl. 1 Zakres




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

~ PEC

DEMONTAZE

25.

Demontaz istniejace;j instalacji elektrycznej

kpl.

Zakres
PEC




K REGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pozn zm ),
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz U z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pdézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pézn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB

nadaje Panu Michatowi Kretek
mgr inz_ elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezenem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawlie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Michat Kretek posiada wymagane prawem. wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1 Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego

2 Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne; SI10IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia

Otrzymuj3 Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Michat Kretek

Antoniego Czechowa 16

44-280 Ryduftowy

Okregowa Rada Izby

0 ‘Q . L'—"“  —
mgr inz. Piotr Szatkowski

2

a 2.
’ S;Odtgrulrgup:;ﬁ;nego mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
4 ala "

magr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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BUDOWNICTWA
OKK/7131.7132/4438/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

&

' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn zm ) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér 1 kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk >
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C : 1-—"'—)(/—— e
41-814 Zabrze P mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtowny Inspektor . —
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bojgstaw Jurkiewicz

4 ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewyicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NG6-ERD-3MI *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pray
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V1S-QA9-LW6 *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pray
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Uktad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupetniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Schemat strukturalny, widok elew. 1Q...

2Q...
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1F...
2F...
3F...

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wylgcznik mocy
rozigcznik mocy
rozigcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wyfqceznik nadprqdowy
wyfqceznik nadprqdowy

z modufem réznicowoprgdowym
wylgcznik silnikowy

wylgeznik réznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny

rojektow

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
e—mail: biuro.pwninz@gmail.com
tel. +48 883 205 800

Inwestor

PEC - Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135

sasortel, +48 537 466 562 44-100 Gliwice
Obiekt: Rodz. opr.
Projekt stacji wymiennikdw ciepta w budynkach mieszkalnych PBW
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach
Branza:

Tresc: Galaktyki 1 - Schemat strukturalny
tablicy licznikowej TL. Widok elewacji.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sp@dzono w oparciu o:
Zlecenie inwestora
Wizje lokalng
Ustalenia mgdzybrartowe
Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy
2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem projektu as instalacje elektryczne na potrzeby projektowanystacji
wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych w Gtach.Ul. Galaktyki 3.

W zakres niniejszego opracowania projektowego weidtod
— Instalacje elektryczne

agrwnE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Uktad zasilania w energielektryczp

Opis zasilania

Centralnym punktem rozdziatu energii elektryczneprejektowanym pomieszczeniugma
cieplnego bdzie rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrotoW®dWV zasilana z
projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzagdca budynku/Inwestor podejmie dziatania gzeine z przyjczeniem obiektu do sieci -
wystgpienie o warunki przylczenia do sieci, zawarcie umowy prg#eniowe] oraz
doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej dostamezanergii elektrycznej i zabudowy
licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice mpsprotokotem przekazania licznika (druk
TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC biarzy elektrycznej, dokonanym
przez staby eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL

Tablica licznikowa TL zlokalizowanaehdzie w klatce schodowej wewtnz budynku w
zabudowie natynkowej o stopniu ochrony IP44. Tkdzie wyposaona w typovd,
petnowymiarovg ptyte do montau 1-fazowego, bezgoedniego, jednostrefowego licznika
energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetytomgtiz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnaunkami przydczenia do sieci). TL
zostanie zasilana z istmiepj elektrycznej instalacji wewtrznej obiektu wg warunkow
przykczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu YB3x4 mng.

Tablica rozdzielcza RW
Tablica rozdzielcza RW zlokalizowanadzie w pomieszczeniugata cieplnego w zabudowie
natynkowej o stopniu ochrony IP65.
W RW zainstalowaneglla zabezpieczeniaswietlenia, gniazd i urdzen.
- Rozlcznik gtowny, izolacyjny;
Lamka sygnalizacyjna kontroli nagia;
Ochronniki przeciwprzepciowe;
Wytaczniki nadpgdowe;
- Whytaczniki réznicowopgdowe.
Poszczegolne aparatyeda montowane na szynach standardowych TH lub na giyta
montaowych.



Z RW zasilt nalezy nastpujace odbiorniki energii elektryczney:
- Gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia,
- Oprawy dwietlenia podstawowego;
- Oprawy gwietlenia awaryjnego;
- Urzadzenia wymiennikowni.

3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodowsavietleniowych
Instalacje éwietleniowe naley prowadzé natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow trelekergetycznych nacianach
powinny s¢ znajdowa:

- Dlatras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchmg sufitu;

- Dlatras pionowych — 15 cm odaieznic bgdz linii zbieguscian;
taczniki obwodow éwietleniowych naley umieszczéa obok drzwi (od strony klamki) w taki
Ssposob, abyrodek najwyej pohczonegodcznika znajdowat ginie wyzej niz 115 cm ponad
gotowy powierzchm podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powibye
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej necaiej wysokai 105 cm ponad gotaw
powierzchna podtogi.
W pomieszczeniu zastosodvasprzt elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochron§4P
Obwody instalacji éwietlenia naley wykon& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YIX¥ 3x1,5 mm, prowadzonych w rurkach ostonowych.
Montaz osprzitu - natynkowy.

Instalacje obwodéw gniazd wtyczkowych ogétythowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolngikowych naley prowadzé natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodowrelekergetycznych wcianach powinny
si¢ znajdowa:

- Dlatras poziomych — 30 cm powgj gotowej powierzchni podtogi;

- Dlatras pionowych — 15 cm odaeznic gdz linii zbieguscian.
Gniazdka instalowa na wysokéci 105-110 cm w bezpeednim gsiedztwie tablicy
rozdzielczej RW.
Gniazdko do zasilania pompy odwadnagj zlokalizowé w bezpdrednim gsiedztwie pompy
W pomieszczeniu natg instalow& gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe musg wyposaone w bolce robocze oraz
bolec ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych naje wykona& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YIX¥ 3x2,5 mm.

Zabezpieczenia przecivgavowe
Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy onaamiedzy wydzielonymi
strefami paarowymi naley wykona uszczelnienia przeciwparowe o odporrizi ogniowej
przegrody dziejcej poszczegoblne strefy; najezastosowé@zaprave oraz mas uszczelniajca
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przZgjia naley oznakowa poprzez zastosowanie trwatych i §gieralnych
etykiet zawierajcych nasipujace dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Datg wykonania uszczelnienia,

- Nazw firmy wykonujgcej uszczelnienie.



Zabezpieczenia przeciwparowe przepustow wykonaneda wedtug rozwazan systemowych
posiadajcych wymagane certyfikaty zgodiuo.

Przepusty instalacyjne @ednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia
zamkngtego, dla ktérych wymagana klasa odpaai@gniowej jest nie nsza nk E | 60 lub

R E | 60, a nietdacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny mieklas
odporndci ogniowej (E I)$cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wirzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
w przepisach i polskich normach. Prggf wartgé sredniego naizenia dwietlenia dla
pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowanedy do warunkéw panggych w pomieszczeniu. Oprawy
fluoroscencyjne &g zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w c@loprawy warunkoéw oraz
wydtuzenia czasu pracirodetswiatia.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych op$awetleniowych (moc i typzrodet
Swiatta, nap¢cie pracy, rodzaj optyki, stopieochrony IP) zostaly wyspecyfikowane
szczegoOtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie prac obwodow d&wietlenia wretrzowego kdzie odbywa si¢ przy pomocy
lokalnego 4cznika w pomieszczeniu.

Nalezy zastosowaoprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNB®i®ra kxdzie
stuzyta réwniez jako oprawa éwietlenia awaryjnego.

Uwaga:
Montaz opraw d&wietleniowych wykona dopiero po zakiczeniu montau instalacji
technologicznych.

3.4. Ochrona przeciwporzniowa.

Siet elektroenergetyczna zasyeg instalacje wewgtrzne obiektu bdzie pracowaw uktadzie
sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osgie niskiego napgtia zlokalizowanych w
budynku ochroa podstawow (przy dotyku bezp@ednim) stanowvy:

- Izolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) lzdzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronfm zrealizowane
poprzez: przepalenie wktadek bezpiecznikowych; atigavylcznikdw nadpgdowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronfa.

Dodatkowo zastosowangrodki ochrony przeciwpor@niowej, uzupetniace] stanowicej
redundangj wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przevedaiwykorzystanie:
- Wytacznikoéw r@nicowopgdowych, wysokoczutych o znamionowymgrie r&nicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszghtkbwodach gniazd wtyczkowych
0 prydzie znamionowym nieprzekraczeym 20 A przewidzianych dazytku przez osoby
niewykwalifikowane;

- Miejscowych paiczen wyréwnawczych polegagych na paczeniu ze sab czesci
przewodzcych dosgpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.



3.5.Ochrona przeciwprzegptiowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przecaepeciowej w celu uniknjcia
niebezpiecznych przegi w instalacji elektroenergetycznej, ktére magzkodzt lub zakidce
prawidtowg prae urzadzea elektrycznych.

Ograniczniki przegic typu 1 (klasa B) sprzeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopie
ochrony i wyrbwnywania potencjatow w obiekcie przaditkami bezpgedniego uderzenia
pioruna (redukcja przegi do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu natenstalowa w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynkuggzé kablowe, rozdzielnie gtowne
budynkow).

Ograniczniki przegi¢ typu 2 (klasa C) stosowane, $ako drugi stopi@ ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przgpido wartdci wytrzymywanych przez wkszaé¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przegi do poziomu < 1,5 kV). Prawidiowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnicgirpiwe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych gdzer elektronicznych zalecagsstosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzegiowe] typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu ahig
odbiorniki elektryczne przed przepiami zredukowanymi wcZeiej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronnilagpeciowe typu 1+2 (klasa B+C).

4. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
Instalacja AKPIA jest poza zakresem opracowania.

5. Spis zahcznikow

— Zaswiadczenie o przynataosci do PIIB projektanta i sprawdzagego;
— Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdeego;

6. Spis rysunkow

LP | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

1. E-01 Rzut pomieszczenigma cieplnego — plan instalacji 1:100
elektrycznych

2. E-02 Rzut pomieszczeniagma cieplnego — plan instalacji poken | 1:100
wyréwnawczych

3. E-03 Schemat ideowy zasilanigala cieplnego

4. E-04 Schemat strukturalny tablicy licznikowej. Widok elewacji -

5. E-05 Schemat strukturalny rozdzielnicyata cieplnego RW. Widok -
elewacji




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Oznacz
L R Jednostka . °Me .
p. Wyszczeg6lnienie Katalog . llo§¢ | dok. Uwagi
miary .
projekto
wa
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$wietleniowa Swietlowkowa T5 1x54W (4256 Im) z modutem Zakres
1. awaryjnym 1h kpl. 2 PEC
Wraz ze zrédtem Swiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
2 tacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 Zakres
) PEC
3 Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwojne; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 G2  Zakres
) PEC
4 Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 10 Zakres
) PEC
Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? 50 Zakres
5. kpl. PEC
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
6 Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb Zakres
) 20 PEC
7 Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V mb Zakres
' 15 PEC
8 Przewod e.-en. typu YDYzo 3x4 mm2 750 V mb Zakres
) 20 odbiorcy
9 Przewdd e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V mb Zakres
) 20 PEC
10 Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb Zakres
. 20 PEC
TRASY KABLOWE
11. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 20 Zakres
odbiorcy
12. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 40 Zakres
PEC
MATERIALY DODATKOWE
13. Miejscowa szyna wyrdwnawcza w puszce instalacyjne; kpl. 1 MSW Zakres
PEC
14. Koncowki do przewoddw elektroenergetycznych szt. | 50 Zakres
Doktadry ilosé nalety dcbraé w trakcie realizaciji inwestycji, na budowie PEC
15. Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 10 Zakres
Srednice naley dobra‘ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie PEC
16. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb 10 Zakres
Doktadny ilos¢ nalezy dobra: w trakcie realizacji inwestycji, na budoy ) PEC
17. Materiaty pomocnicze 3% Zakres
PEC
ROZDZIELNICA WEZtA CIEPLNEGO RW
18 Rozdzielnica natynkowa, Il KI. Izolacji, IP65, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykonaé wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacii pl. odbiorcy
TABLICA LICZNIKOWA TL
19 Rozdzielnica natynkowa, Il kl. 1zolacji, IP44, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji pl. odbiorcy
INSTALACJA UZIEMIENIA
20 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mb. | 30 Zakres
) PEC
21 Zabezpieczenie antykorozyjne potaczen spawanych kpl. 1 Zakres
) PEC
5o Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1 Zakres
) PEC
o3 Ztacze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Zakres
) PEC
24.Uziom pionowy pograzany 6m kpl. 1 Zakres




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

~ PEC

DEMONTAZE

25.

Demontaz istniejace;j instalacji elektrycznej

kpl.

Zakres
PEC




K REGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pozn zm ),
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz U z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pdézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pézn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB

nadaje Panu Michatowi Kretek
mgr inz_ elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezenem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawlie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Michat Kretek posiada wymagane prawem. wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1 Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego

2 Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne; SI10IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia

Otrzymuj3 Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Michat Kretek

Antoniego Czechowa 16

44-280 Ryduftowy

Okregowa Rada Izby

0 ‘Q . L'—"“  —
mgr inz. Piotr Szatkowski

2

a 2.
’ S;Odtgrulrgup:;ﬁ;nego mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
4 ala "

magr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn zm ) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér 1 kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk >
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C : 1-—"'—)(/—— e
41-814 Zabrze P mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtowny Inspektor . —
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bojgstaw Jurkiewicz

4 ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewyicz




@ POLSKA

! \\«%1 7 B A

| \ [ -

e INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NG6-ERD-3MI *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pray
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V1S-QA9-LW6 *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pray
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Galaktyki 4

LEGENDA;

B rojektowana rozdzielnica elektryczna wezla cieplnego RW

ﬁ projektowana szafka licznika oznaczona TL

Il klasa izolacji
=

————— Oprawa oswietleniowa swietlowkowa T5 1x54W (4256 Im)

istniejgca rozdzielnica elektryczna RG

z modutem awaryjnym 1h

J tqcznik oswietleniowy, pojedynczy, natynkowy

16A; 250V; IP44

_[02 gniazdo wtyczkowe, podwdjne, natynkowe

16A; 250V; 1P44;

Biuro projektow

Projektowanie W

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 883 205 800

oramenaczor €], +48 537 466 562

e—mail: biuro. pwnmz@gmoll com

Inwestor

PEC - Gliwice Sp.zo.0. ’
ul. Krolewskiej Tamy 135 EI-ILUI:

44-100 Gliwice

Obiekt: Rodz. opr.

Projekt stacji wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych PBW
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach

Tresc: Galaktyki 3 - plan instalacji elektrycznych Branza:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sp@dzono w oparciu o:
Zlecenie inwestora
Wizje lokalng
Ustalenia mgdzybrartowe
Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy
2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem projektu as instalacje elektryczne na potrzeby projektowanystacji
wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych w Gtach.Ul. Galaktyki 6.

W zakres niniejszego opracowania projektowego weidtod
— Instalacje elektryczne

agrwnE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Uktad zasilania w energielektryczp

Opis zasilania

Centralnym punktem rozdziatu energii elektryczneprejektowanym pomieszczeniugma
cieplnego bdzie rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrotoW®dWV zasilana z
projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzagdca budynku/Inwestor podejmie dziatania gzeine z przyjczeniem obiektu do sieci -
wystgpienie o warunki przylczenia do sieci, zawarcie umowy prg#eniowe] oraz
doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej dostamezanergii elektrycznej i zabudowy
licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice mpsprotokotem przekazania licznika (druk
TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC biarzy elektrycznej, dokonanym
przez staby eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL

Tablica licznikowa TL zlokalizowanaehdzie w klatce schodowej wewtnz budynku w
zabudowie natynkowej o stopniu ochrony IP44. Tkdzie wyposaona w typovd,
petnowymiarovg ptyte do montau 1-fazowego, bezgoedniego, jednostrefowego licznika
energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetytomgtiz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnaunkami przydczenia do sieci). TL
zostanie zasilana z istmiepj elektrycznej instalacji wewtrznej obiektu wg warunkow
przykczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu YB3x4 mng.

Tablica rozdzielcza RW
Tablica rozdzielcza RW zlokalizowanadzie w pomieszczeniugata cieplnego w zabudowie
natynkowej o stopniu ochrony IP65.
W RW zainstalowaneglla zabezpieczeniaswietlenia, gniazd i urdzen.
- Rozlcznik gtowny, izolacyjny;
Lamka sygnalizacyjna kontroli nagia;
Ochronniki przeciwprzepciowe;
Wytaczniki nadpgdowe;
- Whytaczniki réznicowopgdowe.
Poszczegolne aparatyeda montowane na szynach standardowych TH lub na giyta
montaowych.



Z RW zasilt nalezy nastpujace odbiorniki energii elektryczney:
- Gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia,
- Oprawy dwietlenia podstawowego;
- Oprawy gwietlenia awaryjnego;
- Urzadzenia wymiennikowni.

3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodowsavietleniowych
Instalacje éwietleniowe naley prowadzé natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow trelekergetycznych nacianach
powinny s¢ znajdowa:

- Dlatras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchmg sufitu;

- Dlatras pionowych — 15 cm odaieznic bgdz linii zbieguscian;
taczniki obwodow éwietleniowych naley umieszczéa obok drzwi (od strony klamki) w taki
Ssposob, abyrodek najwyej pohczonegodcznika znajdowat ginie wyzej niz 115 cm ponad
gotowy powierzchm podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powibye
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej necaiej wysokai 105 cm ponad gotaw
powierzchna podtogi.
W pomieszczeniu zastosodvasprzt elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochron§4P
Obwody instalacji éwietlenia naley wykon& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YIX¥ 3x1,5 mm, prowadzonych w rurkach ostonowych.
Montaz osprzitu - natynkowy.

Instalacje obwodéw gniazd wtyczkowych ogétythowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolngikowych naley prowadzé natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodowrelekergetycznych wcianach powinny
si¢ znajdowa:

- Dlatras poziomych — 30 cm powgj gotowej powierzchni podtogi;

- Dlatras pionowych — 15 cm odaeznic gdz linii zbieguscian.
Gniazdka instalowa na wysokéci 105-110 cm w bezpeednim gsiedztwie tablicy
rozdzielczej RW.
Gniazdko do zasilania pompy odwadnagj zlokalizowé w bezpdrednim gsiedztwie pompy
W pomieszczeniu natg instalow& gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe musg wyposaone w bolce robocze oraz
bolec ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych naje wykona& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YIX¥ 3x2,5 mm.

Zabezpieczenia przecivgavowe
Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy onaamiedzy wydzielonymi
strefami paarowymi naley wykona uszczelnienia przeciwparowe o odporrizi ogniowej
przegrody dziejcej poszczegoblne strefy; najezastosowé@zaprave oraz mas uszczelniajca
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przZgjia naley oznakowa poprzez zastosowanie trwatych i §gieralnych
etykiet zawierajcych nasipujace dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Datg wykonania uszczelnienia,

- Nazw firmy wykonujgcej uszczelnienie.



Zabezpieczenia przeciwparowe przepustow wykonaneda wedtug rozwazan systemowych
posiadajcych wymagane certyfikaty zgodiuo.

Przepusty instalacyjne @ednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia
zamkngtego, dla ktérych wymagana klasa odpaai@gniowej jest nie nsza nk E | 60 lub

R E | 60, a nietdacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny mieklas
odporndci ogniowej (E I)$cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wirzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
w przepisach i polskich normach. Prggf wartgé sredniego naizenia dwietlenia dla
pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowanedy do warunkéw panggych w pomieszczeniu. Oprawy
fluoroscencyjne &g zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w c@loprawy warunkoéw oraz
wydtuzenia czasu pracirodetswiatia.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych op$awetleniowych (moc i typzrodet
Swiatta, nap¢cie pracy, rodzaj optyki, stopieochrony IP) zostaly wyspecyfikowane
szczegoOtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie prac obwodow d&wietlenia wretrzowego kdzie odbywa si¢ przy pomocy
lokalnego 4cznika w pomieszczeniu.

Nalezy zastosowaoprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNB®i®ra kxdzie
stuzyta réwniez jako oprawa éwietlenia awaryjnego.

Uwaga:
Montaz opraw d&wietleniowych wykona dopiero po zakiczeniu montau instalacji
technologicznych.

3.4. Ochrona przeciwporzniowa.

Siet elektroenergetyczna zasyeg instalacje wewgtrzne obiektu bdzie pracowaw uktadzie
sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osgie niskiego napgtia zlokalizowanych w
budynku ochroa podstawow (przy dotyku bezp@ednim) stanowvy:

- Izolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) lzdzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronfm zrealizowane
poprzez: przepalenie wktadek bezpiecznikowych; atigavylcznikdw nadpgdowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronfa.

Dodatkowo zastosowangrodki ochrony przeciwpor@niowej, uzupetniace] stanowicej
redundangj wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przevedaiwykorzystanie:
- Wytacznikoéw r@nicowopgdowych, wysokoczutych o znamionowymgrie r&nicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszghtkbwodach gniazd wtyczkowych
0 prydzie znamionowym nieprzekraczeym 20 A przewidzianych dazytku przez osoby
niewykwalifikowane;

- Miejscowych paiczen wyréwnawczych polegagych na paczeniu ze sab czesci
przewodzcych dosgpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.



3.5.Ochrona przeciwprzegptiowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przecaepeciowej w celu uniknjcia
niebezpiecznych przegi w instalacji elektroenergetycznej, ktére magzkodzt lub zakidce
prawidtowg prae urzadzea elektrycznych.

Ograniczniki przegic typu 1 (klasa B) sprzeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopie
ochrony i wyrbwnywania potencjatow w obiekcie przaditkami bezpgedniego uderzenia
pioruna (redukcja przegi do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu natenstalowa w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynkuggzé kablowe, rozdzielnie gtowne
budynkow).

Ograniczniki przegi¢ typu 2 (klasa C) stosowane, $ako drugi stopi@ ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przgpido wartdci wytrzymywanych przez wkszaé¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przegi do poziomu < 1,5 kV). Prawidiowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnicgirpiwe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych gdzer elektronicznych zalecagsstosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzegiowe] typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu ahig
odbiorniki elektryczne przed przepiami zredukowanymi wcZeiej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronnilagpeciowe typu 1+2 (klasa B+C).

4. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
Instalacja AKPIA jest poza zakresem opracowania.

5. Spis zahcznikow

— Zaswiadczenie o przynataosci do PIIB projektanta i sprawdzagego;
— Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdeego;

6. Spis rysunkow

LP | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

1. E-01 Rzut pomieszczenigma cieplnego — plan instalacji 1:100
elektrycznych

2. E-02 Rzut pomieszczeniagma cieplnego — plan instalacji poken | 1:100
wyréwnawczych

3. E-03 Schemat ideowy zasilanigala cieplnego

4. E-04 Schemat strukturalny tablicy licznikowej. Widok elewacji -

5. E-05 Schemat strukturalny rozdzielnicyata cieplnego RW. Widok -
elewacji




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Oznacz
L R Jednostka . °Me .
p. Wyszczeg6lnienie Katalog . llo§¢ | dok. Uwagi
miary .
projekto
wa
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$wietleniowa Swietlowkowa T5 1x54W (4256 Im) z modutem Zakres
1. awaryjnym 1h kpl. 2 PEC
Wraz ze zrédtem Swiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
2 tacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 Zakres
) PEC
3 Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwojne; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 G2  Zakres
) PEC
4 Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 10 Zakres
) PEC
Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? 50 Zakres
5. kpl. PEC
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
6 Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb Zakres
) 20 PEC
7 Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V mb Zakres
' 15 PEC
8 Przewod e.-en. typu YDYzo 3x4 mm2 750 V mb Zakres
) 20 odbiorcy
9 Przewdd e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V mb Zakres
) 20 PEC
10 Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb Zakres
. 20 PEC
TRASY KABLOWE
11. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 20 Zakres
odbiorcy
12. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 40 Zakres
PEC
MATERIALY DODATKOWE
13. Miejscowa szyna wyrdwnawcza w puszce instalacyjne; kpl. 1 MSW Zakres
PEC
14. Koncowki do przewoddw elektroenergetycznych szt. | 50 Zakres
Doktadry ilosé nalety dcbraé w trakcie realizaciji inwestycji, na budowie PEC
15. Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 10 Zakres
Srednice naley dobra‘ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie PEC
16. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb 10 Zakres
Doktadny ilos¢ nalezy dobra: w trakcie realizacji inwestycji, na budoy ) PEC
17. Materiaty pomocnicze 3% Zakres
PEC
ROZDZIELNICA WEZtA CIEPLNEGO RW
18 Rozdzielnica natynkowa, Il KI. Izolacji, IP65, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykonaé wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacii pl. odbiorcy
TABLICA LICZNIKOWA TL
19 Rozdzielnica natynkowa, Il kl. 1zolacji, IP44, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji pl. odbiorcy
INSTALACJA UZIEMIENIA
20 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mb. | 30 Zakres
) PEC
21 Zabezpieczenie antykorozyjne potaczen spawanych kpl. 1 Zakres
) PEC
5o Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1 Zakres
) PEC
o3 Ztacze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Zakres
) PEC
24.Uziom pionowy pograzany 6m kpl. 1 Zakres




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

~ PEC

DEMONTAZE

25.

Demontaz istniejace;j instalacji elektrycznej

kpl.

Zakres
PEC




K REGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pozn zm ),
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz U z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pdézn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pézn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB

nadaje Panu Michatowi Kretek
mgr inz_ elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezenem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawlie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Michat Kretek posiada wymagane prawem. wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1 Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego

2 Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne; SI10IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia

Otrzymuj3 Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Michat Kretek

Antoniego Czechowa 16

44-280 Ryduftowy

Okregowa Rada Izby

0 ‘Q . L'—"“  —
mgr inz. Piotr Szatkowski

2

a 2.
’ S;Odtgrulrgup:;ﬁ;nego mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
4 ala "

magr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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OKK/7131.7132/4438/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.
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' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn zm ) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér 1 kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Mariusz Szlenk >
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C : 1-—"'—)(/—— e
41-814 Zabrze P mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtowny Inspektor . —
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bojgstaw Jurkiewicz

4 ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewyicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NG6-ERD-3MI *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pray
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V1S-QA9-LW6 *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pray
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B rojektowana rozdzielnica elektryczna wezla cieplnego RW
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Biuro projektow

Inwestor

Obiekt:

Projektowanie Wykonanie Nadzér tel

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
e—mail: biuro.pwninz@gmail.com
tel. +48 883 205 800

+48 537 466 562

44-100 Gliwice

PEC - Gliwice Sp.zo.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135

s

Siwic

Projekt stacji wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych

Rodz. opr.

orzy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach PEW
Tres¢: Galaktyki 6 - plan instalacji elektrycznych Branza:
Rzut pomieszczenia wezta INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zespdt proj.. | Imie i nazwisko Nr upraw. | Podpis|.- | Skala: 1:100
Projektant: mgr inz. Mariusz SZLENK ~ [SLk/H38/PHOE/13 ﬂ) Data: 05.2017
Asystent: - - - " [Nr projektu: -
Sprawdzajqey: | mgr inz. Michat KRETEK SLK/4506/PWOE/12<%‘N~S rysunku:
K | -0



AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetleniowa świetlówkowa T5 1x54W (4256 lm)  z modułem awaryjnym 1h

AutoCAD SHX Text
łącznik oświetleniowy, pojedynczy, natynkowy 16A; 250V; IP44

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
projektowana rozdzielnica elektryczna węzła cieplnego RW

AutoCAD SHX Text
gniazdo wtyczkowe, podwójne, natynkowe 16A; 250V; IP44;

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
projektowana szafka licznika oznaczona TL II klasa izolacji

AutoCAD SHX Text
istniejąca rozdzielnica elektryczna RG

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
RW/O1

AutoCAD SHX Text
RW/O1

AutoCAD SHX Text
RW/G1

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
RW/O1

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
05.2017

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
E-01

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
tel. +48 883 205 800

AutoCAD SHX Text
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ul. Królewskiej Tamy 135

AutoCAD SHX Text
SLK/4438/PWOE/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz SZLENK

AutoCAD SHX Text
SLK/4506/PWOE/12

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał KRETEK

AutoCAD SHX Text
tel. +48 537 466 562

AutoCAD SHX Text
44-100 Gliwice

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Biuro projektów

AutoCAD SHX Text
Projekt stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych

AutoCAD SHX Text
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach


Rzut piwnicy-stan istniejgcy
Prawdopodobn
Galaktyki 6~ rrzbio kan Podtgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajace;
°knf1b wykonaé uziom pionowy o dtugosci 6m

Galaktyki 5

Istn. wywiew  Istniejgce okno

Istnlejace
14x20cm)

(do wymiany) |

60

olo|
stniejace isnatalacja GWC
(niski parametr)

1 el
1
Istniejgce instalacja wewnetrzna budynku v

(niski parametr)

e Is
Istniejgce instalacja wod! Istn. wanna N T
(ciepta, cyrkulacja) (do likwidacji) 4 N
Istniejgce rozdzielacze|
Istn. odiptyw ‘ A (do remontu)
(bez rusztu kratki Sciekowej) @ ] :f{zn
Istn. odptyw | | -
(kratka Sciekowa)
210 220
O Piwnica
Pom. magaz. H 8 Pom. wezta
_ o oM. wezla
Istn. drewniane drzwi HEOm.—Z;?;Om Hpom.=2,30m
(do Wymiany) <~ $=9,24m X $=9,68m?
V=21,25m3 Istniejacy zle V=22,26m?
il - 1
—_— - ‘ E A . _ A
———  Miejscowa sz Za | 1. Potaczenia rurociagéw z uziemieniem wykona¢ nastepujgco :
pod-rozdzielnicg ]' > - rure opasac tasmg TU-1 odpowiedniej dtugosci
IStn. drzwi|stalowe } 8 Korytarz - tagme zacisnac na rurociagu przy pomocy zacisku ZT1
Istniejace instalacja wody (wymieni¢ zamek )\ & - do tasmy dotgczyc przewod LgY 16 mm k. zéttozielony
(zimna, c|epta, cyrkulacja) ] \ E - na wolnym koncu przewodu LgY 16 zacisngc koncowke kablowg
’7 \ KM16/6 i przykrecic jg $rubg ocynkowana do ptaskownika Fe/Zn 25 x 4.

\ \ 2. Instalacja potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z :

\ \\ bytowej - uziomem otokowym budynku przez wykonanie potgczenia do najblizszego zwodu odprowadzajacego
‘\ Y T instalacji odgromowej lub do istniejgcych w pomieszczeniach technicznych instalacji uziemiajacych ,
| \< ptaskownikiem Fe/Zn 25x4

‘\ - z szyng wyréwnawczg , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4.

\ 3. Do projektowanej instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy podtaczyc wszystkie metalowe obudowy

Piwnica ‘\ Zom. urzadzen technologicznych , rurociagi, sieci CO oraz zacisk PE szafki AKPIiA i wymiennika.

\ wodomierza 4. Po wykonaniu instalacji wykonac wymagane przepisami pomiary, a w szczegélnosci pomiar skutecznosci
\ hK<|j Istn. zestaw ochrony przeciwporazeniowej ( spetnienie warunku szybkiego wytaczenia ).

SE‘: odowa | wodomierzowy
\ LEGENDA:
\ LEERDA ZK
| miejscowa szyna wyréwnawcza _@_
‘\‘ Istn. przytgcze wody —

. \ PE@90
ul. Galaktyki \

ztqcze kontrolno—pomiarowe instalacji
uziemiajqcej

Biuro projektow ) ~|Inwestor
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice

e—mail: biuro.pwninz@gmail.com PlEi ',le'iw‘ic‘e SPp. 2.0.0. ’
tel. +48 883 205 800 ul. Krolewskiej Tamy 135
\ Projektowanie Wykonanie Nadzér tel

Istn. szafka z wytgcznikiem
gtéwnym budynku - skrzynki elektryczne na parterze. PATRZ ZDJECIA

PE

+48 537 466 562 44-100 Cliwice S—

Obiekt: Rodz. opr.

Projekt stacji wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych PBW

przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach

Trese:  Galaktyki 6 - plan instalacji potaczen wyréwnawczych | Branze:

Zespdt proj.. | Imie i nazwisko Nr upraw. | Podpis|.- | Skala: 1:100
Projektant: mgr inz. Mariusz SZLENK ~ [SLk/H38/PHOE/13 D | Data: 05.2017
Asystent: - - - ' INr projektu: -
Sprawdzajqey: | mgr inz. Michat KRETEK SLK/4506/W’OE/12<%=N~S rysunku:
éoo‘rdﬁnotor ! E — O 2
rojektu:



AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
miejscowa szyna wyrównawcza

AutoCAD SHX Text
złącze kontrolno-pomiarowe instalacji uziemiającej

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
05.2017

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
E-02

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
tel. +48 883 205 800

AutoCAD SHX Text
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ul. Królewskiej Tamy 135

AutoCAD SHX Text
SLK/4438/PWOE/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz SZLENK

AutoCAD SHX Text
SLK/4506/PWOE/12

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał KRETEK

AutoCAD SHX Text
tel. +48 537 466 562

AutoCAD SHX Text
44-100 Gliwice

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Biuro projektów

AutoCAD SHX Text
Projekt stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych

AutoCAD SHX Text
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach


Istniejgce zewnetrzne

zasilanie budynku

Rozdzielnia gfowna
400/230V  Budynku

Bedhrka stdowa Fen 254

Rozdzielnica RW

PE

szafka nascienna P65, (K09, Il k., UV,
zamykana na klucz, 36 modufow
o wymiarach 340x610x160 (SZxWYSxGL)

LgY 1x16

WSW - migjscona &

©
©
G

SZYNA WyrdWnawcza

Becharka stdowa Fezn 2547

ul
Zacisk kontrony

Kabel YDY JSx4

Do uziomy budynku —

Rw < 300 -

Lg¥ 1x

k. Z6ftozielony
LgY 146
k. z6ftozielony

“Masy’
urzqdzefi i
konstrukcji

C.0, requlatry liczniki
rurociqgi wody zimnej
i ciepfej

LgY 1x6 (mostki)

Kabel YDY 5x4

w rurce PCV RL28

w rurce PCV RL28

Rozdzielnica TL — pomiar energii

szafka nascienna K-2ZPL-0(1f)

o wymiarach 260x420

Biuro projektow

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
e—mail: biuro.pwninz@gmail.com
7z tel. +48 883 205 800
Projektowanie W ananlsadzértel +48 537 466 562

Inwestor

PEC - Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135

44-100 Gliwice
Obiekt: Rodz. opr.
Projekt stacji wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych PBW
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach
Branza:

Tresc:  Galaktyki 6 - schemat zasilania wezta cieplnego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zespdt proj.: | Imie i nazwisko Nr upraw. | Podpis|.- | Skala:

Projektant: mgr inz. Mariusz SZLENK ~ [SLk/4438/PHOE/13 ) | Data: 05.2017
Asystent: - - - Nr projektu: -
Sprawdzajqey: | mgr inz. Michat KRETEK SU</4506/PWOE/12<%‘N~S rysunku:

Froot | 03



AutoCAD SHX Text
Kabel YDY 3x4

AutoCAD SHX Text
w rurce PCV RL28

AutoCAD SHX Text
  Rozdzielnia główna 

AutoCAD SHX Text
400/230V   Budynku

AutoCAD SHX Text
Istniejące zewnętrzne

AutoCAD SHX Text
zasilanie budynku

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica TL - pomiar energii

AutoCAD SHX Text
szafka naścienna K-ZPL-0(1f)

AutoCAD SHX Text
o wymiarach 260x420

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica RW 

AutoCAD SHX Text
szafka naścienna IP65, IK09, II kl., UV, 

AutoCAD SHX Text
zamykana na klucz, 36 modułów

AutoCAD SHX Text
Kabel YDY 3x4

AutoCAD SHX Text
w rurce PCV RL28

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
Do uziomu budynku

AutoCAD SHX Text
Rw < 30Ω

AutoCAD SHX Text
Bednarka stalowa FeZn 25x4

AutoCAD SHX Text
Zacisk kontrolny

AutoCAD SHX Text
Bednarka stalowa FeZn 25x4

AutoCAD SHX Text
LgY 1x6 k. żółtozielony

AutoCAD SHX Text
C.O., regulatry liczniki rurociągi wody zimnej i ciepłej

AutoCAD SHX Text
LgY 1x6 (mostki)

AutoCAD SHX Text
LgY 1x6 k. żółtozielony

AutoCAD SHX Text
"Masy"  urządzeń i konstrukcji

AutoCAD SHX Text
MSW - miejscowa szyna wyrównawcza

AutoCAD SHX Text
LgY 1x16

AutoCAD SHX Text
o wymiarach 340x610x160 (SZxWYSxGŁ)

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
05.2017

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E-03

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
tel. +48 883 205 800

AutoCAD SHX Text
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ul. Królewskiej Tamy 135

AutoCAD SHX Text
SLK/4438/PWOE/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz SZLENK

AutoCAD SHX Text
SLK/4506/PWOE/12

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał KRETEK

AutoCAD SHX Text
tel. +48 537 466 562

AutoCAD SHX Text
44-100 Gliwice

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Biuro projektów

AutoCAD SHX Text
Projekt stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych

AutoCAD SHX Text
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach


1/2 | strona tytutowa

Tablica licznikowa TL

2/2

4F ...
Fl...

K...
KM...

Uktad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupetniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Schemat strukturalny, widok elew. 1Q...

2Q...
3Q...

OF...
1F...
2F...
3F...

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wylgcznik mocy
rozigcznik mocy
rozigcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wyfqceznik nadprqdowy
wyfqceznik nadprqdowy

z modufem réznicowoprgdowym
wylgcznik silnikowy

wylgeznik réznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny

rojektow

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
e—mail: biuro.pwninz@gmail.com
tel. +48 883 205 800

Inwestor

PEC - Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135

sasortel, +48 537 466 562 44-100 Gliwice
Obiekt: Rodz. opr.
Projekt stacji wymiennikdw ciepta w budynkach mieszkalnych PBW
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach
Branza:

Tresc: Galaktyki 6 - Schemat strukturalny
tablicy licznikowej TL. Widok elewacji.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zespdt proj.: | Imig i nazwisko Nr upraw. | Podpis|- |Skala: -
Projektant: mgr inz. Mariusz SZLENK  |SLk/4438/PWOE/13 ﬂ Data: 05.2017
Asystent: - - - P INr projektu: -
Sprawdzajgey: | mgr inz. Michat KRETEK SLK/4505/PWOE/12<ﬁf-Z—’V/‘N~S rysunku:

Koordynator T E _ O 4

Projektu:



AutoCAD SHX Text
Oznaczenia literowe stosowane

AutoCAD SHX Text
Układ sieci: TN-C-S

AutoCAD SHX Text
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

AutoCAD SHX Text
- izolacja podstawowa,

AutoCAD SHX Text
- obudowa urządzeń.

AutoCAD SHX Text
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

AutoCAD SHX Text
- samoczynne wyłączenie zasilania.

AutoCAD SHX Text
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:

AutoCAD SHX Text
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,

AutoCAD SHX Text
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

AutoCAD SHX Text
na schematach rozdzielnic elektrycznych

AutoCAD SHX Text
1Q...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik mocy

AutoCAD SHX Text
2Q...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
rozłącznik mocy

AutoCAD SHX Text
3Q...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
rozłącznik izolacyjny

AutoCAD SHX Text
0F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
bezpiecznik topikowy

AutoCAD SHX Text
1F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
rozłącznik bezpiecznikowy

AutoCAD SHX Text
2F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik nadprądowy

AutoCAD SHX Text
3F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik nadprądowy

AutoCAD SHX Text
z modułem różnicowoprądowym

AutoCAD SHX Text
4F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik silnikowy

AutoCAD SHX Text
FI...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik różnicowoprądowy

AutoCAD SHX Text
K...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
stycznik instalacyjny

AutoCAD SHX Text
KM...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
przekaźnik instalacyjny

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
05.2017

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E-04

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
tel. +48 883 205 800

AutoCAD SHX Text
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ul. Królewskiej Tamy 135

AutoCAD SHX Text
SLK/4438/PWOE/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz SZLENK

AutoCAD SHX Text
SLK/4506/PWOE/12

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał KRETEK

AutoCAD SHX Text
tel. +48 537 466 562

AutoCAD SHX Text
44-100 Gliwice

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Biuro projektów

AutoCAD SHX Text
Projekt stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych

AutoCAD SHX Text
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach


L 230V 50Hz

| PEN
| x\0F
| 4
| k[
| kWh
| Q4
40A /L(
| 1
RW
nr obwodu TL/RW
ilos¢ 1
elementow
moc zauwtalowana 4000
typ przewodu YDYzo 3x4
nazwaq Rozdzielnica
dbiornika elektryczna
urzqdzenia RW
1L
lokalizacja

260
- '\
I g
— TL—=1f <
sy
alils
. /
/namionowy prqd ciggfy max 63A
Znamionowe napiecie pracy 2306400\/
/namionowe napiecie izolacji 500
Stopien ochrony IP—44

Klasa ochronnosci I

NAZWA RYSUNKU: .
Tablica licznikowa TL

Schemat strukturalny, widok elew.

NUMER RYSUNKU:

E-04

NUMER ARKUSZA:

2 /2



AutoCAD SHX Text
NAZWA RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER ARKUSZA:

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Schemat strukturalny, widok elew.

AutoCAD SHX Text
Tablica licznikowa TL

AutoCAD SHX Text
L 230V 50Hz

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
nr obwodu

AutoCAD SHX Text
ilość

AutoCAD SHX Text
elementów

AutoCAD SHX Text
moc zainstalowana

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
typ przewodu

AutoCAD SHX Text
nazwa

AutoCAD SHX Text
odbiornika

AutoCAD SHX Text
/urządzenia

AutoCAD SHX Text
lokalizacja

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
TL/RW

AutoCAD SHX Text
elektryczna

AutoCAD SHX Text
RW

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x4

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
1f

AutoCAD SHX Text
3Q

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RW

AutoCAD SHX Text
Znamionowy prąd ciągły

AutoCAD SHX Text
max 63A

AutoCAD SHX Text
Znamionowe napięcie pracy

AutoCAD SHX Text
230/400V

AutoCAD SHX Text
Znamionowe napięcie izolacji

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Stopień ochrony

AutoCAD SHX Text
IP-44

AutoCAD SHX Text
Klasa ochronności

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
1


¥3 |strona tytutowa
Rozdzielnica wymiennikowni RW
2/3 | Schemat strukturalny 1Q...
Rozdzielnica wymiennikowni RW
3/3 Widok elewacii 2Q...
OF...
1F...
2F...
3F...
4F ...
Fl...
K...

KM...

Uktad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupetniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

3Q...

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wylgcznik mocy
rozigcznik mocy
rozigcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wyfqceznik nadprqdowy
wyfqceznik nadprqdowy

z modufem réznicowoprgdowym
wylgcznik silnikowy

wylgeznik réznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny

rojektow

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice
e—mail: biuro.pwninz@gmail.com
tel. +48 883 205 800

Inwestor

PEC - Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135

sasortel, +48 537 466 562 44-100 Gliwice
Obiekt: Rodz. opr.
Projekt stacji wymiennikdw ciepta w budynkach mieszkalnych PBW
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach
Branza:

Tres¢: Galaktyki 6 - Schemat strukturalny
rozdzielnicy wezta cieplnego RW. Widok elewacji

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zespdt proj.: | Imig i nazwisko Nr upraw. PodpisL. Skala: -
Projektant: mgr inz. Mariusz SZLENK — |SLk/M38/PWE/13 ) |Data: 05.2017
Asystent: - - - Nr projektu: -
Sprawdzajgey: | mgr inz. Michat KRETEK SLK/4505/PWOE/12<4%‘N~S rysunku:

Koordynator f E _ O 5

Projektu:



AutoCAD SHX Text
Oznaczenia literowe stosowane

AutoCAD SHX Text
Układ sieci: TN-C-S

AutoCAD SHX Text
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

AutoCAD SHX Text
- izolacja podstawowa,

AutoCAD SHX Text
- obudowa urządzeń.

AutoCAD SHX Text
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

AutoCAD SHX Text
- samoczynne wyłączenie zasilania.

AutoCAD SHX Text
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:

AutoCAD SHX Text
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,

AutoCAD SHX Text
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

AutoCAD SHX Text
na schematach rozdzielnic elektrycznych

AutoCAD SHX Text
1Q...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik mocy

AutoCAD SHX Text
2Q...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
rozłącznik mocy

AutoCAD SHX Text
3Q...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
rozłącznik izolacyjny

AutoCAD SHX Text
0F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
bezpiecznik topikowy

AutoCAD SHX Text
1F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
rozłącznik bezpiecznikowy

AutoCAD SHX Text
2F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik nadprądowy

AutoCAD SHX Text
3F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik nadprądowy

AutoCAD SHX Text
z modułem różnicowoprądowym

AutoCAD SHX Text
4F...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik silnikowy

AutoCAD SHX Text
FI...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
wyłącznik różnicowoprądowy

AutoCAD SHX Text
K...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
stycznik instalacyjny

AutoCAD SHX Text
KM...

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
przekaźnik instalacyjny

AutoCAD SHX Text
Strona tytułowa

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica wymiennikowni RW

AutoCAD SHX Text
Schemat strukturalny

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica wymiennikowni RW

AutoCAD SHX Text
Widok elewacji

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Treść:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr projektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rodz. opr.

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Nr upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
05.2017

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Koordynator

AutoCAD SHX Text
Projektu:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E-05

AutoCAD SHX Text
Zespół proj.:

AutoCAD SHX Text
tel. +48 883 205 800

AutoCAD SHX Text
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ul. Królewskiej Tamy 135

AutoCAD SHX Text
SLK/4438/PWOE/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz SZLENK

AutoCAD SHX Text
SLK/4506/PWOE/12

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał KRETEK

AutoCAD SHX Text
tel. +48 537 466 562

AutoCAD SHX Text
44-100 Gliwice

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Biuro projektów

AutoCAD SHX Text
Projekt stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych

AutoCAD SHX Text
przy ul. Galaktyki 1, 3, 6 w Gliwicach


L
| N . .
. 3Q 1F 3F 3F 1F
| ot el 1—\0 40 U%ﬁ B6A BI0A U%
na zewng
| iy 2) Y 2y 3o 2y ZomA Y
| Id Id
| v
| B
el T
= P L
® x (XS
| 8| =
3
=
| 8,
g
£
| 2
PE
—_— - - - - - - - = - 1 - - — - — —|= — — — — — — - == - - - - — 1+ - - - =
L L L’ L7 L
08
A
nr obwodu - - - RW/G1 RW/01 RW/AKPiA
elerl'Loeénétéw 1 1 1 2 1
moc zdorny 4000 - - 200 120 3000
typ przewodu YDYzo 3x4 | 3x(LgY 1x16) - YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x2,5
nazwa Czton Ogranicznik Lampki Gniazda 1f Oprawa Szatka
dbiornika zasilajgcy  [przeciwprzepigciowy|  kontrolne oSwietleniowa AKPIA
urzqdzenia
RW [ RW ] [RW ]
lokalizacja

LgY 1x16 |

HSW - miejscowu o o 5 o
sTyna wyrdwnawcza — =
2 L[E
Bednarka stdowa FeZn 25x4 2 % f =
= ==,
Zocisk konlrobn T ey
Becharka stdowa FeZn 25x4 ' 1 urzqdzef i
I

Do uziomu budynku —

Rw < 300

i cieptej

LgY 1x6 (mostki)

NAZWA RYSUNKU:

Rozdzielnica wizm cieplnego RW

Schemat stru

turalny

NUMER RYSUNKU:

E-05

NUMER ARKUSZA:

/3



AutoCAD SHX Text
przeciwprzepięciowy

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
nr obwodu

AutoCAD SHX Text
ilość

AutoCAD SHX Text
elementów

AutoCAD SHX Text
moc zainstalowana

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
typ przewodu

AutoCAD SHX Text
nazwa

AutoCAD SHX Text
odbiornika

AutoCAD SHX Text
/urządzenia

AutoCAD SHX Text
lokalizacja

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Lampki

AutoCAD SHX Text
kontrolne

AutoCAD SHX Text
RW

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x4

AutoCAD SHX Text
Człon

AutoCAD SHX Text
zasilający

AutoCAD SHX Text
RW

AutoCAD SHX Text
NAZWA RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER ARKUSZA:

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Schemat strukturalny

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica węzła cieplnego RW

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3x(LgY 1x16)

AutoCAD SHX Text
Ogranicznik

AutoCAD SHX Text
RW

AutoCAD SHX Text
3Q

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
30mA

AutoCAD SHX Text
3F

AutoCAD SHX Text
6kA

AutoCAD SHX Text
B16A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Gniazda 1f

AutoCAD SHX Text
RW/G1

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
RW/O1

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5

AutoCAD SHX Text
Oprawa

AutoCAD SHX Text
oświetleniowa

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
RW/AKPiA

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5

AutoCAD SHX Text
Szafka

AutoCAD SHX Text
AKPiA

AutoCAD SHX Text
Do uziomu budynku

AutoCAD SHX Text
Rw < 30Ω

AutoCAD SHX Text
Bednarka stalowa FeZn 25x4

AutoCAD SHX Text
Zacisk kontrolny

AutoCAD SHX Text
Bednarka stalowa FeZn 25x4

AutoCAD SHX Text
LgY 1x6 k. żółtozielony

AutoCAD SHX Text
C.O., regulatry liczniki rurociągi wody zimnej i ciepłej

AutoCAD SHX Text
LgY 1x6 (mostki)

AutoCAD SHX Text
LgY 1x6 k. żółtozielony

AutoCAD SHX Text
"Masy"  urządzeń i konstrukcji

AutoCAD SHX Text
MSW - miejscowa szyna wyrównawcza

AutoCAD SHX Text
LgY 1x16

AutoCAD SHX Text
typ 1+2

AutoCAD SHX Text
sygnalizacja,wymienne wkłady

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
montaż pokrętła na zewnątrz rozdzielnicy

AutoCAD SHX Text
30mA

AutoCAD SHX Text
3F

AutoCAD SHX Text
6kA

AutoCAD SHX Text
B10A

AutoCAD SHX Text
2


Uwagi:

1.

Pofgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonac
przy zastosowaniu dtawnic i listew zaciskowych.

W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.

Kabel zasilajgcy nalezy wprowadza¢ od dotu.
Odbiory nalezy wyprowadza¢ od gory.

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Wytgczniki nadprgdowe z czfonem rdznicowym

posiadajg wskaznik mechaniczny wylqczenia od zak{dcenia
oddzielnie dla czfonu nadprgdowego i oddzielnie
dla czfonu rdznicowego

Obudowa natynkowa P65, 1K09, Il kl., UV, zamykana na klucz,
ilos¢ modutow: 36

{7 \\
4 N\
)
— o Oo|0 © [
E-"_T_T j=] =]
(6=l —
1 [e]e) L )
(oJe] (e]e] o
O — — 8
| 1|
=i=
o |/
\§ J
&0
NS '
340

NAZWA RYSUNKLU: i
Rozdzielnica wezfa cieplnego RW

Widok elewaci

NUMER RYSUNKU:

E-05

NUMER ARKUSZA:

3 /3



AutoCAD SHX Text
Uwagi:

AutoCAD SHX Text
Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać 

AutoCAD SHX Text
przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych. 

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
W rozdzielnicy należy pozostawić 30% rezerwę

AutoCAD SHX Text
wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
Kabel zasilający należy wprowadzać od dołu.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek z kluczem

AutoCAD SHX Text
oraz czytelny schemat strukturalny.

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
Odbiory należy wyprowadzać od góry.

AutoCAD SHX Text
Wyłączniki nadprądowe z członem różnicowym

AutoCAD SHX Text
posiadają wskaźnik mechaniczny wyłączenia od zakłócenia

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
oddzielnie dla członu nadprądowego i oddzielnie

AutoCAD SHX Text
dla członu różnicowego

AutoCAD SHX Text
Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamykana na klucz,

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
ilość modułów: 36

AutoCAD SHX Text
NAZWA RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER ARKUSZA:

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Widok elewacji

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica węzła cieplnego RW


