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Projektowana kanalizacjia sanitarnej
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UWAGA

1. ISTNIEJACA INSTALACJA C.0. ORAZ C.W.U POSIADA INDYWIDUALNE
OPOMIAROWANIE W POSTACI PODLICZNIKOW CIEPLA DLA KAZDEJ
Z KLATEK. WYKONUJAC PRZEPIECIA ISTNIEJACEJ INSTALACJI C.O. | C.W.U.

WPIAC SIE PROJEKTOWANA INSTALACJA W PRZEWOD MAGISTRALNY

NIE ZABURZAJAC PRAWIDLOWEGO OPOMIAROWANIA INSTALACJI.
SPOSOB OPOMIAROWANIA INSTALACJI C.O. | C.W.U. ZWERYFIKOWAC
NA BUDOWIE

2. SCIANY OTYNKOWAC NA GLADKO | POMALOWAC FARBA,
SCIANY DO WYSOKOSCI 1,60m POMALOWAC FARBA OLEJINA.
SCIANY POWYZEJ 1,6m | SUFITY POMALOWAC W KOLORACH

JASNYCH FARBA EMULSYJNA.

3. WYKONAC WARSTWE SPADKOWA POSADZKI KU WPUSTOWI
Z GLADZI CEMENTOWEJ

4. POSADZKE POMALOWAC FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
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