Wymiennikownia

Hpom=2,00m
Aproipon=12,7m"
Vprojpom=25,4 m3 w

Wykona¢ kanat wywiewny z

PP 32x2,9

blachy stalowej 14x14cm
Oba otwory zabezpieczy¢
siatkg druciang

Istniejgce przytgcze wodociggowe DN32 (42,4x3,2)

Istniejgcy wodomierz Q=4,0m3/h
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Doprowadzenie ciepta z sieci

cieptowniczej
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Wykona¢ kanat nawiewny zetowy Studzienka schtadzajaca

PP 25x2,3
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z blachy stalowej 14x14cm wraz ¢ pompg zatapialng
Oba otwory zabezpieczy¢ stefowang plywakiem
siatkg druciang
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PP 32x2,9

nawigzac sie do istniejgcej
kanalizacji podposadzkowej

Przewad tloczny
studzienki schtadzajgcej
prowadzony w posadzce
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Osadzi¢ nowe drzwi stalowe
otwierane na zewnatrz
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1
przewodem tlocznym P

Podigczyé do
wewn. inst. wody
zimnej za gtdwnym
licznikiem wody

/Eméo_onoaoci przebieg
istniejgcej kanalizacji
podposadzkowe;j
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LEGENDA:

__PVC@50  Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja wody zimnej

ZL Projektowany zlew gospodarczy

w Projektowany zawor czerpalny

Wp Projektowany wpust podtogowy

JS-06 Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06
UWAGA (1)

1.Rozpatrywaé z przekrojem - rys. nr 04

2.8ciany otynkowaé na gladko i pomalowaé farbg zmywalna
na jasny kolor
3. Posadzka z plytek ceramicznych - gres techniczny o

spadku 1 % w kierunku wpustu podlogowego
4. Osadzi¢ drzwi stalowe, otwierane na zewnatrz
5. Wykonaé kanat nawiewny oraz wywiewny - oba otwory kanatéw
zabezpieczyésiatkg druciang
6. Doktadny przebieg oraz poziom istniejacej kan. sanitarnej
podposadzkowej nalezy zweryfikowac na budowie
7. Umiejscowienie oraz wymiary wymiennika ciepta
przyjeto pogladowo - doktadnie umiejscowienie nalezy
ustali¢ na etapie wykonania robé6t i montazu.




