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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejsze sporz�dzono w oparciu o: 

1. Zlecenie inwestora 

2. Wizj� lokaln�

3. Ustalenia mi�dzybran�owe 

4. Ustalenia z przedstawicielami inwestora 

5. Obowi�zuj�ce normy i przepisy 

2. WST�P I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem projektu s� instalacje elektryczne na potrzeby projektowanych stacji 

wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie dzielnic Łab�dy i So�nica w 

Gliwicach. Ul. Skarbnika 42.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodz�: 

− Instalacje elektryczne 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

3.1. Układ zasilania w energi� elektryczn�

Opis zasilania 

Centralnym punktem rozdziału energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu w�zła 

cieplnego b�dzie rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrótowo RW zasilana z 

projektowanej tablicy licznikowej TL. 

Warunki zasilania 

Zarz�dca budynku/Inwestor podejmie działania zwi�zane z przył�czeniem obiektu do sieci -

wyst�pienie o warunki przył�czenia do sieci, zawarcie umowy przył�czeniowej oraz 

doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i zabudowy 

licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nast�pi protokołem przekazania licznika (druk 

TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla bran�y elektrycznej, dokonanym 

przez słu�by eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL 

Tablica licznikowa TL zlokalizowana b�dzie w klatce schodowej wewn�trz budynku w 

zabudowie natynkowej o stopniu ochrony IP44. TL b�dzie wyposa�ona w typow�, 

pełnowymiarow� płyt� do monta�u 1-fazowego, bezpo�redniego, jednostrefowego licznika 

energii elektrycznej (dostarcza Zakład Energetyczny) oraz zabezpieczenia przedlicznikowego 

w postaci wkładek bezpiecznikowych typu (zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci). TL 

zostanie zasilana z istniej�cej elektrycznej instalacji wewn�trznej obiektu wg warunków 

przył�czenia przy zastosowaniu linii kablowej typu YDY�o 3x4 mm2. 

Tablica rozdzielcza RW 

Tablica rozdzielcza RW zlokalizowana b�dzie w pomieszczeniu w�zła cieplnego w zabudowie 

natynkowej o stopniu ochrony IP65. 

W RW zainstalowane b�d� zabezpieczenia o�wietlenia, gniazd i urz�dze�. 

- Rozł�cznik główny, izolacyjny; 

- Lamka sygnalizacyjna kontroli napi�cia; 

- Ochronniki przeciwprzepi�ciowe; 

- Wył�czniki nadpr�dowe; 

- Wył�czniki ró�nicowopr�dowe. 
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Poszczególne aparaty b�d� montowane na szynach standardowych TH lub na płytach 

monta�owych. 

Z RW zasili� nale�y nast�puj�ce odbiorniki energii elektrycznej: 

- Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia; 

- Oprawy o�wietlenia podstawowego; 

- Oprawy o�wietlenia awaryjnego; 

- Urz�dzenia wymiennikowni. 

3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych 

Instalacje obwodów o�wietleniowych 

Instalacje o�wietleniowe nale�y prowadzi� natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. 

Zalecane trasy układania natynkowego przewodów elektroenergetycznych na �cianach 

powinny si� znajdowa�: 

- Dla tras poziomych – 30 cm pod gotow� powierzchni� sufitu; 

- Dla tras pionowych – 15 cm od o�cie�nic b�d� linii zbiegu �cian; 

Ł�czniki obwodów o�wietleniowych nale�y umieszcza� obok drzwi (od strony klamki) w taki 

sposób, aby �rodek najwy�ej poł�czonego ł�cznika znajdował si� nie wy�ej ni� 115 cm ponad 

gotow� powierzchni� podłogi. Ł�czniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by�

umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysoko�ci 105 cm ponad gotow�

powierzchni� podłogi.  

W pomieszczeniu zastosowa� osprz�t elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP44. 

Obwody instalacji o�wietlenia nale�y wykona� przy zastosowaniu przewodów 

elektroenergetycznych typu YDY�o 3x1,5 mm2, prowadzonych w rurkach osłonowych. 

Monta� osprz�tu - natynkowy. 

Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych ogólnou�ytkowych 

Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnou�ytkowych nale�y prowadzi� natynkowo w rurkach 

elektroinstalacyjnych. 

Zalecane trasy układania natynkowego przewodów elektroenergetycznych w �cianach powinny 

si� znajdowa�: 

- Dla tras poziomych – 30 cm powy�ej gotowej powierzchni podłogi; 

- Dla tras pionowych – 15 cm od o�cie�nic b�d� linii zbiegu �cian. 

Gniazdka instalowa� na wysoko�ci 105-110 cm w bezpo�rednim s�siedztwie tablicy 

rozdzielczej RW. 

Gniazdko do zasilania pompy odwadniaj�cej zlokalizowa� w bezpo�rednim s�siedztwie pompy

W pomieszczeniu nale�y instalowa� gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP44. 

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe musz� by� wyposa�one w bolce robocze oraz 

bolec ochronny. 

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nale�y wykona� przy zastosowaniu przewodów 

elektroenergetycznych typu YDY�o 3x2,5 mm2.  

Zabezpieczenia przeciwpo�arowe 

Przy przej�ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomi�dzy wydzielonymi 

strefami po�arowymi nale�y wykona� uszczelnienia przeciwpo�arowe o odporno�ci ogniowej 

przegrody dziel�cej poszczególne strefy; nale�y zastosowa� zapraw� oraz mas� uszczelniaj�c�

zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. 

Zabezpieczone przej�cia nale�y oznakowa� poprzez zastosowanie trwałych i nie�cieralnych 

etykiet zawieraj�cych nast�puj�ce dane: 

- Nazw� uszczelnienia; 
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- Dat� wykonania uszczelnienia; 

- Nazw� firmy wykonuj�cej uszczelnienie. 

Zabezpieczenia przeciwpo�arowe przepustów wykonane b�d� według rozwi�za� systemowych 

posiadaj�cych wymagane certyfikaty zgodno�ci. 

Przepusty instalacyjne o �rednicy wi�kszej ni� 0,04 m w �cianach i stropach pomieszczenia 

zamkni�tego, dla których wymagana klasa odporno�ci ogniowej jest nie ni�sza ni� E I 60 lub 

R E I 60, a nieb�d�cych elementami oddzielenia przeciwpo�arowego, powinny mie� klas�

odporno�ci ogniowej (E I) �cian i stropów tego pomieszczenia. 

3.3. O�wietlenie 

O�wietlenie podstawowe wn�trzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte 

w przepisach i polskich normach. Przyj�to warto�� �redniego nat��enia o�wietlenia dla 

pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 lx. 

Typ i rodzaj oprawy dopasowane b�d� do warunków panuj�cych w pomieszczeniu. Oprawy 

fluoroscencyjne b�d� zawierały elektroniczne startery i dławiki w celu poprawy warunków oraz 

wydłu�enia czasu pracy �ródeł �wiatła. 

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o�wietleniowych (moc i typ �ródeł 

�wiatła, napi�cie pracy, rodzaj optyki, stopie� ochrony IP) zostały wyspecyfikowane 

szczegółowo w zestawieniu materiałów. 

Sterowanie prac� obwodów o�wietlenia wn�trzowego b�dzie odbywa� si� przy pomocy 

lokalnego ł�cznika w pomieszczeniu. 

Nale�y zastosowa� opraw� z modułem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNBOP, która b�dzie 

słu�yła równie� jako oprawa o�wietlenia awaryjnego. 

Uwaga: 

Monta� opraw o�wietleniowych wykona� dopiero po zako�czeniu monta�u instalacji 

technologicznych.

3.4. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

Sie� elektroenergetyczna zasilaj�ca instalacje wewn�trzne obiektu b�dzie pracowa� w układzie 

sieciowym TNC-S. 

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprz�cie niskiego napi�cia zlokalizowanych w 

budynku ochron� podstawow� (przy dotyku bezpo�rednim) stanowi�: 

- Izolacja podstawowa; 

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X. 

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po�rednim) b�dzie zapewniona poprzez: 

- Samoczynne wył�czenie zasilania w urz�dzeniach o I klasie ochronno�ci zrealizowane 

poprzez: przepalenie wkładek bezpiecznikowych; otwarcie wył�czników nadpr�dowych; 

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urz�dzeniach o II klasie ochronno�ci. 

Dodatkowo zastosowano �rodki ochrony przeciwpora�eniowej, uzupełniaj�cej stanowi�cej 

redundancj� wzgl�dem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie: 

- Wył�czników ró�nicowopr�dowych, wysokoczułych o znamionowym pr�dzie ró�nicowym 

zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych 

o pr�dzie znamionowym nieprzekraczaj�cym 20 A przewidzianych do u�ytku przez osoby 

niewykwalifikowane; 

- Miejscowych poł�cze� wyrównawczych polegaj�cych na poł�czeniu ze sob� cz��ci 

przewodz�cych dost�pnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 
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3.5. Ochrona przeciwprzepi�ciowa 

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepi�ciowej w celu unikni�cia 

niebezpiecznych przepi�� w instalacji elektroenergetycznej, które mog� uszkodzi� lub zakłóci�

prawidłow� prac� urz�dze� elektrycznych. 

Ograniczniki przepi�� typu 1 (klasa B) s� przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopie�

ochrony i wyrównywania potencjałów w obiekcie przed skutkami bezpo�redniego uderzenia 

pioruna (redukcja przepi�� do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nale�y instalowa� w miejscu 

wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zł�cza kablowe, rozdzielnie główne 

budynków). 

Ograniczniki przepi�� typu 2 (klasa C) stosowane s�, jako drugi stopie� ochrony w obiekcie 

chronionym, w celu ograniczenia przepi�� do warto�ci wytrzymywanych przez wi�kszo��

urz�dze� elektrycznych (redukcja przepi�� do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce 

zainstalowania tych aparatów to rozdzielnice pi�trowe lub oddziałowe. 

Dla ochrony szczególnie czułych urz�dze� elektronicznych zaleca si� stosowanie dodatkowo 

stopnia ochrony przeciwprzepi�ciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chroni�

odbiorniki elektryczne przed przepi�ciami zredukowanymi wcze�niej przez typ 2. 

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepi�ciowe typu 1+2 (klasa B+C). 

4. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka 

Instalacja AKPiA jest poza zakresem opracowania. 

5. Spis zał�czników 

− Za�wiadczenie o przynale�no�ci do PIIB projektanta i sprawdzaj�cego; 

− Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzaj�cego; 

6. Spis rysunków 

LP Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

1. E-01 Rzut pomieszczenia w�zła cieplnego – plan instalacji 

elektrycznych 

1:50 

2. E-02 Rzut pomieszczenia w�zła cieplnego – plan instalacji poł�cze�

wyrównawczych 

1:50 

3. E-03 Schemat ideowy zasilania w�zła cieplnego - 

4. E-04 Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL. Widok elewacji - 

5. E-05 Schemat strukturalny rozdzielnicy w�zła cieplnego RW. Widok 

elewacji 

- 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Pan Michał Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Rydułtowy

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-NG6-ERD-3MI *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2017.01.16 15:48:38 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-V1S-QA9-LW6 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2017.01.17 08:20:53 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska
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