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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzagdzono w oparciu o:
1. Zlecenie inwestora

Wizje lokalng

Ustalenia migdzybranzowe

Ustalenia z przedstawicielami inwestora

Obowigzujace normy i przepisy

2. WSTEP I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne na potrzeby projektowanych stacji
wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych na terenie dzielnic Labedy i1 So$nica w
Gliwicach. UL Skarbnika 35.
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

— Instalacje elektryczne

el

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Uklad zasilania w energie elektryczng

Opis zasilania

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wezta
cieplnego bedzie rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrétowo RW zasilana z
projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przylaczeniem obiektu do sieci -
wystgpienie o warunki przylgczenia do sieci, zawarcie umowy przylaczeniowej oraz
doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i zabudowy
licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastgpi protokotem przekazania licznika (druk
TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym
przez stuzby eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL

Tablica licznikowa TL zlokalizowana bedzie w klatce schodowej wewnatrz budynku w
zabudowie natynkowej o stopniu ochrony IP44. TL bedzie wyposazona w typowa,
pelnowymiarowg plyte do montazu 1-fazowego, bezposredniego, jednostrefowego licznika
energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetyczny) oraz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci). TL
zostanie zasilana z istniejgcej elektrycznej instalacji wewnetrznej obiektu wg warunkow
przylaczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu YDYZo 3x4 mm?.

Tablica rozdzielcza RW
Tablica rozdzielcza RW zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu wezta cieplnego w zabudowie
natynkowej o stopniu ochrony IP65.
W RW zainstalowane beda zabezpieczenia o$wietlenia, gniazd i urzadzen.
- Rozlacznik gtowny, izolacyjny;
- Lamka sygnalizacyjna kontroli napigcia;
- Ochronniki przeciwprzepigciowe;
- Wylaczniki nadpradowe;
- Wylaczniki r6znicowopradowe.



Poszczegdlne aparaty beda montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach
montazowych.

Z RW zasili¢ nalezy nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:
- Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia,
- Oprawy o$wietlenia podstawowego;
- Oprawy o$wietlenia awaryjnego;
- Urzadzenia wymiennikowni.

3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodow oswietleniowych
Instalacje oswietleniowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy ukltadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych na S$cianach
powinny si¢ znajdowac:

- Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;

- Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;
Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby $rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. L.aczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniu zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony 1P44.
Obwody instalacji os$wietlenia nalezy wykona¢ przy =zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzZo 3x1,5 mm?, prowadzonych w rurkach ostonowych.
Montaz osprzetu - natynkowy.

Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogolnouZytkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnouzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych w $cianach powinny
si¢ znajdowac:

- Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;

- Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian.
Gniazdka instalowa¢ na wysokosci 105-110 cm w bezposrednim sgsiedztwie tablicy
rozdzielczej RW.
Gniazdko do zasilania pompy odwadniajacej zlokalizowaé w bezpos$rednim sgsiedztwie pompy
W pomieszczeniu nalezy instalowaé gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe musza by¢é wyposazone w bolce robocze oraz
bolec ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomig¢dzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielacej poszczegodlne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase uszczelniajaca
zgodnie z zaleceniami 1 wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przej$cia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujace dane:

- Nazweg uszczelnienia;



- Dat¢ wykonania uszczelnienia;

- Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedhug rozwigzan systemowych
posiadajacych wymagane certyfikaty zgodnosci.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach 1 stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub
R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (E 1) §cian i stropow tego pomieszczenia.

3.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wngtrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
w przepisach i polskich normach. Przyjeto warto$¢ $redniego natezenia os$wietlenia dla
pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ 1 rodzaj oprawy dopasowane beda do warunkéw panujacych w pomieszczeniu. Oprawy
fluoroscencyjne beda zawieraly elektroniczne startery i dtawiki w celu poprawy warunkéw oraz
wydtuzenia czasu pracy zrodel §wiatla.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (moc i typ zrodet
Swiatta, napigcie pracy, rodzaj optyki, stopien ochrony IP) zostaly wyspecyfikowane
szczegblowo w zestawieniu materialow.

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wngtrzowego bedzie odbywacé sie przy pomocy
lokalnego tacznika w pomieszczeniu.

Nalezy zastosowac oprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNBOP, ktora bedzie
stuzyta réwniez jako oprawa oswietlenia awaryjnego.

Uwaga:
Montaz opraw oswietleniowych wykona¢ dopiero po zakonczeniu montazu instalacji
technologicznych.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie
sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napigcia zlokalizowanych w
budynku ochrong podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

- Izolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez: przepalenie wktadek bezpiecznikowych; otwarcie wytacznikoéw nadpradowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowiacej
redundancje¢ wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
- Wytacznikdw réznicowopragdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

- Miejscowych polaczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.



3.5. Ochrona przeciwprzepigciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu uniknigcia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktocié
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ typu 1 (klasa B) sa przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopien
ochrony 1 wyrownywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia
pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu <4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gltowne
budynkéw).

Ograniczniki przepigc typu 2 (klasa C) stosowane sg, jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wiekszos¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce
zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pigtrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepigciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig
odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczesniej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepigciowe typu 142 (klasa B+C).

4. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

Instalacja AKPiA jest poza zakresem opracowania.

5. Spis zalacznikéw

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajacego;
— Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego;

6. Spis rysunkow

LP | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

I. E-01 Rzut pomieszczenia wezla cieplnego — plan instalacji 1:50
elektrycznych

2. E-02 Rzut pomieszczenia wezla cieplnego — plan instalacji potaczen | 1:50
wyréwnawczych

3. E-03 Schemat ideowy zasilania wezta cieplnego -

4. E-04 Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL. Widok elewacji -

5. E-05 Schemat strukturalny rozdzielnicy wezta cieplnego RW. Widok | -
elewacji




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Oznacz
L R Jednostka . =M® .
p. Wyszczegoinienie Katalog . llos¢  dok. Uwagi
miary )
projekto
wa
1. 2 3. 4, 5, 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$wietleniowa Swietldwkowa T5 1x54W (4256 Im) z modutem Zakres
1. awaryjnym 1h kpl. 2 PEC
Wraz ze zrédtem $wiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
2 tacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 Zakres
. PEC
3 Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwojne; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 2 G2 | Zakres
. PEC
4 Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 10 Zakres
) PEC
Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? 50 Zakres
5. kpl. PEC
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Przewod e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb Zakres
6. 20 PEC
Przewod e.-en. typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V mb Zakres
7. 25 PEC
8 Przewod e.-en. typu YDYzo 3x4 mm2 750 V mb Zakres
. 20 odbiorcy
9 Przewod e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V mb Zakres
. 20 PEC
10 Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb Zakres
: 20 PEC
TRASY KABLOWE
11. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 20 Zakres
odbiorcy
12. Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montazowe mb. 40 Zakres
PEC
MATERIALY DODATKOWE
13. Miejscowa szyna wyrownawcza w puszce instalacyjnej kpl. 1 MSW Zakres
PEC
14. Koncowki do przewodow elektroenergetycznych szt. 50 Zakres
\Doktadngq ilos¢ nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie PEC
15. Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 10 Zakres
Srednice nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie PEC
16. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb 10 Zakres
\Dokladng ilos¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ! PEC
17. Materiaty pomocnicze 3% Zakres
PEC
ROZDZIELNICA WEZLA CIEPLNEGO RW
18 Rozdzielnica natynkowa, Il kl. Izolacji, IP65, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykonaé¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewac;ji pl. odbiorcy
TABLICA LICZNIKOWA TL
19 Rozdzielnica natynkowa, Il kl. Izolacji, IP44, wyposazona w zamek z kluczem kol 1 Zakres
" Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji pl. odbiorcy
INSTALACJA UZIEMIENIA
20 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mb. 30 Zakres
. PEC
21 Zabezpieczenie antykorozyjne potaczen spawanych kpl. 1 Zakres
. PEC
oo Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1 Zakres
) PEC
23 Ztacze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Zakres
. PEC
24. Uziom pionowy pograzany 6m kpl. 1 Zakres




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

| _ | PEC
DEMONTAZE

o5 Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej kpl. 1 Zakres
. PEC
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7 INZYNIEROW

\ ” BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131 7132/4506/12 Katowice dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pézn zm ),
art 13 ust 1 pkt 112 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz U z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z pozn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 1 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pdézn zm ) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z poézZn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB

nadaje Panu Michalowi Kretek
magr inz elektrotechniki
ur dnia 04 wrzesnia 1984 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Michatl Kretek posiada wymagane prawem. wyksztaicenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1 Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2 Od ninigjsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne SI0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia je| doreczenia
Otrzymujg Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Michat Kretek
Antoniego Czechowa 16
44-280 Ryduttowy
Okregowa Rada Izby

-

mgr inz. Piotr Szatkowski

2

: 2.
3 S;Odggrulrgup;;ﬁ;nego magr inz. Balestaw Jurkiewicz
4 ala 3

mgr inz. Zbigniew DzierZgwicz

‘——-"1——-‘.‘-—__
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OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131 7132/4438/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

' DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn zm ) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Mariusz Szlenk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepbwania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procestu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuZy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okiregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni cd dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Mariusz Szlenk .
Ks. Jerzego Badestinusa 13 C _ 1-———\((—— - L=
41-814 Zabrze § mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bojgstaw Jurkiewicz

4 ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NG6-ERD-3MI *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13
adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V1S-QA9-LW6 *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Istniejgce zewnetrzne

zasilanie budynku

07

Rozdzielnia gfowna
400/230V  Budynku

Rozdzielnica RW

szafka nascienna P65, (K09, Il k., UV,
zamykana na klucz, 36 modufow
o wymiarach 340x610x160 (SZxWYSxGt)

PE
©
-
<
MSW - miejscona [ o) o) 5]
STNa WyrdwnawCza _ z
Bhoasdoafen 2 /| 2lE ZiE
o s =< o
Do lntoy ")~ WSy [Kabel YDY 3x4
Behalo stdowo Feln 254" e W rurce PCV RL28
Do uziomu budyku — )
R <300 - €0, requlatry liczniki
rurociqqi wody zimnej
i ciepfe]
LgY 1x6 (mostki)

Kabel YDY x4

Rozdzielnica TL — pomiar energii
szafka nascienna K-ZPL-0(1f)

w rurce PCV RL28 o wymiarach 260x420

i - projekt tukasz Ktak

(| [ ]
44-100 Gliwice, ul. Gdanska 17/2,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01]

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.0.

ul.Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Budynek wielorodzinny

Temat proj.: Stacje wymiennikow ciepta w budynkach mieszkalnych na terenie

dzielnic tabedy i Sosnica w Gliwicach.
UL. SKARBNIKA 35

Temat rys. : Schemat zasilania wezta cieplnego

Py

Imie i Nazwisko [ podpis 1:100
; . mgr inz. Mariusz Szlenk data : Maj 2017
Projektowat : upr. nr SLK/4438/PWOE/13 - elektr.
nr proj.: 294/17 PBW
0 mgr inz. Michat Kretek
Sprawdzit : upr. nr SLK/4506/PWOE/12 - elektr. nrrys.: E-03
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