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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawY: PU,7o21,8,145,2017

Dotyczy: uzgodnienia projektu przyłącza ciepłowniczego do budynków
mieszkalnych przv ul, sztygarskiej 1-3,5-7,9-11-13
W Gliwicach.

Nawiązując do Państwa pisma nr zUP/Uo4/o8/2o17 W sprawie

Wydania WarunkÓW zabezpieczenia istniejącej kanalizacji deszczowej,

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje,

że wyraża zgodę na przekroczenie kanalizacji deszczowej W miejscu

skrzyżowania, pod nasteDuiącvmi Wa run kam i:

1. przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontro|ne,

z których Wynikać winno faktyczne za9łębienie istniejących

kanałów deszczowych,

2. wszelkie prace wykonywane W bezpośrednim sąsiedztwie

istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać

w sposób nie naruszający konstrukcji W/W istniejących urządzeń

odwadniających tj. metodą bez Wykopową - przewiertu

steroWanego,

3. W miejscach skrzyżowania projektowane przyłącze wykonaĆ

W rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku

Wystąpienia awarii,

4. projektowane przyłącze naleźy prowadziĆ zgodnie

z obowiązującymi przepisami, W tym techniczno-budowlanymi,

obowiązującymi normami oraz zasadami Wiedzy technicznej,

W sposób nie zagrażający bezpieczeństwa ludzi imienia,



5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikóW i kolektoróW

deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych,

wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia.

Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy,

6. przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy

powiadomić tUtejszy Wydział,

7. skrzyżowania z przyłączami kana|izacji deszczowej

lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia W teren należy

uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należy zachować

warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń

odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku

uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia

uszkodzeń na własny koszt.

Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną oraz siecią Wodociągową należy

pisemnie uzgodnić z Przedsiębiorstwem WodociągóW i Kanalizacji,

ul. Rybnicka 47, 44-7oo Gliwice.

Ponadto, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług

Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia

projektowaną budowę przyłączy sieci ciepłownicuej wskazaną

na dołączonym planie za9ospodarowania W miejscach skrzyżowań

z infrastru ktu rą ośWietlenioWą poprzezi

. prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury

ośWiet|eniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSP-

E-004; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,

. zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa

ośWiet|eniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

. wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury

oświetleniowej ręcznie, W sposób nie naruszający istniejących kabli

zasilających ośWiet|enie oraz słupów iopraw,

. zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne

w miejscach skrzyżowań na szerokości wykopu komory przewiertowej



rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 Ps w kolorze niebieskim,

Wloty rur należy uszczelniĆ pianką poliuretanową

. zlecenie płatnego nadzoru branżowego na czas prowadzenia

prac ziemnych W pobliżu urządzeń oświet|eniowych firmie Tauron

zajmującej się bieżącym utrzymaniem ośWiet|enia stanowiącego

własność tej Firmy/

. niezwłoczne powiadomienie tutejszego wydziału w razie

uszkodzenia lub zniszczenia słupa ośWietleniowego, oprawy lub kabla

oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt

naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla
pokryje Wykonawca działający W imieniu inwestora.
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Załącznik:- plan zagospodarowania terenu - zwrot 1egz.

Przygotowała: Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) te1,32 239 tt !7,

Kamila Ferenc (ośWietlenie uliczne) te|.32 239 11 10.


