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. Rzedna terenu Rzedna osi przewodu
Nr studni
[m n.p.m.] [m n.p.m.]
3.40 225.05 223.89
3.70 225.27 223.91
3.84 225.14 223.83
3.95 226.92 225.92

1. armature kulowg odcinajgcg, z odwodnieniem, lub odpowietrzeniem,

a tak samo odwodnienie lub odpowietrzenie montowaé w typowej studni z
prefabrykowanych kregow betonowych Dn1200 lub wiekszych,

2. w studni muszq by¢ widoczne tytlko krocce armatury,

5. usytuowanie wiazu do studni musi umozliwia¢ zamykanie i otwieranie
armatury z poziomu terenu,

4. dla armatury do DN100 wifgcznie nalezy pzrewidzie¢ jedng studnie dla
pary zaworow odcinajacych,

5. dla armatury o wiekszych srednicach (100<DN<200) nalezy przewidzie¢
dwie studnie, jedng dla zaworu na rurociggu zasilajgcyem, drugg dla
Zaworu na rurociggu powrotnym

6. llos¢ kregow betonowych przewidzie¢ odopwiednio do zagfabienia
przewodu.
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Inwestor : Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.0.
ul.Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Sie¢ cieplna z przytgczami

Temat proj.: Budowa sieci cieplnej wraz z przytaczami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej,
Nad Bytomka w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem

Temat rys. : Szczeg6t studni z zaworem odpowietrzajgcym preizolowanym
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