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18-PW-18.prd DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BUDYNEK A PRZY UL. KOZIELSKIEJ 1 35
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
1.2|ROBOTY ZIEMNE 2 16
1.3]ROBOTY DEMONTAZOWE 17 19
1.4/ROBOTY MONTAZOWE 20 35
2|PRZYtACZE DO BUDYNKU A - ETAP | W DZIALCE 970 36 63
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 36 36
2.2|ROBOTY ZIEMNE 37 50
2.3]ROBOTY MONTAZOWE 51 63
3|INSTALACJA ALARMOWA 64 65

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36581




18-PW-18.prd KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 BUDYNEK A PRZY UL. KOZIELSKIEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01|Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1.1/0120-04
(7.20+4.3+4)/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|/KNR 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0301-02 |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury - odwéz na czasowy
odktad
<2 x fi 200/315>(1.00+6.20)*1.90%1.40 19.15
<potrgcenie kubatury sieci z obsypka>-7.20*1.40*0.67 -6.75
<2 x fi 125/225>4.30*1.96*1.20 10.11
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-4.30*1.20*0.58 -2.99
<2 x fi 80/160>(1.00+3.00)*1.70*1.20 8.16
<potragcenie kubatury sieci z obsypka>-4.00*1.20*0.51 -2.45
A (obliczenia pomocnicze) =========
25.23
poz.2A*0.10 m3 2.52
RAZEM 2.52
3|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2/0206-02 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.2A*0.90 m3 22.71
RAZEM 22.71
4/KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.2|0322-02 |kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<2 x fi 200/315>(1.00+6.20)*1.90*2 m2 27.36
<2 x fi 125/225>4.30*1.96*2 m2 16.86
<2 x fi 80/160>(1.00+3.00)*1.70*2 m?2 13.60
RAZEM 57.82
5/KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.2/0322-08 |kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.4
<2 x fi 200/315>(1.00+6.20)*1.90*2 m?2 27.36
RAZEM 27.36
6/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.2/0322-08 |kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.2
<2 x fi 125/225>4.30*1.96*2 m2 16.86
<2 x fi 80/160>(1.00+3.00)*1.70*2 m?2 13.60
RAZEM 30.46
7/KNR 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.2/0301-02 |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury - nadmiar ziemi
<kubatura sieci z obsypka>7.20%1.40*0.67 6.75
<kubatura sieci z obsypkag>4.30*1.20*0.58 2.99
<kubatura sieci z obsypka>4.00*1.20*0.51 2.45
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.19
poz.7A*0.10 m3 1.22
RAZEM 1.22
8|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2|0206-02 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.7A*0.90 m3 10.97
RAZEM 10.97
9|KNR 2-01|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.7A m3 12.19
RAZEM 12.19
10 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.1.2|kalk.
wiasna
poz.7A m3 12.19
RAZEM 12.19
11|KNR 2-18 |Podtoze z piasku gr. 15 cm m2
d.1.2/0501-02
<2x dn 200/315>7.2*1.40 m2 10.08
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18-PW-18.prd KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
<2x dn 125/225>4.3*1.20 mz2 5.16
<2x dn 80/160>3.0%1.20 m?2 3.60
RAZEM 18.84
12/KNR 2-28|Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.1.2/0501-09
<2x dn 200/315>7.2*1.40*0.52 m3 5.24
<2x dn 125/225>4.3*1.20*0.43 m3 2.22
<2x dn 80/160>3.0*1.20*0.36 m3 1.30
RAZEM 8.76
13|/KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.2/0212-07 |I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz ziemi z czasowego od-
ktadu
<2 x fi 200/315>(1.00+6.20)*1.90*1.40 m3 19.15
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-7.20*1.40*0.67 m3 -6.75
<2 x fi 125/225>4.30*1.96*1.20 m3 10.11
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-4.301.20*0.58 m3 -2.99
<2 x fi 80/160>(1.00+3.00)*1.70*1.20 m3 8.16
<potrgcenie kubatury sieci z obsypka>-4.00*1.20*0.51 m3 -2.45
RAZEM 25.23
14|KNR 2-01|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.2/0320- gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0501
<2 x fi 200/315>(1.00+6.20)*1.90%1.40 19.15
<potrgcenie kubatury sieci z obsypka>-7.20*1.40*0.67 -6.75
<2 x fi 125/225>4.30*1.96*1.20 10.11
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-4.30*1.20*0.58 -2.99
<2 x fi 80/160>(1.00+3.00)*1.70%1.20 8.16
<potragcenie kubatury sieci z obsypka>-4.00*1.20*0.51 -2.45
A (obliczenia pomocnicze) =========
25.23
poz.14A*0.10 m3 2.52
RAZEM 2.52
15/KNR 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.2/0230-01 |do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90% kubatury
poz.14A*0.90 m3 22.71
RAZEM 22.71
16 KNR 2-01|Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.2/0236-01 |grunty sypkie kat. |-l
poz.15 m3 22.71
RAZEM 22.71
1.3 ROBOTY DEMONTAZOWE
17|KNR 7-09 |Cigcie rury preizolowanej dn 200 zlgcz.
d.1.3/0107-01 |Krotno$¢ = 0.7
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 219 mm m
d.1.3/0506-09
28 m 28.00
RAZEM 28.00
19|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3{1107-03 |chanicznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
<rura stalowa preizolowana dn 200/315>28.046.7*1.1*0.001 t 1.44
RAZEM 1.44
1.4 ROBOTY MONTAZOWE
20/ KNR-W |Rura preizolowana prosta dn 200/315 m
d.1.4/2-20
0502-01
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
21|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm. |szt.
d.1.4/2117-01 |Grubo$¢ Scianki do 6.3 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne DN200/315 1,0x1,0m, 90° - 2 szt
Tréjnik prostopadty dn 200/315-dn 150/250 - 2szt
Redukcja preizolowana dn 200/315-dn 125/225 - 2szt
2+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.1.4|2115-01 |Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane nieréwnoramienne DN125/225 1,5x1,0m, 90° - 2 szt
Redukcja preizolowana dn 125/225-dn 80/160 - 2szt
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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wa
23|KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.1.4/2114-05 |Grubos¢ scianki do 4.0 mm
Kolano nieréwnoramienne DN80/160 1,5x1,0m, 90° - 2 szt
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych|ztgcz.
d.1.4/0225-01 |Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos$¢ Scian-
ki do 8.0 mm
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR 7-09|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych|ztgcz.
d.1.4/0223-05 |Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubo$¢ $cian-
ki do 6.3 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 7-09| Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych|ztgcz.
d.1.4/0223-01 |Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki
do 4.5 mm - dn 80, dn 50
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztacz.
d.1.4/0603-04 |dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubosé
Scianki do 11 mm
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR 7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.1.4/0602-04 |dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubo$é
Scianki do 8 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR 7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztacz.
d.1.4/0601-07 |dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubo$¢
Scianki do 6 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
30/KNR-W |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D315 z pianka i korkami muf.
d.1.4/2-20
0506-04
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
31/KNR-W |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D225 z pianka i korkami muf.
d.1.4/2-20
0506-02
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR-W |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z pianka i korkami muf.
d.1.4/2-20
0505-05
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR-W |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.1.4/2-19 nego
0102-01 |- Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice
27 m 27.00
RAZEM 27.00
34|KNR 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.4/0207-01
27 m 27.00
RAZEM 27.00
35|KNR 2-20 |Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.4/0207-01
27 m 27.00
RAZEM 27.00
2 PRZYLACZE DO BUDYNKU A - ETAP | W DZIALCE 970
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
36| KNR 2-01|Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.2.1/0120-04
458.1/1000 km 0.46
RAZEM 0.46
2.2 ROBOTY ZIEMNE
37|KNR 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|/0301-02 |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury - odwéz na czasowy
odktad
<0.1.1 wecinka>1.502.50*2.20 8.25
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18-PW-18.prd KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-1.50*2.50*0.67 -2.51
<2 x fi 150/250>(8.90*2.12+91.50*1.87+55.50*1.58+7.80*1.78+31.30*1.76+ 766.89
12.00*1.81+17.70*1.85+8.50"1.77+32.6*1.70+(27.30-20.00)*1.54+24.70*1.53+
8.00*1.54+38.00*1.50)*1.30
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(458.10-20.00)*1.30*0.60 -341.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
430.91
poz.37A*0.10 m3 43.09
RAZEM 43.09
38|KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.2|0206-02 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.37A*0.90 m3 387.82
RAZEM 387.82
39/KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2/0322-02 |kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<0.1.1 wcinka>(1.50+2.50)*2*2.20 m2 17.60
<2 x fi 150/250>(8.90*2.12+91.50*1.87+55.501.58+7.80*1.78+31.30*1.76+ |m?2 1179.84
12.00*1.81+17.70*1.85+8.50*1.77+32.6*1.70+(27.30-20.00)*1.54+24.70*1.53+
8.00"1.54+38.00"1.50)*2
RAZEM 1197.44
40|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2/0322-08 |kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.3
<2 x fi 150/250>(8.90*2.12+91.50*1.87+55.501.58+7.80*1.78+31.30*1.76+ |m?2 1179.84
12.00*1.81+17.70*1.85+8.50*1.77+32.6*1.70+(27.30-20.00)*1.54+24.70*1.53+
8.00"1.54+38.00"1.50)*2
RAZEM 1179.84
41/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|0301-02 |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury - nadmiar
<kubatura sieci z obsypka>1.50"2.50*0.67 2.51
<kubatura sieci z obsypka>(458.10-20.00)*1.30*0.60 341.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
344.23
poz.41A*0.10 m3 34.42
RAZEM 34.42
42|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.2|0206-02 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.41A*0.90 m3 309.81
RAZEM 309.81
43|KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.2.2/0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.41A m3 344.23
RAZEM 344.23
44 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.2.2|kalk.
wiasna
poz.41A m3 344.23
RAZEM 344.23
45|KNR 2-18 |Podtoze z piasku gr. 15 cm m2
d.2.2/0501-02
<2x dn 150/250>(458.10-20.00)*1.30 m?2 569.53
RAZEM 569.53
46| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2.2/0501-09
<2x dn 150/250>(458.10-20.00)*(1.30*0.45-2*3.14*0.125*0.125) m3 213.30
RAZEM 213.30
47/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |ms3
d.2.2/0212-07 |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz ziemi z czasowego od-
ktadu
<0.1.1 wcinka>1.50*2.50*2.20 m3 8.25
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-1.50*2.50*0.67 m3 -2.51
<2 x fi 150/250>(8.90*2.12+91.50*1.87+55.50*1.58+7.80*1.78+31.30*1.76+ |m3 766.89
12.00*1.81+17.70*1.85+8.50"1.77+32.6*1.70+(27.30-20.00)*1.54+24.70*1.53+
8.00*1.54+38.00*1.50)*1.30
<potrgcenie kubatury sieci z obsypka>-(458.10-20.00)*1.30*0.60 m3 -341.72
RAZEM 430.91
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48|KNR 2-01|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2.2/0320- gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
0501
<0.1.1 weinka>1.50*2.50*2.20 8.25
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-1.50*2.50*0.67 -2.51
<2 x fi 150/250>(8.90*2.12+91.50*1.87+55.50%1.58+7.80*1.78+31.30%1.76+ 766.89
12.00*1.81+17.70*1.85+8.50*1.77+32.6*1.70+(27.30-20.00)*1.54+24.70*1.53+
8.00%1.54+38.00*1.50)*1.30
<potragcenie kubatury sieci z obsypka>-(458.10-20.00)*1.30*0.60 -341.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
430.91
poz.48A*0.10 m3 43.09
RAZEM 43.09
49|KNR 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.2/0230-01 |do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90% kubatury
poz.48A*0.90 m3 387.82
RAZEM 387.82
50/ KNR 2-01|Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2.2/0236-01 |grunty sypkie kat. |-l
poz.49 m3 387.82
RAZEM 387.82
23 ROBOTY MONTAZOWE
51/KNR-W |Rura preizolowana prosta dn 150/250 m
d.2.3/2-20
0502-01
12.0*68 m 816.00
RAZEM 816.00
52|KNR 7-09|Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
d.2.3|12116-01 |Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
Kolano preizolowane DN150/250 R1,5D (wszystkie rodzaje) - 56 szt
Zawdér odcinajacy dn 150 z przedtuzeniem trzepinia - 2szt
56+2 szt. 58.00
RAZEM 58.00
53|KNR 2-15|Skrzynki zeliwne do zawordéw preizolowanych szt.
d.2.3/0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 7-09 | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych|ztgcz.
d.2.3/0224-01 |Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0 mm grubo$¢ $cian-
ki do 8.0 mm
150.00 zlgcz. 150.00
RAZEM 150.00
55/KNR 7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.2.3/0602-07 |dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 159 mm. Grubos$é
Scianki do 8 mm
150.00 zigcz. 150.00
RAZEM 150.00
56| KNR-W |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D250 z piankg i korkami muf.
d.2.3/2-20
0506-03
140 muf. 140.00
RAZEM 140.00
57 Mufa dzielona zgrzewana elektrycznie D250 z piankg i korkami szt
d.2.3kalk.
wiasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
58/ KNR-W |Mufa kolanowa D250 z kolankiem dn 150 z pianka i korkami kol.
d.2.3/2-20
0511-06
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
59/KNR 2-18|Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
d.2.3/0412-01 |ochronnych
R,S=0,5
S - tylko wciggarka
Ptozy typu BR H=15 mm - 30kpl
40 m 40.00
RAZEM 40.00
60|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nom. 300 mm szt.
d.2.3|0122-05 |R,S=0,5
Manszeta gumowa dn 250/300
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36581




18-PW-18.prd KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
61/KNR-W |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
d.2.3/2-19 nego
0102-01 |- Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice
460*2 m 920.00
RAZEM 920.00
62|KNR 2-20|Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.3/0207-01
920 m 920.00
RAZEM 920.00
63|KNR 2-20|Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.3/0207-01
920 m 920.00
RAZEM 920.00
3 INSTALACJA ALARMOWA
64| KNR-W |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3|2-20 Tulejki zaciskowe (50szt) 2 szt - 6kpl,
0521-01 |Wsporniki drutéw (50szt) - 6kpl,
Tasma papierowa - 20szt
(10+4+4+4+140)*2 potgcz. 324.00
RAZEM 324.00
65/KNR 2-16|Poduszka kompensacyjna PE 250x1000x40 (400 szt.) m2
d.3/0304-01
40070.25*1.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
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