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C Zakonczenie przewodow alarmowych w wezle cieplnym :
wyprowadzenie spod pokryw i spiecie konektorkami izolowanymi
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Diugos¢ obwodu pomiarowego: ok. 800m (na zasilaniu i powrocie)

1. W kazdym przypadku wyprowadzenia drutéw instalacji alarmowej spod pokrywy koricowe]
nalezy je oznaczy¢ przez zafozenie i obkurczenie koszulek o odpowiednich kolorach.
Na drutach ocynowanych nalezy zatozyc i obkurczy¢ biatg koszulke
a na drutach miedzianych czerwonqg koszulke.

S
AN
)
|
|
|
|

S - 2. Dokfadng dfugos¢ kazdego z obwoddw ustalic reflektometrem po zmontowaniu catosci sieci.
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Konektor nieizolowany 3. Schemat pofaczen dla rury zasilajgcej i powrotnej identyczny
ptaski 20x30x3
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3. Schemat połaczeń dla rury zasilającej i powrotnej identyczny 
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1. W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej     należy je oznaczyć przez założenie i  obkurczenie koszulek o odpowiednich kolorach.      Na drutach ocynowanych należy założyć i obkurczyć białą koszulkę     a na drutach miedzianych czerwoną koszulkę. 2. Dokładną długość każdego z obwodów  ustalić reflektometrem po zmontowaniu całości sieci.
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