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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjt jesventaryzacja zieleni w
obszarze planowanej budowy sieci cieptowniczej wmprzyhczami, w rejonie ulic
Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomkw Gliwicach. Przedmiotowa <siecieplna i
przylacza. Siet cieptownicz projektuje st z rur o $rednicach Dn250/450, Dn200/315,
Dn150/250 Dn125/225. Przyiza cieplne projektuje iz rur z érednicy Dn125/225,
Dn80/160, Dn65/140, Dn50/125, Dn40/100.

2. Inwestor
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej
— Gliwice Spoitka z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

3. Zleceniodawca
Podstaw opracowania stanowi zlecenie.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonaakumentacji inwentaryzaciji
zieleni w rejonie planowanych prac inwestycyjnych.

Lokalizacg drzew i krzewOw wraz z numerggcjodpowiadajca tresci zawartej
w wykazie zinwentaryzowanych drzew, naniesiono ngeficie zagospodarowania terenu.

Inwentaryzag} objeto wszystkie drzewa o obwodzie pawey 50, 65 lub 80 cm (w
zalenosci od gatunku) na wysokoi 5 cm oraz krzewy o pow. 25 m2, w granicach
wyznaczonych przez Zlecenioday@rt. 83f ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy o ochronie przyrody).
Inwentaryzagj poszerzono, celem unikiia nieporozumig w trakcie ich wycinania, o
wyszczegolnienie niektérych drzew i krzewow orazesiva owocowe o diych obwodach, na
ktérych usungcie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

5. Cel i zakresusuniecia zieleni.

Projekt obejmuje inwentaryzagojlrzew w pobliu trasy projektowanej sieci
cieptowniczej- w tabelach wskazano wszystkie drzewgentaryzowane, drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki nie wymagiag decyzji oraz drzewa i krzewy wymagzg
uzyskania decyzji zezwolenia na usione.

W zwigzku z realizagj Inwestycji koniecznym jest wycinka drzew na dzadk lzdacych
wlasnaciag Paistwa Zofii i Marka Pierzchata- dziatki nr: 597, 5880, 591, 593, 577/2.

Wycinke drzew przewiduje gidla etapu 1 inwestycji — arkusze inwentaryzacgnb, 6, 7.

Kazda z pozycji wymagagych wydania decyzji o zezwoleniu na usiere zieleni w
ramach kompensacji przyrodniczej zgsbna zostanie nasadzeniem. Nasadzenigprasdt
zgodnie z wskazaniem vélaciela terenu.

6. Podsumowaniei uwagi

Inwentaryzacja zawiera drzewa jedno i wielopniowskupiny krzewéw. Podczas
prowadzonych prac budowlanych ze@nych z budow sieci cieptowniczej przewiduje ¢si
usungcie drzew i krzewOw oraz ochrenlrzew nie wymagagych wycinki.




Cze$¢ prac ziemnych prowadzonyckdzie w strefie zaggu systemow korzeniowych drzew.
Przy prowadzeniu robot budowlanych w pablidrzew naley obowihzkowo zabezpieczy
system korzeniowy. W przypadku odskgia korzeni nagpuje ich uszkodzenie, a grunt
ulega nadmiernemu, szybkiemu i niebezpiecznemuddiaw przesuszeniu. W przypadku
uszkodzenia korzeni nalg powierzchng rany natychmiast wyrowidai zabezpieczy
preparatem ochronnym. Prowadz roboty ziemne bezpgmednio w obgbie systemu
korzeniowego drzew natg wykonywa je recznie.

Odstonete korzenie naley w miar mazliwosci chront i nie odcing, lecz zabezpieczy
przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Celem zapabagprzesuszania gruntu w gbre
korzeni nieodzownym jest zamontowanie ekranow autyoh.

Prowadac prace ziemne w bezfedniej ich bliskéci, grazacej powanym uszkodzeniem
systemu korzeniowego oraz utratywotnasci i stabilngci drzew w gruncie, nieodzownym
bedzie zastosowanie technologii prac zapewcigh maksymalp ich ochrog — patrz
»Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracaemaich”.

Przy pracach mechanicznych w pahlizieleni wysokiej, pnie drzew néale zabezpieczy
deskami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakazuje si skladowania ziemi, nagdzi i materiatdbw budowlanych oraz odpadow
powstatych w trakcie robét bezggednio przy krzewach oraz pniach drzew.

7. Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracach

a. Strefa ochronna — zapobieganie niszczeniu strulgugtu wokot drzew

b. Ochrona bezpwednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym (pazyht



A. wolnostojace blaty B. rury drenarskie 1 deski

c. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszerystiensu korzeniowego

A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

Podczas wykonywania przekopu w rejonie drzew ayalgykonywa& go rcznie. W
wykopie grunt ulega szybkiemu i niebezpiecznemuddizw przesuszeniu, prowagdego do
zamierania korzeni, dlatego nieodzownym jest niezwhe zamontowanie ekranéw
ochronnych.

Odstonete korzenie naley w miak mozliwosci chront i nie odcing, lecz
zabezpieczy przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchamy uszkodzonego 3u
korzenia nalgy natychmiast wyrownai zabezpiecz§ preparatem ochronnym (np. Lac
Balsam).

Wskazane jest, aby prace te wykonat specjalistyeatijad zajmujcy sk pielggnacp drzew.



