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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do
realizaciji.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjit jggojekt budowlano-
wykonawczy przebudowy sieci wodggbwej w ramach zadania ,Budowa sieci cieplnej
wraz z przyaczami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, NBgitomka w Gliwicach do
granicy Gliwic z Zabrzem”

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudmreci wodocigowey:
* przebudowa sieci wodagjowej PE Dz160 z przgdzeniami istnigjcych
przylaczy.

1.3Inwestor zadania
Inwestorem zadania jest:
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Spotka z.0.0
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie, mapa oraz pomiar Zamaweaggo,

 Pismo PWIK Gliwice, dotycxe wydania warunkow technicznych przebudowy
wodochgu, pismo znak: TZT/3965/2016/15265 z dnia 18.01720

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budanwd-Monta., Wydanie
MPiPMB,

» Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (zrp@m.);

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod zbiorowym odprowadzanigciekow
z 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. 72/2001 r. poz. 74¢6ziejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z /6 zm.),

e wizja w terenie.

3. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoia dla srodowiska naturalnego oraz
mieszkacoéw. Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac monbavych
utrudnienia ustan Obszar oddziatywania obiektu zostat ckoay na podstawie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd®dudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r.
poz. 690 z pén. zm.), i okréla sk jako dziatki na ktérych zostanie wykonana ¢sie
wodochgowa, t.j. dziatka nr: 889 ol 0025 Kolej.

4. Stan istniejacy

Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe piizedsccie stanowi fragment
obrebu Kolej. Istniegca zabudowa w rejonie inwestycji to gtdwnie budyoktugowe oraz
ustugowo produkcyjne.



4.1 Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze aittaryzuje si nieznacza
zmienndcia. Profil terenu znajduje sha profilu sieci wodogigowej.

4.2  Istniejacy uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsizi¢cia przedstawia sinastpujgco: ulica
Towarowa — droga wewtrzna.

4.3 Informacje o0 zagraeniach istniegcych 1 przewidywanych
zwigzanych z projektowary inwestycja
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz
mieszkacow. Jedynie na etapie prowadzenia robot budowtanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac moatavych
utrudnienia ustan

4.4  Warunki gruntowo - wodne
W pazdzierniku 2017 zostata wykonana dokumentacja gectog przez firm Bio-
Geo Wioleta Matecka.

Powierzchng terenu w rejonie badgokrywa nasyp niekontrolowany, zbudowany z
kamieni, gruzu, domieszek piaskuwzlu i gliny o migzszaci 0,5-2,7 m. Niej zalega podtze
rodzime, ktore budgjutwory czwartorgdowe — holocéskie utwory rzeczne (wyksztatcone
w postaci piaskow w stangeednio zagszczonym, namutdw w stanie ghkoplastycznym
oraz glin pylastych w stanie plastycznym) orazgitejeiskie piaski wodnolodowcowe
(wyksztatlcone w postaci piaskdéw drobnych w stéreelnio zagszczonym).

W podtazu wystpuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze svavtyon.
Nawiercono je w otworze 2 nagtokasci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 nglgbkasci 3,6 m
p.p.t. Ponadto w otworze 2 zaobserwowaguzenie s3 wod na gibokasci 2,8 m p.pt. W
pozostatych otworach dogokasci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wpsije.
Prowadac roboty ziemne pownej poziomu zwierciadta wod gruntowych nafdiczyc si¢c z
konieczndcig odwadniania wykopWV podtazu zalegad grunty zakwalifikowane jako
wysadzinowe. Grunty te nalg uzna za wraliwe na przemarzania i rozmakania przy
rownoczesnym drastycznym obaniu swoich parametrow geotechnicznych.

Wszelkie prace ziemne nalew okresie maliwie suchym, bez opadow atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Naig zwrocic szczegdbla uwag:, aby zrealizowany wykop
nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchmi@saz nalgy unikat wykonywania
wykopdw na diugo przed przygieniem do dalszych prac.

Rurochgi nalezy uktada& na warstwie odpowiednio zgggczonej podsypki
piaskowej. W przypadku wygtowania w poziomie posadowienia gruntow stalsagoh
(nasypowych, organicznych) nalerozwazy¢ wymiare gruntow na warstgodpowiednio
zagszczonego, odpornego na tugowanie nasypu budowdaneg

Zaleca st na etapie realizacji inwestycji nadzér prac zieningrzez uprawnionego
geologa.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowyaljetej, w rozporzdzeniu
MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalaniatgebnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w jedel projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowan sie¢ ze wzgtdu na gébokasé
posadowienia ponej 1,2 m zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.



4.5 Ochrona zabytkow
Przedmiotowy rejon znajduje ¢sipoza obszarem ochrony zabytkow. W terenie
inwestycji brak rownie budynkéw wpisanych do rejestrow zabytkdw.

5. Uzbrojenie terenu

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego aocpwania znajddgj Sic
nastpujace elementy uzbrojenia terenu:
e linie energetyczne,
» kanalizacja deszczowa i sanitarna,
e sie¢ wodochgowa,
» siet teletechniczna
e siet gazowa
Przed przysipieniem do realizacji projektowanych przewodow mgalea pomog
przekopéw kontrolnych zlokalizowaprzebieg uzbrojenia obcego. Prace te ayafgowadzé
w sposob ¢czny pod nadzorem wdaicieli uzbrojenia.

6. Rozwgzanie projektowe

6.1 Projektowane sié wodochgowa

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane raigwa wodocgu zostanie
wykonana poprzez wtzenia do istnigcej sieci wodoeigowej stalowej @100 na dziatce 889.
Ciag gtébwny projektowanego wodagju zostanie wykonany z rur PE100 SDR11 PN16
Dz160x14,6mm. W miejscach ygdzenia do istnigtego wodogigu stalowego @100 w
punkcie W1, W19, W20 przewiddieabudowanie zasuwy odcigegj Dn150 w obudowie
ziemnej. W terenie zielonym skrzynkalery obrukowa 1,0x1,0m. Do budowy wodagju
stosowa ksztaltki wtryskowe PE100 SDR11 PN16.

Zestawienie dtugdci projektowanego wodocagu:

Sie¢ wodochgowa:

- rura PE100 SDR11 PN16 Dz160x14,6mm -164.,0
- rura PE100 SDR11 PN16 Dz90x8,2mm -3,0m
Przylhcze wodocigowe:

- rura PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6mm — 1szt. 1,6m

- rura PE100 SDR11 PN16 Dz63x5,8mm — 2szt. 3,5m

CALOSC RAZEM -1715m



|1. Projekt budowlano - wykonawczy

1. Przeznaczeniei program uzytkowy obiektu

Projekt niniejszy przewiduje budevwsieci wodocigowej Dz160 PE100 PN16 wraz z
przepeciem istniegcych przyhczy.

2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

2.1. Rozwigzania techniczne, sposéb posadowienia wodggu oraz uzbrojenie

Wodocihg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 1dr@dnicy 160mm.

Zagkbienie wodocigu wynosi od ok. -1,5 m do —2,3 m.

Glebokas¢ utozenia wodocigu musi gwarantowazagkbienie 1,5m. Rury naky
uktada& w wykopie, z ktérego musgzby¢ usunete kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody z PE naly uklad& w obsypce piaskowej @dznej grubéci:

« 20cm - podsypka o zasgczeniu Is nie mniejszym 0,95 wg normalnej proby

Proctora,

» S$rednica kanatu,
 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95 1,0 w zalenosci od lokalizacji
rurociggu.

Projektuje s zasuwy zzeliwa sferoidalnego z ogumowanym zanganem i
uszczelnieniem typu ,,0-ring”. Berubowe padczenie pokrywy z korpusem. Wewtre i
zewmnytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 pum, cikdyf RAL. Kazda zasuwa
zeliwna powinna spoczywana betonowym podia niezalénie od rodzaju gruntu.

Skrzynke uliczrg nalery zabudowa tak aby odlegtét od kaica trzpienia do skrzynki
ulicznej wynosita min. 10cm. Skrzynki zasuwowe pomy by zabezpieczone przed
przemieszczaniem ¢ipoprzez utwardzenie nawierzchni wokot tych skrkyneodstaw
skrzynki zlokalizowa na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Nie dopuszcza si do kontaktu przewodéw wykonanych PE z materiatami
bitumicznymi.

Wodochg oznaczy za pomog zielonej tdmy z wkiladlg metalows, szerokéci 20cm.
Tasme umiesci¢ 30cm nad gommpowierzchm wodocagu.

Projektowan siec wodochgows polgczy¢ z istniepcymi przyhczami.

W wezle W21 zainstalowahydrant nadziemny Dn80 z odwodnieniem. Na ogigahiu
do hydrantu zainstalowazasuvg Dn80.

2.2.Wykopy i zasypywanie rurociagow

Roboty ziemne nakly wykona zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w
szczegOlnéci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyoymi warunkéw bezpiecastwa
pracy.

Wykopy pod wodocaigi z rur PE naley wykona& jako wgskoprzestrzenne.
W miejscach wyspowania intensywnej podziemnej infrastruktury technej wykopy
nalezy wykona recznie. Wyty materiat i sposéb zasypywania wykopow nie powin
spowodowa uszkodzenia ufmnego przewodu i zabudowanych na nim elementow oraz
powtok ochronnych. Wykopy ponad warstwasypki, nalgy zasypywa gruntem rodzimym,
o ile jego widciwosci gwarantug uzyskanie wiéciwego stopnia zagzczenia, warstwami
0 grubdgci 20 — 30 cm. Warstwy te nale zag:szcza recznie lub mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wshla zag:szczenia gruntu zasypowego powinny
wynosk Is =1,0.



Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiezc w miejsce uzgodnione ze shami
Inwestora. Usytuowanie wysosmowe sieci wodoggowej pokazano na profilach
podtuznych

2.3. Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o gtbokasci wickszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi
lub elementami prefabrykowanymi z blach stalowygoednie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. N7 & 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlanych). Mtwe jest zastosowanie obudow samopaghmych
dostosowanych do gbokasci wykopow i srednic kanatdw lub szalunkéw z wyprasek
stalowych.

2.4.t aczenie przewodow z PE
Rury PE osrednicy od Dz75 wzwy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, armdnicach
mniejszych przy #yciu muf do zgrzewania elektrooporowego. Mufy elekporowe nie
zostaly uwzgldnione w zestawieniu materiatdw. Nie dopuszczaveykonania pajczen
poprzez skycanie lub inne.

2.5.Izolacja antykorozyjna przewodow i armatury
Przewody wodoaggowe z rur PE-HD nie wymagagjizolacji. Naley zastosowa
armatug z fabrycznie wykonapizolacg.

UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt przewodéw z PE powtokami bitumicznymi.

2.6.Proba szczelnéci
Przewody nalgy podd& probie szczelng&i zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz
obowigzujgcymi przepisami. Ghienie probne powinno wyndsi,5 cinienia roboczego, lecz
nie mniej nz 1 MPa (10 bar).

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodgéiv do eksploatacji natg podda je
ptukaniu i dezynfekcji oraz zgtasodbior wodocigu do PWiK w Gliwicach.

2.7.0znakowanie trasy
Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypanetosigu naley utozy¢ tasme
identyfikacyjrg koloru zielonego z zatopionym drutem sygnalizaggjn Miejsca lokalizaciji
armatury oznakowa tablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkaab innych
trwatych elementach zagospodarowania zgodnie z &/R-89700.

2.8. Odbudowa nawierzchni drogi po ut@zeniu wodociagu
Droge wewretrzng w terenie olgtym opracowaniem agsdrogami wewgtrznymi o
nawierzchni utwardzonej. Teren najedoprowadzt do stanu pierwotnego. Skrzynki zasuw
obrukowa 1,0x1,0m.

Zgodnie z opiry wydary przez Zarzd Drog Miejskich w Gliwicach, pismo znak:
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.
» Siet zlokalizowa nie ptycej nk na gebokasci 1,2m licac od gornej zewgtrznej
srednicy rury ochronnej.
*  Warstwe $cieralg odtworzy¢ na catej szerokmi, warstwy podbudowy odtworzyw
wykopie stosujc schodkowanie warstw, Do odtworzenia nglerzyja¢ kategore
obcigzenia ruchem KR4



Naruszone chodniki odtworgzyna catej szerokkmi do stanu nie gorszego zni
istniejgcy na warunkach podanych przez ZDM w Gliwicach.

W przypadku prowadzenia rob6t w begpminim otoczeniu zieleni (drzewa krzewy)
sposOb prowadzenia prac uzgadmisemnie z Referatem Zieleni, Czy&to i
Utrzymania Drog Zardu Drég Miejskich w Gliwicach.

Naruszone chodniki natg odtworzy na calej szerolkkai do stanu nie gorszegazrstniegcy

2.9. Skrzyzowanie projektowanego wodoegjgu z przeszkodami

terenu:

Projektowana sie cieptownicza krzyuje st z nasgpujacym projektowanym uzbrojeniem

Zabezpieczenie kabla NN, SN, oswietlenia i teletechnicznych
Wszystkie prace w poliy urzadzenie Tauron Dystrybucja S.A prowaglzgodnie z pismem

nr TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia 3.11&01

Wszystkie zbltenia i skrzgowania z urzdzeniami wykoné& zgodnie z zasadami BHP i
PBUE.

W miejscu skrzyowania projektowanej sieci wodagowej uktadanej meted wykopu
otwartego zistniejcymi kablami niskiego napcia i cswietleniowymi, przewiduje si
zabezpieczenie ich poprzez montaa kablach rur ochronnych dwudzielnychsmednicy
0110 koloru niebieskiego (kable paaj 1kV) oraz rur ochronnych dwudzielnychseednicy
0160 koloru czerwonego (kable SN)

Dlugosé rury ochronnej powinna lay wieksza o0 1 m i szerokéc wykopu (min. po poét
metra z kadej strony). Minimalna diugeg rury ostonowej powinna wynasi 2 m. Kaice
rury oprz€ nagruncie statym. W/w rury mag stanowé docelowo zabezpieczenie
skrzyzowania kabli z projektowan siech gazowa. Przed catkowitym zasypaniem wykopu
naleey zag:scic grunt pod iw okolicy kabla. Nagbnie wykona podsypk z piasku o
szerokaci 30 cm i grubeci 20 cm pod i nad rar ochronm, zabezpieczaga kabel. Kaice
rury ochronnej kabla elektroenergetycznego uszozelnwyprowadzié poza zewastrzny
obrys wodocigu na odleglte¢ min. 1 m. Na podsypce zpiasku untge folie
kalandrowan o szerokeci 20 cm, koloru niebieskiego (dla kabli poej 1kV)

Pozostad czesé wykopu wypetnte gruntem rodzimym i zaggcic.

Powyzsze prace naly wykona po uprzednim wyczeniu kabli spod nagtia oraz pod
nadzorem ich Wigciciela. Wszelkie prace w pobli istniegcych kabli energetycznych
wykonywa: recznie, bez wycia sprztu mechanicznego, zgodnie z obgruijacymi
normami.

Zabezpieczenie kabla teletechnicznego
Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A., pismekzTODDKA.CD.Z11-15670/17 z

dnia 13.03.2017r.

Na obszarze magwystpi¢ niezinwentaryzowane wdzenia teletechniczne, adice miedzy

stanem w terenie a danymi otrzymanymi z OrangekBdsA. naley niezwlocznie zgtogido Orange
i uzgodnt z wiacicielem uradzen teletechnicznych.

Zabezpieczenie sieci gazowej
Zgodnie z pismem Polskiej Spétki Gazownictwa Sp .p. cOddziat w Zabrzu, znak:

0OlU/341160024934/16: z dnia 17.11.2016r.

Nalezy zachowd odlegidci pionowe i poziomie zgodnie z Rozpgtuzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wadw technicznych, jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04£0&3r. poz. 640),
oraz PN-91/M-34501

Wszystkie miejsca skrzgwan 1 kolizji z siech gazow zabezpieczy zgodnie

z PN-91/M-34501
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Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarne
Zgodnie z pismem PWIiK Gliwice z dnia 28.11.2016snm zhak: TZT/3523/2016/13262

Przedsibiorstwo nie posiada kanalizacji sanitarnej w otz @rojektowanej sieci wodagjowej.

Zabezpieczenie sieci kanalizacji deszczowe)
Zgodnie z pismem Ugd Miejski w Gliwicach, pismo znak: PU.7021.8.54.201 dnia

14.03.2017r:

Przed przysipieniem do robot wykora przekopy kontrole, z ktérych wynikawinno
faktyczne zagiienie istniegcych kanatéw deszczowych.

Wszystkie prace wykonywane w beZpmnim gsiedztwie istnigjcych kolektorow
deszczowych nakly wykonywa w sposOb nie narusaaly konstrukcji w/w istnigjcych
urzadzer odwadniagcych tj. metod bez wykopow — przewiertu sterowanego.

W miejscach skrzsowan projektowan sie€€ wykona& w rurze ochronnej celem
zabezpieczenia w przypadku wygienia awarii.

Projektowan sie nalezy prowadzé zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie pasa drogowego
Zgodnie z oping wydary przez Zarzd Drég Miejskich w Gliwicach, pismo znak:

ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.

Sie¢ zlokalizowd nie plycej nk na gkbokasci 1,2m licac od gbérnej zewgtrznej srednicy
rury ochronnej.

Warstwe $cieralrg odtworzy na calej szeroki, warstwy podbudowy odtworzyw wykopie
stosujpc schodkowanie warstw, Do odtworzenia mglerzyja¢ kategoré obcigzenia ruchem
KR4

Naruszone chodniki odtworégyna catej szerokmi do stanu nie gorszego zristniegcy na
warunkach podanych przez ZDM w Gliwicach.

W przypadku prowadzenia robét w begpainim otoczeniu zieleni (drzewa krzewy) sposéb
prowadzenia prac uzgodnpisemnie z Referatem Zieleni, Czy&tioi Utrzymania Drog
Zarzdu Drog Miejskich w Gliwicach.

Naruszone chodniki natg odtworzy¢ na catej szerokai do stanu nie gorszegaznstniepcy

2.9.1. Zalecenia ZUD i jednostek brarzowych

Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej z drfidl0.2017r.- GE.6630.168.2017:

PEC Gliwice sp. z 0.0. — W rejonie ul. Towarowej @REliwice posiada kable
energetyczne WN zasitgje cieptowns. Przed przygpieniem do realizacji naty
wystgpi¢ do PEC o potwierdzenie ich przebiegu i dlerie warunkéw prowadzenia
robot w ich rejonie.

PSG sp. z o0.0. — wuzgadnia ¢sina warunkach zawartych w $pie
0OlU/341/16002434/16 z dnia 17.11.2016r.

Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach — ugadania sia warunkach podanych w decyzji
nr ZDM-436.582/DS/2017/457 z dnia  20.02.2017r. orawpinii nr
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r. oraz z @@i40.2017r.

Urzad Miasta Wydziat Przedsizig¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych- zgodnie
z wydanymi warunkami nr PU.7021.8.54.2017 z dni®342017r.

Netia S.A — prace w pobili urzadzen telekomunikacyjnych prowadzibez uycia
sprztu mechanicznego , pod nadzorem przedstawicield, Metidujace urzdzenia
zabezpiecz§ zgodnie z normami. W przypadku wygienia konieczngxi
przebudowy uzgodtiz Netia S.A. Powiadordio terminie rozpocggia rob6t na fax
22/3383182.
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2.9.2. Warunki stosowalnaosci materiatow

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiagehy techniczne i jakoiowe
zgodne z polskimi normami przengsymi europejskie normy zharmonizowane. W
przypadku braku Polskich Norm przengsych europejskie normy zharmonizowane male
uwzgkdnic:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenogee normy europejskie
-normy pastw czionkowskich Unii Europejskiej przengse europejskie normy
zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzage normy mgdzynarodowe
- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne

Wszystkie elementy wodagjowe musz posiadéa oznaczenia identyfikacyjne.
Zastosowanie materiatbw powinno coyzgodnione z gestorem sieci — PWIK Gliwice, w
zakresie zgodrigi ze standardami obogaujacymi w tym przedsibiorstwie.

2.10. Odwodnienie wykopow
Ze wzgkdu na warunki posadowienia, rurggi nalezy uklad& w wykopie
odwodnionym. Wykop nafsy zabezpieczyprzed naptywem wod z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mog pojawé sSie w wykopie naley
odpompowad. Odbiornikiem tych wod mae by istniegca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z detvymi stuzbami wiaciciela sieci. Niewielkie
ilosci wod mana rownie odpompowa na tereny zielone.

2.11. Zabezpieczenie przey¢ dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym rglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie
budowy naley zapewnt dojcia i dojazdy do zabudowa Przejcia dla pieszych
zabezpieczy stosujc ktadki o nénosci 150 kg/mf. Minimalna szerok& winna wynost
0,75 m. Kfadki musg posiada barierke na wys. 1,1 m, poprzeczkha wysokéci 0,65m
I kraweznik o wysokdci 0,15 m. Ktadk oprze€ min. 1,0 m poza kraydzie wykopu.

2.12. Istniejaca ziela
W miejscu prowadzenia robo6t znajduje siska i wysoka ziele Wszelkie prace
w poblizu zieleni naley prowadzé recznie chromic system korzeniowy. W przypadku
wysftgpienia kolizji z istniejca zieleng siec wodocjgowg nalezy uktada& metod, przewiertu
w rurze ochronnej dostosowanej@ednicy bryty korzeniowe,.
Projektowana stewodochgowa, wykonanaduzie gtdwnie w drodze.

2.13. Uwagi wykonawcze

Calas¢ robdt naley wykona zgodnie z:

* niniejsz dokumentag oraz warunkami i uzgodnieniami gokonymi do projektu,

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. cz.ll
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obggmjacymi normami

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieciodocggowych (WTWiO
COBRTI INSTAL 2001 r.)

« Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PWIiK Gliwice
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* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 200 w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot hbudaych
(Dz.U.Nr47, poz. 401),

* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drié@ wrz&nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy,

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach spawalniczych.

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnegoongkprébne przekopy kontrolne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodowerguwalnej korekty trasy lub dokonania
dodatkowych zabezpieazew przypadkach zbyt bliskich odlegm pomidzy przewodami
niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poliii urzadzen podziemnych wykonywia pod nadzorem ich
wiascicieli. Stosowa si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiagghnologii lub urzdzenia
powotano znak towarowy lub nazwproducenta naky uzna&, ze takie powotanie ma
charakter przyktadowy, a wymagany material, techgi@l lub uradzenie musi posiada
parametry techniczne nie gorsze, jak materiat,rteldyia lub uradzenie powotanego znaku
towarowego lub producenta. ¢zar dowodu wykazania rownowaosci materiatu,
technologii lub urzdzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond
zainteresowane instytucje gytkownikow, ktorych przewody znajdujsic w poblzu trasy
wody oraz wicicieli terenu (w tym osoby prywatne) o terminigpocz:cia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentag
technicza. Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie czsci sktadowe dokumentacji tj. opis techniczng&zrysunkowy zestawienie
materiatdw nalgy rozpatrywa tacznie.
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Spis tréci

Dane ogolne:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiatysegjwe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejnc¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtdnu, ktore magstwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zagen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska$ i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgracownikoéw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobigggagh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg ewakuaci na wypadek
pozaru, awarii i innych zagten
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot przedsgwziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedswzigcia jest przebudowa sieci wodegowej przy ulicy
Towarowej w Gliwicach.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Spotka z.0.0
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

1.3. Podstawa opracowania i materiaty w&giowe
Projekt Budowlany przedmiotowe] Inwestycji.

1.4. Celizakres opracowania
Celem opracowania jestprzygotowanie informacji dotygeej bezpieczgstwa
i ochrony zdrowia bdacej podstaw do sporadzenia przez przysziego wykonawc
roboét ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami ékmeymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia.

1.5. Przepisy i normy
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dag@ wrzeénia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlage
Zakres opracowania obejmuje przebudosieci i przeiczenie przyczy
wodociggowych.

2.2. Kolejnaé realizacji poszczegolnych obiektéw
Budowe wodochgu rozpoczynaj roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie
osi i punktow charakterystycznych wodociagu, wycirkolidujagcych drzew i
krzewow.
Zasadnicze roboty przy budowie wodgi:

- roboty pomiarowe

- rozbiorki nawierzchni ulic i dojazdéw

- wykonanie wykopow

- roboty montaowe

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni i terendw zielonych.
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WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Uktad komunikacyjny.

- Sieci i uradzenia infrastruktury technicznej takich jak ¢(sigazowa, si@
energetyczna napowietrzna i kable podziemne, keldéechniczne séecieptownicza,
kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogolnosptaweawsdocigowa

- Obiekty zieleni wysokiej.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA
| ZDROWIA LUDZI ;

W czasie realizacji inwestycji wygiowa beda nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzivigu
- wykonanie wykopow o gbokasci wigkszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w pabli przewodéw linii
elektroenergetycznych niskicrednich nagic
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowygampowodowa
zagraenia
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi, to
» istniefce sieci uzbrojenia podziemnego
* szczupld¢ pasa terenu, w ktorynetls wykonywane roboty
* budynki mieszkalne, do ktérycleds wykonywane przycza.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacj® Imiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie wodggi - przy ktorych realizacjidala wykonywane

wykopy oscianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wickszej nz 1,5 m

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wystpuje w miejscu wykonywania
robot, przez caty okres istnienia wykopow.

- zagrazenie porazeniem przez pid, wybuch gazu, zalanie wog, wstepujace
przy prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow
gazowych, wodocjgowych i kanalizacyjnych. Wysgpuje przez caly okres
prowadzenia wykopdw w pobliu tych sieci

- zagrazenie upadkiem do g¢bokiego wykopu. Wysepuje przez caty okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu.

» zagrozenie uderzeniem przez ramy koparki dla ludzi znajdujacych sk
w zasegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

5.1.b) Roboty monfamwe zwpzane z zabezpieczeniem istg@jch sieci gazowych - roboty

gazoniebezpieczne
zagrozenie wybuchem wysgpujace w miejscu | w czasie wykonywania
tych robot.
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5.1.c) Roboty budowlano mouatave wykonywane pod lub w pobli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegt liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej ni:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym
20 kv,

- 150 m - dla linii o nagciu znamionowym powkej 30kV, lecz
nieprzekraczagym 11kV,

- zagrazenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen
dzwigowych i koparek pracujacych w poblzu w/w linii elektroenergetycznych.
Zagrozenie kedzie wysepowato przez catly okres pracy w pobku tych linii.
Zagrozenie to ledzie wzrastalo przy wysgpieniu niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w pahlidrég lokalnych:
zagrazenie potraceniem przez przejedzajacy pojazdy. Zagrazenie wystpuje w
miejscu wykonywania robot przez caty okres, w ktoryn beda wykonywane.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

a) Przez prace szczegOlnie niebezpieczne rozumigrace, o ktdrych mowa w rozdziale
6 ,Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzaia 1997 r w sprawie ogollnych przepiséw bezpiasizea i
higieny pracy, oraz prace oklene jako szczegolnie niebezpieczne w innych
przepisach dotygrych bezpieczestwa i higieny pracy Ilub w instrukcjach
eksploatacji urgdzen i instalacji, a take inne prace o zwkszonym zagrzeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane praezqulawe jako szczegdlnie
niebezpieczne.

b) Kierownik budowy jest obowrany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wymtijagcych na danej budowie.

C) Kierownik budowy powinien okidi¢ szczegdlowe wymagania bezpietzteva i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolniebeimpiecznych, a zwlaszcza
zapewng:

6.3.a) bezpoedni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tyia oséb;

6.3.b) zagwarantowanie wykonywania rob6t przez wgsqghiosiadajce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe;

6.3.c) odpowiedniérodki zabezpieczage;

6.3.d) instrukta pracownikéw obejmugy w szczegolndi:

- imienny podziat pracy,

- kolejna¢ wykonywania zada

- wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyéumach.

6.3.e) Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wgpRomdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzeia 1997 r w sprawie ogolnych przepisbw bezpigstea i
higieny pracy oraz innych przepisow zaliczono:

6.4.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracodwikzatrudnionych przy
innych pracach lub dziatania maszyn i innychadea technicznych powinny gy
organizowane w sposOb nie naapcy pracownikbw na niebezpiedmdwa i
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ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosewani
szczegolnycBrodkow ostranosci.

6.4.b) Prace w zbiornikach, kanatach, studniatijzsenkach kanalizacyjnych, winzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestiegn zamkngtych, do
ktorych wegcie odbywa si przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiaracip liest
w inny sposob utrudnione, zwanych dalej ,zbiornikam

6.4.c) Prace przy zyciu materiatdbw niebezpiecznych a w szczegétnosubstancje |
preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznygbdrae z przepisami w sprawie
substancji chemicznych stwargeych zagraenia dla zdrowia luycia.

6.4.d) Prace gazoniebezpiecznegaane z zabezpieczeniem ista@jch gazocigow

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

7.1. Nalezy wykon& odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed
rozpoczciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigleeznych.

7.1.b) Wykonania drog, w§¢ i przegé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdow aywanych na budowie.

7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodswanych dalej ,mediami”
oraz odprowadzania lub utylizaégiekow.

7.1.d) Urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.

7.1.e) Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

7.1.f) Zapewnienia wigiwej wentylacji.

7.1.g) Zapewnienigtzndci telefoniczne;.

7.1.h) Urzdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

7.2. W szczegOInéci nalezy wykon& i zastosowé

7.2.a) Teren budowy lub robdt najeogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie
osobom nieupowaionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, naleey oznakowd granice terenu za pompdablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewhistalty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykoma taki
sposob, aby nie stwarzalo zaggoia dla ludzi. Wysoki& ogrodzenia powinna
wynosk, co najmniej 1,5 m.

7.2.b) Stref niebezpieczm ogrodzé i oznakowé& w sposob uniemiiwiajacy dostp
osobom postronnym. PrZeja, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nieli@zmej
zabezpieczy daszkami ochronnym. Strefiebezpieczpy w ktorej istnieje zagtanie
spadania z wysokoi przedmiotéw, ogrodzi balustradami. Strefa niebezpieczna, w
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od s$#azyzny obiektu
budowlanego, nie mi® wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktdérej mog spada
przedmioty, lecz nie mniej hi6 m.

7.2.c) Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna
wynosi, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 mcHtnie, po ktorych
dokonuje s} recznego przenoszeniagearow, nie powinny mie spadkow wkszych
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niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek niegmby¢ nachylone wjcej

niz:

- dla wozkow szynowych — 4%;

- dla wozkéw bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowaiael poziomem terenu powsj

1,0 m, zabezpieczy balustrad. Balustrada, powinna i sklad& z deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wyseko
1,1m. Wolna przestragpomidzy desk kraweznikows a poecza nalezy wypetnic sie

W sposOb zabezpieczay pracownika przed upadkiem <z = wysékio

Przefcia o pochyleniu wkszym niz 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odgpbach nie mniejszych ©i0,4 m lub w schody o szerala nie

mniejszej nt 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpiecrenie

7.2.d) Wygcia z magazynow oraz przeja pomédzy budynkami wychode na drogi
zabezpieczy poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysékié,1 m lub w inny
sposOb, w szczegOlha labiryntami.

7.2.e) Przed skrzpwaniem dr0g z napowietrznym liniami elektroeneygebymi, w
odlegiaci nie mniejszej i 15 m, ustawi oznakowane bramki, Swietlone w
warunkach ograniczonej widocZup, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.

7.2.f) Przejcia i strefy niebezpieczne nale oswietlic i oznakowa znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

7.2.g) Dla pojazdéw zywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych el
wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przégiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych naleabudowa daszki
ochronne na wysokoi nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu i 0
nachyleniu pod &em 45° w kierunkuzrodta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadaprzedmioty szeroké daszka
ochronnego powinna wyndsi co najmniej o 0,5 m wcej z kadej strony ni
szerokac¢ przegcia lub przejazdu.

7.2.1) Na terenie budowy naidg wyznaczy, utwardzé i odwodnt miejsca do skiadowania
materiatdw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatow, wydeb i urzzdzen technicznych
wykona w sposéb wykluczacy mazliwos¢é wywrdcenia, zsumcia, rozsunjcia St
lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i wdzen.

7.2.)) W przypadku przechowywania w magazynach temogf 1 preparatow
niebezpiecznych natg informacg o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te teenie budowy naksy
przechowywa i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancjeparaty
niebezpieczne przechowywa przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

7.2.k) Przechowywanie i skladowanie materiatébw n@dwie winno sj odbywa& w taki
sposab, aby zapewnpetne bezpieczstwo pracownikom, ktérzy ichela uzywac.

7.2.I) Drogi ewakuacyjne musz odpowiadd wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpoowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjne,
wymagajce Gwietlenia, zaopatrzy w przypadku awarii @vietlenia ogodlnego
(podstawowego), w dwietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne nrgenie
oswietlenia.

7.2.m) Przed rozpoeziem robo6t budowlanych ustélprzebieg istnigicych trasy mediow i
zapozna z symbolami oznacagych tras osoby wykonage roboty budowlane.
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7.2.n) Teren budowy wyposg w niezlgdny sprzt do gaszenia p@aru oraz, w zalaosci
od potrzeb, w system sygnalizacjizaoowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszcagyposaenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiéciwosci substancji znajdagych s¢ na terenie budowy, w ifgi
wynikajacej z liczby zagrionych oséb

7.3. Cald¢ robot naley prowadzé przestrzegap i stosujc srodki techniczno -
organizacyjne opisane w Rozpaazeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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lIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

UWAGA:

« Wszystkie casci dokumentacji nalezy rozpatrywacé tacznie tj. cz$¢ opisowa, rysunkowa

oraz zestawienie materialdow

« Nalezy przyjaé¢ obsypke i zasypke piaskowg oraz wymiane gruntu na grunt nosny G1 od

spodu projektowanego wodogigu do warstw podbudowy.

* Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zwiku z maliwoscia wystpienia wody

gruntowe.

» Odtworzenie terenu zgodnie z warunkamideteiela terenu.

SIEC WODOCIAGOWA

L.p. Nazwa Symbol kat. | Jedn. | llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY

Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa PN-EN
1 | Dz160x14,6mm 12201-2 mb 164,0

Dz90x8,2mm mb. 3,0

ZASUWA KOENIERZOWA

2 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z

zeliwa sferoidalnego w wykonaniu miekko- PN-EN

uszczelniajgcym typu “O-ring” PN16 wraz ze 1074-2/A1

skrzynkg uliczng i teleskopowg obudowg do PN-EN

zasuw, fundamentem do zasuw i skrzynki 1092-2

ulicznej, przejsciami PE/Stal Katalog

Dn150 producenta 3

Dn80 kpl. 1

KSZTALTKI

3 | Trojnik wtryskowy elektrooporowy PE100

SDR11 PN-EN

D7160 12201-3 ot 1
4 | Tréjnik redukcyjny wtryskowy elektrooporowy

PE100 SDR11 PN-EN

Dz160/90 122013 1 ot 1
5 | Redukcja wtryskowa elektrooporowa PE100

SDR11 PN-EN

Dz160/110 12201-3 szt. 2
6 | Kolano wtryskowe elektrooporowe PE100

SDR11

Dz160/90° 1'322;51'\'3 szt. 3

Dz160/45° ) szt. | 2

Dz160/60° szt. 2
7 | Hydrant podziemny DN80 z odwodnieniem,

wg. szczeg6tu na rys. 03 kpl. 1
8 | Kotnierz stalowy galwanizowany PN16

DNn100 7 ’ PN-EN szt. 2

Dn150 1092-2 szt. 1
9 | Przejscie PE/Stal PN-EN

110/100 12201-3 kpl. 2
10 |tacznik rurowy — potgczenie projektowanej

sieci PE z istn siecig wodociggowg stalowg
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Dn150/160 1
Dn110/100 Szt. 2
11 | Odgatezienie siodtowe PE100
160/90 szt 1
12 | Tasma znacznikowa z wktadkg PN
EN12613 mb. | 167.0
13 | Rury ochronne dwudzielne L=3,0m W razie skrzyzowan z kablami
-Dz110 Katalog szt. 40 elektrycznymi badz
-Dz160 producenta | szt. 20 telekomunikacyjnymi. Roboty pod
nadzorem witasciciela uzbrojenia.
14 | Przekopy kontrolne - szt. 40
15 | Odciecie i zaslepienie istniejgcego wodociggu kpl 3
RURY OCHRONNE/PRZEWIERTWE
13 | Rura ochronna termoizolacyjna na rure mb./s 11.0/4
przewodowg Dz160 zt. '
14 | Rura przewiertowa PE100 Dz250 mb./s 5.0/2
zt. ’
15 |Rura ochronna PE100 Dz250 mb/s | 4 on
zt. '
PRZYtL ACZA WODOCI AGOWE
L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
1 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa
Dz63x5,8mm PN-EN 12201-2 mb 3,50
Dz50x4,6mm mb 1,0
ZASUWA KOENIERZOWA
2 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z
korpusem z zeliwa sferoidalnego w
wykonaniu migkko- uszczglnlajgcym PN-EN 1074-2/A1
PN16 wraz ze skrzynkg uliczng i
PN-EN 1092-2
teleskopowg obudowg do zasuw,
. . Katalog
fundamentem do zasuw i skrzynki
. . e producenta
ulicznej, przejsciami PE/Stal
Dn40 kpl. 1
Dn50 kpl. 1
KSZTALTKI
3 | Odgatezienie siodtowe PE SDR11
Dz160/50 PN-EN 12201-3 szt. 1
Dz160/63 szt. 1
4 | Mufa elektrooporowa PE
Dz50 PN-EN 12201-3 szt. 1
Dz63 szt. 1
5 | Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dz40 PN-EN 1092-2 szt. 1
Dz50 Szt. 1
6 |Przejscie PE/Stal kpl.
PN-EN 12201-3
50/40 kpl. 1
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63/50 1

Tasma znacznikowa z wktadka PN-EN12613 mb. 4,50

tgcznik rurowy — polgczenie
projektowanej sieci PE z istn siecig
wodociggowg stalowg

Dn50/40 si |t
DN63/50 1
Przekopy kontrolne - szt. 5
RURY OCHRONNE/PRZEWIERTWE
9 | Rura ochronna PE100 Dz160 | mb./szt. | 1,5/1
V. ZALACZNIKI
1. Kserokopia uprawnieoraz wpis do izby projektanta
2. Kserokopia wypisow z rejestru gruntéw
3. Kserokopia zgody Prezydenta Miasta Gliwice nr GI8${.244.2016 z dnia 17.11.2017r.
4. Kserokopia opinii Zargdu Drég Miejskich w  Gliwicach, pismo znak:

ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.

Kserokopie warunkéw technicznych PWiK Gliwice sp.a. znak TZT/3965/2016/15265

z dnia: 18.01.2017r.

6. Kserokopia wywiadu brammwego wydanego przez Przegsorstwo wodocigow i
kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, pismo znak: TZ923/2016/13262

7. Kserokopia wywiadu brammwego wydanego przez Wi Miejski w Gliwicach, pismo znak:
PU.7021.8.259.2016 z dnia 02.11.2016r.

8. Kserokopia wywiadu bramowego wydanego przez Uid Miejski w Gliwicach, pismo znak:
PU.7021.8.54.2017 z dnia 14.03.2017r.

9. Kserokopia wywiadu brammwego Tauron Dystrybucja S.A. nr
TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia 3.11.2016r.

10. Kserokopia wywiady bratowego spotki PSG sp. z 0.0. znak: OlU/341/160G824B6 z dnia
17.11.2016r.

11. Kserokopia pisma PSG sp. z 0.0. znak Z10/1353/1800&2017 z dnia 13.07.2017r.

12. Kserokopia wywiadu brammwego Orange Polska S.A. pismo znak: TODDKA.CD.25867/17 z
dnia 13.03.2017r.

13. Kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej nr &30.168.2017 z dnia 11.10.2017r.

14. Kserokopia porozumienia nr 147/2017 z dnia 10.11720

15. Kserokopia Uzgodnienia projektu —PWiK nr TZT.378BL2.11897 z dnia 20.12.2017r.

16. Kserokopia zgtoszenia nr AB.6743.1.635.2017 z 0di®1.2017r.
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