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1.  R

z
ędne sieci na skrzy

żow
aniach przyjęto jako 

standardow
e.

P
rzed przystapieniem

 do prac nale
ży zinw

entaryzow
a
ć je       

w
ysoko

ściow
o w

ykonując przekopy kontrolne.
2.  P

rofile rozpatryw
a
ć łącznie z planem

 sytuacyjnym
.

3.  P
rzed przystąpieniem

 do prac nale
ży zlecić prow

adzenie 
nadzoru bran

żow
ego. P

race prow
adzić zgodnie z w

yw
iadam

i 
bran

żow
ym

i oraz uzgodnieniam
i.

4.  N
ie w

yklucza się istnienia w
 terenie innych 

niezinw
entaryzow

anych sieci, których brak na m
apach w

 
zasobie geodezyjnym

 oraz u gestorów
 sieci.M

iejsca 
skrzy

żow
a
ń zabezpieczy

ć zgodnie z norm
am

i.
5. N

ale
ży zachow

a
ć m

inim
alna głęboko

ś
ć przykrycia sieci 

ciepłow
niczej od terenu istniejącego/ projektow

ango:
- dla terenów

 zielonych chodników
 - 0,5m

,
- dla ruchu sam

ochodów
 osobow

ych m
ax do 3,5t - 0,6m

,
- dla ruchu sam

ochodow
ego cię

żarow
ego 0,8m

.


