
Kanał ciepłowniczy do likwidacji

Końcówka termokurczliwa

Taśma smarna

Spaw

Rura w płaszczu stalowym

Pierścień gumowy

Proj. sieć preizolowana

Mufa PEHD

Rękaw termokurczliwy

Istn. sieć cieplna napowietrzna 

Przebudowywana sieć cieplna

Przebudowywana sieć cieplna

Istn. sieć cieplna napowietrzna 

Ścianę kończącą istniejący kanał pozostawić, 
wykonać nowe przejście przewodem 
preizolowanym wg. schematu obok

PRZEJŚCIA PRZEZ
SZCZEGÓŁ 

Uwaga:
1. Rzędne istniejącej sieci zweryfikować w terenie.
2. Połączenie sieci preizolowanej z siecią napowietrzną 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

IST. ZAKOŃCZENIE KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO 

Wypełnienie betonem

Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.o.

ul.Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Sieć cieplna z przyłączami

Temat rys. : Schemat włączenia do istniejącej sieci kanałowej

Projektował : data : Wrzesień 2017

nr proj.: 212/2017 PBW

nr rys.: 15

podpisImię i Nazwisko

mgr inż. Łukasz Kłak
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Temat proj.: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, 

Nad Bytomką w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem
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