,Budowa sieci cieplnej wraz z przyhczami w rejonie ulic: Chorzowskiej,
Towarowej, Nad Bytomka w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem”
— Etap 1i 2 - od punktu 1 do punktu 3.75

1.ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYL ACZY
CIEPLOWNICZYCH

a) CALOSC Etap 1i Etap 2:
Siet cieptownicza

2x[Dn 150/250](168,3x4,0 mm) 2x182,5m
2x[Dn 200/315](219,1x4,5mm) 2x1211,0m
2x[Dn 250/400](273,0x5,0mm) 2x49,5m
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2x2,50m
SUMA 2x14455m
Przytacza cieptownicze
2x[Dn40/110](48,3x2,6 mm) 2x303,0m
2x[Dn 50/125](60,3%x2,9 mm) 2x54,0m
2x[Dn 65/140](76,1x2,9 mm) 2x136,0m
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2x550m
SUMA 2x548,0m
RAZEM CALO SC 2x1993,5m

b) Bez przekroczenia ul. Chorzowskie i podiczed budynkow Ichemadu
Sié cieptownicza

2x[Dn 200/315](219,1x4,5mm) 2x1211,0m
2x[Dn 250/400](273,0x5,0mm) 2Xx49,5m
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2x2,50m
SUMA 2x1263,0m
Przydcza cieptownicze

2x[Dn40/110](48,3x2,6 mm) 2x283m
2x[Dn 50/125](60,3%x2,9 mm) 2x54,0m
2x[Dn 65/140](76,1x2,9 mm) 2x136,0m
SUMA 2x473,0m

RAZEM CALOSC 2x1736,0m



c)Etap od punktu 3.74 do budynkow Ichemadu

Sié cieptownicza

2x[Dn 150/250](168,3x4,0 mm) 2x182,5m
SUMA 2x182,50m
Przydcza cieptownicze
2x[Dn40/110](48,3x2,6 mm) 2x20,0m
2xX[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2x550m
SUMA 2x750m
RAZEM etap od punktu 3.74 do budynkoéw Ichemadu 25%5 m

2. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PRZEBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ UL.
TOWAROWA

Sie¢ wodochgowa:

- rura PE100 SDR11 PN16 Dz160x14,6mm -164,0
- rura PE100 SDR11 PN16 Dz90x8,2mm -3,0m
Przykcze wodocigowe:

- rura PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6mm — 1szt. 1,0m

- rura PE100 SDR11 PN16 Dz63x5,8mm — 2szt. 3,5m

CALOSC RAZEM -1715m



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH- BUDOW A SIECI
CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI

UWAGA:

« Wszystkie casci dokumentacii nalezy rozpatrywaé tacznie tj. cz$¢ opisows, rysunkowa,
uzgodnienia oraz zestawienie materiatlow

* Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskowg oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego cieptogju wraz z odtworzeniem terenu do stanu isioi&jo na warunkach
podanych w dokumentacji i uzgodnieniach.

* Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zwiku z maliwoscia wystpienia wody gruntowej
wraz zpraca pomp odwadniajacych — ok 10h

« Nalezy uwzgkdni¢ koszty nadzoréw braowych, oraz koszty zabezpiedzistniejcych sieci
gazowych na skrzpwaniu z projektowanym cieptagiiem zgodnie z pismem Polskiej

Spétki Gazownictwa nr Z10/1353/160035773/2017ia #18.07.2017r. sposoby zabezpiecze

miejsc skrzgowai z istniegcymi gazoejgami zostan ustalone na budowie po ich odkryciu

oraz dokonaniu ogbzin przez pracownika Gazowni.
W przedmiarze uwzgtini¢ nadzér autorski w kwocie 1100 zt netto.
e Odtworzenie terenu do stanu istgEggo.
W przedmiarze ujaé :

0 transport, podsypke, utozenie ptyt drogowych na sieci cieplnej na dziatkacRanstwa
Pierzchata na odcinku ok 580m i szerokiei 4,5 m umaliwiaj ac poruszanie s po
nich pojazdéw cizarowych o masie do 40ton. Materiat tj. ptyty betonwe dostarcza
Inwestor,

o kucia betonéw, starych muréw, fundamentéw itp. ok Hms,

o likwidacj ¢ 3 komor cieptowniczych (2 komory rewizyjne, 1 prejsciowa kanatowa-
sie¢ napowietrzna) wraz z likwidacja sieci kanatowej na odcinku dtugéci 50,0m.

* Powyisze zestawienie materiatdw siy do celdéw kosztorysowych i nie mae byé jedyna
podstawg do zakupu materiatu przez wykonawe.

L.p. Wyszczegblnienie llos¢ Jednostka
1 2 3 4
Etapl i Etap 2 — Przebudowa sieci kanatowej 2xDn250
1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn250/400mm d}. 6m 4 szt.
2. |Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn250/400mm dt. 12m 8 szt.
3 Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn25 0O - dtug. ramion 4
| 151m szt.

Zespot ztgcza Dn250 - Mufa elektrozgrzewalna sieciowana z piankg i

korkami wtapianymi + podtrzymki i ztaczki 20 kpl.

Tréjnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn250/200 odgatezienie od

rury gtéwnej, dtugosé rury gt.-standard dla podtacza 2 szt.

6. |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn250/450 40 szt.

Likwidacja istniejgcej sieci kanatowej, kanatu cieptowniczego oraz komoér
. ; ) 4 kpl.
na odcinku pomiedzy punktami 1-5

Wigczenie do istniejgcej sieci kanatowej w punkcie 1, z pokrywg kohcowg
8. | (end-cap) izolacjg potgczenia, zamurowaniem kanatu z wykonaniem 2 kpl.
przejscia szczelnego, pierdcieniami gumowymi, wg Rys. 14.

Wiaczenie do istniejgcej sieci napowietrznej z wykonaniem przejscia przez
9. | $ciane konczaca kanat, z pokrywg koncowa, pierscieniami gumowymi 2 kpl.
mufg PEHD, rekawami termokurczliwymi, wg rys. 15

Etapli Etap 2 — Budowa nowej sieci

1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 6m 58 szt.
2. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 12m 36 szt.
3. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm df. 6m 4 szt.




4. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm df. 12m 10 szt.
5. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm df. 6m 10 szt.
6. |Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm dt. 12m 14 szt.
7. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn200/315mm dt. 6m 78 szt.
8. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn200/315mm dt. 12m 154 szt.
9 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 6°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn40/110mm dt. 5m '
10 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn40/110mm dt. 7m '
11 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 4°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn65/140mm dt. 12m '
12 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kgcie 5°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn65/140mm dt. 12m '
13 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 6°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn65/140mm dt. 12m '
14 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kgcie 2°z sygn. impulsow g 5 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
15 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 4°z sygn. impulsow g 4 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
16 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kgcie 5°z sygn. impulsow g 16 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
17 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 6°z sygn. impulsow g 5 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
18 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kgcie 8°z sygn. impulsow g 5 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
19. T)(()la:so 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug. ramion 48 szt
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn50 - dtug. ramion
20. 1x1m 2 szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65 - dtug. ramion
21. 1x1m 12 szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn20 O - diug. ramion
22. 1x1m 76 szt.
Kolano o kacie 7°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - d tug.
23. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 75°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug.
24, . 2 szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 85°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65- d tug.
25. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 12°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
26. . 4 szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 15°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
27. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 20°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
28. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 30°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
29. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 36°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
30. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 43°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
31. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 53°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
32. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 60°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
33. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 67°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
34, . 2 Szt.
ramion 1x1m
35. |Kolano o kacie 80°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. 4 szt.




ramion 1x1m

Kolano o kacie 83°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.

36. . 2 Sszt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 85°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - diug.
37. . 6 Sszt.
ramion 1x1m
38 Zespot ztgcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg 164 kol
" |i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki P
39 Zespot ztgcza Dn50 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg 20 kol
" | i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki Pl
Zespot ztgcza Dn65 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg
40. |: . . . . . 56 kpl.
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
a1 Zespot ztgcza Dn125 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 5 kol
" | pianka i korkami wtapianymi + podtrzymki i zigczki Pl
42 Zespot ztgcza Dn200 - Mufa elektrozgrzewalna sieciowana z piankg i 374 kol
" | korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki Pl
43 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn50/40- zwezenie $rednicy o 5 szt
" |jedng dymensje '
a4 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn65/50- zwezenie srednicy o 5 szt
" |jedng dymensje '
45 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn200/125- zwezenie Srednicy > szt
" | 0 jedng dymensje '
Tréjnik prostopadty wznosny - réwnoprzelotowy Dn40/40, dtugos$¢ rury gt.-
46. 2 szt.
standard
Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn50/40 odgatezienie od rury
47. . . e 2 Szt.
gtdéwnej, dugos¢ rury gt.-standard
Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn65/40 odgalezienie od rury
48. . ; .- 4 szt.
gtdéwnej, dugos¢ rury gt.-standard
Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn200/150 odgatezienie od
49. . : s 2 szt.
rury gtéwnej, dtugosé rury gt.-standard
Trojnik prostopadty wznosny- zredukowany Dn200/40 odgatezienie od rury
50. . ; ) 2 szt.
gtéwnej, dlugosé rury gt.-standard
Tréjnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn200/65 odgatezienie od
51. . . iy 2 szt.
rury gtéwnej, dlugosé rury gt.-standard
Tréjnik réwnolegty - zredukowany Dn50/40 odgatezienie od rury gtéwnej
52. P 2 szt.
dtugosé rury gt.-standard
Tréjnik réwnolegty - zredukowany Dn65/40 odgatezienie od rury gtéwnej
53. g 4 szt.
dtugosé rury gt.-standard
Tréjnik rownolegty - zredukowany Dn200/40 odgatezienie od rury giéwnej
54. e 2 szt.
dtugosé rury gt.-standard
55. | Zawér kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy 20 szt.
56. | Zawér kulowy Dn65 preizolowany odcinajgcy 2 szt.
57. | Zawér kulowy Dn125 preizolowany odcinajacy 2 szt.
Odpowietrzenie sieci cieplnej Dn200 z zaworem kulowym ze stali
58. | . e : . 4 szt.
nierdzewnej, z "fajkg" ( rury stalowe czarne pod preizolacjg ) standard
Zawor kulowy odcinajgcy Dn200 z trzpieniem pod przenosng przektadnie
59. | (planetarng), z zaworem odpowietrzajgcym ze stali nierdzewnej ( rury 2 szt.
stalowe czarne pod preizolacja )
60. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (end-cap) Dn40/110 16 szt.
61. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 240 szt.
62. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn50/125 60 szt.
63. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn65/140 140 szt.
64. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn200/315 1110 szt.
65. | Przejscie przez $ciane - pierécien gumowy D110 32 szt.
66. | Przejscie przez $ciane - przejscie gazoszczelne D110 16 szt.
67. | Zawor kulowy odcinajgcy wspawany Dn40 16 szt.
68. | Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 8 szt.




69. | Rura ochronna stalowa 2xDn200 z kompletem pt6z, manszetami 18,0/6 x2 | mb./kpl.
70. | Rura ochronna stalowa 2x Dn250 z kompletem pt6éz, manszetami 9,0/3 x2 mb./kpl.
71. | Rura ochronna stalowa 2x Dn500 z kompletem pt6éz, manszetami 77,5120 x2 | mb./kpl.
72, Rura ochronna stalowa 2x Dn500mm L=7,0m z kompletem pt6z, 1 %2 kpl,
manszetami
73. | Rura przewiertowa stalowa 2x Dn250 z kompletem pt6z, manszetami 19,5/3 x2 | mb./kpl.
74. | Rura przewiertowa stalowa 2x Dn500 z kompletem pt6z, manszetami 29/3 x2 mb./kpl.
75. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn250 z kompletem pt6z, manszetami 4,5/1 x2 mb./kpl.
76. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn500 z kompletem pt6z, manszetami 6,0/1 x2 mb./kpl.
77. | Studnia odwadniajgca wg. rys. 09, gtebokos¢ wg. rys.03.1-03.4 2 kpl.
78. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn40 10 kpl.
79. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn65 1 kpl.
80. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn125 1 kpl.
Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn200 z
81. : . 1 kpl.
odpowietrzeniem
82. | Studnia dla zaworu preizolowanego odpowietrzajgcego Dn200 2 kpl.
83. | Uniwersalna skrzynka potgczeniowa 8 kpl.
84. | Tadma ostrzegawcza PVC 3467,0 mb.
85. | Rury ochronne dwudzielne DZ110 L=3,0m 100 szt.
86. | Rury ochronne dwudzielne DZ160 L=3,0m 60 szt.
87. | Mufa kocowa Dn125/225 szt.
88. | Zzaslepka Dn125 szt.
Wycinka i nasadzenie drzew
1 Wycinka drzew o obwodzie pnia do 50cm, nie wymagajgce decyzji o 29 szt
" | wycince ,zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni '
> Wycinka drzew o obwodzie pnia do 50cm, wymagajgce decyzji o wycince 6 szt
" | ,zgodnie z projektem inwentaryzaciji zieleni '
3 Wycinka drzew o obwodzie pnia od 50cm do 100cm, wymagajace decyzji 17 szt
" | o wycince, zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni '
4 Wycinka drzew o obwodzie pnia powyzej 100cm, wymagajace decyzji o 3 szt
" | wycince, zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni '
5 Wycinka skupiny drzew S-1, nie wymagajace decyzji o wycince, zgodnie z 510 m?2
" | projektem inwentaryzacji zieleni '
Wycinka skupiny drzew S-2, nie wymagajace decyzji o wycince, zgodnie z 2
6. . . S ; 194,0 m
projektem inwentaryzacji zieleni
7 Woycinka skupiny krzewow K-5, wymagajgce decyzji o wycince, zgodnie z 530 m?2
" | projektem inwentaryzacji zieleni '
26 Szt.
8 drzew.
" | Nasadzenia drzew i krzewéw zgodnie z pismem Mustang z dnia
01.12.2017r, pismo znak: B/01 /12/2017/T 53m3 krzewdw
Od punktu 3.74 do Budynkoéw Ichemad
1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 6m 4 szt.
2. |Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 12m 2 szt.
3. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm dt. 6m 8 szt.
4. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm df. 12m 4 szt.
5. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn150/250mm dt. 6m 12 szt.
6. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn150/250mm dt. 12m 26 szt.
7 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn40/110mm di. 4m '
8 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 2°z sygn. impulsow g 2 szt

Dn125/225 mm dt. 12m




Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g

% | Dn150/250mm dt. 12m 2 szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - diug. ramion
10. 1x1m 4 szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn12 5 - diug. ramion
11. 1x1m 8 Szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn15 0 - dtug. ramion
12. 1x1m 14 szt.
Kolano o kacie 30°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 - dhug.
13. : 2 szt.
ramion 1x1m
Zespot ztgcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg
14. |: . . . - . 32 kpl.
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
15 Zespot ztgcza Dn125 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 24 kol
" | pianka i korkami wtapianymi + podtrzymki i zigczki Pl
16 Zespot ztgcza Dn150 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 66 kol
" | pianka i korkami wtapianymi + podtrzymki i zigczki Pl
17 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn150/125- zwezenie srednicy > szt
" | 0 jedng dymensje '
Tréjnik rownolegly - zredukowany Dn150/40 odgalezienie od rury gtéwnej
18. . 4 szt.
dtugos¢ rury gt.-standard
19. | Zawor kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy 4 szt.
20. | Zawor kulowy Dn125 preizolowany odcinajgcy 2 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy Dn150 z trzpieniem pod przenosng przektadnie
21. | (planetarng), z zaworem odwodnieniowym ze stali nierdzewnej (rury 2 szt.
stalowe czarne pod preizolacja )
22. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn40/110 4 szt.
23. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn125/225 2 szt.
24. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 8 szt.
25. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn125/225 32 szt.
26. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn150/225 168 szt.
27. | Przejscie przez sciane - pierscien gumowy D110 8 szt.
28. | Przejscie przez $ciane - przejscie gazoszczelne D110 4 szt.
29. | Przejscie przez $ciane - pierécien gumowy D225 4 szt.
30. | Przejscie przez $ciane - pierscien gazoszczelne D225 2 szt.
31. | Zawoér kulowy odcinajgcy wspawany Dn125 2 szt.
32. | Zawoér kulowy odcinajgcy wspawany Dn40 4 szt.
33. | Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 3 szt.
34. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn400 z kompletem pt6z, manszetami 42,5/1 x2 | mb./kpl.
35. | Rura ochronna stalowa 2x Dn400 z kompletem ptéz, manszetami 20,5/6 x2 | mb./kpl.
36. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn125 1 kpl.
37. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn40 2 kpl.
38. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn150 z odwodnieniem 1 kpl.
39. | Uniwersalna skrzynka potgczeniowa 8 kpl.
40. | Tadéma ostrzegawcza PVC 515,0 mb.
41 | Rury ochronne dwudzielne DZ110 L=3,0m 20 szt.
42 | Rury ochronne dwudzielne DZ160 L=3,0m 10 szt.

Dla zamowienia odpowiedniej Boi odcink6w prostych nafg od catkowitej diugé¢ sieci odj¢ dugasé

preizolowanych ksztattek.
Dopuszcza si stosowanie materiatow innych ni przedstawionych w dokumentacji. Parametry
techniczne zastosowanych materialéw winny spetriiavymagania podane w projekcie,

odpowiadaé Polskim Normom i Warunkom Technicznym wykonania iodbioru oraz by¢
dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH-

PRZEBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ UL. TOWAROWA

UWAGA:

« Wszystkie casci dokumentacji nalezy rozpatrywacé tacznie tj. ca$¢ opisowa, rysunkowa

oraz zestawienie materialdow

» Nalezy przyjaé obsypke i zasypke piaskowg oraz wymiane gruntu na grunt nosny G1 od

spodu projektowanego wodocigu do warstw podbudowy.

« Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zwzku z maliwoscig wystpienia wody

gruntowej.

» Odtworzenie terenu zgodnie z warunkamideteiela terenu.

SIEC WODOCIAGOWA

L.p. Nazwa Symbol kat. | Jedn. | llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY

Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa PN-EN
1 | Dz160x14,6mm 12201-2 mb | 164,0

Dz90x8,2mm mb. 3,0

ZASUWA KOELNIERZOWA

2 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z

zeliwa sferoidalnego w wykonaniu miekko- PN-EN

uszczelniajgcym typu “O-ring” PN16 wraz ze 1074-2/A1

skrzynkg uliczng i teleskopowg obudowg do PN-EN

zasuw, fundamentem do zasuw i skrzynki 1092-2

ulicznej, przejsciami PE/Stal Katalog

Dn150 producenta 3

Dn80 kpl. 1

KSZTALTKI

3 | Trojnik wtryskowy elektrooporowy PE100

SDR11 PN-EN

D160 12201-3 ot 1
4 | Trojnik redukcyjny wtryskowy elektrooporowy

PE100 SDR11 PN-EN

Dz160/90 12201-3 szt. 1
5 | Redukcja wtryskowa elektrooporowa PE100

SDR11 PN-EN

Dz160/110 12201-3 szt. 2
6 | Kolano wtryskowe elektrooporowe PE100

SDR11 PN-EN

Dz160/90° 12201-3 szt. 3

Dz160/45° szt. 2

Dz160/60° szt. 2
7 | Hydrant podziemny DN80 z odwodnieniem,

wg. szczegOtu na rys. 03 kpl. 1
8 | Kotnierz stalowy galwanizowany PN16

PN-EN

Dn100 1092-2 szt. 2

Dn150 szt. 1
9 | Przejscie PE/Stal PN-EN

110/100 12201-3 kpl. 2
10 |tacznik rurowy — potgczenie projektowanej




sieci PE z istn siecig wodociggowg stalowg
Dn150/160 1
Dn110/100 Szt. 2
11 | Odgatezienie siodtowe PE100
160/90 szt 1
12 | Tasma znacznikowa z wkiadkg PN
EN12613 mb. | 167.0
13 | Rury ochronne Arot L=3,0m W razie skrzyzowan z kablami
-Dz110 Katalog szt. 40 elektrycznymi badz
-Dz160 producenta | szt. 20 telekomunikacyjnymi. Roboty pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
14 | Przekopy kontrolne - szt. 40
15 | Odciecie i zaslepienie istniejgcego wodociggu kpl 3
RURY OCHRONNE/PRZEWIERTWE
13 | Rura ochronna termoizolacyjna na rure mb./s 11.0/4
przewodowg Dz160 zt. ’
14 | Rura przewiertowa PE100 Dz250 mb./s 50/2
zt. ’
15 | Rura ochronna PE100 Dz250 mb/s | | o1
zt. ’
PRZYL ACZA WODOCI AGOWE
L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llosé Uwagi
Nr normy
RURY
1 | Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa
Dz63x5,8mm PN-EN 12201-2 mb 3,50
Dz50x4,6mm mb 1,0
ZASUWA KOLNIERZOWA
2 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z
korpusem z zeliwa sferoidalnego w
k iu miekko- Iniaj
wy opan!u rIlI(—;‘ 0- uszczelniajgcym PN-EN 1074-2/A1
typu “O-ring” PN16 wraz ze skrzynkg
. : PN-EN 1092-2
uliczng i teleskopowg obudowg do
. Katalog
zasuw, fundamentem do zasuw i roducenta
skrzynki ulicznej, przejsciami PE/Stal P
Dn40 kpl. 1
Dn50 kpl. 1
KSZTALTKI
3 | Odgalezienie siodtowe PE SDR11
Dz160/50 PN-EN 12201-3 szt. 1
Dz160/63 szt. 1
4 | Mufa elektrooporowa PE
Dz50 PN-EN 12201-3 szt. 1
Dz63 Sszt. 1
5 | Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
Dz40 PN-EN 1092-2 szt. 1
Dz50 Szt. 1
6 | Przejscie PE/Stal PN-EN 12201-3 kpl.




50/40 kpl. 1

63/50 1
7 | Tadma znacznikowa z wkiadkg PN-EN12613 mb. 4,50
g |tacznik rurowy — potgczenie

projektowanej sieci PE z istn siecig

wodociggowg stalowg

Dn50/40 Szt

DN63/50
9 | Przekopy kontrolne - szt. 5

RURY OCHRONNE/PRZEWIERTWE

9 |Rura ochronna PE100 Dz160 mb./szt. | 1,5/1

10




