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Gliwice, dn. 18.01.2017 r.

TZT/3965/2016/15265

i — projekt M. Kiak, L. Klak s.c.
Ul Gdanska 17/2
44 — 100 Gliwice

dotyczy: wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej w ramach zadania:

»Budowa sieci cieplnej wraz z przylaczami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, Nad

Bytomka w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem™

(Inwestor: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.)

W nawigzaniu do pisma, znak: 212/AM/16 z dnia 21.12.2016 r. (wpltyw do PWiK dnia
27.12.2016 r.) w sprawie jw. oraz rozmowy telefonicznej z dnia 18.01.2017 r., w ktérej poinformowat
nas Pan o braku mozliwosci usytuowania sieci cieplnej bez kolizji z istniejaca stalowa siecia
wodociggowa @ 100 mm informujemy, Zze wyrazamy zgode na przektadke ww. sieci wodociagowej
zgodnie z zalaczonym planem, na odcinku A — B, na nastepujacych warunkach:

l. Projektowany odcinek wodociggu przewidzie¢ z rur PE100 SDR11 PNI16 o srednicy

? 160 mm.

2. Przektadke zaprojektowaé w pasie drogowym ul. Towarowe]j zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami.

3. Prace zwigzane z realizacjg wymiany ww. odcinka mozna prowadzié wylacznie w oparciu

0 opracowang i uzgodniong w tut. przedsigbiorstwie dokumentacje projektowa
oraz wytyczne zawarte w zafgczniku do nin. pisma.

4. W projekcie nalezy uwzglednié przelaczenie istniejacych odbiorcéw wody do

przektadanej sieci wodociagowe;j.

Nadmieniamy, ze tut. Spétka nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Zarzadca

sieci kanalizacji deszczowej jest Urzad Miasta Gliwice.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A, Biuro Obslugi Klienta,  tel: +48 32338 71 71, ul. Rybnpicka 47
3010301508C000000804347003 tel. +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax.;+48 32 232 31 35
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Niniejsze uzgodnienie wazne jest na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma.

Z tytulu wykonanej ustugi obciazymy Panstwa

obowigzujacych w tut. Przedsiebiorstwie.

Otrzymuja:
@ Adresat + mapa + zalacznik
2. TZT + mapa
3. BOK

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A,
30103015086000000804347003

NIP 631-010-26-08

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652

Kapilat zakladowy 223.979.500,00 #

Biuro Obstugi Klienta:

Sekretariat:

naleznoscia, zgodnie z cennikiem optat

tel: +48 32 338 71 71,

tel., +48 32 23217 06
fax.:+48 32 232 31 35
bok@pwik gliwice.pl

tel. ~48 32 232 2512

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
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PWiK Sp. z o0.0. Gliwice
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Diziat Techniczny

Zalgeznik

do warunkdw technicznych podlgezenia do sieci wod.-kan. oraz_dla opracowania projektu doprowadzenia wody

i odprowadzenia sciekdw i wid opadowyeh

I. Warunki ogélne:

1. Obowigzujace przepisy, na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktore nalezy
przystapi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przylaczy lub sieci wod.-kan, tj:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)

i)
i)
k)

D

m)
n)

0)
p)
q)
r)

s)

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujace na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowice,
Gminy So$nicowice, Gminy Zbrostawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z p6zn. zmianami), i

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity DzU. z 2012 r, poz 145
Z poZn, zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity DzU. z 2013r.,
, poz. 1232 z pédZn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r.,
, poz. 518 z péin. zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,
poz. 647 z péZn. zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz, U z 2010 r., nr 193,
poz. 1287 z p6Zn. zmianami),

Ustawa z diia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst Jjednolity Dz. U. z 2014 r.,poz. 883),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z p67n. zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z2013r.,p0z.1129),

Norma PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu",

Norma PN-B-10720:1998 ,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

Norma PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,
Norma PN-91/B - 10728.-,,Studzienki wodociagowe”,
Norma PN- 86/B - 09700 - ,, Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”,

Norma PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania,dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszezeniu przez przeplyw zwrotny”,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,
Norma PN-B-01707:1992- , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
Norma PN-B-10729:1999-, Kanalizacja. ,,Studzienki kanalizacyjne",

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, realizacje
budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego
i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejscia/ podejsé pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.

Druke obowiazajacy od dnia 06.07.2016 1. Strona 1/6
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3. Koszty nabycia, zainstalowania wodomierza gléwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp. z 0.0.

4. Odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych instalacji, przytaczy wodociaggowych wraz
z wodomierzem/wodomierzami lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych z urzadzeniem/urzadzeniami pomiarowymi wiacznie.

5. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego wazne sa przez okres 3 lat od daty ich wydania.
Po uplywie terminu wazno$ci wydanych warunkéw lub projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie pézniej niz 1 rok od daty ich
wygasnigcia, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwoéci warunki lub uzgodnienie
projektu/planu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku nalezy wystapié
z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych. Wydanie warunkéw technicznych, uzgodnienie projektu/planu oraz
ich aktualizacja sg ustugami platnymi zgodnie z cennikiem ustug obowiazujacym w PWiK Sp. z 0.0.

6. Odbior przygotowanych warunkow technicznych lub uzgodnienia projektu/planu jest mozliwy po uiszczeniu oplaty
za wykonang ustuge.

7. Budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nalezy realizowa¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony
w tut. Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o aktualne przepisy Prawa Budowlanego.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem zgloszenia badz tez pozwolenia na budowe sieci takie nie zostang
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze beda ciazyé przyszle oplaty legalizacyjne, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym.

8. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne moga by¢ wykonywane na podstawie projektu wykonawczego badz wg zasad
opisanych ponizej:

a/.dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do kilku doméw jednorodzinnych jak rowniez
dla sieci wod.-kan. nalezy opracowaé projekt. Opracowany projekt nalezy zlozy¢ w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia
lub akeeptacii,

b/.dla przytaczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacja z zachowaniem
ponizszych warunkdéw:

— w przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest ztozenie dokumentéw przewidzianych
w art. 30 Prawa Budowlanego,

— w przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany jest
do sporzadzenia planu sytuacyjnego przytacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa geodezyjnego ikartograficznego, a do wykonywania przytaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz Ustawa Prawo Budowlane, Przy wykonywaniu przylaczy bez zgloszenia oprécz
sporzadzenia planu sytuacyjnego wymagane jest sporzadzenie profilu przytacza kanalizacyjnego i/lub wodociagowego oraz
szczegdtu montazu wodomierza. Opracowany plan sytuacyjny nalezy zlozy¢ w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia
lub akceptacji. W/w ustugi sa platne zgodnie z obowiazujacym cennikiem ustug,

.9. W przypadku opracowania projektu/planu sytuacyjnego przylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych badZz wymaganego

prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej projekt/plan sytuacyjny winien byé
opracowany przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projektu
nalezy zalaczy¢ kserokopi¢ uprawnien budowlanych oraz aktualnego za$wiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego.

10. Prace zwigzane z realizacja podiaczefi wod. — kan. mozna prowadzi¢ wylgcznie w oparciu o opracowang i uzgodniong
z tut. przedsigbiorstwem dokumentacje projektowa.

Uzgodnienia w tut. przedsigbiorstwie nalezy dokonac przed ztozeniem wniosku o zgloszenie rob6t budowlanych lub tez wniosku
0 pozwolenie na budowe , a takze przed wykonywaniem robét bez zgtoszenia na podstawie art, 29a ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku podjecia decyzji o realizacji przylaczy w oparciu o art.29a ustawy Prawo Budowlane, tj. bez zgloszenia,
do uzgadnianej dokumentacji réwniez nalezy dotgczy¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym m.in.: zgode
wlascicieli dzialek, przez ktére przebiega projektowane uzbrojenie i zgode zarzadcy drogi na ulozenie projektowanych
przylaczy.

11.Do projektu/planu sytuacyjnego nalezy dolgczyé: peme warunki techniczne z mapg oraz wypis i wyrys zrejestru
gruntéw, a takze wszelkie niezbedne uzgodnienia.

12. W przypadku opracowania projektu winien on by¢ sporzzidzony na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500
lub 1:1000.

13. Przytacze wod.-kan. nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

14.Inwestor jest zobowigzany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przytaczy oraz sieci wod.-kan. Koszt w/w inwentaryzacji obciaza Inwestora, Operat geodezyjny

oraz mape zasadnicza z naniesionymi przylaczami lub siecia Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby
Dk ohowiazyjaey od duia 06.07.2016 1. Strona 2/6
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PWiK Sp. z 0.0.

15. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywaé sie tylko na podstawie pisemnej Umowy sporzagdzonej
woparciu o Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw zawartej miedzy
PWiK Sp. z 0.0, a odbiorca ustug. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowigzany zlozy¢ w siedzibie PWiK
Inwestor/Wiasciciel po spemnieniu warunkéw wymienionych w pkt I11.10.

16. W przypadku wiaczenia do sieci wod.-kan. stanowigcych prywatna whasnos¢ nalezy zataczy¢ pisemng zgode wszystkich
wiascicieli tych sieci.

17.W przypadku prowadzenia sieci i przylagczy wod.-kan. przez dziatki os6b trzecich nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wszystkich wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych dziatek, przez ktore beda one poprowadzone, Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiK jest ustanowienie na rzecz Spétki stuzebnoscei przesylu.

18. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacji
PWiIK moze nastapi¢ na zasadach obowigzujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowiazujacy Regulamin
przejmowania urzadzen wod. — kan. zlokalizowanych na terenie dziatania PWiK Sp. z 0.0. oraz wedlug Algorytmu okres$lania
wartosci zewngtrznych sieci wodociagowych i zewnetrznych sieci kanalizacyjnych polozonych na terenie obshugiwanym
przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych
lub prawnych, ktére wybudowaty te sieci z wlasnych srodkéw i sg ich wiascicielami”. Ww. algorytm zostat opracowany przez
Rzeczoznaweg Majatkowego i jest opublikowany na stronie internetowej Spéiki: www.pwik.gliwice.pl.

I1. Warunki szczegélowe:

1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. -

2. Do budowy sieci wodociagowych oraz przytaczy dopuszcza sie stosowanie nastgpujacych materiatdw:

- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,

- rury z zeliwa sferoidainego z wewnetrzna powloka cementowa lub poliuretanowa. Polaczenia rur wykonywaé zgodnie
Z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowaé rury typu TS PE 100 SDR 11 lub o podobnych technicznie
wiasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy:

- rury PVC ze scianka lita SDR 34, SN8. Do budowy przytaczy dopuszcza sie stosowanie rur litych SDR41, SN4,
- rury kamionkowe,

dla kanalizacji ci$nieniowej zastosowa¢ rury cisnieniowe PVC lub PE.

3. W miejscu weinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzieé¢ zasuwe odcinajacg bezdlawnicowa w obudowie ziemne;j
ze skrzynkg obrukowang 1,0x1,0m.

4. Przylgcze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowaé z rur j.w. o érednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mniejszej niz DN25mm.

5. Za zestawem wodomierza gtownego od strony instalacji nalezy zaprojektowaé armature zabezpieczajgcg siec
wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych, okreslonych
w Normie.

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznosé Jjego dziatania nalezy bada¢ co 6 miesiecy,
a wyniki badan ewidencjonowac. Powyzsze nalezy stosowaé do wszystkich zaworow, dla ktorych norma okresla taki wymaog.

7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidzieé
zabudowg zbiornika poéredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wode¢ z wlasnej studni projektowane przylacze wody nie moze byé¢ polgczone
z instalacjg doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podiaczenia do miejskiej sieci wodociagowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i opracowana dokumentacja nalezy dokona¢ likwidacji doprowadzenia wody do budynku ze studni.

9. Nalezy przewidzie¢ ulozenie nad rurociagiem, 30cm od jego gérnej krawedzi tasmy PVC z wkiadka metalowa, szeroko$ci
20cm koloru zielonego.

10. Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w drogach nalezy zaprojektowaé bez stozkow betonowych.

11. Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach nalezy'przewidzie¢ studnie kanalizacyjne z typowych elementow
o $rednicy min. 1,0m z wlazami typu cigzkiego D400 z zeliwa szarego osadzomnymi na pierscieniach odciazajacych.

12. Wigczenie do kanalu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyjnej, przy czym réznica wysokosci pomiedzy dnem
przykanalika, a dnem kinety w/w studzienki nie moze przekracza¢ 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowaé studzienke
z kaskada zewnetrzna.

Diuk oboniqgiagacy od dnia 06.07.2016 r. Strona 316
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13. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach na wiaczeniu przylacza do kanatu ulicznego mozna zastosowad studzienke
§lepa lub odpowiedni tréjnik.

14. Pierwsza studzienke (patrzac od strony kanalu gléwnego) na przylaczu sanitarnym nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomosci jak najblizej linii rozgraniczajgcej ta nieruchomosé.

15.W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przejécia przez $ciany itp.) nalezy zalaczy¢ do projektu ich dokumentacje techniczna.

16. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy, w pierwszej kolejnosci, o ile istnieje taka mozliwos¢
projektowad grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie $ciekdéw za pomoca
pompowni dopuszczamy jedynie w przypadku braku technicznych mozliwosci grawitacyjnego ich odprowadzenia.

17. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia $ciekéw sanitarnych grawitacyjnie i koniecznodci zastosowania na
projektowanej sieci zbiorczej przepompowni $ciekow nalezy wystapi¢ do tuf. przedsigbiorstwa o dodatkowe warunki
techniczne.

18. W przypadku projektowania nowych wjazdéw lub poszerzania paséw najazdowych istniejgcych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokonaé¢ uzgodnien planu zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami wod.-kan,

19. W przypadku braku kanalu sanitarnego lub ogélnosplawnego w rejonie planowanej inwestycji oraz w przypadku, gdy
inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej nie jest ujeta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji przedsigbiorstwa,
odprowadzanie $ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy rozwiaza¢ w sposdb indywidualny.

20.W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciekow bytowo-gospodarczych odbywa sig do  zbiornika
bezodplywowego (szamba) podigczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z pominigciem szamba. Istniejace
szambo nalezy zlikwidowaé.

21.W przypadku odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i woéd opadowych do kanalu ogélnosplawnego
na istniejacym badZ projektowanym przytaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klape zwrotng).

22, W przypadku obiektéw, w wyniku dzialalnosci ktérych beda powstawac $cieki technologiczne w projekcie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci badz tez na planie sytuacyjnym na kazdym przylaczu nalezy wytypowac studzienke
kontrolng do poboru préb sciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to by¢ studzienka polaczeniowa).
Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna wynosié¢ ¢p800mm z wlazem o przeswicie min. ¢ 600 mm.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ odpowiednie urzadzenie podczyszczajace (lapacze thuszezéw, olejéw, produktéw naftowych,
zawiesin), tak aby S$cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej odpowiadaly wymogom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
$ciekdéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006,nr 136,
poz. 964).

23. Wody opadowe z terendéw utwardzonych odprowadzane do kanatu deszczowego bedacego wlasnoécia PWiK nalezy przed
wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczysci¢ w stopniu zapewniajacym usuniecie zawiesin ogélnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 .
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty
deszczowe z osadnikami piasku i tapaczami li§ci, kamieni, patykow itp.

24. Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej: twardych osadow, $mieci, gruzu, piasku, zwirn, popiohu,
wydzielin zwierzecych oraz statych odpadow (kosci, skorupy, gatgany, wata, pierze itp.) oraz innych substancji okreslonych
w art, 9 ust, 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

25.Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ woéd opadowych ani drenazowych i odwrotnie — do sieci
kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzad $ciekéw sanitarnych.

26. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw nalezy wykona¢ w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszczelnié.

27.Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gtownego powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczony przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostgpem o0séb niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci
publicznej miejscem tym powinno by¢ odrgbne pomieszczenie. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gtéwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego miejsca, o ktérym mowa powyzej.

Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odleglosci od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy i jezeli dlugosé
przylacza wodociagowego przekracza 15,0m zaleca sie, o ile to mozliwe zaprojektowaé studzienke docelowa wodomierzowa
jak najblizej wodociagu zasilajacego.
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28. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢ zapewniony latwy
dostegp do wodomierza, w celu dokonywania jego odczytow, wymiany badZ przeprowadzenia niezbednej konserwacii.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszczeniach, w ktdrych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowej emisji sygnalu z modulu radiowego umieszczonego na wodomierzu
zabrania si¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.

29.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym nalezy przewidzie¢ zamontowanie na przylaczu
wodociggowym wodomierza w tymeczasowej studzience wodomierzowej, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany
na wniosek Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wlasno$¢é dostawcy wody). Ustuga ta jest platna
zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

30. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespolu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej
bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczenie
zuzycia wody w budynkach, w ktorych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie sic odbywalo na podstawie
wskazaf wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

31. Przylacze stuzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi by¢ wykonane zgodnie
z wezedniej zatwierdzonym przez PWiK projektem/planem sytuacyjnym i bedzie stanowito odcinek docelowego podiaczenia
do obiektu, w zwigzku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWIiK na zasadach
okreslonych w pkt III.

32. W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w wezle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

33.W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego nalezy dla kazdej cze$ci przewidzie¢ niezalezire opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréznicowang ceng za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegélnych grup taryfowych podana
w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.

34. Zestaw wodomierza glownego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
zabudowy zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych oraz wymaganiami instalacyjnymi dla wodomierzy.
W szezegdlnodei zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci Im od $ciany zewnetrznej budynku, przez
ktora przytacze jest wprowadzone do budynku.

35. Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidzie¢ filtr przeptywowy.
36. Instalacj¢ nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby mozliwy byt montaz wodomierza w pozycji poziome;.

37.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ facznik kompensacyjny, w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza.

38.Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem
piészym lub kotowym.

39. W przypadku projektowania sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglosci od innych obiektéw
i urzgdzen.

40. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

ITI. Warunki dotyczace odbioru wykonanych sieci i przylaezy wod.-kan.
1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.

2. Kontrolg nad wykonawstwem, ktdra jest ustuga ptatna zgodnie z obowiazujacym cennikiem sprawuje Przedsicbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gliwicach.

3. Wigczenie (wcinke) do istniejacego wodociagu wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0.
w Gliwicach za odpowiednia odptatnoscia zgodna z cennikiem ustug, po uprzednim wykonaniu wykopu przez Inwestora.

4. Wszelkie dokumenty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wejscie w teren, na zajgcie pasa drogowego na czas
przeprowadzania robdt lezg po stronie Inwestora.

5. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z 0.0. kontroli oraz wykonanie weinki, zabudowy opaski wraz z zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ zlecenie.

6. W zleceniu nalezy poda¢ nastepujgce dane:
- proponowane warunki platnosci,
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- informacjg czy zleceniodawca jest platnikiem VAT, jeéli tak, to poda¢ numer identyfikacyjny NIP,
- proponowany termin wykonywania robot (wykonania weinki),
- imie i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. PWIiK dostarcza komplet materiatow, tj. opaske do nawiercania (weinki), zasuwe przytaczeniowa, obudowg teleskopows
i skrzynke do zasuwy w ramach wynagrodzenia za swiadczong ustugg.

8. Po zlozeniu zlecenia na kontrolg ze strony PWiK nad wykonywanymi pracami, nalezy z min. 14 dniowym wyprzedzeniem
przed przystapieniem do prac poinformowa¢ odpowiednie Dziaty PWiK.

9. Po wykonaniu calosci robét przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ odbioru i spisa¢ protokot odbioru z udziatem
przedstawiciela PWiK.
10. W celu spisania protokotu odbioru koncowego nalezy dostarczy¢:

- protokot przegladu technicznego przewodu wodociggowego przed wiaczeniem do sieci/lub protokot przegladu technicznego
kanatu,

- protokét przeprowadzonych ptukarn i dezynfekeji przewodu facznie z wynikami analiz (w przypadku wodociagu),

- protokot z wykonanej proby szczelnoci sieci i przylaczy,

- dokumenty dotyczace jako$ci zabudowanego materiatu (atest),

- raport z inspekcji telewizyjnej kanatow,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych sieci wod.-kan. z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
- kserokopie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe sieci wod.-kan.

- w przypadku budowy sieci o$wiadczenie wykonawcy robét, w ktérym to wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia
min. trzyletniej gwarancji na wykonane sieci,

- o$wiadczenie geodety, ktory przyjat od Inwestora zlecenie na wykonanie operatu geodezyjnego.

- powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym w formie papierowej, wraz z wydrukowanym
potwierdzeniem wystania wiadomosci email na adres gis@pwik.gliwice.pl. W temacie wiadomosci musi by¢ wpisany nr
KERG, a w zalaczniku powykonawczy szkic geodezyjny (jeden z formatéw: pdf, tif, jpg) wraz z wykazem pikiet ze
wsp6lrzednymi, rzednymi i kodami z instrukeji G7 (jeden z formatow: txt, doc, odt). Istnieje mozliwosé réwniez przekazania,
zamiast potwierdzenia wyslania maila, plyte¢ CD zawierajgca powyzsze zataczniki.

- odbitke mapy zasadniczej, ktora to Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ do siedziby PWIK,
- protokot zageszezenia gruntu w pasie prowadzonych robét (w przypadku sieci wod.-kan.).
11. Wodomierz zostanie zamontowany po spisaniu Umowy.

Wytyczne powyzsze obowiazuja od dnia 06.07.2016 1.
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