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Gliwice Chorzowska PEC DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Etapl i Etap 2 - Przebudowa sieci kanatowej 2xDn250 1 42
1.1|Nawierzchnie 1 2
1.1.|Zielen 1 2
1
1.1.|Humusowanie 1 1
1.1
1.1.|Odtworzenie terenéw zielonych 2 2
1.2
1.2|Demontaze sieci 3 14
1.3|Roboty ziemne 15 25
1.4|Roboty montazowe 26 33
1.5/Roboty towarzyszace 34 42
2|Etapli Etap 2 - Budowa nowej sieci 43 239
2.1|Nawierzchnie 43 83
2.1.|Droga asfaltowa 43 62
1
2.1.|Demontaz nawierzchni 43 50
1.1
2.1.|Odtworzenie nawierzchni 51 62
1.2
2.1.|Nawierzchnia asfaltowa chodnikéw 63 72
2
2.1.|Demontaz nawierzchni 63 66
2.1
2.1.|0dtworzenie nawierzchni 67 72
2.2
2.1.|Nawierzchnie chodnikéw i parkingdw z elementéw rozbieralnych 73 81
3
2.1.|Demontaz nawierzchni 73 76
3.1
2.1.|Odtworzenie nawierzchni 77 81
3.2
2.1.|Zielen 82 83
4
2.1.|Humusowanie 82 82
4.1
2.1.|Odtworzenie terendéw zielonych 83 83
4.2
2.2|Wycinka i nasadzenie drzew 84 98
2.3|Utozenie plyt drogowych na sieci cieplnej na dziatkach Panstwa Pierzchata na odcinku ok 580m i sze- |99 103
rokosci 4,5 m umozliwiajgc poruszanie sie po nich pojazdéw ciezarowych o masie do 40ton
2.3.|Budowa drogi 99 103
1
2.4|Droga tymczasowa 104 112
2.4.|Budowa drogi 104 108
1
2.4.|Demontaz nawierzchni 109 112
2
2.5|Roboty ziemne 113 127
2.6|Roboty montazowe 128 221
2.7|Roboty towarzyszace 222 239
3|Etap od punktu 3.74 do Budynkéw Ichemad 240 355
3.1|Nawierzchnie 240 280
3.1.|Droga asfaltowa 240 269
1
3.1.|Demontaz nawierzchni 240 247
1.1
3.1.|Odtworzenie nawierzchni 248 259
1.2
3.1.|Demontaz nawierzchni 260 263
1.3
3.1.|Odtworzenie nawierzchni 264 269
14
3.1.|Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozbieralnych 270 278
2
3.1.|Demontaz nawierzchni 270 273
2.1
3.1.|Odtworzenie nawierzchni 274 278
2.2
3.1.|Zielen 279 280
3
3.1.|Humusowanie 279 279
3.1
3.1.|Odtworzenie terenéw zielonych 280 280
3.2
3.2|Roboty ziemne 281 294
3.3]Roboty montazowe 295 339
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Gliwice Chorzowska PEC DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od

3.4|Roboty towarzyszgce 340 355
4|Przebudowa sieci wodociggowej 356 428

4.1|SIEC WODOCIAGOWA 356 397

4.1.|Roboty ziemne 356 366
1

4.1.|Roboty montazowe 367 392
2

4.1.|Roboty Inne 393 397
3

4.2|PRZYLACZA WODOCIAGOWE 398 428

4.2.|Roboty ziemne 398 408
1

4.2.|Roboty montazowe 409 424
2

4.2.|Roboty Inne 425 428
3

-3-
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Gliwice Chorzowska PEC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Etapli Etap 2 - Przebudowa sieci kanatowej 2xDn250
1.1 Nawierzchnie
1.1. Zielen
1
1.1.145233200-1 |Humusowanie
1.1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1.|0126-01
1.1.
1
49.5%(0.5+2.0) m?2 123.750
RAZEM 123.750
1.1. Odtworzenie terenéw zielonych
1.2
2|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m?2
d.1./0510-01 terenéw zielonych
1.1.|analogia
2
123.75 m?2 123.750
RAZEM 123.750
1.2145231100-6 |Demonta ze sieci
3|KNR-W 2-20 |Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych dla rurociggéw o |szt.
d.1.|0110-05 $rednicy do 250mm (50%montazu)
2|analogia
49.5 szt. 49.500
-2.5%2 szt. -5.000
-2.9 szt. -2.900
RAZEM 41.600
4|KNR-W 2-20 |Demontaz istniejgcych komor cieptowniczych o grubosci do 20 cm (50%mon- |m2
d.1.|0104-02 tazu)
2|analogia
<komora>(2.5*2+3.0*2)*3.2 m2 35.200
<komora>(2.5*2+3.0*2)*3.2 m?2 35.200
<komora>(2.9*2+2.7*2)*3.5 m?2 39.200
RAZEM 109.600
5/KNR-W 2-20 |Demontaz - Zelbetowe plyty stropowe komér (50%montazu) m3
d.1./0107-01
2|analogia
(2.5*3.0*0.2)*2 m3 3.000
(3.9¥2.7*0.2)*1 m3 2.106
RAZEM 5.106
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - komory
2
(2.5*3.0*3.2)*2 m3 48.000
(2.9*2.7*3.5) m3 27.405
1.41*0.835*41.60 m3 48.978
RAZEM 124.383
7|KNR 2-28 Materiat do zasypania demontowanych komor i kanatu technologicznego m3
d.1.|0501-09
2
124.383 m3 124.383
RAZEM 124.383
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.|0236-02
2
124.383 m3 124.383
RAZEM 124.383
9/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej m
d.1.|0121-05 2xDn250 wraz z armaturg
2
49.5*2 m 99.000
RAZEM 99.000
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.|1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
2|1107-04
<250>99*41.40/1000 t 4.099
RAZEM 4.099
11|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji rurocig-|m2
d.1./0608-01 géw - demontaz demolacyjny
2|2.52.2.3.
9903-2
<250>99*3.14*0.450 m?2 139.887
RAZEM 139.887
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Gliwice Chorzowska PEC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-16 I1zolacja rurociggéw cieplnych - demontaz demolacyjny m?2
d.1.|0314-08
2|2.52.2.3.
9903-2
<250>99*3.14*0.450 m?2 139.887
RAZEM 139.887
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
2|0108-12
5.106 m3 5.106
109.6*0.2 ms3 21.920
(1.17*0.15)*41.6 m3 7.301
139.887*0.01 m3 1.399
139.887*0.1 m3 13.989
RAZEM 49.715
14 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
5.106 m3 5.106
109.6*0.2 m3 21.920
(1.17*0.15)*41.6 m3 7.301
139.887*0.01 m3 1.399
139.887*0.1 m3 13.989
RAZEM 49.715
1.3]45111200-0 |Roboty ziemne
15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.|analiza indy- |réwninnym - wraz z inwentaryzacjg powykonawczag
3|widualna
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
16|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.1.|0603-01
3
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.I-Ill
3
<250/400>49.5*1.0*2.0 m3 99.000
<wykopy reczne>-9.90 m3 -9.900
RAZEM 89.100
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1./0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
3
99*0.1 m3 9.900
RAZEM 9.900
19/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 2.0 m i gtebo-
3/0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
49.5*1.0*2 m?2 99.000
RAZEM 99.000
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
49.5*2.0*0.2 m3 19.800
RAZEM 19.800
21|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|0501-09
3
(49.5*2.0*0.6-2*49.5*3.14*0.2*0.2) m3 46.966
RAZEM 46.966
22|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1.|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
3
<250/400>((1.0-0.2-0.6)*2.0*49.5) ms3 19.800
<zasypywanie reczne>-1.98 m3 -1.980
RAZEM 17.820
23|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |m3
d.1.|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
3
19.80*0.1 m3 1.980
RAZEM 1.980
24 Wywéz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - Koszt |m3
d.1.|analiza indy- |przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych
3|widualna
99.0-19.8 m3 79.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 79.200
25|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.1./0310-01 +
3|KNNR 1
0318-02
(1.0*2.0*1.5)*4 m3 12.000
RAZEM 12.000
14 Roboty monta zowe
26 KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn250/400mm dt. 6m m
d.1.|0216-11
4
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
27/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn250/400mm dt. 12m m
d.1.|0216-11
4
12*8 m 96.000
RAZEM 96.000
28/KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn250 - dtug. ramion 1x1m |szt.
d.1./0219-12
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-20 |Zespo6t ztgcza Dn250 - Mufa elektrozgrzewalna sieciowana z pianka i korkami |muf.
d.1./0507-01 wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
4
20 muf. 20.000
RAZEM 20.000
30/ KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn250/200 odgatezienie od rury  |szt.
d.1./0225-03 gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard dla podtacza
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn250/450 szt.
d.1.|0114-04
4
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
32 Wigczenie do istniejgcej sieci kanatowej w punkcie 1, z pokrywa koncowa, izo- |kpl
d.1.|analiza indy- |lacjg potgczenia, wykonaniem przejscia szczelnego, pierscieniami gumowymi,
4|widualna wg dokumentacji projektowej
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33 Wigczenie do istniejgcej sieci napowietrznej z wykonaniem przejscia przez kpl
d.1.|analiza indy- |$ciang konczgca kanat, z pokrywg koncowa, pierscieniami gumowymi mufg
4|widualna PEHD, rekawami termokurczliwymi, wg dokumentacji projektowej
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.5/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
34| KNR 2-20 Proéby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.1.|0207-02
5
49.5*2 m 99.000
RAZEM 99.000
35/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.1.|0207-02
5/analogia
49.5*2 m 99.000
RAZEM 99.000
36 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do ztacz.
d.1.|analiza indy- |273,0mm.
5|widualna
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
37/ KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-300 mm odci-
d.1.|0208-02 nek
5/analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1.|0523-01
5
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.|0523-02
5
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 1 Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych sieci. Montaz konstrukcji podwieszen |kpl.
d.1./0528-01 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4
5 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.|0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-02 |Zaslepienie kanatu murowang $ciang m2
d.1.|0104-02
5
0.735*1.31*1 m?2 0.963
RAZEM 0.963
2 Etapli Etap 2 - Budowa nowej sieci
2.1 Nawierzchnie
2.1.|45233200-1 |Droga asfaltowa
1
2.1 Demonta z nawierzchni
1.1
43|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
1.1.
1
50*2 m 100.000
RAZEM 100.000
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywo- m?2
d.2.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki
1.1.
1
2202 m?2 2 202.000
120.5%(0.5+0.73+0.5) m?2 208.465
214.5*(0.5+0.67+0.5) m?2 358.215
RAZEM 2 768.680
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2./0803-03 grubosci 7 cm
1.1./0803-04
1
2202 m2 2 202.000
120.5%(0.5+0.73+0.5) m?2 208.465
214.5*(0.5+0.67+0.5) m?2 358.215
RAZEM 2 768.680
46 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 38 m2
d.2.|0802-07 cm
1.1./0802-08
1
1155 m?2 1 155.000
157%(0.25+1.53+0.25) m2 318.710
120.5%(0.25+0.73+0.25) m?2 148.215
214.5*(0.25+0.67+0.25) m?2 250.965
RAZEM 1872.890
47|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2./0813-03 piaskowej
1.1.
1
279 m 279.000
RAZEM 279.000
48|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|0812-03
1.1.
1
279*0.15*0.40 m3 16.740
RAZEM 16.740
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.2.|0108-11 dy z remontéw
1.1.
1
2768.68*0.07 ms3 193.808
1872.89*0.38 m3 711.698
16.74 m3 16.740
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RAZEM 922.246
50 Utylizacja odpaddéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza indy-
1.1.|\widualna
1
922.246 m3 922.246
2768.68*0.09 m3 249.181
RAZEM 1171.427
2.1. Odtworzenie nawierzchni
1.2
51|KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z doprowadzeniem do G1 m2
d.2.|0111-03
1.1./0111-04
2
1155 m2 1 155.000
157*%(0.25+1.53+0.25) m2 318.710
120.5%(0.25+0.73+0.25) m2 148.215
214.5*(0.25+0.67+0.25) m2 250.965
RAZEM 1 872.890
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie
1.1.
2
1155 m2 1 155.000
157*(0.25+1.53+0.25) m2 318.710
120.5%(0.25+0.73+0.25) m2 148.215
214.5*(0.25+0.67+0.25) m2 250.965
RAZEM 1 872.890
53/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm - droga asfaltowa
1.1.
2
1155 m?2 1 155.000
157*(0.25+1.53+0.25) m?2 318.710
120.5%(0.25+0.73+0.25) m2 148.215
214.5*(0.25+0.67+0.25) m2 250.965
RAZEM 1 872.890
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.|0114-03 niu 18 cm
1.1./0114-04
2
1155 m?2 1 155.000
157*(0.25+1.53+0.25) m?2 318.710
120.5%(0.25+0.73+0.25) m2 148.215
214.5*(0.25+0.67+0.25) m2 250.965
RAZEM 1 872.890
55/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2./1004-07
1.1.
2
1872.89 m?2 1872.890
RAZEM 1872.890
56 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
1.1./0310-02
2
2202 m2 2 202.000
120.5%(0.5+0.73+0.5) m2 208.465
214.5*(0.5+0.67+0.5) m2 358.215
RAZEM 2 768.680
57 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2./1004-07
1.1.
2
2768.68 m?2 2 768.680
RAZEM 2 768.680
58 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - droga asfaltowa
1.1./0310-06
2
2202 m2 2 202.000
120.5*%(0.5+0.73+0.5) m2 208.465
214.5*(0.5+0.67+0.5) m2 358.215
RAZEM 2 768.680
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59 Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa kpl.
d.2.|analiza indy-
1.1.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60 Montaz tasmy bitumicznej spoinujacej m
d.2.|analiza indy-
1.1.|widualna
2
50*2 m 100.000
RAZEM 100.000
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.1.
2
279*(0.40*0.15) m3 16.740
RAZEM 16.740
62 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej - krawezniki z odzysku przyjeto 50% nowych elementow
1.1.
2
279 m 279.000
RAZEM 279.000
2.1.|45233200-1 |Nawierzchnia asfaltowa chodnikow
2
2.1 Demonta z nawierzchni
2.1
63/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.2./0102-03 zem materiatu z rozbiorki
1.2.
1
108.5*%(0.5+1.53+0.5) m2 274.505
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 881.705
64 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.2.|0802-07 cm
1.2./0802-08
1
108.5%(0.25+1.53+0.25) m2 220.255
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
65 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.2.|0108-11 dy z remontéw
1.2.
1
827.455*0.25 m3 206.864
RAZEM 206.864
66 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza indy-
1.2.|widualna
1
206.864 m3 206.864
881.705*0.07 m3 61.719
RAZEM 268.583
2.1. Odtworzenie nawierzchni
2.2
67 KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m2
d.2.|0111-03
1.2./0111-04
2
108.5%(0.25+1.53+0.25) m2 220.255
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
68 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie
1.2.
2
108.5%(0.25+1.53+0.25) m2 220.255
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 |m2
d.2.|0114-03 cm
1.2./0114-04
2
108.5%(0.25+1.53+0.25) m2 220.255
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264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
70 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07
1.2.
2
827.455 m?2 827.455
RAZEM 827.455
71|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-|mz2
d.2.|0310-05 niu 5 cm
1.2./0310-06
2
108.5*%(0.5+1.53+0.5) m2 274.505
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 881.705
72 Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa kpl.
d.2.|analiza indy-
1.2.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1. Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
3
2.1.|/45233200-1 |Demonta z nawierzchni
3.1
73|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.2./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
1.3.
1
8.5%(0.5+1.53+0.5) m?2 21.505
RAZEM 21.505
74 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.2.|0802-07 cm
1.3./0802-08
1
8.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 17.255
RAZEM 17.255
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.2.|0108-11 dy z remontéw
1.3.
1
17.255*0.25 m3 4.314
RAZEM 4.314
76 Utylizacja odpaddéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza indy-
1.3.|widualna
1
4.314 m3 4.314
RAZEM 4.314
2.1. Odtworzenie nawierzchni
3.2
77 KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m2
d.2.|0111-03
1.3./0111-04
2
8.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 17.255
RAZEM 17.255
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 15 cm
1.3.
2
8.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 17.255
RAZEM 17.255
79/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.|0114-03 niu 10 cm
1.3./0114-04
2
8.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 17.255
RAZEM 17.255
80|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.3.
2
8.5%(0.5+1.53+0.5) m?2 21.505
RAZEM 21.505
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81 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
1.3.
2
8.5%(0.5+1.53+0.5) m2 21.505
RAZEM 21.505
2.1. Zielen
4
2.1./45233200-1 |Humusowanie
4.1
82 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2.|0126-01
14.
1
748*(0.5+1.53) m2 1518.440
121*(0.5+0.7) m2 145.200
RAZEM 1 663.640
2.1. Odtworzenie terenéw zielonych
4.2
83/ KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m2
d.2.|0510-01 terendw zielonych
1.4.|analogia
2
654 m?2 654.000
RAZEM 654.000
2.2 Wycinka i nasadzenie drzew
84 KNR 2-01 Woycinka drzew o obwodzie pnia powyzej 100cm, wymagajgce decyzji o wycin- |szt.
d.2.|0103-07 ce, zgodnie z projektem inwentaryzaciji zieleni
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
85/ KNR 2-01 Woycinka drzew o obwodzie pnia od 50cm do 100cm, wymagajace decyzji o szt.
d.2./0103-06 wycince, zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
86 KNR 2-01 Woycinka drzew o obwodzie pnia do 50cm, nie wymagajgce decyzji o wycince , |szt.
d.2./0105-05 zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni
2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
87 KNR 2-01 Woycinka drzew o obwodzie pnia do 50cm, wymagajace decyzji o wycince , szt.
d.2./0103-05 zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/ KNR 2-01 Woycinka skupiny drzew S-1, nie wymagajace decyzji o wycince, zgodnie z pro- |ha
d.2./0108-01 jektem inwentaryzaciji zieleni
2
0.0051 ha 0.005
RAZEM 0.005
89 KNR 2-01 Woycinka skupiny drzew S-2, nie wymagajace decyzji o wycince, zgodnie z pro- |ha
d.2./0108-01 jektem inwentaryzaciji zieleni
2
0.0194 ha 0.019
RAZEM 0.019
90 KNR 2-01 Woycinka skupiny krzewéw K-5, wymagajace decyzji o wycince, zgodnie z pro- |ha
d.2./0108-02 jektem inwentaryzaciji zieleni
2
0.0053 ha 0.005
RAZEM 0.005
91|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. pow .100 cm) szt.
d.2.|0105-07
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
92 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 50-100 cm) szt.
d.2.|0105-06
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
93/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. do 50cm) szt.
d.2.|0105-05
2
28 szt. 28.000
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RAZEM 28.000
94 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc m3
d.2.|0110-01
2/0110-04
28*0.42 m3 11.760
17*0.58 m3 9.860
3*0.77 m3 2.310
RAZEM 23.930
95|KNR 2-01 Wywozenie karpiny mp
d.2./0110-02
2/0110-05
28*0.45 mp 12.600
17*0.65 mp 11.050
3*0.88 mp 2.640
RAZEM 26.290
96|KNR 2-01 Wywozenie gatezi mp
d.2.|0110-03
2/0110-05
28*1.35 mp 37.800
17*1.95 mp 33.150
3*2.62 mp 7.860
RAZEM 78.810
97 KNR 2-21 Nasadzenia drzew i krzewéw zgodnie z pismem Mustang z dnia 01.12.2017r, |szt.
d.2.|0301-02 pismo znak: B/01 /12/2017/T
2
26 Szt. 26.000
RAZEM 26.000
98 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.2.|0111-04 + nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2|KNR 2-01
0110-03
0110-05
298 m2 298.000
RAZEM 298.000
2.3 Utozenie ptyt drogowych na sieci cieplnej na dziatkach Panstwa Pierzchata na odcinku ok 580m i szeroko  §-
ci 4,5 m umo zliwiaj gc poruszanie si_e po nich pojazdéw ci ezarowych o masie do 40ton
2.3. Budowa drogi
1
99|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m?2
d.2.|0408-01
3.1
580*4.5 m2 2 610.000
RAZEM 2 610.000
100|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie
3.1
580*4.5 m2 2 610.000
RAZEM 2 610.000
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.|0114-05
3.1
580*4.5 m2 2 610.000
RAZEM 2 610.000
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.2.|0114-07
3.1/0114-08
580*4.5 m2 2 610.000
RAZEM 2 610.000
103|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m?2
d.2.|0408-04 budowa - Materiat tj. ptyty betonowe dostarcza Inwestor,
3.1
580*4.5 m2 2 610.000
RAZEM 2 610.000
2.4/45233200-1 |Droga tymczasowa
2.4, Budowa drogi
1
104|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m?2
d.2.|0408-01
4.1
264*3.0 m2 792.000
RAZEM 792.000
105|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gruncie
4.1
264*3.0 m2 792.000
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RAZEM 792.000
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.|0114-05
4.1
264*3.0 m2 792.000
RAZEM 792.000
107 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.2.|0114-07
4.1/0114-08
264*3.0 m2 792.000
RAZEM 792.000
108|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.2.|0408-04 budowa -
4.1
264*3.0 m2 792.000
RAZEM 792.000
2.4, Demonta z nawierzchni
2
109|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.2.|0408-06 rozebranie
4.2
264*3.0 m2 792.000
RAZEM 792.000
110/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.2./0802-07 cm
4.2/0802-08
264*3.0 m2 792.000
RAZEM 792.000
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.2.|0108-11 dy z remontéw
4.2
792*0.25 m3 198.000
<pltyty z 176szt.>176*3.0*1.5*0.15 m3 118.800
RAZEM 316.800
112 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza indy-
4.2|widualna
316 m3 316.000
RAZEM 316.000
2.5/45111200-0 |Roboty ziemne
113 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2.|analiza indy- |réwninnym - wraz z inwentaryzacjg powykonawczag
5|widualna
1991 m 1 991.000
RAZEM 1 991.000
114/KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2./0603-01
5
192 godz. 192.000
RAZEM 192.000
115|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.I-Il
5
<40/110>214.5*(1.22-0.54)*0.67 m3 97.726
<40/110>68.5*1.22*0.67 m3 55.992
<50/125>52.5*1.35*0.7 m3 49.613
<65/140>112*(1.43-0.54)*0.7 m3 69.776
<200/315>748*1.65*1.53 m3 1 888.326
<200/315>108.5*(1.65-0.32)*1.53 m3 220.787
<200/315>8.5*(1.65-0.36)*1.53 m3 16.776
<200/315>314*(1.65-0.54)*1.53 m3 533.266
<wykopy reczne>-293.226 m3 -293.226
RAZEM 2 639.036
116|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.|0221-06 gruncie kat.lV- studnie
5
2.0*3.18*2.0*2 m3 25.440
2.2*1.65*2.2*14 m3 111.804
2.5%1.65*2.5*1 m3 10.313
<wykopy reczne>-14.756 m3 -14.756
RAZEM 132.801
117|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.2.|0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopéw
5
2932.262*0.1 m3 293.226
147.557*0.1 m3 14.756

-13-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176




Gliwice Chorzowska PEC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 307.982
118|KNR 4-04 Rozebranie - betonow, starych muréw, fundamentéw m3
d.2.|0301-04
5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
119|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.5 m i giebo-
5/0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1179*1.65*2 m?2 3890.700
112*1.43*2 m2 320.320
52.5%1.35*2 m?2 141.750
283*1.22*2 m?2 690.520
RAZEM 5 043.290
120/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
d.2.|0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
5 rozbiérkg - studnie
2.0*3.18*4*2 m2 50.880
2.2*1.65*4*14 m?2 203.280
2.5*1.65*4*1 m?2 16.500
RAZEM 270.660
121|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
5
283*0.67*0.2 m3 37.922
52.5*0.7%0.2 m3 7.350
112*0.73*0.2 m3 16.352
1179*1.53*0.2 m3 360.774
RAZEM 422.398
122|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - studnie m3
d.2.|1411-03
5
(2.0*2.0*0.1*2) m3 0.800
(2.2¥2.2*0.1*14) ms3 6.776
(2.5*2.5*0.1*1) m3 0.625
RAZEM 8.201
123|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|0501-09
5
(283*0.67*0.31-2*283*3.14*0.055*0.055) m3 53.403
(52.5*0.7*0.325-2*52.5*3.14*0.0625*0.0625) m3 10.656
(112*0.73*0.34-2*112*3.14*0.07*0.07) m3 24.352
(1179*1.53*0.515-2*1179*3.14*0.1575*0.1575) m3 745.325
RAZEM 833.736
124/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2.|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
5
<40/110>((0.68-0.2-0.31)*0.67*214.5) m3 24.432
<40/110>((1.22-0.2-0.31)*0.67*68.5) m3 32.585
<50/125>((1.35-0.2-0.325)*0.7*52.5) m3 30.319
<65/140>((0.89-0.2-0.34)*0.73*112) m3 28.616
<200/315>((1.65-0.2-0.515)*1.53*748) m3 1070.051
<200/315>((1.33-0.2-0.515)*1.53*108.5) m3 102.093
<200/315>((1.29-0.2-0.515)*1.53*8.5) m3 7.478
<200/315>((1.11-0.2-0.515)*1.53*314) m3 189.766
((2.0*2.98*2.0)*2-(3.14*0.5*0.5*2.98)*2) m3 19.161
((2.2*1.45*2.2)*14-(3.14*0.6*0.6*1.45)*14) m3 75.305
((2.5*1.45*2.5)*1-(3.14*0.75*0.75*1.45)*1) m3 6.501
<zasypywanie reczne>-158.063 m3 -158.063
RAZEM 1428.244
125|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2.|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
5
1586.307*0.1 m3 158.631
RAZEM 158.631
126 Wywbéz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - Koszt |m3
d.2.|analiza indy- |przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych
5|widualna
(2932.262+147.557)-1586.307 m3 1493.512
RAZEM 1493.512
127|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.2.|0310-01 +
5/KNNR 1
0318-02
(1.0*1.5*1.41)*166 m3 351.090
RAZEM 351.090
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2.6 Roboty monta zowe
128|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 6m m
d.2.|0215-07
6
6*58 m 348.000
RAZEM 348.000
129|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm df. 12m m
d.2.|0215-07
6
12*36 m 432.000
RAZEM 432.000
130|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm dt. 6m m
d.2./0215-09
6
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
131|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm df. 12m m
d.2./0215-09
6
12*10 m 120.000
RAZEM 120.000
132|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm dt. 6m m
d.2.|0215-11
6
6*10 m 60.000
RAZEM 60.000
133|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm df. 12m m
d.2.|0215-11
6
12*14 m 168.000
RAZEM 168.000
134|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn200/315mm dt. 6m m
d.2./0216-09
6
6*78 m 468.000
RAZEM 468.000
135|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn200/315mm dt. 12m m
d.2./0216-09
6
12*154 m 1 848.000
RAZEM 1 848.000
136|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 6° z sygn. impulsowg Dn40/ m
d.2.|0215-07 110mm dt. 5m
6
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
137|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 8° z sygn. impulsowg Dn40/ m
d.2.|0215-07 110mm dt. 7m
6
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
138|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 4° z sygn. impulsowg Dn65/ m
d.2.|0215-11 140mm dt. 12m
6
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
139|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 5° z sygn. impulsowg Dn65/ m
d.2.|0215-11 140mm dt. 12m
6
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
140|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 6° z sygn. impulsowg Dn65/ m
d.2.|0215-11 140mm dt. 12m
6
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
141|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 2° z sygn. impulsowg Dn200/ m
d.2./0216-09 315mm dt. 12m
6
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
142|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 4° z sygn. impulsowg Dn200/ m
d.2./0216-09 315mm dt. 12m
6
12*4 m 48.000
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RAZEM 48.000
143|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 5° z sygn. impulsowg Dn200/ m
d.2.]0216-09 315mm dt. 12m
6
12*16 m 192.000
RAZEM 192.000
144|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 6° z sygn. impulsowg Dn200/ m
d.2.]0216-09 315mm dt. 12m
6
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
145|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 8° z sygn. impulsowg Dn200/ m
d.2.]0216-09 315mm dt. 12m
6
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
146 KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug. ramion 1x1m szt.
d.2.]0218-07
6
48 Szt. 48.000
RAZEM 48.000
147|\KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn50 - dtug. ramion 1x1m szt.
d.2.]0218-09
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
148|/KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65 - dtug. ramion 1x1m szt.
d.2.]0218-11
6
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
149|/KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dlug. ramion 1x1m |szt.
d.2.]0219-09
6
76 Szt. 76.000
RAZEM 76.000
150/KNR 0-10 Kolano o kacie 7° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug. ramion szt.
d.2.]0218-07 1x1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR 0-10 Kolano o kacie 75° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug. ramion |szt.
d.2.]0218-07 1x1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 0-10 Kolano o kacie 85° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65- diug. ramion |szt.
d.2.]0218-11 1x1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 0-10 Kolano o kacie 12° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2.]0219-09 1x1m
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
154|/KNR 0-10 Kolano o kacie 15° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2.]0219-09 1x1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNR 0-10 Kolano o kacie 20° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2.]0219-09 1x1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNR 0-10 Kolano o kacie 30° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2.]0219-09 1x1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 0-10 Kolano o kacie 36° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2.]0219-09 1x1m
6
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
158/KNR 0-10 Kolano o kacie 43° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 Ix1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
159/KNR 0-10 Kolano o kacie 53° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 IxIm
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
160/KNR 0-10 Kolano o kacie 60° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 Ix1m
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 0-10 Kolano o kacie 67° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 IxIm
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR 0-10 Kolano o kacie 80° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 IxIm
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR 0-10 Kolano o kacie 83° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 IxIm
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR 0-10 Kolano o kacie 85° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dtug. ramion |szt.
d.2./0219-09 IxIm
6
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
165|KNR-W 2-20 |Zespot ztgcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.2.|0505-02 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
6
164 muf. 164.000
RAZEM 164.000
166|KNR-W 2-20 |Zespot ztgcza Dn50 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.2.|0505-03 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
6
20 muf. 20.000
RAZEM 20.000
167|KNR-W 2-20 |Zespot ztgcza Dn65 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.2.|0505-04 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
6
56 muf. 56.000
RAZEM 56.000
168|KNR-W 2-20 |Zespot ztgcza Dn125- Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.2.|0506-02 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
6
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 2-20 |Zespot ztgcza Dn200- Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.2.|0506-04 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
6
374 muf. 374.000
RAZEM 374.000
170/KNR 0-10 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn50/40- zwezenie $rednicy o jed- |szt.
d.2./0218-09 nag dymensje
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 0-10 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn65/50- zwezenie $rednicy o jed- |szt.
d.2.|0218-11 ng dymensje
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR 0-10 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn200/125- zwezenie $rednicy o szt.
d.2./0219-09 jedng dymensje
6
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
173|KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny - rownoprzelotowy Dn40/40, dtugos¢ rury gt.-stan- |szt.
d.2.|/0224-03 dard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|/KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn50/40 odgatezienie od rury szt.
d.2.|/0224-03 gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn65/40 odgatezienie od rury szt.
d.2.|0224-04 gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
176|/KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn200/150 odgatezienie od rury  |szt.
d.2./0225-03 gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny- zredukowany Dn200/40 odgatezienie od rury szt.
d.2.|0225-02 gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|/KNR 0-10 Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn200/65 odgatezienie od rury szt.
d.2.|0225-02 gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
179/KNR 0-10 Trojnik réwnolegly - zredukowany Dn50/40 odgatezienie od rury gtéwnej diu-  |szt.
d.2.|0224-03 gos¢ rury gt.-standard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 0-10 Trojnik réwnolegly - zredukowany Dn65/40 odgatezienie od rury gtéwnej diu-  |szt.
d.2.|0224-04 gos¢ rury gt.-standard
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
181|KNR 0-10 Trojnik réwnolegly - zredukowany Dn200/40 odgatezienie od rury giownej dtu- |szt.
d.2.|0225-02 gos¢ rury gt.-standard
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR 0-10 Zawor kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy szt.
d.2.|0218-07
6|analogia
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
183|KNR 0-10 Zawor kulowy Dn65 preizolowany odcinajgcy szt.
d.2.|0218-11
6|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNR 0-10 Zawor kulowy Dn125 preizolowany odcinajgcy szt.
d.2./0219-05
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
185/KNR 0-10 Odpowietrzenie sieci cieplnej Dn200 z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej, |szt.
d.2./0219-09 z "fajkg" ( rury stalowe czarne pod preizolacjg ) standard
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
186|KNR 0-10 Zawor kulowy odcinajacy Dn200 z trzpieniem pod przenosna przektadnie (pla- |szt.
d.2./0219-09 netarng), z zaworem odpowietrzajgcym ze stali nierdzewnej ( rury stalowe
6 czarne pod preizolacjg )
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
187 Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn40/110 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
16 Szt. 16.000
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RAZEM 16.000
188|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 szt.
d.2.|0114-02
6
240 Szt. 240.000
RAZEM 240.000
189|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn50/125 szt.
d.2.|0114-02
6
60 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
190|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn65/140 szt.
d.2.|0114-02
6
140 Szt. 140.000
RAZEM 140.000
191|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn200/315 szt.
d.2.|0114-02
6
1110 Szt. 1110.000
RAZEM 1 110.000
192 Przejscie przez Sciane - pierscien gumowy D110 przej.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
32 przej. 32.000
RAZEM 32.000
193 Przejscie przez Sciane - przejscie gazoszczelne D110 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
194|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy odcinajgcy wspawany Dn40 szt.
d.2.|0313-05
6|analogia
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
195 Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 kpl.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
196|KNR-W 2-19 |Rura ochronna stalowa Dn200 z kompletem pt6z i przecigganiem m
d.2./0119-02
6
18*2 m 36.000
RAZEM 36.000
197 Manszeta 110/200 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
198|KNR-W 2-19 |Rura ochronna stalowa Dn250 z kompletem pt6z i przecigganiem m
d.2./0119-03
6
9*2 m 18.000
RAZEM 18.000
199 Manszeta 125-140/250 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
200|KNR-W 2-19 |Rura ochronna stalowa Dn500 z kompletem pt6z i przecigganiem m
d.2.|0119-07
6
(77.5+7)*2 m 169.000
RAZEM 169.000
201 Manszeta 315/500 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
84 Szt. 84.000
RAZEM 84.000
202|KNR-W 2-18 |Przewiert rurg stalowa ochronng DN250 m
d.2.|0306-02
6
19.5*2 m 39.000
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RAZEM 39.000
203 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 125-140 mm w rurach |m
d.2.|analiza indy- |ochronnych
6|widualna
39 m 39.000
RAZEM 39.000
204 Manszeta 125-140/250 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
205|KNR-W 2-18 |Przewiert rurg stalowa ochronng DN500 m
d.2.|0307-02
6
29*2 m 58.000
RAZEM 58.000
206 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 315 mm w rurach m
d.2.|analiza indy- |ochronnych
6|widualna
58 m 58.000
RAZEM 58.000
207 Manszeta 315/500 szt.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
208|ZN-97/TP Przewiert rurg ochronng PE100 DN250 z kompletem manszet m
d.2.|S.A.-039
6|0104-36
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
1 prze- 1.000
pust.
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
209 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 140 mm w rurach m
d.2.|analiza indy- |ochronnych
6|widualna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
210|ZN-97/TP Przewiert rurg ochronng PE100 DN500 z kompletem manszet m
d.2.|S.A.-039
6|0104-36
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
1 prze- 1.000
pust.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
211 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 315 mm w rurach m
d.2.|analiza indy- |ochronnych
6|widualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
212|KNR-W 2-18 |Studnia odwadniajaca DN1000 z wtazem D400, pierécieniem odcigzajgcym, |stud.
d.2.|0513-01 ptyta pokrywowg wg. dokumentacji projektowej rys. 09
6
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
213/KNNR 4 Studnia DN1500 z wtazem D400, dla zaworu preizolowanego odcinajgcego stud.
d.2.|1413-05 Dn200 z odpowietrzeniem
6|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
214|/KNNR 4 Studnia Dn1200 z wtazem D400 dla zaworu odcinajgcego i odpowietrzenia stud.
d.2.|1413-03
6|analogia
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
215/KNR-W 2-20 |Uniwersalna skrzynka potgczeniowa szt.
d.2.|0522-05
6
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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216|KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC m
d.2.]0219-01
6|analogia
3467 m 3 467.000
RAZEM 3467.000
217/\KNNR-W 9 |Rura ochronna PE dwudzielna Dz110mm L = 3,0m na kable m
d.2.]0814-02
6|analogia
3*100 m 300.000
RAZEM 300.000
218/KNNR-W 9 |Rura ochronna PE dwudzielna Dz160mm L = 3,0m na kable m
d.2.]0814-02
6|analogia
3*60 m 180.000
RAZEM 180.000
219|KNR-W 2-20 |Mufa koncowa Dn125/225 muf.
d.2.]0506-02
6
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
220 Zaslepka Dn125 szt
d.2.|analiza indy-
6|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.2.]0521-01
6
1100 potgcz. 1 100.000
RAZEM 1 100.000
2.7|45231000-5 |Roboty towarzysz ace
222|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.]0207-01
7
471.5*2 m 943.000
RAZEM 943.000
223|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.2.]0207-02
7
1211*2 m 2 422.000
RAZEM 2 422.000
224|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.]0207-01
7|analogia
471.5%2 m 943.000
RAZEM 943.000
225/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.2.]0207-02
7|analogia
1211*2 m 2 422.000
RAZEM 2 422.000
226 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do zlgcz.
d.2.|analiza indy- |219,1 mm.
7|widualna
378 zigcz. 378.000
RAZEM 378.000
227 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 88, |zlgcz.
d.2.|analiza indy- |9 mm.
7|widualna
56 zigcz. 56.000
RAZEM 56.000
228 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, |zlgcz.
d.2.|analiza indy- |3 mm.
7|widualna
150 zigcz. 150.000
RAZEM 150.000
229|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.2.]0208-01 nek
7|analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
230|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-300 mm odci-
d.2./0208-02 nek
7|analogia
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1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
231|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2.|/0523-01
7
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.2.|0523-02
7
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
233/KNNR 1 Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych sieci. Montaz konstrukcji podwieszen |kpl.
d.2.|0527-01 kabli i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
7
160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000
234/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7
160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000
235/KNNR 1 Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych sieci. Montaz konstrukcji podwieszen |kpl.
d.2.|0528-01 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4
7 m
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
236/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.|0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
7
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
237 Nadzor autorski kpl.
d.2.|analiza indy-
7|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
238 Zajecie pasa drogowego - chodnikéw, poboczy, placéw w ciggach drdg , $cie- |m2
d.2.|analiza indy- |zek rowerowych, ciggéw pieszych oraz paséw dzielgcych, wraz z utrzyma-
7|widualna niam oznakowania pionowego i poziomego na czas prowadzenia prac budo-
wlanych.
Do celéw kosztorysowych przyjeto zajecie pasa drogowego w obszrze budowy
na czas 30dni
30*2809 m?2 84 270.000
RAZEM 84 270.000
239 Nadzory uzytkownikéw sieci teletechnicznych, wodociggowych, gazowych kpl.
d.2.|analiza indy- |energetycznych Tauron ,wtascicieli terenéw i spotek PKP oraz odbiory
7|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Etap od punktu 3.74 do Budynkéw Ichemad
3.1 Nawierzchnie
3.1./45233200-1 |Droga asfaltowa
1
3.1. Demonta z nawierzchni
1.1
240/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
1.1.
1
139*2 m 278.000
RAZEM 278.000
241/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywo- m?2
d.3./0102-04 zem materiatu z rozbiorki
1.1.
1
83*(0.5+1.1+0.5) m?2 174.300
55*(0.5+1.05+0.5) m2 112.750
RAZEM 287.050
242 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 7 cm
1.1./0803-04
1
83*(0.5+1.1+0.5) m2 174.300
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55%(0.5+1.05+0.5) m?2 112.750
RAZEM 287.050
243/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 38 m2
d.3.|0802-07 cm
1.1./0802-08
1
83%(0.25+1.1+0.25) m?2 132.800
55%(0.25+1.05+0.25) m?2 85.250
RAZEM 218.050
244 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3./0813-03 piaskowej
1.1.
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
245/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.|0812-03
1.1.
1
10*0.15*0.40 m3 0.600
RAZEM 0.600
246/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.3./0108-11 dy z remontéw
1.1.
1
287.05*0.07 m3 20.094
218.05*0.38 m3 82.859
0.6 m3 0.600
RAZEM 103.553
247 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontéw m3
d.3.|analiza indy-
1.1.|widualna
1
103.553 m3 103.553
287.05*0.09 m3 25.835
RAZEM 129.388
3.1 Odtworzenie nawierzchni
1.2
248|KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m2
d.3./0111-03
1.1./0111-04
2
83*(0.25+1.1+0.25) m2 132.800
55*(0.25+1.05+0.25) m?2 85.250
RAZEM 218.050
249|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie
1.1.
2
83*(0.25+1.1+0.25) m2 132.800
55*(0.25+1.05+0.25) m?2 85.250
RAZEM 218.050
250/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-01 niu 20 cm - droga asfaltowa
1.1.
2
83*(0.25+1.1+0.25) m?2 132.800
55*(0.25+1.05+0.25) m?2 85.250
RAZEM 218.050
251 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3./0114-03 niu 18 cm
1.1./0114-04
2
83*(0.25+1.1+0.25) m?2 132.800
55*(0.25+1.05+0.25) m?2 85.250
RAZEM 218.050
252|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3.|1004-07
1.1.
2
218.05 m?2 218.050
RAZEM 218.050
253/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
1.1./0310-02
2
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83*(0.5+1.1+0.5) m2 174.300
55*(0.5+1.05+0.5) m?2 112.750

RAZEM 287.050

254/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2

d.3.|1004-07

1.1.

2
287.05 m?2 287.050
RAZEM 287.050
255/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3./0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - droga asfaltowa
1.1./0310-06
2
83%(0.5+1.1+0.5) m?2 174.300
55#(0.5+1.05+0.5) m?2 112.750
RAZEM 287.050

256 Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa kpl.

d.3.|analiza indy-

1.1.|widualna

2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

257 Montaz tasmy bitumicznej spoinujacej m

d.3.|analiza indy-

1.1.|widualna

2
139*2 m 278.000
RAZEM 278.000

258 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3

d.3.|0402-04

1.1.

2
10*(0.40*0.15) m3 0.600
RAZEM 0.600
259|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej - krawezniki z odzysku przyjeto 50% nowych elementéw
1.1.
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.1. Demonta z nawierzchni
1.3

260|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2

d.3./0102-03 zem materiatu z rozbiérki

1.1.

3
108.5*%(0.5+1.53+0.5) m?2 274.505
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 881.705

261 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2

d.3.|0802-07 cm

1.1./0802-08

3
108.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 220.255
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
262|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.3./0108-11 dy z remontéw
1.1.
3
827.455*0.25 m3 206.864
RAZEM 206.864

263 Utylizacja odpaddéw budowlanych z remontow m3

d.3.|analiza indy-

1.1.|widualna

3
206.864 m3 206.864
881.705*0.07 m3 61.719
RAZEM 268.583
3.1 Odtworzenie nawierzchni
1.4

264 |KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m2

d.3./0111-03

1.1./0111-04

4
108.5%(0.25+1.53+0.25) m2 220.255
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264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
265/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie
1.1.
4
108.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 220.255
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
266 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.3./0114-03 cm
1.1./0114-04
4
108.5%(0.25+1.53+0.25) m?2 220.255
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 827.455
267|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.|1004-07
1.1.
4
827.455 m?2 827.455
RAZEM 827.455
268|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-|mz2
d.3./0310-05 niu 5 cm
1.1./0310-06
4
108.5%(0.5+1.53+0.5) m2 274.505
264*2.3 m?2 607.200
RAZEM 881.705
269 Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa kpl.
d.3.|analiza indy-
1.1.|widualna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.1 Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
2
3.1.|45233200-1 |Demonta z nawierzchni
2.1
270/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.3./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
1.2.
1
2.5%(0.5+1.1+0.5) m?2 5.250
RAZEM 5.250
271/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.3./0802-07 cm
1.2./0802-08
1
2.5%(0.25+1.1+0.25) m?2 4.000
RAZEM 4.000
272/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.3./0108-11 dy z remontéw
1.2.
1
4*0.25 m3 1.000
RAZEM 1.000
273 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontéw m3
d.3.|analiza indy-
1.2.|widualna
1
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
3.1. Odtworzenie nawierzchni
2.2
274/ KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m2
d.3./0111-03
1.2./0111-04
2
2.5%(0.25+1.1+0.25) m?2 4.000
RAZEM 4.000
275/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-05 niu 15 cm
1.2.
2
2.5%(0.25+1.1+0.25) m?2 4.000
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RAZEM 4.000
276 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3./0114-03 niu 10 cm
1.2./0114-04
2
2.5%(0.25+1.1+0.25) m?2 4.000
RAZEM 4.000
277/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2.
2
2.5%(0.5+1.1+0.5) m?2 5.250
RAZEM 5.250
278/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2.
2
2.5%(0.5+1.1+0.5) m?2 5.250
RAZEM 5.250
3.1. Zielen
3
3.1./45233200-1 |Humusowanie
3.1
279/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.3.|0126-01
1.3.
1
54*(0.5+1.1) m?2 86.400
20*(0.5+0.7) m?2 24.000
RAZEM 110.400
3.1. Odtworzenie terenéw zielonych
3.2
280|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m2
d.3./0510-01 terendw zielonych
1.3.|analogia
2
110.40 m?2 110.400
RAZEM 110.400
3.2/45111200-0 |Roboty ziemne
281 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3.|analiza indy- |réwninnym - wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2|widualna
257.5 m 257.500
RAZEM 257.500
282|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.3.|0603-01
2
96 godz. 96.000
RAZEM 96.000
283|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3./0217-04 odktad w gruncie kat.I-Il
2
<40/110>20*1.22*0.67 m3 16.348
<125/225>55*%(1.36-0.54)*1.05 m3 47.355
<150/250>85.5%(1.35-0.54)*1.1 m3 76.181
<150/250>54.5*1.35*1.1 m3 80.933
<wykopy reczne>-22.082 m3 -22.082
RAZEM 198.735
284|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.3./0221-06 gruncie kat.lV- studnie
2
2.2%1.56*2.2*3 ms3 22.651
2.5%1.56*2.5*1 m3 9.750
<wykopy reczne>-3.24 m3 -3.240
RAZEM 29.161
285/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.3./0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopéw
2
220.817*0.1 ms3 22.082
32.401*0.1 m3 3.240
RAZEM 25.322
286|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebo-
2|0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
140*1.35*2 m2 378.000
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55*1.36*2 m2 149.600
20*1.22*2 m?2 48.800
RAZEM 576.400
287|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
d.3./0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
2 rozbiérkg - studnie
2.2*1.56*4*3 m?2 41.184
2.5*1.56*4*1 m?2 15.600
RAZEM 56.784
288/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
2
20*0.67*0.2 m3 2.680
55*1.05*0.2 m3 11.550
140*1.1*0.2 m3 30.800
RAZEM 45.030
289/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - studnie m3
d.3.|1411-03
2
(2.2¥2.2*0.1*3) m3 1.452
(2.5*2.5*0.1*1) m3 0.625
RAZEM 2.077
290|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.3.|0501-09
2
(20*0.67%0.31-2*20*3.14*0.055*0.055) m3 3.774
(55*1.05*0.425-2*55*3.14*0.1125*0.1125) m3 20.172
(140*1.1*0.45-2*140*3.14*0.125*0.125) m3 55.563
RAZEM 79.509
291 /KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.3.|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
2
<40/110>((1.22-0.2-0.31)*0.67*20) m3 9.514
<125/225>((1.36-0.2-0.425)*1.05*55) m3 42.446
<150/250>((1.35-0.2-0.45)*1.1*54.5) m3 41.965
<150/250>((0.81-0.2-0.45)*1.1*85.5) m3 15.048
((2.2*1.36*2.2)*3-(3.14*0.6*0.6*1.36)*3) m3 15.135
((2.5*1.36*2.5)*1-(3.14*0.75*0.75*1.36)*1) m3 6.098
<zasypywanie reczne>-13.206 m3 -13.206
RAZEM 117.000
292/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.3./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
2
130.206*0.1 m3 13.021
RAZEM 13.021
293 Wywbéz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - Koszt |m3
d.3.|analiza indy- |przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych
2|widualna
(220.817+32.401)-130.206 m3 123.012
RAZEM 123.012
294 |KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.3./0310-01 +
2|KNNR 1
0318-02
(1.0*1.5*1.41)*32 m3 67.680
RAZEM 67.680
3.3 Roboty monta zowe
295/ KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 6m m
d.3.|0215-07
3
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
296 KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 12m m
d.3.|0215-07
3
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
297/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm dt. 6m m
d.3.|0216-05
3
6*8 m 48.000
RAZEM 48.000
298/ KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm dt. 12m m
d.3.|0216-05
3
12*4 m 48.000
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RAZEM 48.000
299/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn150/250mm dt. 6m m
d.3./0216-07
3
6*12 m 72.000
RAZEM 72.000
300(KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn150/250mm dt. 12m m
d.3./0216-07
3
12*26 m 312.000
RAZEM 312.000
301|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 8° z sygn. impulsowg Dn40/ m
d.3.|0215-07 110mm dt. 4m
3
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
302|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 2° z sygn. impulsowg Dn125/225 |m
d.3./0216-05 mm dt. 12m
3
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
303|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza gigta o kacie 8° z sygn. impulsowg Dn150/ m
d.3./0216-07 250mm dt. 12m
3
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
304|KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug. ramion 1x1m szt.
d.3./0218-07
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
305|KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn125 - dlug. ramion 1x1m |szt.
d.3./0219-05
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
306|KNR 0-10 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 - dlug. ramion 1x1m |szt.
d.3./0219-07
3
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
307|KNR 0-10 Kolano o kacie 30° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 - dtug. ramion |szt.
d.3./0219-07 IxIm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
308|KNR-W 2-20 | Zespot ztgcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.3.|0505-02 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
3
32 muf. 32.000
RAZEM 32.000
309|KNR-W 2-20 | Zespot ztgcza Dn125 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.3./0505-03 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
3
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
310|KNR-W 2-20 | Zespot ztgcza Dn150 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg i |muf.
d.3./0506-03 korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
3
66 muf. 66.000
RAZEM 66.000
311|KNR 0-10 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn150/125- zwezenie $rednicy o szt.
d.3./0219-07 jedng dymensje
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
312|KNR 0-10 Trojnik réwnolegly - zredukowany Dn150/40 odgatezienie od rury giownej dtu- |szt.
d.3.|0224-07 gos¢ rury gt.-standard
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
313|KNR 0-10 Zawor kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy szt.
d.3./0218-07
3lanalogia
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
314|KNR 0-10 Zawor kulowy Dn125 preizolowany odcinajgcy szt.
d.3./0219-05
3lanalogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
315|KNR 0-10 Zawor kulowy odcinajacy Dn150 z trzpieniem pod przenosna przektadnie (pla- |szt.
d.3./0219-07 netarng), z zaworem odwodnieniowym ze stali nierdzewnej ( rury stalowe
3 czarne pod preizolacjg )
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
316 Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
317 Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn125/225 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
318|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 szt.
d.3./0114-02
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
319|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 szt.
d.3.|0114-01
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
320|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn125/225 szt.
d.3./0114-02
3
32 Szt. 32.000
RAZEM 32.000
321|KNR-W 2-20 |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn150/250 szt.
d.3./0114-02
3
168 Szt. 168.000
RAZEM 168.000
322 Przejscie przez Sciane - pierscien gumowy D110 przej.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
8 przej. 8.000
RAZEM 8.000
323 Przejscie przez Sciane - przejscie gazoszczelne D110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
324 Przejscie przez Sciane - pierscien gumowy D225 przej.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
325 Przejscie przez Sciane - przejscie gazoszczelne D225 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
326 |KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajacy wspawany Dn125 szt.
d.3./0313-09
3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
327|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajacy wspawany Dn40 szt.
d.3.|0313-05
3|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
328 Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 kpl.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
329|ZN-97/TP Przewiert rurg ochronng PE100 DN400 z kompletem manszet m
d.3.|S.A.-039
3|0104-42
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
1 prze- 1.000
pust.
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
330 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 250mm w rurach m
d.3.|analiza indy- |ochronnych
3|widualna
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
331|KNR-W 2-19 |Rura ochronna stalowa Dn400 z kompletem pt6z i przecigganiem m
d.3./0119-06
3
20.5*2 m 41.000
RAZEM 41.000
332|KNNR-W 9 |Rura ochronna PE dwudzielna Dz110mm L = 3,0m na kable m
d.3./0814-02
3|analogia
3*20 m 60.000
RAZEM 60.000
333|KNNR-W 9 |Rura ochronna PE dwudzielna Dz160mm L = 3,0m na kable m
d.3./0814-02
3|analogia
3*10 m 30.000
RAZEM 30.000
334 Manszeta 250/400 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
335|KNNR 4 Studnia Dn1200 z wtazem D400 dla zaworu odcinajgcego i odpowietrzenia stud.
d.3.|1413-03
3|analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
336|KNNR 4 Studnia DN1500 z wtazem D400, dla zaworu preizolowanego odcinajgcego stud.
d.3.|1413-05 Dn150 z odwodnieniem
3lanalogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR-W 2-20 |Uniwersalna skrzynka potaczeniowa szt.
d.3./0522-05
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
338|KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC m
d.3./0219-01
3|analogia
515 m 515.000
RAZEM 515.000
339|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.3.|0521-01
3
300 potgcz. 300.000
RAZEM 300.000
3.4/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
340|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3./0207-01
4
75*2 m 150.000
RAZEM 150.000
341|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.3./0207-02
4
182.5*2 m 365.000
RAZEM 365.000
342|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3./0207-01
4|analogia
75*2 m 150.000
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RAZEM 150.000
343|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.3./0207-02
4|analogia
182.5*2 m 365.000
RAZEM 365.000
344 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do zlgcz.
d.3.|analiza indy- |168,3 mm.
4|widualna
72 zigcz. 72.000
RAZEM 72.000
345 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do zlgcz.
d.3.|analiza indy- |139,7 mm.
4|widualna
24 zigcz. 24.000
RAZEM 24.000
346 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, |zlgcz.
d.3.|analiza indy- |3 mm.
4|widualna
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
347|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.3./0208-01 nek
4|analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
348|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-300 mm odci-
d.3.|0208-02 nek
4/analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
349|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3./0523-01
4
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
350|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3.|0523-02
4
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
351|KNNR 1 Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych sieci. Montaz konstrukcji podwieszen |kpl.
d.3./0527-01 kabli i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
4
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
352|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
353|KNNR 1 Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych sieci. Montaz konstrukcji podwieszen |kpl.
d.3./0528-01 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4
4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
354|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3./0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
355 Nadzory uzytkownikéw sieci teletechnicznych, wodociggowych, gazowych kpl.
d.3.|analiza indy- |energetycznych Tauron ,oraz odbiory
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Przebudowa sieci wodoci agowej
4.1 SIEC WODOCIAGOWA
4.1./45111200-0 |Roboty ziemne
1
356 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.4.|analiza indy- |réwninnym - wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1.1|widualna




Gliwice Chorzowska PEC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
167 m 167.000
RAZEM 167.000
357|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.4.|0603-01
1.1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
358|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.|0217-04 odktad w gruncie kat.I-Ill
1.1
<160>155*(1.82-0.54)*0.9 m3 178.560
<160>9*1.82*0.9 m3 14.742
<90>3*(1.76-0.54)*0.6 m3 2.196
<wykopy reczne>-19.55 m3 -19.550
RAZEM 175.948
359|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.4.|/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
1.1
195.498*0.1 m3 19.550
RAZEM 19.550
360(KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
11 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
164*1.82*2 m?2 596.960
3*1.76*2 m?2 10.560
RAZEM 607.520
361|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
1.1
164*0.9*0.2 m3 29.520
3*0.6*0.2 m3 0.360
RAZEM 29.880
362|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.4.|0501-09
1.1
(164*0.9*0.46-164*3.14*0.08*0.08) m3 64.600
(3*0.6*0.39-3*3.14*0.045*0.045) m3 0.683
RAZEM 65.283
363|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.4.|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
1.1
<160>((1.28-0.2-0.46)*0.9*154) m3 85.932
<160>((1.82-0.2-0.46)*0.9*9) m3 9.396
<90>((1.22-0.2-0.39)*0.6*3) m3 1.134
<zasypywanie reczne>-9.646 m3 -9.646
RAZEM 86.816
364|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.4.|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
1.1
96.462*0.1 m3 9.646
RAZEM 9.646
365 Wywbéz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - Koszt |m3
d.4.|analiza indy- |przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych
1.1|widualna
195.498-96.462 m3 99.036
RAZEM 99.036
366 |KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.4.|0310-01 +
1.1/KNNR 1
0318-02
(1.0*1.5*1.62)*40 m3 97.200
RAZEM 97.200
4.1. Roboty monta zowe
2
367|KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa m
d.4.|0109-07 Dz160x14,6m
1.2
164 m 164.000
RAZEM 164.000
368|KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa m
d.4.|0109-03 Dz90x8,2m
1.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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369|KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu |kpl.
d.4.|1112-03 miekko- uszczelniajgcym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynka uliczng i teles-
1.2|analogia kopowa obudowg do zasuw, fundamentem do zasuw i skrzynki ulicznej,
- Dn150
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
370|KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu |kpl.
d.4.]1112-02 migkko- uszczelniajgcym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynka uliczng i teles-
1.2]analogia kopowa obudowg do zasuw, fundamentem do zasuw i skrzynki ulicznej,
- Dn80
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
371 Przejscie PE/stal 90/80 szt
d.4.|analiza indy-
1.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
372|KNNR 4 Trojnik wtryskowy elektrooporowy PE100 SDR11 zlgcz.
d.4.|1011-07 Dz160
1.2
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
373|KNNR 4 Trojnik redukeyjny wtryskowy elektrooporowy PE100 SDR11 zlgcz.
d.4.|1011-07 Dz160/90
1.2
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
374/KNNR 4 Redukcja wtryskowa elektrooporowa PE100 SDR11 zlgcz.
d.4.|1011-07 Dz160/110
1.2
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
375/KNNR 4 Kolano wtryskowe elektrooporowe PE100 SDR11 zlgcz.
d.4.|1011-07 Dz160/90° szt.3
1.2 Dz160/45° szt.2
Dz160/60° szt.2
3+2+2 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
376|/KNNR 4 Hydrant Dn80 podziemny w tym: kpl.
d.4./1119-01 - Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn80
1.2 - Tuleja kotnierzowa PE 90/80
- Prostka zeliwna kotnierzowa FF Dn80 PN16
- Kolano stopowe kotnierzowe Dn80 PN16
- obudowa teleskopowa do zasuw DN80
- skrzynka uliczna do zasuw
- skrzynka uliczna do hydrantéw
- Kotnierz stalowy Dn80 PN16
- ptyta podktadowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
377 Kotnierz stalowy galwanizowany PN16 szt.
d.4.|analiza indy- |Dn100
1.2|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
378 Kotnierz stalowy galwanizowany PN16 szt.
d.4.|analiza indy- |Dn150
1.2|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
379|KNNR 4 Przejscie PE/Stal szt
d.4.|1012-02 110/100
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
380 tacznik rurowy - potgczenie projektowanej sieci PE z istn siecig wodociggowa |szt
d.4.|analiza indy- |stalowg
1.2|widualna Dn150/160
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
381 tacznik rurowy - potgczenie projektowanej sieci PE z istn siecig wodociggowa |szt
d.4.|analiza indy- |stalowg
1.2|widualna Dn110/100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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382|KNR-W 2-18 |Odgalezienie siodtowe PE100 szt.
d.4.|0802-03 160/90
1.2]analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
383|KNR 2-19 Tasma znacznikowa z wkladka m
d.4.|/0219-01
1.2
167 m 167.000
RAZEM 167.000
384|KNNR-W 9 |Rura ochronna PE dwudzielna Dz110mm L = 3,0m na kable m
d.4.|0814-02
1.2]analogia
3*40 m 120.000
RAZEM 120.000
385/KNNR-W 9 |Rura ochronna PE dwudzielna Dz110mm L = 3,0m na kable m
d.4.|0814-02
1.2]analogia
3*20 m 60.000
RAZEM 60.000
386 Odciecie i zaslepienie istniejgcego wodociggu kpl
d.4.|analiza indy-
1.2|widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
387|ZN-97/TP Przewiert rurg ochronng termoizolacyjng na rure przewodowg Dz160 m
d.4.|S.A.-039
1.2/0104-36
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
4 prze- 4.000
pust.
11 m 11.000
RAZEM 11.000
388 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.4.|analiza indy- |ochronnych
1.2|widualna
11 m 11.000
RAZEM 11.000
389|ZN-97/TP Przewiert rurg ochronng PE100 DN250 z kompletem manszet m
d.4.|S.A.-039
1.2/0104-36
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
2 prze- 2.000
pust.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
390 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.4.|analiza indy- |ochronnych
1.2|widualna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
391|KNR-W 2-19 |Rura ochronna stalowa Dn250 z kompletem ptdz i przecigganiem m
d.4.|/0119-03
1.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
392 Manszeta 160/250 szt.
d.4.|analiza indy-
1.2|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.1./45231300-8 |Roboty Inne
3
393|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.4.|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1.3
167/200 200m - 0.835
1 préb.
RAZEM 0.835
394 |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.4.|0707-01 om
1.3
167/200 odc.20 0.835
Oom
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RAZEM 0.835
395|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.4.|0708-01 Oom
1.3
167/200 odc.20 0.835
om
RAZEM 0.835
396 Nadzory uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz |kpl.
d.4.|analiza indy- |odbiory
1.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
397 Wigczenie do istniejgcej sieci szt.
d.4.|analiza indy-
1.3|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
4.2./45111200-0 |Roboty ziemne
1
398 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.4.|analiza indy- |réwninnym - wraz z inwentaryzacjg powykonawczag
2.1|widualna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
399|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.4.|0603-01
21
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
400|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.|/0217-04 odktad w gruncie kat.I-Ill
21
<63>3.5*(1.62-0.54)*0.6 m3 2.268
<50>1*(1.62-0.54)*0.6 m3 0.648
<wykopy reczne>-0.292 m3 -0.292
RAZEM 2.624
401|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4./0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
21
2.916*0.1 m3 0.292
RAZEM 0.292
402|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2.1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
4.5%1.62*2 m?2 14.580
RAZEM 14.580
403|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
21
4.5*0.6*0.2 m3 0.540
RAZEM 0.540
404|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.4.|0501-09
21
(3.5*0.6*0.363-3.5*3.14*0.0315*0.0315) m3 0.751
(1*0.6*0.35-1*3.14*0.025*0.025) m3 0.208
RAZEM 0.959
405|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.4.|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
21
<63>((1.08-0.2-0.363)*0.6*3.5) ms3 1.086
<50>((1.08-0.2-0.35)*0.6*1) m3 0.318
<zasypywanie reczne>-0.14 m3 -0.140
RAZEM 1.264
406 | KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.4.|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
21
1.404*0.1 m3 0.140
RAZEM 0.140
407 Wywbéz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - Koszt |m3
d.4.|analiza indy- |przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych
2.1|widualna
2.916-1.404 m3 1.512
RAZEM 1.512
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408 |KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.4.|0310-01 +
2.1/KNNR 1
0318-02
(1.0*1.5*1.42)*5 m3 10.650
RAZEM 10.650
4.2. Roboty monta zowe
2
409|KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa m
d.4.|0109-01 Dz63x5,8m
2.2
35 m 3.500
RAZEM 3.500
410|KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPa m
d.4.|0109-01 Dz50x4,6m
2.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
411|KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu |kpl.
d.4./1112-01 migkko- uszczelniajgcym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynka uliczng i teles-
2.2|analogia kopowa obudowg do zasuw, fundamentem do zasuw i skrzynki ulicznej,
- Dn40
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
412|KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusem z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu |kpl.
d.4.|1112-01 miekko- uszczelniajgcym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynka uliczng i teles-
2.2|analogia kopowa obudowg do zasuw, fundamentem do zasuw i skrzynki ulicznej,
- Dn50
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
413|KNR-W 2-18 |Odgatezienie siodtowe PE100 szt.
d.4.|0802-03 160/50
2.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
414|KNR-W 2-18 |Odgatezienie siodtowe PE100 szt.
d.4.|0802-03 160/63
2.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
415/KNNR 4 Mufa elektrooporowa PE ztacz.
d.4.|1011-01 Dz50
2.2
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
416|KNNR 4 Mufa elektrooporowa PE ztacz.
d.4.|1011-01 Dz63
2.2
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
417|KNR-W 2-20 |Kotnierz stalowy galwanizowany PN16 szt.
d.4.|0313-03 Dn40
2.2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
418|KNR-W 2-20 |Kotnierz stalowy galwanizowany PN16 szt.
d.4.|0313-03 Dn50
2.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
419|KNNR 4 Przejscie PE/Stal szt
d.4.|1012-01 50/40
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
420|KNNR 4 Przejscie PE/Stal szt
d.4.|1012-01 63/50
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
421|KNR 2-19 Tasma znacznikowa z wktadka m
d.4.|0219-01
2.2




Gliwice Chorzowska PEC PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
422 tacznik rurowy - potaczenie projektowanej sieci PE z istn siecig wodociggowg |szt
d.4.|analiza indy- |stalowg
2.2|widualna Dn50/40
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
423 tacznik rurowy - potgczenie projektowanej sieci PE z istn siecig wodociggowg |szt
d.4.|analiza indy- |stalowg
2.2|widualna Dn63/50
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
424|KNR-W 2-19 |Rura ochronna PE100 Dz160 z kompletem pt6z i przecigganiem m
d.4.|0306-08
2.2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4.2./45231300-8 |Roboty Inne
3
425|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.4.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2.3
4.5/200 200m - 0.023
1 préb.
RAZEM 0.023
426 | KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.4.|0707-01 Oom
2.3
4.5/200 odc.20 0.023
om
RAZEM 0.023
427|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.4.|0708-01 Krotnos¢ = 0.5 Oom
2.3
4.5/200 odc.20 0.023
Om
RAZEM 0.023
428 Nadzory uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz |kpl.
d.4.|analiza indy- |odbiory
2.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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