SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABL
ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.

Na istniejgce kable na czas rob6t nalezy zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng o $rednicy 110 mm, sztywnos¢ obwodowa SN5 wykonana z
PVC, PP lub PEHD. Dtugos¢ rury ochronnej winna wynosi¢ - szerokos¢

< wykopu plus minus 0,5 m po kazdej ze stron zakotwienia w nie
naruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed
ISTNIEJACY KABEL zamulaniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej na gtebokos$¢ rury
L " 0,3 m. Rure ostonowg z kablem wmocowac w wykopie,
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Dz110, SN5 a po zakonczeniu rob6t kabel utozyé na 10 cm podsypce piasku. Takg
WYKONANA Z PVC, PP LUB PEHD samg warstwa piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa

NA KONCACH RUR USZCZELNIONA PIANKA

POLIURETANOWA piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubos¢ 20 cm. Kazdy kabel

zabezpieczy¢ oddzielng rura, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwoch

I WYKOP WASKOPRZESTRZENNY DLA PRZEWODOW  |yp wigcej kabli jedng rura ochronna. W miejscach zatozenia rur
KOMUNALNYCH ochronnych nalezy uzupeni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel
min. 0,5m do 1,0m min. 0,5m do 1,0m nalezy przykry¢ tasma foliowa oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Wystepujace skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegoélnymi
B urzgdzenami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania
< normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.
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PRZEKROJ|POPRZECZNY

¢ RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Dz110, SN5
/ WYKONANA Z PVC, PP LUB PEHD

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

TEREN

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Dz110/160, SN5
WYKONANA Z PVC, PP LUB PEHD

TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM
(KABLE NN), CZERWONYM (1kV), ZLOTY (t)

USZCZELNIENIE KONCOWEK | ZABEZPIECZENIE
KABLA PIANKA POLIURETANOWA
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ISTNIEJACY KABEL b : i - projekt tukasz Ktak
W/ min 0,5m 44-100 Gliwice, ul. Pszczynska44a IIp,

kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 0]
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

min 0,5m

0,5m

Inwestor : Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.0.
ul.Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice
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- < Obiekt : Sie¢ wodociggowa

‘ PROJEKTOWANA SIEC a9
N Temat proj.: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. TOWAROWEJ W GLIWICACH,
10m W RAMACH ZADANIA ,,BUDOWA SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE ULIC: CHORZOWSKIEJ,
TOWAROWEJ, NAD BYTOMKA W GLIWICACH DO GRANICY GLIWIC Z ZABRZEM

Temat rys. : Schemat zabezpieczenia kabli
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