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I  D a n e  ogó lne
N in iejsze op racow an ie  obejm uje  tym czasow ą o rgan izację  ruchu na u licach  znajdu jących  się w  
G liw icach  -  Ł abędach  n a  czas robó t zw iązanych z w ykonan iem  sieci c iep łow niczej w ysokich  
param etrów  etap  Illb . Z akres obejm uje  re jon  u licy  S trzelców  B ytom sk ich  o raz  dróg osied low ych  
zlokalizow anych  w  rejonach  posesji n r 13 i 21,21 A,

1.1 P o d s ta w a  o p ra c o w a n ia .
1.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 500,
1.3 Warunki techniczne określone przez zamawiającego,
1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.
1.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (DZ. U. Nr 177. 
poz. 1729 z dnia I4.10.2003r.j

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

1.6 Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r, poz. 908)

II  O p is  s ta n u  is tn ie ją c e g o
U lica  S trzelców  B ytom sk ich  je s t  d rogą  pow iatow ą , posiada przekró j dw u pasow y , jednoprzestrzenny . 
N aw ierzchn ia  jezdni w ykonana  je s t  z asfaltobetonu . W  rejon ie  robó t chodniki z lokalizow ane są po obu 
stronach ulicy. N atężen ie  ru ch u  je s t dość duże.
P ozosta łe  d rog i to  d rog i osied low e dojazdow e p row adzące ruch do posesji N atężen ie  ruchu  je s t  m ałe.

I I I  P ro je k to w a n e  ro z w ią z a n ie  

II I . 1.1 R y s u n e k ! :

R ysunek  pokazu je  zabezp ieczen ie  robó t podczas robó t w ykonyw anych  p rzew iertem  po d  drogą 
o sied low ą w  re jon ie  posesji 21 i 21 A.

K om ory  u sy tu o w an e  p o za  jezdn ią .
W  ciągu  chodn ika  nad  w ykopem  u łożyć należy k ładkę d la  p ieszych .
P rzed rozpoczęciem  robó t o term in ie  i u trudn ien iach  należy  pow iadom ić  w łaścicieli sk lepów  i 
budynków .

III. 1.2 Rysunek 2a / 2b :

R ysunek  p o k azu je  zabezp ieczen ie  robó t podczas robó t w ykonyw anych  p rzekopem  pod d rogą 
o sied low ą w  re jon ie  posesji 13.

W  obu  e tapach  nastąp i po łów kow e zajęcie  pasa  u licyprzy  pozosta iw iiju  p rze jazdu  szerokości 

2,75m. .
Przed  rozpoczęc iem  ro b ó t o term in ie  i u trudn ien iach  należy  pow iadom ić  w łaścicieli sk lepów  i 

budynków .

III. 1.3 Rysunek 3:

R ysunek  po k azu je  zabezp ieczen ie  ro b ó t podczas p rzek roczen ia  pop rzecznego  je z d n i pod 
ul.S trze lców  B y tom sk ich  w  re jon ie  sk rzyżow an ia  z  u l.N aru tow icza .

P rzejśc ie  w ykonyw ane będzie  przew iertem .
K om ory  usy tuow ać  poza chodnikam i w pasach  zieleni..



IV  W a ru n k i  p ro w a d z e n ia  ro b ó t
M ie jsca  p row adzonych  robó t należy  oznakow ać i zabezp ieczyć  zgodn ie  z poszczegó lnym i projektam i 

oznakow ania m iejsc  robó t, a  stosow ne znaki i u rządzen ia  drogow e należy  w ykonać or,ąz ustaw ie zgodnie  z 
p rzepisam i określonym i w załączn iku  do R ozporządzen ia  M in istra  In frastruk tu ry  z d n ia  3 lipca 2003 r. w 
spraw ie szczegó łow ych  w aru n k ó w  techn icznych  dla znaków  i sygnałów  drogow ych  o raz  urządzeń 
bezp ieczeństw a ruchu  d rogow ego  i w arunków  ich um ieszczan ia  na d rogach  „S zczegó łow e w arunki techniczne 
d la  znaków  drogow ych  p io now ych  i w arunk i ich  um ieszczan ia  na  d rogach”

T erm in  p lanow anych  ro b ó t lu ty- czerw iec  2 0 1 8r.
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TEMAT:

PROjEKTANT:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p 
Uciepłownienie dzielnicy Łabędy - etap Illb
mar inż. Katarzyna Gawlik-Król

DA I A: 12.2017
SKALA:

TYTUŁ RYS:

1:500
Przewiert pod drogą osiedlową̂

:



TEMAT: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p 
Uciepłownienie dzielnicy Łabędy - etap Illb

PROIEKTANT-. mar inż. Katarzyna Gawlik-Król / f i/ r  .........
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TEMAT: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p 
Uciepłownienie dzielnicy Łabędy - etap Illb

PROJEKT ANT: mar inż. Katarzyna Gawlik-Król
DA I A: 12.2017

SKALA:

TYTUŁ RYS:

1:500
Przejście pod drogą osiedlowr
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TEMAT: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p 
Uciepłownienie dzielnicy Łabędy - etap Illb

PROJEKTANT: mar inż. Katarzvna Gawlik-Król
DA! A: 12.2017

SKALA: 1:500 ^

TYTUŁ RYS:
Przewiert pod ul.Strzelców Bytomskich 3


