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wykop roboczy w migjscu spawania i odgal¢zien

niecka spawalnicza

UWAGA:

- Stopien zageszczenia piasku nie wigkszy niz 94 %

- W migejscach wykonywania spawow wykop nalezy poszerzyc¢ i poglebié
- Rysunek dotyczy terenu bez szkod gorniczych

- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Migdzyrzecz

Imi¢ i nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowat|  Gracyna Wilk 791/01 03.2018 EKO'WILMAR
- S p. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 03.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawd=it | ElEbieta Tomaszewska 416/85 03.2018 44-100 Gliwice
Obiekt: Inwestor
Budowa osiedlowych sieci cieplnych w/p PEC Gliwice
wraz z przytgezami w dzielnicy Labedy 44-100 Gliwice
Faza w Gliwicach. Etap Il C ul. Krolewskiej Tamy 135
P.B.-W. obreb: Labedy, dzialki nr: 301/1, 297, 298, 300, 589, Nr rpsunku
Nr projektu: 271,274, 278, 267, 268, 269, 277, 272/2, 263 i 583
SC-09/18 SC-09/18/07
Podziatka: Tytul rysunku:
- Przekroj przez wykop

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




