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Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzie¢
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.36.2018 Gliwice, 01.03.2018 r.

nr kor. UM.195301.2018/MHA

EKO-WILMAR SP.Z O.0.
ul. JURIJA GAGARINA 3/
15

44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powotaé¢ sie na nr sprawy: PU.7021.7.36.2018

Dotyczy: wydania warunkow zabezpieczenia skrzyzowan
projektowanych sieci cieptowniczych z istniejacag
kanalizacjg deszczowg oraz siecia  osSwietleniowg
na osiedlu tabedy w Gliwicach. Etap I1IB 9 rejon

ul. Strzelcow Bytomskich - Natkowskiej).
Nawigzujgc do Panstwa pisma nr L.dz. 11/01/18 z dnia

29.01.2018 r. w sprawie wydania warunkéw zabezpieczenia

skrzyzowan projektowanych sieci cieptowniczych z istniejgcg siecia
kanalizacji deszczowej oraz siecig oSwietleniowg, Wydziat Przedsiewzie¢

Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje, ze:

I. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ nizej

podane warunki techniczne:

1. przed przystgpieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne,
z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejgcych

kanatow deszczowych, w tym przytgczy do wpustow ulicznych;

2. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych  kolektorow  deszczowych nalezy wykonywac
w sposOb nie naruszajgcy w/w istniejacych  urzadzen
odwadniajgcych, tj. metodg bezwykopowg - przewiertu

sterowanego.

3. w miejscach skrzyzowania projektowang sie¢ cieptowniczg
wykona¢ w rurze ochronnej, celem zabezpieczenia w przypadku

wystgpienia awarii;


mailto:boi@um.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
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4. projektowang sie¢ cieptowniczag nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

w sposOb nie zagrazajacy bezpieczefAstwu ludzi i mienia;

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektoréw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac, wykonawca
zobowigzany jest do jej niezwitocznego usuniecia. Prace nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy;

6. przy wykonaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy

powiadomi¢ tutejszy Wydziat;

7. skrzyzowania z przylgczami kanalizacji deszczowej lub
wewnetrzng kanalizacjg deszczowag i wejscia w teren nalezy

uzgadnia¢ z indywidualnymi wiascicielami.

Jednoczesnie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowad
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejgcych urzadzen
odwadniajgcych zgodnie z obowigzujaca norma. W przypadku
uszkodzenia w/w urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
uszkodzen na wiasny koszt.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydzial nie
dysponuje dodatkowa aktualizacjg, badz inwentaryzacja uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Aktualny przebieg kanalizacji
deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatlu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Ponadto nalezy dokonad stosownych uzgodnien
z wiascicielami sieci kanalizacyjnej i przytaczy do budynkow

znajdujgcych sie na trasie projektowanego.

1. w zakresie oswietlenia uzgadnia sie projektowang rozbudowe
sieci cieptowniczej wskazang na dotgczonym projekcie
zagospodarowania w miejscach skrzyzowania i zblizen do infrastruktury

oSwietleniowej poprzez:

. prowadzenie  wszelkich prac w  poblizu infrastruktury
oSwietleniowej zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-E-05100; NSEP-
E-004 i przepisami B.H.P.,



. zachowanie odlegtosci poziomej od skrajni osi stupa

osSwietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

. wykonywanie prac w rejonie wystepowania infrastruktury
oswietleniowej recznie, w sposOb nie naruszajgcy istniejgcych kabli

zasilajacych oswietlenie oraz stupéw i opraw,

. zabezpieczenie kabli zasilajacych oSwietlenie uliczne
w miejscach skrzyzowan rurg ostonowa dwudzielng Arot typu A 110 PS

w kolorze niebieskim, wloty rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa,

zlecenie ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu urzadzen osSwietleniowych firmie Tauron
Dystrybucja (tel. 798 013 268) zajmujacej sie biezgcym utrzymaniem

oSwietlenia stanowigcego wiasnos¢ tej firmy,

. niezwloczne powiadomienie tutejszego Wydzialu w razie
uszkodzenia lub zniszczenia stupa oswietleniowego, oprawy lub kabla
oraz niezwloczne naprawienie szkody, przy czym, catkowity koszt
naprawy lub wymiany punktu osSwietleniowego, oprawy Ilub kabla

pokryje wykonawca dziatajagcy w imieniu inwestora.

Kopia:
PU a/a
Zatacznik- projekt zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz.

Przygotowata: Marzena Hajski (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17 wew. 117,

Kamila Ferenc (oswietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.
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Specjalista CGosF ~ch
..,mj;tlenia ulicznego - —nunalny-
;amila Ferenc m B3 gl
Imig i nazwisko Nr uprawnienn  Data 1 EKO \A\ 1' p /IQ R
projektowal  Grazyna Wilk 791/01 01.2018 vy *iilg r sp.zo0.0.
. 01.2018
Wykonai  Jakub Wilk ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit Elzbieta Tomaszewska 416/85 01.2018 44-100 Gliwice
Obiekt: Inwestor
Budowa osiedlowych sieci cieplnych w/p PEC Gliwice
wraz z przytagczami w dzielnicy tabedy 44-100 Gliwice
Faza w Gliwicach. Etap Il B ul. Krélewskiej Tamy 135
P.B.-W. obreb: tabedy, dziatki nr: 419, 418, 602, 603, 306, 305/1, 305/2, Nr rysunku
. 305/3, 304, 303, 302, 301/1, 301/2, 296, 297, 298, 299, 300, 589
N ktu: ) SO 908, SUs ' » S99, £9F, 298, 239, 5L, 989,
' p";eCUOZ/lS 271, 274, 278, 267, 268, 269, 277, 272/2, 263 i583 SC-02/18/01
Podziatka: Tytut rysunku:
1:500 Projekt zagospodarowania terenu

Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnoscia "Eko-Wilmar" Sp. z 0.0.. Kopiowanie, wykorzystywanie w cato$ci lub w czeSci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.



