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Dane ogélne

Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowg organizacje ruchu na ulicach znajdujagcych sie w
Gliwicach - +tabedach na czas robdt zwigzanych z wykonaniem sieci cieptowniczej wysokich
parametrow etap Illb. Zakres obejmuje rejon ulicy Strzelcow Bytomskich oraz drég osiedlowych
zlokalizowanych w rejonach posesji nr 13 i 21,21 A,

Podstawa opracowania.

12 Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

1.3 Warunki techniczne okreslone przez zamawiajgcego,

14 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie™ DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

15 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (DZ. U. Nr 177.
poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.j

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzehn bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

1.6 Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r, poz. 908)

Opis stanu istniejgcego

Ulica Strzelcow Bytomskich jest drogg powiatowga , posiada przekr6j dwu pasowy, jednoprzestrzenny.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie rob6t chodniki zlokalizowane sg po obu
stronach ulicy. Natezenie ruchu jest do$¢ duze.

Pozostate drogi to drogi osiedlowe dojazdowe prowadzgce ruch do posesji Natezenie ruchu jest mate.

Projektowane rozwigzanie
Rysunek!:

Rysunek pokazuje zabezpieczenie rob6t podczas rob6t wykonywanych przewiertem pod droga
osiedlowa w rejonie posesji 21 i 21 A.

Komory usytuowane pozajezdnia.

W ciggu chodnika nad wykopem utozy¢ nalezy ktadke dla pieszych.

Przed rozpoczeciem rob6t o terminie i utrudnieniach nalezy powiadomi¢ w#tascicieli sklepow i
budynkéw.

I11.1.2 Rysunek2a/2b :

Rysunek pokazuje zabezpieczenie rob6t podczas rob6t wykonywanych przekopem pod droga
osiedlowg w rejonie posesji 13.

W obu etapach nastagpi potéwkowe zajecie pasa ulicyprzy pozostaiwiiju przejazdu szerokosci
2,75m. .

Przed rozpoczeciem robét o terminie i utrudnieniach nalezy powiadomi¢ wtascicieli sklepéw i
budynkoéw.

I11.1.3 Rysunek 3:

Rysunek pokazuje zabezpieczenie robdt podczas przekroczenia poprzecznego jezdni pod
ul.Strzelcow Bytomskich w rejonie skrzyzowania z ul.Narutowicza.

Przejscie wykonywane bedzie przewiertem.

Komory usytuowaé¢ poza chodnikami w pasach zieleni..



v W arunki prowadzenia robét

Miejsca prowadzonych robo6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢é zgodnie z poszczeg6lnymi projektami
oznakowania miejsc rob6t, a stosowne znaki i urzagdzenia drogowe nalezy wykona¢ or,3z ustawie zgodnie z
przepisami okre$lonymi w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ,,Szczeg6towe warunki techniczne
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Termin planowanych robdt luty- czerwiec 2018r.
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TEMAT:

PROJEKTANT:

DA IA:
SKALA:

TYTUL RYS:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p
Ucieptownienie dzielnicy tabedy - etap Illb

mar inz. Katarzyna Gawlik-Krél
12.2017
1:500

Przewiert pod drogg osiedlong™
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Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p
Ucieptownienie dzielnicy tabedy - etap Illb
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Przejscie pod droga osiedlowg



TEMAT: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p
Ucieptownienie dzielnicy tabedy - etap Illb

PROJEKTANT: mar inz. Katarzyna Gawlik-Krél
DA IA: 12.2017
SKALA: 1:500
2xmraot Przejscie pod drogg osiedlowr
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TEMAT:

PROJEKTANT:
DA! A:
SKALA:

TYTUL RYS:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p
Ucieptownienie dzielnicy Labedy - etap Illb
mar inz. Katarzvna Gawlik-Krél

12.2017

1:500 n
Przewiert pod ul.Strzelcéw Bytomskich



