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Dotyczy: Zabezpieczenie kabli w Gliwicach w dzialnicy Łabędy w zwiazkuz budowa 
osiedlowych sieci ciepłowniczych.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma jak w temacie informujemy, że akceptujemy 
zaproponowane w projekcie zabezpieczenie istniejących kabli w postaci dwudzielnych rur 
osłonowych typu AROT 0160 koloru czerwonego dla kabli SN oraz AROT 0110 koloru 
niebieskiego dla kabli nN.

Nadmieniamy, iż prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy prowadzić 
pod odpowiednim nadzorem. W tym celu należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja Serwis 
S.A. Region Gliwice ul. Myśliwska 6, 44 -  100 Gliwice o nadzór branżowy, na czas 
prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Zwracamy również uwagę, 
iż zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej 
niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, a kable można odkopać tylko do 
strefy ochronnej tj. folii lub cegły -  zabrania się odkrywania czynnych kabli 
energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli 
pozostających pod napięciem.

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem urządzeń własności TD S.A. należy 
wykonać kosztem i staraniem inwestora.

Przebudowę oświetlenia należy uzgodnić z jego właścicielem.
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Należy zachować minimalną odległość 
projektowanych sieci podziemnych 
od istniejących fundamentów slupów 
linii energetycznych: 
linii nN - 1 m, 
tiftti-SN 1 m,

WN 5 m-

Minimalne odległości poziome 
od skrajnego przewodu lin ii 
napowietrznej gołej 
i n iepełnoizolowanej do nowo 
projektowanego obiaktu 
budowlanego powinny toyć zgodne  
z obow i&N &eym i rtarmitrni;


