PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Instalacyjna sieci
Inwestycja: Przytacze sieci cieptowniczej w/p do budynku w Gliwicaclkprzy ul. Strzelcdw Bytomskich 13c
Adres: ul. Strzelcéw Bytomskich 13c
44-100 Gliwice
Kod CPV 1: 45232140-5
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie lokalmggeci grzewczych
Inwestor: PEC Gliwice
Adres: ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice
Wykonawca:
Adres:
Sporadzik: Kazimierz Raékowicz
Sprawdzit:
Uwagi
Data opracowania listopad 2018 .



llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych

CPV nawierzchni oraz terenéw zielonych

45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej

CPV

45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej w/p

CPV

45232140-5 |Instalacja alarmowa

CPV

45232140-5 |Armaturairuroci agi cieptownicze w budynkach

CPV

45321000- 3 |lzolacja cieplna rurociagéw w budynku

CPV

45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (

CPV rentgenowskie) spawoéw dla sieci tranzytowej i przyiczy do

budynkow

Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci
cieptowniczej




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe utwardzanych
CpPV nawierzchni oraz terendw zielonych
1.1 (P1) [KNNR 6 0806- | Rozebranie kragznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 2,000
0200 piaskowej - krawzniki drogowe
2 m 2,000
1.2 (P2) [KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm,wraz z m 2,000
0300 wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowskriaej -
krawezniki drogowe - 100% materiatu z odzysku (materiawy
tylko w przypadku uszkodzenia podczas demanja
2 m 2,000
1.3 (P3) |KNR 2-21 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terertaskim m3 5,000
0218-0100
5 m3 5,000
1.4 (P4) |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez naenia. Grunt m2 50,000
0401-0200 kat.Ill
50 m2 50,000
1.5 (P5) [KNNR 6 0112- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego @itlvarstwy m2 40,000
0600 po zagszczeniu 15 cm - ubicie i utwardzenie terenu krugay
40 m2 40,000
2 45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej
CPV
2.1 (P6) [KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami pagisernymi o poj.tyzki m3 19,000
0200 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyadgmi
do 5t naodl.do 1 km.Grunt kat.Ill
19 m3 19,000
2.2 (P7) |KNNR 1 0208- | Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.transportu m3 19,000
0100 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewpneerenie
lub drogach gruntowych.Grunt I-1V - odw6z na sktadsko odlegte
010 km
Krotnos¢ = 9
19 m3 19,000
2.3 (P8) [KNNR 10210- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 54,000
0100 podskbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, gtbokos¢ wykopu do
3,00 m. Grunt kategorii I-11l - wykopy dla rurogiow
54 m3 54,000
2.4 (P9) [KNNR 1 0305- | Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o sZer&i dna do m3 4,000
0300 1,5 m. Wykopy o szerokei do 1,5 m. Grunt kategorii IV -
réwnanie dna wykopéw, wykopy przy istnagym uzbrojeniu,
odkopanie istnigjcego rurocigu cieptowniczego wykopy przy
nieckach spawalniczych
4 m3 4,000
2.5 (P10)[KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grétiol 5 cm m3 5,900
0200
5,9 m3 5,900
2.6 (P11)| KNNR 4 1411- | Obsypka i zasypka piaskiem ruragdw cieptowniczych m3 12,200
0400 preizolowanych
12,2 m3 12,200
2.7 (P12)|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczegozagaego w ziemi m 100,000
0219-0100 tasma z tworzywa sztucznego
2*50 m 100,000
2.8 (P13)(kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt. 6,000
6 szt. 6,000
2.9 (P14)| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podiych, punktowych, m3 58,000
0500 obiektowych, rowéw spycharkami 55 kW. Zmgczanie ubijakami
warstwy linej grub.25 cm. Grunt kat.lll-1V - zaspywanie wykaw
Z rurami cieptowniczymi
58 m3 58,000
2.10 ( KNNR 1 0501- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katégVv w m2 60,000
P15) 0200 miejscach wykonywania wykopéw - wyrénanie terenu
60 m2 60,000
3 45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej w/p
CPV




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
3.1 (P16)[KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dlagiien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawdr preizolowany kulowy odciney ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-1005600 mm
2 szt. 2,000
3.2 (P17)| KNNR 4 2301- | Montaz rurociagébw z rur preizolowanych érednicy 48,3/110 mm, m 74,000
0100 grubdsci scianki 3,2 mm
74 m 74,000
3.3 (P18)|KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 6,000
0218-0700 tukowe stalowe 48,3/110 mm, grutioscianek rur stalowych 2,6
mm - kolano 90 st. Dn 40 mm, K-40/90 A=1,0x 1,0 m
6 szt. 6,000
3.4 (P19)| KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
0224-1000 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 48,3/110 mm dkdnicy
rury gtéwnej 60,3/125 mm - tréjnik opadowy T O-50/50,
H=170 mm
2 szt. 2,000
3.5 (P20)| KNNR 4 2303- | Spawanie ¢czne gazowe rur preizolowanych ze stadiglowych i ztacze 4,000
0200 niskostopowych dgrednicy 60,3/125 mm,gruBoi scianki 3,2
mm.Spoiny badane radiologicznie
4 zfacze 4,000
3.6 (P21)| KNNR 4 2303- | Spawanie ¢czne gazowe rur preizolowanych ze stadiglowych i ztacze 18,000
0100 niskostopowych dgrednicy 48,3/110 mm,grulioi scianki 2,6
mm.Spoiny badane radiologicznie
18 zfacze 18,000
3.7 (P22)| KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowdrednicy szt. 4,000
0100 315 mm,srednica zewntrzna rury stalowej 60,3 mm -adze
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-50/143
4 szt. 4,000
3.8 (P23)[KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowarednicy szt. 18,000
0100 110 mm,érednica zewntrzna rury stalowej 48,3 mm -aize
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-40/129
18 szt. 18,000
3.9 (P24)]| kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na ruroggach - ekaw termokurczliwy szt. 2,000
E-110, Dn 40 mm
2 szt. 2,000
3.10 ( KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubei 30 cm w elementach z betonu szt. 2,000
P25) 0208-0300 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - przep dla rur
cieptowniczych wcianach fundamentowych budynku
2 szt. 2,000
3.11 ( kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-110, przgjia przezsciane szt. 4,000
P26) fundamentow budynku i przez posadzk
2+2 szt. 4,000
3.12 ( kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 110 mm typu WGC szt. 2,000
P27)
2 szt. 2,000
3.13 ¢( KNR 4-01 Zabetonowanie pigcieni gumowych uszczelniggych w otworze w szt. 4,000
P28) 0206-0200 $cianie i w posadzce
2+2 szt. 4,000
3.14 ( KNNR 4 2106- | Proby szczelngéci rurocagow sieci cieplnych grednicy nominalnej m 88,600
P29) 0100 do 150 mm
44,3*2 m 88,600
3.15( kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej soednicy Dn 150 - 40 mm m 44,300
P30)
443 m 44,300
3.16 ( KNNR 4 2107- | Uruchomienie ruroeigu sieci cieplnych érednicy nominalnej do m 44,300
P31) 0100 150 mm
443 m 44,300
4 45232140-5 |Instalacja alarmowa
CPV
4.1 (P32)| KNNR 4 2321- | Montaz instalacji alarmowej na mufach 22,000
0100 podhczen
ie




llosci sktadow

budynkow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
4+18 22,000
podhczen
ie
4.2 (P33)| KNNR 4 2322- | Montaz tacznikéw zdlepiajacych (koacéwka zerujca) dla systemu szt. 2,000
0900 alarmowego
2 szt. 2,000
4.3 (P34)| KNNR 5 0613- | Analogia: Uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzeajnspawane do szt. 2,000
0700 rury przy wygciu systemu alarmowego z z rury preizolowane;j
2 szt. 2,000
4.4 (P35)| KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomiar 1,000
0100
1 pomiar 1,000
5 45232140-5 |Armaturairuroci agi cieptownicze w budynkach
CPV
5.1 (P36)[KNNR 4 2201- | Zawory kulowe kotnierzowe érednicy nominalnej 40 mm wraz z szt. 2,000
0300 przeciwkotnierzami
2 szt. 2,000
5.2 (P37)[KNR 7-09 Zawory osrednicy 15 mm na énienie nominalne do 2,5 MPa (25 szt. 3,000
2501-0200 kG/cm2) - zawory kulowe o patzeniach spawanych (dla spinki,
odwodnier i odpowietrzeé)
1+2 szt. 3,000
5.3 (P38)| KNNR 4 0516- | Montaz rurociagéw stalowych crednicy 40 mm, grub& scianki m 2,000
0100 3,2 mm
2 m 2,000
5.4 (P39)| KNNR 4 0515- | Rurochgi stalowe osrednicy nominalnej 15 mmaézone przez m 2,000
0100 spawanie
2 m 2,000
5.5 (P40)[KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 40 mm, szt. 6,000
0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st.
6 szt. 6,000
5.6 (P41)[KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych15 mm, szt. 2,000
0100 grubas¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st.
2 szt. 2,000
5.7 (P42)| KNNR 8 0415- | Wstawienie odgakzienia z rur stalowych o peé¢zeniach spawanych szt. 4,000
0100 o érednicy 15 mm - dla spinek, odwodmié odpowietrzé
4 szt. 4,000
5.8 (P43)| KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 16,000
0100 nominalnej 40 mm, grubgi scianki 3,2 mm
16 zfacze 16,000
5.9 (P44)| KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 10,000
0100 nominalnej 15 mm, grubei scianki 3,2 mm
10 zfacze 10,000
5.10 ( KNNR 4 2106- | Proby szczelngéci rurocagow sieci cieplnych grednicy nominalnej m 4,500
P45) 0100 do 150 mm
4,5 m 4,500
5.11 ( KNR 4-01 Miniowanie rur osrednicy do 50 mm m 4,500
P46) 1212-2900
4,5 m 4,500
5.12 ( KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur érednicy do 50 mm farpolejna m 4,500
PA47) 1212-2800 nawierzchniow ogélnego stosowania
4,5 m 4,500
6 45321000- 3 |lzolacja cieplna rurociagéw w budynku
CPV
6.1 (P48)[KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o gruboi do 50 mm otulinami m2 0,678
0507-0200 poliuretanowymi grubéci 30 mm w ptaszczu PVC rurog6w o
srednicy zewrtrznej 48,3 mm, L=2,0 mb - izolacja wenle
cieptowniczym
(0,048+(2%0,03))*3,14*2 m2 0,678
7 45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (
CPV rentgenowskie) spawdw dla sieci tranzytowej i przyfczy do




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

7.1 (P49)| kalk. ind. Ogledziny wzrokowe ztczy spawanych érdnicy do 150 mm szt. 48,000
4+18+16+10 szt. 48,000

7.2 (P50)|KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowychagty spawanych metad szt. 22,000

0101-0200 podstawow grubas¢ scianki do 10 mm dla rur érednicy do 150

mm - dla rur preizolowanych
4+18 szt. 22,000

8 Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci
cieptowniczej

8.1 (P51)| kalk. ind. Tyczenie trasy ruroagéw i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl. 1,000
preizolowanej sieci grzewczej
1 kpl. 1,000

8.2 (P52)]| kalk. ind. Organizacja robét kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

8.3 (P53) | kalk. ind. Nadzory branowe kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

8.4 (P54)]| kalk. ind. Zabezpieczenie prz&j i dojazdow do obiektéw kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

8.5 (P55) | kalk. ind. Wydzielenie terenu budowy (ogrodzenie) kpl. 1,000
1 kpl. 1,000




Obliczenia wykop6w ze skarpami dla rurociggéw preizolowanych Dn 40/110 (ul.Strzelcéw Bytomskich 13c SC-35/18)
dno wykopu w obliczeniach = gteboko$¢ z profilu + gr. podsypki
podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m
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[mm] [mm] | [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [(m] | [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0] [0) L hl h2 hér. szer. P V pods. |V ruroc.| V obsyp. | V wykopu
T1-71 2 x48,3/110 110 0,00 6,30 6,30 0,91 0,87 1,17 1,13 1,15/ 0,80 5,04 0,84 0,12 1,74 10,80 2,70 8,09
71-272 2 x48,3/110 110 6,30/ 19,80 13,50 0,87 0,80 1,13 1,06 1,10/ 0,80 10,80 1,80 0,26 3,73 21,54 5,79 15,75
72 -73 2 x48,3/110 110 19,80 42,60 22,80 0,80 0,65 1,06 0,91 0,99| 0,80 18,24 3,04 0,43 6,30 31,24 9,78 21,46
Z3 - pom. wezta c.o. ul.
Strzelcéw Bytomskich 2 x48,3/110 110 42,60 44,30 1,70 0,65 0,65 0,91 0,91 0,91 0,80 1,36 0,23 0,03 0,47 2,08 0,73 1,35
13c
niecki spawalnicze - 11,00 11,00
szt. 11
Razem Dt. cakk. sieci = 44,30 35,44 5,91 0,84 12,24 76,65 19,00 57,66
Podsumowanie rob6t ziemnych dla wykopéw ze skarpami
Wykopy reczne 5% 4 m3
Wykopy mechaniczne: tacznie odwéz + odktad 95% 73 m3
Wykopy mechaniczne na odkfad 54 m3
Ziemia do odwiezienia 19 m3
Ziemia do zasypania 58 m3
Podtoze z mat. sypkich 59 m3

Obsypka i zasypka piaskowa rurociggu 12,2 m3




