0,20m

taSma ostrzegawcza

rzgdna terenu

wg. profilu

grunt zageszczony

pozbawiony kamieni, gruzu, itp.

N
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min 0,10m

rzgdna osi rury
wg. profilu

podsypka

rzgdna dna wykopu 4
wg. profilu

Dz | Amin. | Linin.
90 | 150 | 630
110 | 150 | 670
125 | 150 | 700
140 | 150 | 730
160 | 150 | 770
200 [ 150 | 850
225 | 200 | 950
250 | 200 |1000
315 | 200 |1130
400 | 200 |1300
450 | 200 11400

min 0,10

min 0,15m

piasek zagegszczony

wykop roboczy w miejscu spawania i odgalgzien

niecka spawalnicza

UWAGA:

- Stopien zageszczenia piasku nie wigkszy niz 94 %
- W miejscach wykonywania spawow wykop nalezy poszerzy¢ i poglebié

- Rysunek dotyczy terenu bez szkod gorniczych

- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Mig¢dzyrzecz

Imig i nazwisko Nr uprawnier | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 11.2018 EKO-WILMAR
s p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 11.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
P.B.-W. Przylqcze sieci cieplnych w/p do PEC Gliwice
Nr projek budynku przy ul Strzelcow Bytomskich 13C 44‘IOQ GllWl.Cf.?
SC-35/18 w Gliwicach ul. Krolewskiej Tamy 135
Podeialia- Tytut l’ySMlI/\'M," ) Nr rysunku
i Przekroj przez wykop SC-35/18/04
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar" Sp. z o.o0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




