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Iwona Hatossy
 
 
 
 
 
 
 
 Gliwice, dnia 23 czerwca 2017 roku
Uprawnienia Nr 267/2000 z dnia 17.06.2000 roku
Nr członkowski izby zawodowej SLK/IS/7846/02

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) oświadczam, 
że projekt budowlany :

BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY HARCERSKIEJ 15 W GLIWICACH

sporządzony :
 czerwiec 2017

dla :
 
 PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.

 
 44-100 GLIWICE, ulica Królewskiej Tamy 135
	 	 	

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pieczątka i podpis
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Dane ogólne

OBIEKT :
 
 
 
 Przyłącze sieci cieplnej do budynku

 
 
 
 
 zlokalizowanego przy ulicy Harcerskiej 15 w Gliwicach

UMOWA :	 	 	 	 72/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

INWESTOR :
 
 
 
 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE

 
 
 
 
 Spółka z o.o.

 
 
 
 
 44-100 GLIWICE, ulica Królewskiej Tamy 135

PRACOWNIA PROJEKTOWA :
 
 Zespół Projektowo-Realizacyjny SYNERGIA, Iwona Hatossy

 
 
 
 
 44-100 Gliwice, ulica Długa 29
	 	 	 	 	 tel. (+48) 605 834 988

KLASA PROJEKTU :	 	 	 A

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany budowy przyłącza sieci cieplnej
do budynku przy ulicy Harcerskiej 15 w Gliwicach.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
- umowy 72/2017 z dnia 21 marca 2017 roku
- warunków technicznych do projektowania i wykonania przyłącza ciepłowniczego, wydanych przez Inwestora
- uzgodnień z Inwestorem
- wizji lokalnej w terenie i inwentaryzacji
- warunków podanych przez właścicieli terenu przez który przebiega trasa projektowanych przyłączy

sieci cieplnej
- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne
- warunków technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych
- katalogów i wytycznych projektowania sieci cieplnych
- normy EN-PN 13941 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych
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1.4. Opis sieci cieplnej
1.4.1. Dane ogólne
Budowa przyłącza sieci cieplnej 48,3/110 objęta opracowaniem została zaprojektowana
w technologii rur preizolowanych pojedynczych Logstor z izolacją w serii 1.

Rury preizolowane wyposażone będą w System Nordyckim sygnalizacji zawilgocenia (dwa nieizolowane druty 
miedziane 1,5 mm2 w tym jeden ocynkowany, umieszczone w izolacji z pianki poliuretanowej, na całej długości). 

Rury preizolowane zostaną ułożone w systemie samokompensacji bez podgrzewu wstępnego.

1.4.2. Warunki techniczne
Parametry pracy zaprojektowanego przyłącza sieci cieplnej na chwilę obecną wynoszą :
- ciśnienie nominalne w sieci
 
 
 
 
 
 0,6 MPa
- temperatura pracy czynnika grzewczego
 
 
 
 95/70°C
	 	 	 	 	 	 	 	 	
W obliczeniach wytrzymałościowych i doborze materiałów przewidziano możliwość zmiany sieci cieplnej 
niskoparametrowej na wysokoparametrową tj.:
- ciśnienie nominalne w sieci
 
 
 
 
 
 1,6 MPa
- temperatura pracy czynnika grzewczego
 
 
 
 135/75°C

1.4.3. Trasa przyłącza sieci cieplnej
Przebieg trasy budowy przyłącza sieci cieplnej przedstawiono na rysunku numer 01 Projekt zagospodarowania 
terenu.

Początek stanowi punkt T-1, będący włączeniem do zaprojektowanego przyłącza sieci cieplnej w technologii rur 
preizolowanych 2xDn50/125, zasilającej budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ulicy Harcerskiej 13. 

W ramach opracowania przewidziano wykonanie przyłącza sieci cieplnej do budynku
zlokalizowanego przy ulicy Harcerskiej 15 - 2xDn40/110

Zakończenie zakresu objętego opracowaniem stanowią zawory odcinające w pomieszczeniu węzła 
przyłączeniowego w budynku przy ulicy Harcerskiej 15.

Łączna długość trasy zaprojektowanego przyłącza sieci cieplnej wynosi ok. 24 mb.

Przewiduje się prowadzenie prac bez kolizji z istniejącą zielenią. 
Prace w pobliżu istniejących drzew i krzewów należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu 

systemów korzeniowych.

Całość prac będzie prowadzona metodą wykopu otwartego.
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1.5. Opis wykonania
Wykonawca jako odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami ma obowiązek dopełnienia wszelkich 
formalności związanych z utylizacją odpadów powstałych w wyniku budowy przyłączy sieci cieplnej, 
wynikających z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r roku z późniejszymi zmianami tj. między innymi 
sporządzenia Podstawowej Charakterystyki Odpadów i wraz z dokumentacją odbiorową dostarczenia 
Inwestorowi Karty Przekazania Odpadów.

1.5.1. Uzbrojenie podziemne na trasie sieci cieplnej
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na wytyczonej 
trasie przyłącza sieci cieplnej. 

Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem lub zbliżaniem się do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz Inspektora nadzoru. 

Występujące wzdłuż projektowanej trasy sieci cieplnej istniejące uzbrojenie podziemne przedstawiono na 
rysunku numer 01 Projekt zagospodarowania terenu. Na podkładach geodezyjnych brak jest rzędnych 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Dlatego zagłębienie rurociągów należy korygować na budowie
z zachowaniem kierunku spadków dla odwodnienia i odpowietrzania sieci. 

Wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych,
z zachowaniem należytej ostrożności i zaleceń ujętych w uzgodnieniach branżowych.

Zgodnie z uzgodnieniami branżowymi projektowane przyłącze sieci cieplnej nie wchodzi w kolizję z uzbrojeniem 
gazowym oraz elektroenergetycznym.

1.5.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych
W opracowaniu zastosowano metodę kompensacji pełnej. Wydłużenia termiczne rur przewodowych 
przejmowane będą na załamaniach sieci typu L i Z w układzie samokompensacji bez zastosowania 
kompensatorów osiowych. Odcinki proste ograniczone zostały do maksymalnej długości instalacyjnej Lmax
(dla danej średnicy, głębokości ułożenia i długości ramienia kompensacji B). Załomy należy obłożyć matami 
kompensacyjnymi.
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1.5.3. Zawory odcinające
Na trasie projektowanego przyłącza  sieci cieplnej przewidziano lokalizację  preizolowanych zaworów 
odcinających 2xDn40/110 na odcinku pomiędzy Z-1/2 do Z-1/3 obudowanych
żeliwnymi skrzynkami ulicznymi St.z.

Przyłącze sieci cieplnej wchodzące do pomieszczenia węzła przyłączeniowego w budynku
przy ulicy Harcerskiej 15 będzie zakończone kulowymi zaworami odcinającymi do wspawania 2xDn40.

1.5.4. Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenie przyłącza sieci cieplnej zaprojektowano najwyższym punkcie tj. w pomieszczeniu węzła 
przyłączeniowego w budynku przy ulicy Harcerskiej 15, poprzez zawór odpowietrzający 1xDn15 umieszczony 
na spince.

1.5.5. Roboty montażowe
Rurociągi należy układać i montować zachowując szczegółowe wytyczne stosowania technologii rur 
preizolowanych. Na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne termokurczliwe usieciowane typu SXWP
z wtapianymi korkami. 

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać :
- warunków wynikających z uzgodnień z właścicielami (użytkownikami) terenu
- warunków wynikających z uzgodnień branżowych

Sposób montażu rurociągów ujmuje katalog rur preizolowanych oraz ogólne warunki wykonania i odbioru sieci 
cieplnych z rur i elementów preizolowanych wydane w 1996 r.

1.5.6. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane
Przejście rurociągów preizolowanych przez przegrodę budowlaną (ścianę zewnętrzną budynku) przewidziano
w wykonaniu gazoszczelnym. Rury preizolowane w ścianie budynku należy osadzić w zabetonowanych 
tulejach.

BUDOWA PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW
ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY HARCERSKIEJ 15 W GLIWICACH

ZESPÓŁ PROJEKTOWO-REALIZACYJNY SYNERGIA, IWONA HATOSSY
44-100 GLIWICE, UL. DŁUGA 29
tel.: +48 605 834 988, e-mail: iwona@hatossy.pl
 
 
 
 
 
 
 
             strona 7

mailto:iwona@hatossy.pl
mailto:iwona@hatossy.pl


1.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. Na budowie 
należy wykonać jedynie dodatkową izolację złączy mufowych. W miejscach połączeń sieci preizolowanej
z rurociągami stalowymi, na rurociągi preizolowane należy nałożyć pokrywy końcowe.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają rury stalowe w pomieszczeniu węzła przyłączeniowego
w budynkach.

Przed nałożeniem pokryć antykorozyjnych powierzchnie powinny być przygotowane przez czyszczenie ręczne
lub mechaniczne zgodnie z normą PN-EN ISO 8504-1:2002.

Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane 
na pokrycia  powinny mieć dobrą odporność na temperaturę do 1500C, nadawać się  do malowania powierzchni 
stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury oraz powinny zawierać pigmenty antykorozyjne. 

Zaleca się  jako pierwszą warstwę, farbę  o właściwościach antykorozyjnych, jako drugą warstwę  farbę 
nawierzchniową, tworzącą powłokę elastyczną np. farba chlorokauczukowa. Każda z tych powłok powinna być 
w innym kolorze.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakończeniu prób hydraulicznych, należy przystąpić do izolacji 
termicznej rurociągów i armatury niepreizolowanej w formie otulin z pianki poliuretanowej półsztywnej o grubości 
zgodnie z normą PN-B-02421
- rurociągi Dn40

 - gr. 30 mm
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1.5.8. Prace spawalnicze oraz badania
Minimalne wymagania dotyczące spawania i kontroli połączeń rur stalowych, w zależności od klasy projektu, 
określa normy PN-EN 13941 Rozdział 8.5 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych. Inwestor może żądać sprawdzenia 100% połączeń spawanych oraz może 
zaostrzyć kryteria oceny poszczególnych wad spoin. 

Dla klasy projektu A :
- system jakości według EN 729-1 i EN 729-4, podstawowy
- zapewnienie koordynacji prac spawalniczych przez spawacza z minimum 2-letnim doświadczeniem 

technicznym
- wykonanie prac spawalniczych przez spawaczy posiadających kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1
- możliwość stosowania wszystkich rodzajów spawania. Dla rur o grubości ścianki >3mm preferowane 

spawanie łukiem za pomocą elektrod otulonych lub łukiem z metalem w osłonie gazowej

Nieniszczące badanie spoin należy wykonać dla 100% spawów za pomocą metod radiograficznych zgodnie
z PN-EN 444 i PN-EN 1435. 

Roboty spawalnicze związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywane winny być przez 
Wykonawcę posiadającego kwalifikowaną (uznaną przez jednostkę  notyfikowaną) technologię wykonywania 
robót spawalniczych oraz wdrożony system zapewnienia jakości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
normami odpowiednio do przedmiotu zamówienia (dla  przedmiotowego zadania Inwestor wymaga 
uprawnień jak dla projektu klasy B wg. PN-EN 13941:2006), a w szczególności zgodnie z : PN-EN ISO 
15607:2007, PN-EN ISO 15609-1:2007, PN-EN ISO 15609-2:2005, PN-EN ISO 15614-1:2008 oraz PN-EN 
ISO 3834-3:2007.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, (przez uprawnionych pracowników lub 
podwykonawców) badań nieniszczących wszystkich (100%) połączeń spawanych rurociągów metodą 
radiograficzną - połączenia spawane winny spełniać wymagania dla poziomu jakości B wg. PN-EN ISO 
5817:2009 z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań dotyczących wartości granicznej przesunięcia 
liniowego dla spoin obwodowych (tablica 1 nr 3.1) do h < 0,3 t i maks. 1 mm zgodnie z wymogami 
określonymi w PN-EN 13941:2006.
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1.5.9. Próba szczelności i płukanie rurociągu
Próbę szczelności wszystkich spoin należy przeprowadzić wg jednej z poniższych metod:
-
 wodą o ciśnieniu równym 1,3 ciśnienia obliczeniowego tj. 2,0 MPa
-
 powietrzem o nadciśnieniu 0,02 MPa lub o podciśnieniu 0,065 MPa przy użyciu płynu wskaźnikowego
-
 nieniszczące badanie spoin 100% spawów

Próbę szczelności z wykorzystaniem powietrza należy przeprowadzić przed wypełnieniem rurociągu wodą
w celu przepłukania.

Wykonanie próby szczelności jest obowiązkowe.

Próby należy wykonać zgodnie z : 
-
 PN-B 10405
 
 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
-
 PN-EN 13480-5

 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i Badania.

Wykonawca ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności związanych z korzystaniem z wód oraz 
zasadami ochrony wód, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z późniejszymi 
zmianami tj. między innymi związanych z wprowadzaniem ścieków do kanalizacji, wód gruntowych, 
terenów sąsiednich

Po przeprowadzonych próbach rurociąg należy przepłukać wodą w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń 
stałych.

Próbę szczelności złączy termokurczliwych (muf) należy wykonać przed zaizolowaniem przestrzeni między rurą 
stalową, a płaszczem zewnętrznym. Próbę należy wykonać przy użyciu powietrza, poprzez wytworzenie w 
złączu wewnętrznego nadciśnienia o wartości 0,2 bar.

Próby szczelności złącza należy wykonać zgodnie z : 
- PN-EN 489:2009

 System preizolowanych rur zespolonych. Zespół złącza

1.5.10. Wytyczne montażu systemu sygnalizacji
Przedmiotowe przyłącze sieci cieplnej przewidziane do budowy w technologii rur preizolowanych wyposażona 
będzie w system rejestracji i sygnalizacji wilgoci w warstwie izolującej. Podczas montażu należy stosować się
do szczegółowych wytycznych zawartych w katalogach producentów.

Zarówno przed łączeniem przewodów sygnalizacyjnych jak i po zamontowaniu każdego złącza  mufowego 
należy sprawdzić :
-
 czy przewody nie zostały przerwane lub nie uległy zwarciu z rurą stalową,
-
 czy do warstwy izolacji nie przedostała się wilgoć.
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1.5.11. Wykonanie wykopów

- Wykop należy wykonać o 150 mm głębszy, niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych

i wypełnić zagęszczoną podsypką piaskową
- zasypkę rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 200 mm powyżej rur należy wykonać ręcznie
- do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej należy stosować piasek o maksymalnej wielkości ziaren 

< 16 mm, ziarna < 0,075 mm max. 9%, ziarna <0,02 mm max. 3%, oraz współczynniku nierównomierności 
d60/d10>1,8, z materiału należy usunąć większe, ostre ziarna mogące uszkodzić rury płaszczowe lub złącza

- w minimalnej odległości 200 mm powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze
- od poziomu 200 mm, do wypełnienia wykopu można wykorzystać grunt rodzimy i wykonać zagęszczenie przy 

pomocy wibratora płytowego z maksymalnym naciskiem płyty równym 100 kPa
- w miejscach połączeń spawanych wykop należy poszerzyć

Minimalna warstwa przykrycia przewodów sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez konieczności 
stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m. 

Głębokość dna wykopu oraz rzędne osi rur podano na rysunku numer 03 Profil podłużny przyłącza sieci 
cieplnej.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą :
PN/B-06050
 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
oraz z innymi przepisami uwzględniającymi bezpieczeństwo wykonawcy i osób postronnych.

Wykonawca ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności związanych z korzystaniem z wód oraz 
zasadami ochrony wód, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z późniejszymi 
zmianami tj. między innymi związanych z odwadnianiem wykopów budowlanych i odprowadzaniem wody 
na grunty sąsiednie.

1.5.12. Odtworzenie terenu
Nawierzchnie terenu objętego robotami należy, po ich zakończeniu, przywrócić do stanu pierwotnego stosując 
się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach z właścicielami terenu.

1.5.13. Wytyczne BHP i p.poż.
Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy 
specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do 
temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary. 

UWAGA!
Stapianie pianki płomieniem palnika grozi zatruciem.
W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się, poprzez stosowanie 
osłon.
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1.5.14. Uwagi końcowe
Wykonanie przyłącza sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych może być prowadzone przez firmę 
specjalistyczną posiadającą uprawnienia do montażu.

Roboty takie jak :
- niwelacja dna wykopu
- wykonanie podsypki
- sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych
- dopuszczenie połączeń do izolowania
- sprawdzenie jakości połączeń mufowych
- próby szczelności
- wykonanie stref kompensacyjnych
- płukanie sieci
- wykonanie zasypki końcowej
muszą być odebrane przez Inwestora

Podczas wykonawstwa należy stosować się do :
- przepisów zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- warunków podanych przez właścicieli uzbrojenia podziemnego 
- warunków podanych przez właścicieli i użytkowników terenów, przez które przechodzi przyłącze sieci cieplnej

UWAGA :
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli uzbrojenia podziemnego i zlecenia nadzorów 
branżowych, celem odbioru (akceptacji) zabezpieczeń na skrzyżowaniach z przyłączem sieci cieplnej. 
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2. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1
 Uprawnienia budowlane projektanta wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów
	 	 	 	 Budownictwa
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