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Przylacza cieplne do budynkéw 1-3, 5-7, 9-11-13 przy ul. Sztygarskiej w Gliwicach.
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‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

Roboty ziemne, rozbiérki, odtworzenia

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w
terenie réwninnym

(99+106+53+6)/1000 0,264

km

0,264

KNNR 1 307-2
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IlI-1V

0,3"99*1,4°0,9 "(C1-C2) 37,422
0,3*106*1,35*0,9 ' (01-C,1,1) 38,637
0,7*(53-8,7)*1,2*0,9 ' (01,1-C,1,1,1) 33,491
1*6%0,950,9 '(02-C2,1) 5,130

m3

114,680

KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopoéw do 3 m, kat.gruntu llI-1V

0,7*99*1,4*0,9 '(C1-C2) 87,318
0,7*106*1,35*0,9 "(01-C,1,1) 90,153
0,3%(53-8,7)*1,2*0,9 ' ( O1,1-C,1,1,1) 14,353

m3

191,824

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-11l /
nadmiar ziemi

(264-8,7-6)*0,9%0,4 + 6*1*1,3 97,548

m3

97,548

KNNR 1 208-2

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV / dalsze 9 km [S=9]

m3

97,548

6a

A1
Koszt sktadowania ziemi

m3

97,548

KNNR 1 313-4

Umocnienie scian wykopOw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.lll-1V

2*(99*1,4+106*1,35) 563,400

m2

563,400

KNR 4-04 704-2
Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewododw z rur stalowych bez szwu
o $rednicy 76 mm / pod tréjniki preizolowane dn65/dn65mm

3,000

KNR 2-25 417-1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa

264 264,000

264,000

10

KNR 2-25 412-1
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - budowa

264/20*1,5 19,800

19,800
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11

KNNR 4 1411-1
Podsypka piaskowa 10cm

(264-8,7-6)*0,9*0,1 22,437

m3

22,437

12

KNNR 4 1411-4
Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rur

(264-8,7-6)*0,9%0,3 67,311

m3

67,311

13

KNNR 2 1201-3
Podktady z ubitych materiatéw sypkich / pospétka w ul. Bednarskiej

6*1*(1,3-0,65)-2*6*3,14*0,1*0,1 3,523

m3

3,523

14

KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy cieptociggu tasmag ostrzegawcza

264*2-2*9 510,000

510,000

15

KNNR 1 318-1
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
1.5 m, grunt.kat.I-1ll

0,3*(114,7+191,8-97,5) 62,700

m3

62,700

16

KNNR 1 214-2

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-IV

0,7*(114,7+191,8-97,5) 146,300

m3

146,300

17a

A2
Koszt obstugi geodezyjne;j

264,000

18

KNNR 5 721-1
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢
ciecia 4 cm / warstwa $cieralna asfaltowa [R=0,8;M=0,8;S=0,8]

2*6 12,000

12,000

19

AT-03 0102-2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - warstwa $cieralna o gr. 4 cm

5*6 30,000

m2

30,000

20

KNNR 5 721-1

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢
ciecia 8 cm / warstwa wigzgca asfaltowa

[R=1,6;M=1,6;S=1,6]

4*6 24,000

24,000

21

KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

m2

(5-1,2)*6 22,800

22,800

22

KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm / dalsze 5 cm [R=5;S=5]

m2

22,800

23

KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie

m2

(5-2,2)"6 16,800

16,800

24

KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.podbudowy pow.15 cm / dalszy 1 cm

m2

16,800

25

KNR 2-31 802-3
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.20 cm mechanicznie
[R=2;S=2]

m2

(5-2,8)°6 13,200

13,200
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26

KNR 2-31 802-3
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.17 cm mechanicznie
[R=1,7;S=1,7]

(5-3,4)"6 9,600

m2

9,600

27

KNR 2-31 811-3
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych / ptyty 60x50 cm -
rozbiorka staranna

m2

3*1,5 4,500

4,500

28

KNNR 6 805-5
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce
piaskowej / rozbiérka staranna

m2

5*1,5 7,500

7,500

29

KNR 4-04 301-4
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego gr.ponad 15 cm / gr. 30cm

m3

3*1,5*0,3 1,350

1,350

30

KNR 4-04 305-2
Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy gr.ptyty do 15
cm / nieczynny zbiornik betonowy

m3

1,3*1*0’15 0,195

0,195

31

KNR 4-04 303-1
Rozebranie scian zelbetowych o gr.do 20 cm / nieczynny zbiornik betonowy

m3

2*1*1*0,2 0,400

0,400

32

KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem / rozbidrka staranna

m2

1,5%(2+2+5) 13,500

13,500

33

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej / rozbidrka staranna

3*2 6,000

6,000

34

KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej /
rozbiorka staranna

2+2 4,000

4,000

35

KNR 2-31 814-1
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej /
rozbiorka staranna

2,000

36

KNR 2-31 817-1
Rozebranie sciekéw z elementow betonowych na podsypce piaskowej,
gr.elementu 10 cm / rozbidrka staranna

2+242 6,000

6,000

37

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

30*0,04+22,8*0,08+16,8*0,16+13,2*0,2+9,6*0,17+7,5%0,5*0,05+
1,35+0,195+0,4+6*3,14*0,1*0,1*0,5 12,211

12,211

38

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km - dalsze 14 km [S=14]

m3

12,211

39a

A3

Koszt sktadowania gruzu z rozbiérki

m3

12,211
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40

KNNR 6 113-2

Wzmocnienie podbudowy z kruszyw tamanych (0/63mm) , gr.warstwy po
zageszczeniu 17 cm

[R=0,85;M=0,85;5S=0,85]

m2

9,600

41

KNNR 6 113-2
Podbudowy z kruszyw tamanych (0/31,5mm) , gr.warstwy po zageszczeniu 20
cm

m2

13,200

42

KNR 2-31 1004-4
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - podbudowa

m2

16,800

43

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

16,800

44

KNNR 6 110-3

Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ( AC16P),
gr.warstwy po zageszczeniu 16 cm

( [R=2;M=2;S=2]

m2

16,800

45

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

22,800

46

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

22,800

47

KNNR 6 308-1
Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 8 cm / AC16W [R=2;M=2;S=2]

m2

22,800

48

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

30,000

49

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

30,000

50

KNR 2-02 607-1

Geokompozyt z siatki z wtokien mineralmych z geowt6ékning z wiékien
syntetycznych .

( Wytrzym. na rozcigganie min. 70 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu maximum 3
%)

m2

4,86 28,800

28,800

51

KNNR 6 309-2
Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm/ AC11S

m2

30,000

52

KNNR 6 312-4
Wypetnienie szczelin po cieciach nawierzchni asfaltowej masg zalewowg
asfaltowa.

12424 36,000

36,000

53a

A16
Koszt pomiaréw zageszczenia podbudowy

pkt

2,000

54a

A4
Koszty zmiany organizacji ruchu ( projekt, postawienie i zdemontowanie
znakow drogowych) , optaty za zajecia pasa drogowego

kpl

1,000

55

KNR 4-01 203-1
Uzupetnienie elementow konstrukcji z betonu monolitycznego - nawierzchnia z
B-15

m3

1,350

56

KNNR 6 404-2
Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem / mat. z odzysku

2,000

57

KNNR 6 404-3
Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin

piaskiem / mat. z odzysku

4,000
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58

KNNR 6 403-1
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm, tawa z pospoiki, podsypka
piaskowa / mat. z odzysku

m

6,000

59

KNNR 6 503-1
Chodniki z ptyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowe;,
wypetnienie spoin piaskiem

ptytki z rozbiérki do ponownej zabudowy ( 50 % odzysk)

m2

7,500

60

KNNR 6 111-1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

4,5+13,5 18,000

18,000

61

KNNR 6 307-5
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych - ptyty 40x60cm / mat. z odzysku

m2

4,500

62

KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem / mat. z odzysku

m2

13,500

63

KNNR 6 606-1
Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej / mat. z odzysku

6,000

64

KNNR 6 203-7
Nawierzchnie z zuzla gr.warstwy po zageszczeniu 8 cm

m2

90*2 180,000

180,000

65

KNNR 1 507-1
Humusowanie powierzchni po wykopach warstw. gr. 5 cm z obsianiem trawa.

m2

(34+11+9+8+2)*3 192,000

192,000

66

KNNR 1 507-2
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu /
dalsze 5 cm [R=5;M=5]

m2

30*3 90,000

90,000

67

KNR 2-25 417-2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

264,000

68

KNR 2-25 412-2
Schodnie drewniane o szer.do 1 m - rozebranie

19,800

69a

A17

Wykopanie i zabezpieczenie krzewdéw ozdobnych oraz ponowne ich zasadzenie

szt

4,000

Elementy preizolowane projektowanego przytagcza

70

KNR 2-20 WACETOB 501-2
Montaz rur preizolowanych - Rury preizolowane 12 m - 76,1x2,9/140 z al.

1512 180,000

180,000

71

KNR 2-20 WACETOB 501-1
Montaz rur preizolowanych - Rury preizolowane 12 m - 48,3x2,6/110 z al.

24*12 288,000

288,000

72

KNR 7-09 2114-5

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Tréjnik prostopadty 76,1/140 -
76,1/140 -76,1/140,

dtug. tréjnika L=1,0m, dtug. odejscia B=1,0 m

szt

2,000

73

KNR 7-09 2114-5

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Trojnik prostopadty d:76,1/140-
d:48,3/110 - d:76,1/140mm,

diug. tréjnika L=1,0m, dtug. odejscia B=1,0 m

szt

4,000

74

KNR 7-09 2114-5

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90st. -
76,1/140 mm

0 ramionach 1x1m

szt

6,000
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75

KNR 7-09 2114-5

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 85st. -
76,1/140 mm

0 ramionach 1x1m

szt

2,000

76

KNR 7-09 2114-5

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 80st. -
76,1/140 mm

0 ramionach 1x1m

szt

2,000

77

KNR 7-09 2114-1
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90st. -
48,3/110 mm o ramionach 1x1m

szt

14,000

78

KNR 7-09 2114-1
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90st. -
48,3/110 mm o ramionach 1x1.5m

szt

5,000

79

KNR 7-09 2114-1
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90st. -
48,3/110 mm o ramionach 1x2.0m

szt

1,000

80

KNR 7-09 2114-1

Montaz ksztattek stalowych spawanych - Tréjnik réwnolegty d:48,3/110-
48,3/110 -48,3/110mm,

dtug. tréjnika L=1,0m, dtug. odejscia B=1,0 m

szt

2,000

81

KNR 7-09 2501-8
Zawor preizolowany 76,1/140 mm

szt

2,000

82

KNR 7-09 2501-6
Zawor preizolowany dn40/110mm

szt

6,000

83

KNR 2-20 WACETOB 504-1

Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
niskostopowych - spoiny badane radiologicznie - srednica rurociggu 76,1/140
mm

ztgcze

46,000

84

KNR 2-20 WACETOB 504-1

Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
niskostopowych - spoiny badane radiologicznie - $rednica rurociggu 48.3/110
mm

zlgcze

70,000

85

KNR 7-29 601-2 [R=0,955]
Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur
metoda obwodowa przez 2 scianki, Srednica zewnetrzna rur 48,3 mm

ztgcze

70,000

86

KNR 7-29 601-5 [R=0,955]
Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur
metoda obwodowa przez 2 Scianki, Srednica zewnetrzna rur 76 mm, gr.scianki

ztgcze

46,000

87

KNR 2-20 WACETOB 521-1
Potgczenia przewoddw alarmowych - miejsce montazu instalacji alarmowe; -
mufa

potaczenie

2*(46+70) 232,000

232,000

88

KNR 2-20 WACETOB 523-1
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar

1,000

89

KNR 2-20 WACETOB 523-2
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny

pomiar

1,000

90

KNR 2-20 WACETOB 506-2
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankg i korkami
wtapianymi - d:140 mm

mufa

44,000

91

KNR 2-20 WACETOB 506-2
Zakonczenie rurociggu -nasuwka koncowa d:76,1/140 z pianka i opaskg
termokurczliwg

mufa

2,000
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92

KNR 2-20 WACETOB 505-2
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianka i korkami
wtapianymi - d:110 mm

mufa

70,000

93

KNR 2-18 WACETOB 527-1
Przejscie przez przegrody - tuleja scienna d:110mm

12 12,000

szt

12,000

94

KNR 2-20 WACETOB 505-2
Pokrywa koncowa (koncéwka termokurczliwa) d: 48,3/110 [R=0,5]

mufa

6,000

95

KNR 2-20 207-1
Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm

264*2 528,000

528,000

96

KNR 2-20 207-1
Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm

m

528,000

97

KNR 2-20 WACETOB 208-1
Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150 mm

m

100,000

98

KNR 2-20 WACETOB 208-6
Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnej - dodatkowe naktady na kazde
rozpoczete 10 m ponad 100 m

m pow.dt.100 m

164,000

99

KNR 2-16 WACETOB 309-3
Poduszki kompensacyjne ( 1000x1000x40-16szt.)

161 16,000

m2

16,000

Elementy poza dostawg rur preizolowanych

100

KNR 7-09 2114-5
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Dno elipsoidalne 76,1x3-materiat

szt

2,000

101

KNR 2-18 408-2

Przewierty rurami maszyng do wiercen poziomych - Rurg stalowg
219,9x6,3-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng powtokg poliuretanowag
PROTEC Il o grubosci min. 1,5 mm, i wewnetrznie malowane farba

2*9 18,000

18,000

102

KNR 2-19 119-3

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200 mm - Rura stalowa
219,1x6,3-P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng 3LPEnv i wewnetrznie
malowane farbg epoksydowa

2*12+2*2 28,000

28,000

103

KNR 7-24 148-1

Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatéw - Ploza
dystansowa polietylenowa BR o wysokosci H=25mm dla rury o $rednicy
Dz140mm

szt

18,000

104

KNR 7-24 148-1

Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw - Ploza
dystansowa polietylenowa BR o wysokosci H=45mm dla rury o $rednicy
Dz110mm

szt

18,000

105

KNR 2-19 122-3
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 200 mm -
manszeta 219/140mm

koncowka

4,000

106

KNR 2-19 122-3
Uszczelnienie kohcow rury ochronnej o srednicy nominalnej 200 mm -
manszeta 219/110mm

koncowka

8,000

107

KNR 2-18 WACETOB 529-5
Osadzenie skrzynki ulicznej wraz z ptytg podktadows i i ptytg betonowa do
skrzynki ulicznej. [R=2]

szt

8,000

108

KNR 2-19 WACETOB 306-7
Rury ochronne (ostonowe) z PE ( do ostony trzpieni zawordéw) - Rura PE100
Dz140x5,4mm

8,000
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109 |KNR 2-19 WACETOB 218-1 zabez.o dt.3m 6,000
Zabezpieczenie kabli w ziemi - Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160
L=3m

110 |KNR 2-19 WACETOB 218-1 zabez.o dt.3m 5,000
Zabezpieczenie kabli w ziemi - Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS110
L=3m

4 Elementy sieci tradycyjnej w pomieszczeniu wezta cieplnego

111 KNR 2-20 301-3 szt 2,000
Zawory staliwne dla cisnieh do 4 MPa o srednicy nominalnej 40 mm / Kurek
kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do wody goracej DN40, PN2.5MPa, t=150
st. C typ AH12¢

112  |KNR 7-09 2501-2 szt 9,000
Zawoér kulowy z koncowkami do spawania dla wody gorgcej DN15 , PN
2,5MPa, PN 1.6MPa,
t=150st. C

113  |KNR 2-20 401-3 m 2,000
Rurociagi w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie o srednicy nominalnej 40 mm,
gr.scianek do 3.25 mm / rura st. cz. b/szw. dla cieplownictwa 48,3x2,6mm

114  |KNR 2-20 401-1 m 5,000
Rurociggi w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie o $rednicy nominalnej 15 mm,
rura st. cz. b/szw. dla cieplownictwa 21,3x2,6mm

115 |KNNR 4 517-1 szt 12,000
Montaz ksztattek stalowych /tuk gtadki krétki -90 st. - 21,3x2,6 mm, R=28

116 |KNR 7-09 101-5 zlgcze 6,000
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - Srednica rurociggu dn 40 mm, gr.scianki do 4.5 mm
3*2 6,000

117 |KNR 7-09 101-1 zlgcze 51,000
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - Srednica rurociggu dn15 mm, gr.Scianki do 4 mm
17*3 51,000

118 |KNR 4-01 1304-3 szt 6,000
Spawanie ptaskownikow 20x60x3mm do kohncdw rur + konektory nieizolowane
ptaskie 6,3mm (2 szt. meskie + 2 szt. zenskie) / za pokrywg koncowa jako
uziemienie

119 KNR 2-02 1512-1 m 7,000
Trzykrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) rur stalowych i
blaszanych o $rednicy do dn50 mm
/ farba typu CEKOR [R=1,5;M=1,5;S=1,5]
2+5 7,000

120 |KNR 2-16 WACETOB 308-1 m2 0,800
Izolacja w jednej warstwie matami wetny mineralnej w ptaszczu AL. rurociggéw
o $rednicy zewnetrznej 48,3 mm, gr.izolacji 40 mm
20,4 0,800

121 KNR 2-16 WACETOB 303-1 m2 0,630
Izolacja w jednej warstwie otulinami wetny mineralnej rurociggdéw o $rednicy
zewnetrznej 21,3 mm, gr.izolacji 20 mm
3*0,21 0,630

122a |A10 szt 6,000
Przewierty wierttem diamentowym koronkowym otwordw o s$r. d:202mm w tawie
fundamentow;j gr. 50-60cm

123 |KNR 2-18 WACETOB 527-1 szt 6,000
Przejscie szczelne typu WGC dla rury Dz110




