Szczegdt wyprowadzenia drutow
alarmowych spod pokryw koncowych
w pomieszczeniach SWC
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Instalacja alarmowa
sieci istniejgcej
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OZNACZENIA

UWAGI

Przewod sygnalizacyjny miedziany ocynowany

Przewdd sygnalizacyjny miedziany

Zakonczenie przewodow alarmowych
w pomieszczeniu wezta-wyprowadzenie spod

pokryw i spiecie

Zakonczenie przewodow alarmowych
-spigcie pod pokrywami koncowymi

1.Przewddy sygnalizacyjne wyprowadzone w weztach spod pokryw
konicowych potaczy¢ konektorami przez zacisniecie i lutowanie

2. Wigczenia instalacji alarmowej przedmiotowego przytgcza do instalacji alarmowe;
sieci istniejgcej dokonac po przeprowadzeniu pomiardw kontrolnych i akceptacji

przez stuzby eksploatacji PEC

sieci uzbrojenia
terenu

Zaktad Ustug Projektowych

Schemat instalacji alarmowej
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prOEKTANT | ™ Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne 07.2017 u04/2017
wkone ™™ Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne Nr.rys 5.04/17 Nrkol.




