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Niniejsze opracowanie jest zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane z pdin. zm. Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn.
04.02.1994r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 24 z 1994).
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla budowy przytgcza do sieci cieptowniczej dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 53, na dziatce nr 663 PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

1 CZESC WSTEPNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania prac
wykonywanych w pasie drogowym ulicy Toszeckiej, dziatka nr 1962, obreb Szobiszowice - dla budowy
przytacza do sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Gliwicach, przy ul.
Toszeckiej 53, na dziatce nr 663, obreb 0024 Ktodnica.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu byty:

= Plan sytuacyjno- wysokosciowy - mapa do celdw projektowych ID zgtoszenia GE.6640.1040.2017,

= Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej z dnia 10.04.2017r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o0.0.,

= Zgoda na wejscie w teren i umieszczenie urzadzen przesytowych dla dziatek nr 663, obreb Ktodnica,
nr 1904, obreb Szobiszowice, z dnia 31.07.2017r,

= Decyzja nr ZDM-436/339/DS/2017/2270 z dnia 25.07.2017 zezwalajgca na wejscie w pas drogowy
ulicy Toszeckiej, na dziatce nr 1962, obreb Szobiszowice

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

= Aktualnie obowigzujgce normy i normatywy.

1.3  Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji potozony jest w Gliwicach, przy ul. Toszeckiej 53, na dziatce drogowej nr 1962, obreb
Szobiszowice,

1.4 Opis stanu istniejacego

Budynek do ktérego prowadzi¢ bedzie projektowane przytacze zlokalizowany jest w Gliwicach, przy ul.
Toszeckiej 53. Istniejgca sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Toszeckiej.
Przewody sieci cieptowniczej s3 prowadzone pod istniejgcym chodnikiem wykonanym z kostki
betonowej o szerokosci 1,5m.

Ulica Toszecka jest ulicg dwukierunkowg o szerokosci 10,5m z obustronnym chodnikiem.

Istniejace przejscia dla pieszych sg zlokalizowane:

1. przy budynku nr Toszecka 65b, w odlegtosci 148.2m od zamierzenia budowlanego,

2. przy budynku sklepu ,Aldi”, w odlegtosci 65,0m od zamierzenia budowlanego,

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Opis stanu projektowanego

Wiaczenie projektowanego przytacza do sieci cieptowniczej bedzie prowadzone w pasie drogowym —w
przestrzeni istniejgcego chodnika z kostki betonowe;.

Zajety zostanie chodnik na dtugosci 4,0m. Ruch pieszych bedzie sie odbywat po drugiej stronie jezdni.
Istniejgce przejscia przez jezdnie:

1. przy budynku nr Toszecka 65b, w odlegtosci 148.2m od zamierzenia budowlanego,

2. przy budynku sklepu ,Aldi”, w odlegtosci 65,0m od zamierzenia budowlanego,

Przewidywany czas robdt — 1 dzien.

Wykopy zwigzane z montazem elementéw przyfaczeniowych do sieci cieptowniczej bedg wygrodzone
zaporami. Szczegdty rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Pracownicy prowadzacy roboty bedg posiada¢ drogowe kamizelki odblaskowe.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla budowy przytgcza do sieci cieptowniczej dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 53, na dziatce nr 663 PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Projektowane znaki nalezy umocowac na wysokosci minimum 2,2m mierzac od poziomu nawierzchni
do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,5m od krawedzi drogi.

Zapory zamontowac na wysokosci okoto 1,0m.

Dla znakdéw zastosowac konstrukcje wsporczg z pojedynczych stupkéw metalowych.

Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il.

Do oznakowania zastosowac znaki wielkosci Sredniej.
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MAPA DO CELOW PROJEOKTOWYCH

Wykonana przez firmg "PUGKiP Pomiary Specjalne”
Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E

Miejscowosé: Gliwice Toszecka 53
ID Pracy: GE.6640.1040.2017
Zlec.: PS/18027/97/17

Legenda:

Sie¢ elektroenergetyczna —e

Sie¢ wodociagowa L S—
Sie¢ kanalizacyjna k

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna —_—t—
Sie¢ cieptowicza c———
Sieci inne —_—

Zakres opracowania
Granice dziafek

Granic dziatek nie ustalano i nie wznawiano, obcigzenia
wynikajgce ze stuzebnodci nie byly ustalane, gdyz charakter
projektowane] inwestycji budowlanej nie wpfywa na spostb

SKALA 1:500

Uktad ocniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich:
PL-2000 strefa & (18°), uktad wys.: PL-KRONE6-NH

Sekc je mapy: 6131262541y 613126.254.2

Wo jewodztwo: slgskie

Powiat:m. Gliwice

Jednostka ewidency jna:246601_1, Gliwice
[breb: 0024, Ktodnica

0049, Szobiszowice
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wester Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice
Jednostia | malik studio projektowe
prol : plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051 ) )
e-mail: projekt@studiomalik.pl
temat opracowania:
Projekt organizacji ruchu na czas budowy przytacza do sieci
cieptowniczej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Toszeckiej 53 w Gliwicach, na dziatce nr 663
temat rysunku:
Projektowana organizacja ruchu
Uwagi: ) . ) . . projektant: nr uprawnien: podpis
- dokumentacje rysunkowg rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, mer inZ
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, Jarostaw Malik
- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi -
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budow lang, opracowanie:
- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw mgr inz. ]
koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami Jarostaw Malik
producentéw,
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, Taza projektu: data: 2017-08-28 skala: 1 . 500
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, - .
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw , branza: projekt| nr projektu: nr rysunku:
ktére powinny_byc’ popr_zed_zone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami organizacji ruchu 170708 O R_Ol
katalogowyml ! |nStrUkCJam| prOducentow. Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




