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Oświadczenie:  
Niniejsze opracowanie jest zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane z późn. zm. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 
04.02.1994r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 24 z 1994).
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1 CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania prac 
wykonywanych w pasie drogowym ulicy Toszeckiej, działka nr 1962, obręb Szobiszowice - dla budowy 
przyłącza  do  sieci  ciepłowniczej  do  budynku  mieszkalnego  zlokalizowanego  w  Gliwicach,  przy  ul. 
Toszeckiej 53, na działce nr 663, obręb 0024 Kłodnica.   

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

1.2 Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszego projektu były:
 Plan sytuacyjno- wysokościowy - mapa do celów projektowych ID zgłoszenia GE.6640.1040.2017,
  Warunki  techniczne  przyłączenia  do  sieci  ciepłowniczej  z  dnia  10.04.2017r.  wydane  przez 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.,
 Zgoda na wejście w teren i umieszczenie urządzeń przesyłowych dla działek nr 663, obręb Kłodnica,  

nr 1904, obręb Szobiszowice, z dnia 31.07.2017r,
  Decyzja nr ZDM-436/339/DS/2017/2270 z dnia 25.07.2017 zezwalająca na wejście w pas drogowy 

ulicy Toszeckiej, na działce nr 1962, obręb Szobiszowice
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422,
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
 Aktualnie obowiązujące normy i normatywy.

1.3  Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji położony jest w Gliwicach, przy ul. Toszeckiej 53, na działce drogowej nr 1962, obręb 
Szobiszowice,

1.4 Opis stanu istniejącego 
Budynek do którego prowadzić będzie projektowane przyłącze zlokalizowany jest w Gliwicach, przy ul.  
Toszeckiej  53.  Istniejąca  sieć  ciepłownicza  zlokalizowana  jest  w  pasie  drogowym  ulicy  Toszeckiej.  
Przewody  sieci  ciepłowniczej  są  prowadzone  pod  istniejącym  chodnikiem  wykonanym  z  kostki 
betonowej o szerokości 1,5m. 
Ulica Toszecka jest ulicą dwukierunkową o szerokości 10,5m z obustronnym chodnikiem. 
Istniejące przejścia dla pieszych są zlokalizowane:
1. przy budynku nr Toszecka 65b, w odległości 148.2m od zamierzenia budowlanego,
2. przy budynku sklepu „Aldi”, w odległości 65,0m od zamierzenia budowlanego, 

2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1 Opis stanu projektowanego

Włączenie projektowanego przyłącza do sieci ciepłowniczej będzie prowadzone w pasie drogowym – w 
przestrzeni  istniejącego chodnika z kostki betonowej. 
Zajęty zostanie chodnik na długości 4,0m.  Ruch pieszych będzie się odbywał po drugiej stronie jezdni.  
Istniejące przejścia przez jezdnię:
1. przy budynku nr Toszecka 65b, w odległości 148.2m od zamierzenia budowlanego,
2. przy budynku sklepu „Aldi”, w odległości 65,0m od zamierzenia budowlanego,  
Przewidywany czas robót – 1 dzień.
Wykopy związane z montażem elementów przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej będą wygrodzone 
zaporami. Szczegóły rozwiązania pokazano w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 
Pracownicy prowadzący roboty będą posiadać drogowe kamizelki odblaskowe.
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Projektowane znaki należy umocować na wysokości minimum 2,2m mierząc od poziomu nawierzchni 
do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości 0,5m od krawędzi drogi.
Zapory zamontować na wysokości około 1,0m.
Dla znaków zastosować konstrukcję wsporczą z pojedynczych słupków metalowych.
Lica tarcz winny być wykonane z folii odblaskowej typu II.
Do oznakowania zastosować znaki wielkości średniej.
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Zapora drogowa
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Przejście drugą
stroną ulicy

Proj.

B-41   Proj.
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Przejście drugą
stroną ulicy

Proj.

B-41   Proj.

3x U-20a
L=4,5m

Proj.
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Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza do sieci
ciepłowniczej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Toszeckiej 53 w Gliwicach, na działce nr 663

Projektowana organizacja ruchu

2017-08-28-

Uwagi:
-  dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
-  wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
-  wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budow laną,
-  wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków

koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentów,

-  wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami,
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów ,
które powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentów.

Jarosław Malik


