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Przylacz ciepta - Toszecka popr.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | lm. | Poszez | Razem
1:45100000-8 |Roboly przygotowaweze
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza ciepia wikm
d.110119-03 lerenie réwninnym
0,006 km 0.006
RAZEM 0.086
2/45100008-8 |Roboly ziemne e
2/KNNR 8 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm papad-  [m?2
d.2;0805-05 sypce piaskowe]
3 m2 3.000
RAZEM 3.080
3IKNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2(0801-02
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
4{KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw linlowych o szer.do 1m i gleb.do [m?2
d.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.il-1V z rozbiorka
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
5|KNNR 6 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa gorna gr. 16 cm z kiuszywa rozécielanego m2
4.2|0202-08 mechanicznie
3 m2 3.0C0
RAZEM 3.000
GliNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, [m2
d.2|0503-01 spoiny wypelnione piaskiem
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201  |gruntach suchych kat.llI-[V z wydobyciem urobku fopata lub wyciaglem recz-
nym; glebokoé¢ do 1.5 m, szerokoéé 0.8-1.5 m
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw linfowych o $clanach plonowych w gruntach kat.Jil-IV;  [m3
¢.2|0320-0201  |giebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.6m
7 m? 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR 2-01 Podsypka, obsypka i zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- [m3
d.2/0610-08 go kruszywa
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3/45231000-5 [Prace montazowe
10|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mim (gr.$cianki 2,6 mm) m
d.3{2301-01
12 m 12.000
BAZEM 12.000
11{KNR 2-20  |Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - tréjnikpreizolowany opadowy szl
d.3|0224-04 DNB5/140-DN32/110
2 szl 2,000
RAZEM 2.000
12{KNR 7.09  [Montaz zawerow spawanych DN40 szl
d,3{2501-05
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne rur preizofowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (grubosé zlgez.
d.3|0504-01 Sciankl 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiolo-
gicznie
8 zlgez. 8.000
RAZEM 8.000
14{KNR 7.29 Badania radiograficzne ebwodowych doczolowych zigezy spawanych rur meto- jzigcz.
d.3{0601-05 dg obwodowgq przez dwie $cianki,
8 zigoz, 8.000
RAZEM 8.000
15 KNNR 4 Mufa termokurczliwa DN32/110 muf,
d.3|2305-01
analogia
6 muf, 6.000
RAZEM 6.000
16 Wigczenie do istniejacej sieci ciepingj - tylko R+S kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
i kpl, 1.000
RAZEM 1.600
17|KNNR 5 Hozente rur oslonowych typu AROT m
d.310705-01
analogia
6 m 6.000
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Przytgez ciepla - Toszecka popr.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Paoszcz Razem
RAZEM 6.000
18|KNNR 4 Monltaz przejécia szczelhego 1i110 kpl.
d.3]2305-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2.000
19 Zakoriczenie izolacji DNA0 - rekaw termokurczliwy ("end-cap") szt.
d.3}analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,060
20 Utozenls mat kompensacyjnych 1000x500x40mm szt
d.3|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21 Spinka z odpowisirzeniem wg rys. 1S_06 szt
d.3lanzaliza indy-
widuaina
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22 Tasma smarma szt
d.3|analiza indy-
widualna
1 szl 1.000
RAZEM 1.600
23 Syslem alarmowy kpt,
d.3(analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 przyspawanie przewodow do blaszki "masy” szl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
25|/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy cieplociggu ulozonego w zlemi tadma z tworzywa sziucz-  |m
¢.3|0219-01 nego
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR-W 2-20 [ Testowanie instalac]i alarmowe] - pomlar pierwszy pom.
d.3|0523-01
1 pom 1.000
RAZEM 1.000
27 (KNR-W 2-20 | Testowanie Instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3|0523-02
i pom. 1,000
RAZEM 1.000
28iKNR 2-20  |Préby szezelnoscl ruraciagéw stecl clepinych o $r.do 150 mm m
d.3,0207-01
12 m 12.000
RAZEM 12,000
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