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1. Zagospodarowanie terenu - trasa projektowanego przytacza ZT 00 skala 1:500
2. Profil przytacza do sieci cieptowniczej IS 01 skala1:100/500
3. Schemat montazowy przytacza do sieci cieptowniczej IS 02 skala 1:500
4. Schemat instalacji alarmowej przytgcza do sieci cieptowniczej IS 03 skala 1:500
5. Przekrdj przez wykop dla sieci cieptowniczej IS 04 skala1:20
6. Detal przejscia rury preizolowanej przez Sciane budynku IS 05 skala1:10
7. Zespodt armatury odcinajgcej w pom. wezta ciepta dla przewodéw
2xDN40, odpowietrzenie IS 06 skala-
8. Zespodt armatury odcinajgcej na trasie proj. cieptociggu dla przewoddéw
2xDN40, ze zwienczeniem ulicznym IS 07 skala-

9. Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej w istn. komorze cieptowniczej IS _08 skala 1:40

ZALACZNIKI:

1. Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej z dnia 10.04.2017r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o0.0.,

2. Zgoda na wejscie w teren i umieszczenie urzadzen przesytowych dla dziatek nr 1409, 1404, 1400
obreb Sosnica z dnia 31.07.2017r,

4. Oswiadczenie projektanta,

5. Kopia uprawnien zawodowych wraz z aktualnym wpisem do izby,
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WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie”

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych — tom Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Instrukcjami producenta rur i ksztattek preizolowanych,

- Polskimi Normami,

- zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen,

oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz

narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletu prac opisanych w niniejszym projekcie,

- W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszym
projekcie,

- Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi przedstawi¢ tabelaryczne poréwnanie parametréw materiatu
zastosowanego w projekcie i materiatu proponowanego do zastosowania oraz uzyskac pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora i/lub Projektanta,

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji,

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg prdéby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisbw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z niniejszym projektem.
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1 CZESC WSTEPNA

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytagcza do sieci
cieptowniczej dla dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach, przy
ul. Mtodego Gérnika 24AB, 24CD, na dziatce nr 1409, obreb Sosnica.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

1.2.Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty:

= Plan sytuacyjno- wysokosciowy - mapa do celéw projektowych ID zgtoszenia GE.6640.1038.2017,

= Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej z dnia 10.04.2017r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z 0.0.,

= Zgoda na wejscie w teren i umieszczenie urzadzen przesytowych dla dziatek nr 1409, 1404, 1400
obreb Sosnica z dnia 31.07.2017r,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

= Aktualnie obowigzujgce normy i normatywy.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji
Teren inwestycji potozony jest w Gliwicach, przy ul. Mtodego Gdrnika, na dziatkach nr 1409, 1404,
1400, obr. ewid :0051 Sos$nica.

1.4. Charakterystyka budynkow

Przedmiotowe budynki mieszkalne wielorodzinne sg obiektami o dwdéch kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczone. Budynki w zabudowie blizniaczej, dwulokalowe. Budynki sg wyposazone w instalacje
wod-kan, c.o., elektryczna. Obecnie - ogrzewanie kottami na paliwo stafte.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla kazdego z budynkéw wynosi:  Qc.o., c.w.u =40 kW

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Przytacze cieptownicze do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

2.1.1 Dane ogdlne

Projektowane przytacze do sieci cieptowniczej ma dostarcza¢ czynnik grzewczy do trzech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Gliwicach, przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB i 24 CD,
zlokalizowanych na dziatce nr 1409. Przytgczenie projektowanego przytgcza do przewoddw istniejgcej
sieci cieptowniczej - wysokiego parametru 2xDN250 - zaprojektowano, zgodnie z wymaganiami PEC
Gliwice - w istniejgcej komorze cieptowniczej na dziatce nr 1400.
Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej Do kazdego z przedmiotowych budynkéw mieszkalnych
bedzie doprowadzany czynnik grzewczy o nastepujacych parametrach:
=  Cisnienie oblicznieowe: 1,16 Mpa,
=  Temperatura: zima: 135/80°C,

lato:  65/35°C,
=  Moczamowiona na C.0.,, CW.U. 40 kW,
=  Przeznaczenie ogrzewanie budynku, przygotowanie cwu.
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2.1.2 Lokalizacja projektowanego przytacza

Projektowane przytgcze cieptownicze zostato przewidziane do wykonania z rur stalowych,
preizolowanych. Projektowane przytgcze prowadzone bedzie w terenie zielonym, na dziatkach nr 1400,
1404, 1409.

W1aczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej miejskiej sieci cieptowniczej wysokiego parametru -
kanatowe] 2x DN250 - zaprojektowano, zgodnie z wymaganiami PEC Gliwice - w istniejgcej komorze
cieptowniczej na dziatce nr 1400. Potaczenie z istniejgcy siecig cieptowniczg - przewidziano poprzez
trojniki prostopadte wznosne DN250/400-DN50/125 - w punkcie C1, zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu (rys. nr ZT_00). (Rysunek szczegétowy wpiecia - IS_08 w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentaciji).

Za projektowanym wigczeniem do istniejgcej sieci cieptowniczej - na catej trasie projektowanego
przytacza - przewidziano prowadzenie przewoddw preizolowanych. Srednice projektowanego przytacza
dobrano na podstawie obliczen hydraulicznych wykonanych w oparciu o bilans cieplny
przedmiotowych budynkdéw. Zaprojektowano - zgodnie z wymaganiami Inwestora - nastepujgce
przewody preizolowane:

DN50/125 (2 x $#60,3x2,9/125) na odcinku C1- C9, / mozliwos$¢ przytaczenia dodatkowych budynkdw/,
DN40/125 (2 x #48,3x2,6/110) na odcinku C9-C16; C10-C10.2,

W punktach C14 i C10.1 - przewidziano zawory odcinajgce preizolowane DN40 o standardowej
wysokosci trzpienia, wraz ze skrzynkami ulicznymi, obrukowanymi. (Rysunek szczegétowy - IS_07).
Projektowane przytacze cieptownicze bedzie prowadzone ze spadkiem w kierunku istniejgcej miejskiej
sieci cieptowniczej, zgodnie z profilem (rys. 1S_01). W punkcie C9 zaprojektowano redukcje
preizolwang DN50/125-DN40/110. W punkcie C10 przewidziano montaz dwdch tréjnikéw
preizolowanych prostopadtych wznosnych DN40/110-DN40/110 stanowigcych odejscie przytgcza do
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul Mtodego Gornika 24 CD.

Wejscia do budynkdw - zaprojektowano z wykorzystaniem rur preizolowanych ¢48,3x2,6/110.

Przejscia przez Sciane fundamentowa - przewidziano z wykorzystaniem pierscieni uszczelniajgcych
@110, zgodnie z rysunkiem szczegétowym IS_05.

Odpowietrzanie projektowanego przytgcza - przewidziano - w najwyiszych punktach - w
pomieszczeniach weztéw ciepta w budynkach przy ul. Mtodego Gdornika 24AB, 24CD. Projektowang
spinke przewoddéw wraz z zaworem odpowietrzajgcym pokazano na rysunku szczegétowym IS_06.

2.1.3 System projektowanych rurociggéw

Zastosowany w projekcie system rur preizolowanych jest systemem ztozonym.

Rury sktadajg sie ze stalowej rury wiasciwej, ujetej w izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR z
polietylenowg rurg ostonowg PEHD stanowigcg ptaszcz zewnetrzny.

Maksymalna temperatura, w ktérej rury mogg by¢ uzywane w sposéb ciggty wynosi 145°C. i ci$nieniu
roboczym 2,5MPa. Dopuszczalna temperatura (na krétki okres) moze wynosic¢ 150°C.

Rury preizolowane wyposazone sg w impulsowy system sygnalizacji standw awaryjnych, wtopiony w
przestrzeni izolacji PUR, na catej dtugosci rury. Sktada sie on z dwdch drutéw miedzianych 1,5mm?
(jeden ocynkowany). System ten pozwala na szybkie wykrycie i zlokalizowanie awarii oraz pozwala na
zastosowanie centralnego monitoringu sieci cielnych.

2.1.4 Montaz

Projektowane przytagcze cieptownicze z rur preizolowanych bedzie uktadane w wykopie. Rury
preizolowane nalezy umiesci¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm. Rury
preizolowane zasilania i powrotu nalezy uktadaé na tej samej wysokosci w odlegtosci pomiedzy rurami
zewnetrznymi - wymaganej srednicg przewoddw, nie mniejszg niz 150mm.

Potgczenia - rury przewodowe

Rury przewodowe nalezy tgczy¢ poprzez spawanie elektryczne, metodg TIG, zgonie z instrukcjg
technologiczng spawania, zaakceptowang przez wtasciciela sieci cieptowniczej. Wszystkie ztgcza
spawane nalezy poddaé badaniom radiograficznym, zgodnie z PN-92/M-34031. Wynik badania nalezy
potwierdzi¢ i zapisa¢ w protokole odbiorczym.

Potaczenia - zespot ztgcza

Po wykonaniu potgczenia rur przewodowych, uzyskaniu pozytywnego wyniku badania rodiograficznego
badanego ztgcza - mozna przystgpi¢ do wykonania montazu mufy preizolowane;j.
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Przed montazem nalezy:

= Na koncach elementéw preizolowanych przewidzianych do potgczenia - usungé delikatnie
wierzchnig warstwe pianki PUR, zwracajac szczegdlng uwage na przewody alarmowe,

e QOczysci¢ w razie potrzeby powierzchnie rur przewodowych bez izolacji,

e Wykonac¢ i sprawdzi¢ potgczenia systemu alarmowego (sprawdzenie potgczenia przewoddw
systemu alarmowego - nalezy potwierdzi¢ w protokole sprawdzajgcym),

e QOdttuscic i wysuszy¢ powierzchnie ptaszcza ostonowego,

e Przeszlifowac papierem s$ciernym, oraz podgrzac palnikiem gazowym do temp ok +60°C.

e Natozy¢ mufe preizolowang na potgczeniu spawanym,

e Po natozeniu mufy - jeden z otworéw montazowych zatkac korkiem, a w drugim - umiescié zestaw
pompki z manometrem. Korice mufy nalezy spryskac¢ wodg ze $rodkiem pienigcym,

e Nalezy wttoczy¢ powietrze do uzyskania cisnienienia 20 kPa, w temperaturze < 40°C, przez ok. 2
minuty. W tym czasie nalezy obserwowac, czy na koricach mufy srodek pienigcy nie tworzy baniek.
Brak baniek $wiadczy o prawidtowym wykonaniu montazu. W przypadku pojawienia sie baniek -
nalezy podja¢ dziatanie zgodne z wytycznymi producenta rur/muf preizolowanych.

e Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli - mozna rozpocza¢ zalewanie mufy piankg izolacyjna.

e Wszystkie czynnosSci zwigzane z montazem i izolacjg potgczen dla rur preizolowanych - nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz aktualnych norm.

2.1.5 Armatura

W istniejgcej komorze cieptowniczej za trdjnikami preizolowanymi wznos$nymi - przewidziano montaz
zawordéw odcinajgcych preizolowanych DN50 (Rys. nr IS_08).

Przed wejsciem do przedmiotowych budynkéw - zaprojektowano zawory preizolowane odcinajgce
DN40 z trzpieniami o standardowej wysokosci, ze zwienczeniami ujetymi w skrzynkach ulicznych,
zeliwnych. Szczegéty lokalizacji zawordéw pokazano na rys zagospodarowania terenu ZT_00. Rysunek
szczegdtowy zespotu zawordw preizolowanych DN40O - rys. nr IS_07 w czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji.

Dla przedmiotowych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - projektowane przytacze cieptownicze
nalezy zakonczy¢ w pomieszczeniach technicznych (weztéw ciepta), na wysokosci min. 30 cm nad
posadzka.

Przejscie przez Sciane budynku nalezy wykonaé z wykorzystaniem pierscieni uszczelniajacych dla rur
@110, zakanczajac przewdd preizolowany w pomieszczeniu wezta - systemowg uszczelkg koricowa,
termokurczliwg "end-cap" DN40/110. Rysunek szczegdtowy przejscia przez sciane - rys. nrIS_05.

Na koncu rur przewodowych zasilania i powrotu - nalezy wspawa¢ zawory kulowe odcinajgce DN4O.
Przed zaworami - nalezy wykonac "spinke" przewodowg z rur stalowych DN15 (21,3x2,3) z zaworami
kulowymi odcinajgcymi DN 15 oraz zaworem odpowietrzajgcym DN15. Szczegdtowy rysunek "spinki" z
odpowietrzeniem - rys. nr IS_06 w czesSci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Jako zawory odcinajgce - przewidziano kurki kulowe spawane DN40, DN15 PN16 i temp. 150°C.
Granice opracowania przytacza do sieci cieptowniczej stanowig kulki odcinajgce DN40 za wejsciem
przytgcza do budynku.

2.1.6 Wykopy i kolizje

Wykop pod projektowane przytacze cieptownicze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta

systemu rur preizolowanych oraz rysunkdéw zamieszczonych w projekcie. Rzedne istniejgcego

uzbrojenia pokazane na profilu mogg odbiega¢ od rzeczywistych — wykonaé wykopy kontrole i

skorygowac je. Przy prowadzeniu wykopdw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

= zachowaé minimalne przykrycie rurociggdw 60cm, liczagc od goéry ptaszcza ostonowego do
powierzchni terenu,

= przetozenie innego uzbrojenia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem przedmiotowej
instalacji oraz jednostkg eksploatacyjna,

W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zachowujgc szczegdlng

ostroznos¢.

Zasypka i podsypka piaskowa powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy wykonaé z piasku

o $rednicy ziaren do 5 mm. Po zasypaniu piasek nalezy zagescic.
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2.1.7 Instrukcja ptukania przewoddw cieptociggu oraz odbiér koncowy

Ptukanie projektowanej sieci i przytaczy nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, co najmniej po 20 minut.
Ptukanie powinna poprzedzi¢ préba szczelnosci. Pierwsze ptukanie wykona¢ wodg wodociggows, a
drugie wodg sieciowa. Dla sprawdzenia ilosci zanieczyszczern w wodzie nalezy pobraé jej prébke. Przy
przekroczeniu wartos$ci dopuszczalnej zanieczyszczen, pierwsze ptukanie nalezy powtérzyc.

Po przeprowadzeniu ptukania wodg sieciowg nalezy ponownie pobrac prdobke, celem zbadania czy
zanieczyszczenie nie przekracza stopnia zanieczyszczenia pobranej do ptukania wody sieciowe;.

Wymogi dotyczace jakosci wody (wg Zarzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska):

- twardos¢ weglanowa 700 val/dm?

- zawiesina mechaniczna do5 mg/dm3
- tlen rozpuszczalny do 0.1mg/dm?
- zawartos$¢ Na2S02 do 2 mg/dm?
- wskaznik pH 7-9.5

Ptukanie nalezy wykonywaé tak dtugo, az zawarto$¢ zawiesiny bedzie mniejsza niz 5,0 mg/dm?>.
Dopuszcza sie ptukanie sieci inng metodg, pod warunkiem uzyskania w/w efektow.

Uzgodnienie poboru i zrzutu wody dokona Wykonawca.

Odbidr koncowy oraz probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Dostawcy energii cieplne;j.

2.1.8 Kompensacja wydtuzen termicznych

Wydtuzenia termiczne projektowanych przewodow preizolowanych bedg kompensowane naturalnie
poprzez zastosowanie uktadow U, Li Z ksztattnych, zgodnie z systemem samokompensacji.

Strefa kompensacji uzalezniona jest od Srednicy przewodu oraz dtugosci kompensowanego odcinka.
Dla kompensacji wydtuzen termicznych - projektuje sie maty piankowe o grubosci 40mm.

Dla przewoddéw o $rednicy DN50/125 oraz DN40/110 - producenci rur przeizolowanych przewidujg
zastosowanie mat o wymiarach 1000x500x40mm. Na rury preizolowane nalezy natozy¢ matg od gory,
tak aby przylegaty do bocznych odcinkéw rury preizolowanej. Nie nalezy stosowa¢ wiecej niz 3 warstw
mat kompensacyjnych. Dla prawidtowej pracy maty piankowe] nalezy przyjgc¢ iz moze ona zostaé
Scisnieta nie wiecej niz do 80-85% swojej grubosci. Nalezy przyjmowaé maty wykonane ze sztywnej
pianki polietylenowej o zamknietych komadrkach nie wchtaniajgcych wilgoci. Poduszki nalezy umiescié
zgodnie z rysunkiem IS_02 - schemat montazowy przytacza.

2.1.9 Instalacja alarmowa

Projektowane rury preizolowane sg zaopatrzone w przewody alarmowe (miedziany i ocynowany),
wtopione w izolacje piankowg, ktére umozliwiajg ciggly nadzér nad rurociggiem. Sygnat alarmowy
(impulsowy), jest przekazywany wtedy, gdy koncentracja wilgotnosci przekracza wielko$¢ dopuszczalng
lub gdy przewdd alarmowy zostanie przerwany. Nalezy stosowac 2 przewody czujnikowe.

taczenie przewodoéw

taczenie przewoddéw alarmowego systemu impulsowego nalezy wykonac z zachowaniem tzw. reguty
prawostronnosci. Przewdd czujnikowy w odgatezieniu - (patrzac od strony sieci gtdwnej musi by¢ po
prawej stronie) - nalezy potgczy¢ z przewodem biegngcym po prawej stronie przewodu gtéwnego
(utozenie zgodnie z kierunkiem przeptywu medium). Analogicznie nalezy potgczy¢ przewdd miedziany.
Przewdd czujnikowy w przewodzie zasilajgcym i powrotnym uktadamy zawsze po prawej stronie
patrzac od Zrdodta ciepta.

Funkcje nadzoru sprawuje lokalizator usterek, ktéry przektada impulsy na odlegtos¢
w metrach i numer obwodu. Aby podnies¢ precyzje lokalizatora nalezy zarejestrowac pewng ilos¢
punktow odniesienia i nanies¢ je na schemat instalacji alarmowe;j.

Punkty odniesienia wyznacza sie za pomocg lokalizatora usterek przez zrobienie spie¢ na drucie
miedzianym. Rury nalezy uktadaé tak, aby drut miedziany znalazt sie naprzeciw miedzianego, a drut
ocynkowany naprzeciw ocynkowanego i zeby druty utozone byty w gérnej czesci rury w pozycji "za 10
minut godzina 2". Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek, a nastepnie lutowaé wg schematu
instalacji alarmowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Minimalna warto$¢ rezystancji izolacji nowowybudowanej sieci wraz z przytgczami powinna wynosic
>200 MQ/km drutu.
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Minimalna warto$¢ rezystancji przewodéw alarmowych w petli powinna wynosi¢ 1,2-1,5 Q/100mb
drutu. Minimalna warto$¢ rezystancji izolacji sieci wraz z przytgczami po 5-ciu latach eksploatacji
powinna wynosi¢ > 1 MQ/km drutu.

Zakonczenia obwodéw alarmowych w pomieszczeniach weztow ciepta

Przewody instalacji alarmowej w pomieszczeniach wezta ciepta muszg by¢ zaizolowane, potgczone ze
sobg w sposdb umozliwiajgcy tatwe roztgczenie dla dokonania pomiaréw. Przy "spince' przewoddéw
nalezy przyspawac stalowg blaszke uziemiajgcg (tzw. "mase"), w celu okresowej kontroli stanu
technicznego. Wyjscie przewoddw alarmowych z rury preizolowanej nalezy wykonac przy pomocy
miedzianego przewodu dwuzytowego w teflonowej izolacji. Niedopuszczalne jest wyprowadzanie
przewododw instalacji alarmowej (czujnikowego i powrotnego) poza preizolacje.

UWAGA:

Wiaczenie do istniejacej instalacjia alarmowej PEC Gliwice nalezy wykona¢ po pomiarach kontrolnych i
akceptacji stuzby eksploatacji PEC Gliwice.

2.1.10 Ogdlne zasady wykonania sieci cieptowniczej w systemie rur preizolowanych - instalacje
rurowe

= Transport rur preizolowanych, sktadowanie oraz ciecie wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur preizolowanych,

=  Wykopy pod rury preizolowane muszg przebiega¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku
zagospodarowania terenu oraz wytycznymi producenta rur preizolowanych,

= Zaleca sie aby przy ztgczach wykop poszerzy¢ i pogtebi¢ do 200- 300 mm tak, aby spawanie
i montaz instalacji byty tatwiejsze,

= Rury preizolowane powinny by¢ instalowane w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta,

=  Dno kanatu powinno by¢ wyréwnane,

= Dno kanatu wytozy¢ 10 cm warstwg piasku bez kamieni, ktéra powinna zosta¢ ubita zgodnie
z BN-71/8932-01 przed umieszczeniem rur,

= Potgczenia spawane rur wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kontrolowaé wg PN-
85/M6-9775,

= Spawanie gazowe (dla rur do DN80) przeprowadzi¢ drutem SoG1 lub SpG6 o gwarantowanym
sktadzie chemicznym,

=  Przyciecie rury bedzie konieczne do wykonania podczas montazu przytgcza cieptowniczego. Nalezy
wowczas usungc rure zewnetrzng na dtugosci 250mm od konca rury stalowej. Korice rury stalowej
nalezy doktadnie oczysci¢ z pianki izolacyjnej, aby podczas spawania nie wydzielaty sie szkodliwe
zwigzki chemiczne. Rure zewnetrzng nalezy cigé specjalng pitg do rur z alarmem. W celu fatwego
usuniecie ptaszcza HDPE rure zewnetrzng nalezy cig¢ po obwodzie, a nastepnie wzdtuz rury na
skos. Nalezy uwazaé, aby nie cig¢ rury zbyt daleko w kierunku osiowym, gdyz mogtoby to
spowodowacd powstanie karbu i pekniecie rury ostonowej na wiekszej dtugosci. Przed przycinaniem
w temp. ponizej 0°C, rure zewnetrzng nalezy podgrzac.

= Wykonana sie¢ cieptownicza winna by¢ poddana prébie cisSnieniowej o wartosci réwnej 1,25
ci$nienia roboczego, zgodnie z pkt., 23.3.8. Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci z
Rur i Elementéw Preizolowanych wydanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 4. Czas trwania préby min.
30 min.

= Zamkniecie muf wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym producenta, oraz normg PN-EN
489. Przewidziano zastosowanie ztgczy mufowych prostych z mankietami termokurczliwymi z PE,

= 7t3cza mufowe muszg umozliwiac¢ kontrole szczelnosci za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,5
bar przed zalaniem ztgcza za pomocg ptynnej pianki PUR. Zamykanie muf moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku prdby cisnienia na zimno oraz radiologicznej kontroli spawow.
Potaczenia mufowe, kolana tukowe oraz odgatezienia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta,

= 7t3cza mufowe muszg mieé¢ dtugosé zapewniajgcg pokrycie wolnych korncow rur preizolowanych,

= Po zakonczeniu prac montazowych wszystkie podktadki i inne obce materiaty (kamienie, bryty
gliny itp.) nalezy usungé, a rury pokry¢ 10 cm warstwg piasku.

= Nadsypke piaskowg gr. 10cm ubié, utozy¢ tasme informacyjno-sygnalizacyjng i zasypac gruntem
rodzimym nie zawierajagcym duzych kamieni.
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2.1.11 Ogdlne zasady wykonania sieci cieptowniczej w systemie rur preizolowanych - uwagi
montazowe

= Zmiany i odstepstwa od zaprojektowanego schematu montazowego i zasad wykonywania sieci
cieplnej w systemie rur preizolowanych muszg by¢ uzgodnione z osobami petnigcymi nadzér
budowlany,

= Aby zapewnié¢ prawidtowy odptyw wody z podtoza kanatéw nalezy usungé ewentualne $ciany
boczne na catej dtugosci rurociggow,

= Na etapie wykonawstwa PEC - Gliwice Sp. z 0.0. - jako wtascicielowi sieci cieptowniczej nalezy
przedstawi¢ do odbioru robdt czesciowych i zanikajgcych na sieci cieptowniczej:
- robét ziemnych, podsypki piaskowej i utozenia w wykopie,
- sprawdzanie radiologiczne spawdw i kontroli mikropeknie¢ metodg negatywows,
- préby szczelnosci i ptukania rurociggéw,
- systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen,
- ztgczy mufowych,
- zasypki piaskowej rurociggow,
- renowacji terenu.

2.1.12 Warunki BHP i P.POZ.

Komplet robdt roboty zwigzanych z montazem przytagcza do sieci cieptowniczej musi by¢
przeprowadzony z zachowaniem przepisow BHP i sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci - wszelkie prace
budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2.1.13 Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢c z dostawcg energii cieplnej termin wykonania

podtgczenia z siecia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom |II,
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422),

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

4. Polskimi Normami,

5. Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatac;ji sieci cieptowniczych
z rur i elementéw preizolowanych systemu producenta rur preizolowanych,

6. Wytycznymi producenta.

3  OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na podstawie przepisow zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdin. zmianami) - obszar oddziatywania projektowanego przytacza do sieci cieptowniczej
dla dwéch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych miesci sie na dziatkach nr 1409, 1404, 1400, na
ktorych inwestycja zostata zaprojektowana.

Projektowane przyfacze do sieci cieptowniczej - nie wptywa na zmiane terenu objetego inwestycja.

4 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

4.1 BHP:

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonywacd zgodnie z warunkami przepiséw i norm w zakresie
wykonywanych instalacji sanitarnych i przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118).

4.2 BIOZ:

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
PBW/8

malik studio projektowe
Gliwice, plac Jasminu 2; projekt@studiomalik.pl tel. 608 220 051



Projekt budowlano-wykonawczy przytacza do sieci cieptowniczej dla dwdch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Gliwicach, przy ul Mfodego Gérnika 24 AB, 24 CD CIEPLOWNICTWO

W zakres zadania wchodzi budowa przytgcza do istniejgcej sieci cieptowniczej dla dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mtodego Gdérnika 24 AB i 24 CD w Gliwicach , na dziatkach nr
1409, 1403, 1400, obreb Sosnica.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie objetym projektowana inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

= Podziemne:

- brak

= Naziemne:

a) Budynki,

b) Ulice,

c) Ciagi piesze, parkingi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= Uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne oraz sie¢ gazowa — ze
wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robdt w ich poblizu,

= Drogi - szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,

= Wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych wykopow.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
= Wykonywanie wykopdéw o S$cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m -—wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,
= Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe,
= Roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych i gazowych,
= Prowadzenie robdt w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazdow,
= Roboty montazowe prowadzone w przestrzeniach zamknietych — komorach s.c.
= Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
= tunelowgy, przecisku lub przewiertu.
= |nne zagrozenia zwigzane z:
a) Prowadzeniem robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy,
b) Prowadzenie robodt po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,
c) Prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego sprzetu oraz ciggty
ruch samochoddw ciezarowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

= Przeszkolenie pracownikéw z przepisami BHP na budowie,

= Udzielenie informacji o koniecznych srodkach ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

= QOkreslenie oséb oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami,

= QOkreslenie zasad postepowania podczas wypadku,

= Wskazanie drog ewakuacyjnych z placu budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE:

= Plac budowy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb nieupowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

= Teren budowy nalezy wydzieli¢ trwatym ogrodzeniem oraz odpowiednio oznakowaé strefy
zwiekszonego zagrozenia zdrowia, ze szczegdlnym uwzglednieniem wyjazdu na droge publiczng,
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz prowadzenia robdt na wys. powyzej 5,0 m,

= W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy,

= Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikdéw w razie powstania zagrozenia,
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= Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne obiekty i urzadzenia tymczasowe na placu
budowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Dla pomieszczen zamknietych
sg to gasnice i koce z materiatéw niepalnych, a dla terenu otwartego zbiorniki z piaskiem, wiadra,
bosaki, oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.,

= W miejscu dostepnym nalezy umiescic¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

= Na placu budowy oraz w jego otoczeniu nalezy zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Zapewni¢ nadzor wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

= Wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

= Zapewnic tgcznosé telefoniczng na terenie budowy,

= Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktérych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw.

= W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw - osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

7. PODSUMOWANIE

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczer\stwa i ochrony zdrowia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umieszczenia go w widocznym miejscu
dostepnym dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownicy s3 zobowigzani do przestrzegania przepiséw

PBW/10
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Projekt budowlano-wykonawczy przytacza do sieci cieptowniczej dla dwdch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
CIEPLOWNICTWO

zlokalizowanych w Gliwicach, przy ul Mfodego Gérnika 24 AB, 24 CD

5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp.

Wyszczegdlnienie

dtugosc

llos¢

Uwagi

Materiaty preizolowane

Rura preizolowana DN50
#60,3x2,9/125 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

L=12,0m

22

Rura preizolowana DN40
?48,3x2,6/110 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

L=12,0m

Trojnik preizolowany wznosny prostopadty
DN250/400 - DN50/125 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,50m

Trojnik preizolowany wznosny prostopadty
DN40/110 - DN40/110 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,50m

Kolano preizolowane 90° réwnoramienne
?60,3x2,9/125 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,0x1,0m

12

Kolano preizolowane 105° rGwnoramienne
$60,3x2,9/125 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,0x1,0m

Kolano preizolowane 90° réwnoramienne
?48,3x2,6/110 izolacja STANDARD
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,0x1,0m

Redukcja preizolowana DN50/125-DN40/110
z izolacjg STANDARD,
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,00m

Zawor odcinajgcy preizolowany
?48,3x2,6/110 z izolacjg STANDARD,
z wbudowanym przewodem alarmowym

1,50m

10.

Zfacze zgrzewane (mufa termokurczliwa)
usieciowana radiacyjnie na catej dtugosci
z pianka i korkami wtapianymi DN50

0,5m

43

11.

Zfacze zgrzewane (mufa termokurczliwa)
usieciowana radiacyjnie na catej dtugosci
z pianka i korkami wtapianymi DN40

0,5m

28

12.

Zakonczenie izolacji DN40
- rekaw termokurczliwy ("end-cap")

Materiaty uzupetniajgce

13.

Zawor odcinajgcy - kurek kulowy stalowy,
spawany DN40 (1,6 MPa, 150°C)

NAVAL
lub réwnowazny

14.

"Spinka" z odpowietrzeniem wg rys IS_06
- zawor kulowy spawany DN15
- rura stalowa czarna bez szwu DN15

NAVAL
lub réwnowazny

15.

Przejscie przez sciane
Piersciert gumowy DN110

16.

Przejscie przez sciane
Pierscieh gumowy DN125

17.

Tasma smarna

3 kpl.

malik studio projektowe
Gliwice, plac Jasminu 2; projekt@studiomalik.pl tel. 608 220 051
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Projekt budowlano-wykonawczy przylacza do sieci cieptowniczej dla dwdch

zlokalizowanych w Gliwicach, przy ul Mfodego Gérnika 24 AB, 24 CD

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
CIEPLOWNICTWO

Mata kompensacyjna
18. 1000x500x40mm 32
19. | Tasma informacyjno-sygnalizacyjna 50mm 400 mb
Wg
20. | Podsypka/ nadsypka obmiaru
Zawor odcinajgcy - kurek kulowy stalowy, lub rgmérYoA\l-/ain
21. |spawany DN50 (1,6 MPa, 150°C) 2 y
Uiety preizolaci W komorze
Ity p 13 cieptowniczej

malik studio projektowe
Gliwice, plac Jasminu 2; projekt@studiomalik.pl tel. 608 220 051
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preizolowany wznosny
DN250/400-DN50/125
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nr 1400 nr 1400 nr 1404 nr 1404 ‘ nr 1409
teren zielony teren zielony
kompensacja kompensacja kompensacja kompensacja kompensacja kompensacja
naturalna naturalna ‘ ‘ naturalna ‘ naturalna ‘ naturalna naturalna ‘
PN ‘ o
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Rzedna terenu / podtog

228,50 | 2xproj. kolano 105° DN50/125

229,18

229,30

Rzedna osi przewodu

226,12 | 228,50

221,03
221,01

227,16 | 228,47

221,20 | 228,46
221,22 (228,45

228,40] 229,70 | 2xproj. kolano 90° DN50/125
228,44|229,70 | 2xproj. kolano 90° DN50/125
228,49 229,70 | 2xproj. kolano 90° DN50/125

229,65| 230,75 | 2xproj. trojnik preiz. wznoSny DN40/110-DN40/110

229,62(230,80 | 2xproj. kolano 90° DN50/125

228,53|229,70 | 2xproj. kolano 90° DN50/125

229,65|230,75 | 2xproj. trojnik preiz. wznoSny DN40/110-DN40/110

229,82 230,79 | 2xproj. wejscie do budynku

Przykrycie przewodu [m]

1,58
1,21
1,36

1,24

119

1,16

0,93 |227,40]228,40| 2xproj. kolano 90° DN50/125

1,23
119
114
1,10

1,08 |229,63|230,78 | 2xproj. redukcja DN50/125-DN40/110
.03

1,1
1

0,94 |229,69]230,70 | 2xproj. kolano 90° DN40/110
0,94 |229,69]230,70 | 2xproj. kolano 90° DN40/110
0,97 | 229,75|230,79 | 2xproj. kolano 90° DN40/110

0.95 | 229,77]230,79 | 2xpro;j.

0,94 |229,78]230,79 | 2xproj. kolano 90° DN40/110
0,93 |229,79[230,79 | 2xproj. wejscie do budynku

0.87 | 22981(230.75| 2xproj. zawor preizolowany odcinajacy DN&4O

1,03
0,90

[m]

Zagtebienie osi przewodu

1,78
147
143

1,31

1,26
1,23

1,00

1,30
1,26
21

117
1,18

115

1,10

1,01
1,01

1,04

1,02

1,01

1,00

1,10
1.94
0,97

Spadek

Odlegtosci [m]

1.1%

33.70

2,0%

0,3%

105.75

56.45

=)
w
&

4.00

Odlegtosci [m]

3.25

8.60

3.80

1.80

16.25

50.00

2.00
2.25
2.00

49.50 470 6.30

11.50 18.50

2.00

9.45

1.15
2.25

1.15
2.25

Srednica, materiat

RURY PREIZOLOWANE

Z - RURA DN50 (60,3x2,9/125)
P - RURA DN50 (60,3x2,9/125)

RURY PREIZOLOWANE
Z - RURA DN50 (60,3x2,9/125)
P - RURA DN50 (60,3x2,9/125)

RURY PREIZOLOWANE
Z - RURA DN40 (48,3x2,6/110)
P - RURA DN40 (48,3x2,6/110)

URY PREIZOLOWANE
- RURA DN40
RURA DN40

Dtugo$¢ trasy [m]

0
3.25

11.85

15.65
17.45

33.70

83.70
85.70
87.95
89.95

139.45
14415
150.45

161.95
163.95
182.45

191.90

193.65
195.90

175 |o~ND
1

0,00
4.00

M
W

M
~J
M

C

C16

1

Uwagi:

- dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie
z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i
dodatkéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw , ktére powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

mwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice

:ﬁi?;’;tokja malik studio projektowe

plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej

dla dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:

Profil przytacza do sieci cieptowniczej

projektant: nr uprawnien: podpis

mgr inz. w specjalnosci inst. sanitarnych

Janusz Kozuszek 513/86

opracowanie:

mgr inz.

Jarostaw Malik
f: jektu: . .

aza projektu PBW data: 2017-07-28 skala: 1:100/500
branza: inst. sanitarne| nr projektu: nr rysunku:
170706
OGRZEWNICTWO IS_O 1

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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Uwagi:

- dokumentacje rysunkowg rozpatrywac facznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie
z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i
dodatkdéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentdw danych produktéw, ktére powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

SPINKA” DN15
WG RYS IS 06
ODPOWIETRZENIE DN15

2xKUREK KULOWY
ODCINAJACY DN&O

"SPINKA" DN15
WG RYS IS 06

ODPOWIETRZENIE DN15

LEGENDA:

—=== PROJ. PRZYLACZE PREIZOLOWANE DWUPRZEWODOWE
== PROJ. POLACZENIA MUFOWE PREIZOLOWANE

H5%05 . PROJ. MATY KOMPENSACYJNE
inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice
L‘iﬂ?jftt:fva: malik studio projektowe

plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej

dla dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:

Schemat montazowy przytacza do sieci cieptowniczej

projektant: nr uprawnien: podpis

mgr inz. w specjalnosci inst. sanitarnych

Janusz Kozuszek 513/86

opracowanie:

mgr inz.

Jarostaw Malik
f: jektu: . .

aza proje! tu PBW data: 2017_07_28 skala: 1 :500
branza: inst. sanitarne| nr projektu: nr rysunku:
170706
OGRZEWNICTWO |S_02
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INSTALACJA ALARMOWA

== istn. siet
=&=-!_ cieptownicza
=K E" = kanatowa

1= 2xDN250
s

(-

POLACZENIE
PRZEWODOW

(15 C16 _ | s
Clb e

/!

!
€10.2 :

r_
POt ACZENIE ﬁ"
12 A

PRZEWODOW /-

WEJSCIE DO
PRZY UL. Mt

GORNIKA 24C

POLACZENIE
PRZEWODOW

Uwagi:

- dokumentacje rysunkowg rozpatrywac facznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie
z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i
dodatkdéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentdw danych produktéw, ktére powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

SZCZEGOt WYPROWADZENIA DRUTOW

ALARMOWYCH SPOD POKRYW KONCOWYCH PRZEWODOW
PREIZOLOWANYCH W POMIESZCZENIU WEZtA

t ACZENIE
WoDOW
ARMOWYCH

LEGENDA:

—_ PRZEWOD SUGNALIZACYJINY
MIEDZIANY OCYNOWANY

—————— PRZEWOB SYGNALIZACYINY MIEDZIANY
MM  ZAKONCZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH

UWAQGI:

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w wezle

spod pokrywy przewodu - nalezy potaczyc konektorami

Brzez zacisniecie i lutowanie, i

ziemienie przewodow - poprzez lutowanie do

blaszki uziemiajacej, . ) )

2. Potaczenie z istniéjaca instalacjg alarmowa moze
nastapic dolfigro po kaonaniu Eomiaro,w kontrolnych
i odbiorze dziatu eksploatacji PEC Gliwice

inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice

Leri?:lftt:fva: malik studio projektowe

plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej

dla dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:

Schemat inst. alarmowej przytgcza do sieci cieptowniczej

projektant: nr uprawnien: podpis
mgr inz. w specjalnosci inst. sanitarnych
Janusz Kozuszek 513/86

opracowanie:

mgr inz.

Jarostaw Malik

faza projektu: data:

PBW 2017-07-28 | skl

1:500

branza: i i nr projektu: :
inst. sanitarne| nrproj 170706 nr rysunku:

IS_03

OGRZEWNICTWO
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POZIOM TERENU

110

AN NN
TR
7R

ZASYPKA Z GRUNTU
RODZIMEGO

TASMA INFORMACY JNO
-SYGNALIZACYJNA

GRUNT 1i Il KATEGORII
LUB PIASEK

ZASYPKA PIASKOWA

RURY PREIZOLOWANE
(IZOLACJA STANDARD)

X D

100

x=150mm dla rur <168/250 |

Uwagi:

- dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlang,

- wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet niezbednych elementéw
i dodatkéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktdw, ktére powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z whasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw.

nwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice

:Der‘i;‘:lf,:;:va malik studio projektowe

plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej

dla dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gdérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:

Przekrdéj przez wykop dla przytacza do sieci cieplowniczej

projektant: nr uprawnien: podpis

mgr inz. w specjalnoéci inst. sanitarnych

Janusz Kozuszek 513/86

opracowanie:

mgr inz.

Jarostaw Malik
f: jektu: . .

aza projektu oBW data: 2017-07-28 <kala: 1 :20
branza: inst. sanitarne| nrprojektu: nr rysunku:
170706
OGRZEWNICTWO IS_O4
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PRZEJSCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ SCIANE BUDYNKU

PIERSCIEN USZCZELNIAJACY
3110

RURA PREIZOLOWANA
©48,3x2,6/110
(IZOL. STANDARD)

Yl

o o | |

RURA PVC®160

DtUGOSC USTALIC
NA BUDOWIE

WYPENIC BETONEM

PRZESTRZEN
ZEWNETRZNA

UWAGA

PRZESTRZEN
W BUDYNKU

1. PO USTALENIU POLOZENIA RURY PREIZOLOWANEJ dz/Dz W OTWORZE NALEZY NAtOZYC NA NIA PIERSCIEN

USZCZELNIAJACY | PRZESUNAC DO ZEWNETRZNEJ PLASZC

ZYZNY SCIANY,

0D STRONY TERENU OTWOR OBRZUCIE ZAPRAWA | NALOZYC 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA.

2. 0D STRONY BUDYNKU NASUNAC RURE OCHRONNA PVC, DOSUNAC DO TULEI SCIENNEJ ZEWNETRZNEJ, USTALIE
CENTRYCZNOSC, A NASTEPNIE NALOZYC WEWNETRZNY PIERSCIEN USZCZELNIAJACY . SREDNICA WEW. RURY PVC
POWINNA UMOZLIWIC CZESCIOWE NASUNIECIE NA TULEJE SCIENNA.

3. WOLNA PRZESTRZEN MIEDZY SCIANA A RURA OCHRONNA | PIERSCIENIAMI USZCZELNIAJACYMI,

NALEZY WYPEtNIC BETONEM.

Uwagi:

- dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac

zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlang,

- wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet niezbednych elementéw
i dodatkéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentoéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,

nwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice

:ﬁij":f:okfva malik studio projektowe

plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktow, ktére powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw.

temat opracowania:
Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej
dla dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:

Detal przejscia rury preizolowanej przez $ciane budynku

projektant: nr uprawnien: podpis
mgr inz. w specjalnosci inst. sanitarnych
Janusz Kozuszek 513/86

opracowanie:

mgr inz.

Jarostaw Malik

faza projektu:

data: skala:
PBW 2017-07-28

1:10

branza: i i nr projektu: :
inst. sanitarne proj 170706 nrrysunku:

OGRZEWNICTWO

IS_05

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 7 23.02.1994r.)




WIDOK W1

DO WEWNETRZNEJ

OPRACOWANIA

B—{war)

DN15

rura stalowa czarna bez szwu
DN15 (21,3x2,3) ze stal P235GH

zawor kulowy z kroccami
do spawania DN4Q

\

P— | wmavanr)

zawor kulowy z kroccami

)/ do spawania DN15
zawor kulowy z kroccami

do spawania DN15

TONZ0

DN15
| J
T | S e i
| rura stalowa czarna bez szwu
_ | DN15 (21,3x2,3) ze stal P235GH
m

|
‘ rura stalowa czarna bez szwu
fj_\ DN40 (48x2.6) ze stal P235GH
)

WNETRZE
POMIESZCZENIA
WEZLA CIEPLA

+0,00 POZIOM ODNIESIENIA
POZIOM POSADZKI

WNETRZE
POMIESZCZENIA
WEZLA CIEPLA

Uwagi:

- dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlang,

- wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet niezbednych elementéw
i dodatkéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentoéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktow, ktére powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw.

nwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
41-100 Gliwice

Jednostka malik studio projektowe

projektowa: plac Jaéminu 2, 44-152 Gliwice

tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej

dla dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:
Zespot armatury odcinajgcej w pom. wezta ciepta
dla przewowdd 2xDN40, odpowietrzenie

projektant: nr uprawnien: podpis
mgr inz. w specjalnosci inst. sanitarnych
Janusz Kozuszek 513/86
opracowanie:
mgr inz. .
Jarostaw Malik
faza projektu: data: N
pBW | 2017-07-28 | %= -

branza: i i nr projektu: :

inst. sanitarne proj 170706 nrrysunku: IS 06

OGRZEWNICTWO
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ZESPOt ZAWOROW PREIZOLOWANYCH ODCINAJACYCH
0 SREONICY DN40 O STANDARDOWEJ WYS. TRZPIENIA
ZE ZWIENCZENIEM UJETYM W ZELIWNE SKRZYNKI

zwieficzenie skrzynki
‘ ‘ zeliwnej nalezy zlicowat
z poziomem ferenu

teren odtworzyt do
. stanu pierwotnego

zeliwna skrzynka uliczna
z mozliwoscig regulacji
wysokosci

betonowy pierscien
odcigzajacy do skrzynki
ulicznej 200/300mm

/‘\ wysoko$E 80mm

rura PVC o Srednicy
®200, dtugoSt L=600mm

, /dostosowat do
\ faktycznego zagtebienia/
preizolowany zawor
odcinajgcy DN4O

% /d{ugosc zabudowy
L=1500mm/

. 7, | trzpieh zaworu
. - preizolowany
0 wysokosci H=475mm
| wyprowadzit do
B skrzynki ulicznej

270

80 ,

Hr /zgodnie z profilem/

H zaworu /standard
wg dostawcy rur/

Uwagi: mwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
- dokumentacje rysunkowg rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, ul. Krélewskiei Tamy 135
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, ! o ! Y
- wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé 41-100 Gliwice
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlang, iednostka . . .
- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw :,,,ojekmwa: malik studio projektowe

plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
tel. 608.220.051
e-mail: projekt@studiomalik.pl

i dodatkéw koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentoéw,

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktow, ktére powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw.

temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza do sieci cieptowniczej

dla dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:

Zaspot zawordéw odcianjgcych na trasie proj. cieptociggu
dla przewoddw 2xDN40, ze zwiericzeniem ulicznym

projektant:

nr uprawnien:

podpis

mgr inz.
Janusz Kozuszek

w specjalnosci inst. sanitarnych

513/86

opracowanie:

mgr inz. .
Jarostaw Malik

faza projektu:

PBW

data: 2017-07-28 skala:

branza: inst. sanitarne

OGRZEWNICTWO

nr projektu:

nrrysunku: IS 07

170706
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Uwagi: nwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.
- dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, ul. Krélewskiei Tamy 135
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, ' o ) Y
- wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé 41-100 Gliwice
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana, i . . .
- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw :,ii?:ksttokfva: malik studio projektowe =
i dodatkéw koniecznych do wtaéciwego montazu oraz ich poprawnego plac Jasminu 2, 44-152 Gliwice
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentoéw, tel. 6.08'22(,)-051 . )
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, e-mail: projekt@studiomalik.pl
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i temat opracowania:
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych : Al o
produktow, ktére powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez PrOJekt’budowIano:wykpnawczy przyf.acza do sieci cieptowniczej
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami dla dwéch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych,
producentéw. zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Mtodego Gérnika 24 AB, 24 CD

temat rysunku:
Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej
w istniejgcej komorze cieptowniczej

projektant: nr uprawnien: podpis

mgr inz. w specjalnosci inst. sanitarnych

Janusz Kozuszek 513/86

opracowanie:

mgr inz.

Jarostaw Malik
f: jektu: . .

aza projektu oBW data: 2017-07-28 Kala: 1 :40
branza: inst. sanitarne| nr projektu: nr rysunku:
170706
OGRZEWNICTWO IS_O8

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 7 23.02.1994r.)
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CZESC |

Gliwice, dn. 10.04.2017r.

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Przytacza sieci/Sieci/Rementu-sieci do obiektdw zlokalizowanych na terenie miasta
Gliwice przewidzianych do podtgczenia do m.s.c. w 2017r.

Nr Adres obiektu przytagczanego do Miejsce wigczenia
zadania m.s.c.
Zadanie 1 | ul. Mtodego Gornika 24AB,24CD Sie¢ wysokiego parametru, kanatowa, 2xDn250
Zadanie 2 | ul. St. Kostki 13 Sie¢ wysokiego parametru, napowietrzna,

2xDn350 lub sie¢ wysokiego parametru,
preizolacja 2xDn350

Zadanie 3 | ul. Toszecka 53 Sie¢ wysokiego parametru,preizolacja,2xDn65
Zadanie 4 | ul. Sztygarska 1-3,5-7,9-11-13 Sie¢ wysokiego parametru,preizolacja,2xDn65
Zadanie 5 | ul. Wroctawska 24 Sie¢ wysokiego parametru,kanatowa,2xDn150
Zadanie 6 | ul. Horsta Bienka 4,5 Sie¢ wysokiego parametru,preizolacja,2xDn100
Zadanie 7 | ul. Kochanowskiego 20-24-Rybnicka | Przytagcze niskiego parametru do budynku
16-18 Opawska 2a, preizolacja, 2xDn50- przytagcze do
wymiany na wiekszg $rednice  w  celu
zapewnienia dostawy ciepta _do budynkdw:
Opawska 2a, ul. Kochanowskiego 20-24-
Rybnicka 16-18
1. Miejsce wiaczenia: j.w.
2. Srednica rurociggu projektowanego: wg zapotrzebowania mocy cieplnej
3. Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej
4. Rzedna osi rurociggow: wg inwentaryzacji geodezyjnej
5. Cisnienie obliczeniowe:
a) Zadanie 1-6: 1,6 MPa
b) Zadanie 7: 0,6 MPa
6. Temperatura nos$nika ciepta:
a) Zadanie 1-6: zima - zmienna wg tabeli 150/80°C - z ograniczeniem max. temperatury do
135°C (dla nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu 75°C) lato — stata 65 / 35 °C
b) Zadanie 7: zima - 95/70°C, lato: nie dotyczy
7. Siec cieplng lub przytacze nalezy zaprojektowac i wykonac w technologii rur preizolowanych

w gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem
wytycznych producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggdw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

Stosowac rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposéb
wtaczenia do istniejgcego systemu alarmowego uzgodni¢ z PEC Gliwice. Dla srednic rur od
DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

Siec¢ lub przytacze zaprojektowac ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie w najnizszych

i odpowietrzenie w najwyizszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.
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Na przytaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajace w gruncie. Trzpienie zawordw
preizolowanych powinny byé umieszczone w skrzynkach ulicznych zeliwnych badi w
studniach betonowych z wtazem zeliwnym.

Na wejéciu przylacza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzieé¢ zawory
odcinajace oraz spinke obiegowa z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

Stosowaé armature odcinajacy, odpowietrzajagcg i odwadniajacg kulowg spawang lub
kotnierzowa na parametry t=150°C i p=1,6MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sie
potaczenia gwintowane. Dla $rednic od DN150 do DN300 stosowa¢ armature odcinajaca z
obudowg trzpienia pod przektadnie przenosng (planetarng). Dla $rednic powyzej DN300
rozwigzanie techniczne uzgodnic¢ z PEC.

Dla przewoddw w zakresie Srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

Dla izolacji potaczen rur preizolowanych zaleca sie stosowa¢ mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla $rednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.

Siec cieplna lub przytacze nalezy projektowac w uktadzie samokompensacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.

Trase sieci lub przytacza projektowac jak najkrotszg, uwzgledniajac zalecane minimalne
odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz bioragc pod uwage interesy wtasciciela dziatki,
przez ktdrag sieC¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw wysokiego
parametru przez piwnice budynkow.

Zagtebienie sieci lub przytacza powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy przewidzieé
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtebienie i odleglo$¢ trasy sieci lub przytacza od budynkéw nie powinny naruszaé
bezpieczenstwa konstrukcji budynkédw podczas prowadzenia wykopdow oraz nie dopusci¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

Przy przejsciach trasy sieci lub przylacza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogowy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajace z decyzji ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice.

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawiera¢ m. in.: mape sytuacyjna,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dtugosci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegoly rozwigzania: wlaczenia do istniejgcej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komér cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedtoiyé w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikowe
na sieci lub przytaczu oraz prébe cisnieniowa i ptukanie, a takie wykonaé¢ badania
nieniszczace spawow (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowac¢ stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
badanie instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V opér pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Inwestor - Wykonaweca przed zasypaniem sieci lub przytgcza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokoséciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice.
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25. Ewentualne odstgpstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodnic¢ w PEC Gliwice na etapie
opracowania projektu technicznego.
26. Warunki techniczne zachowuja waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.
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