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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji @m®jekt budowlany budowy
przylacza wysokoparametrowego sieci cieptowniczej do iegfoego  budynku
wielorodzinnego przy ul. Gatochowskiej 9 w Gliwicach.

2. Opis stanu istnigiceqo

2.1Zagospodarowanie terenu

Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe plizedsccie zlokalizowane jest
w obrebie Stare Miasto, miasta Gliwice. Istrieg zabudowa w rejonie inwestycji to budynki
ustugowe, magazynowe oraz mieszkalne.

2.2 Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze aittaryzuje si nieznacza
zmienndgcia terenu.

2.3Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpsgjace urazdzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzygzj zabudowie:
* si& cieptownicz,
» kanalizacf sanitarg i deszczow,
» kable elektroenergetyczne niskiegmedniego nagcia,
» kable teletechniczne.

2.41stniejacy uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiziccia przedstawia sinastpujaco: ulica
Czestochowska. Istniega ulica jest drag gminmg. Nawierzchnia istniggej ulicy w catym
rejonie jest asfaltowa.

2.51stniejaca szata rdlinna
W miejscu prowadzenia robét znajdujes siiska i wysoka ziele Nie planuje si
wycinki zieleni.

2.6 Warunki gruntowo-wodne
 Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowychjetej, w rozporadzeniu
MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0O, .p#@3), w miejscu projektowanej
inwestycji wystpuja proste warunki gruntowe.

« Wedlug Klasyfikacji kategorii geotechnicznych olitek budowlanych ujej,
w rozporzdzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustéh geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.NJ.O, poz. 463), projektowany
obiekt budowlany nalg zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.70chrona zabytkow
Przedmiotowy rejon znajduje ¢sipoza obszarem ochrony zabytkbw. W terenie
inwestycji brak rownie budynkéw wpisanych do rejestrow zabytkow.



2.8 Warunki goérnicze
Przedmiotowa inwestycja znajduje gioza terenem gorniczym.

3 Opis stanu projektowanego

3.1Zgodnosé¢ przedsewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
Projektowana inwestycja jest zgodna z obk@wjacym Planem Zagospodarowania
terenu.

3.20bszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zostat ckoay na podstawie Rozpaidzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wraaa 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane),
i nie wykracza poza dziatki na ktérych zostanie ary&ne przydcze cieptownicze, tj. dz. nr
1225/3, 1226, 1227.

3.3Wptyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoia dla srodowiska naturalnego oraz
mieszkacow. Jedynie na etapie prowadzenia robot budowtanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac mombavych
utrudnienia ustan

Realizacja planowanego przegsticcia wigzat sic bedzie z powstawaniem odpadow,
ktdre musz by¢ zagospodarowane zgodnie z hierag@dposobow pogpowania z odpadami,
o ktérych mowa w ustawie o odpadach.

3.4Warunki terenowe
Sie¢ cieptownicza przebiega w terenie podworza istnggych zabudowa
Projektowany cieptogg znajduje s pod placem o nawierzchni asfaltowej oraz pod tren
utwardzonym tluczniem. Informacja o nawierzchniatgdnienu zostata zamieszczona na
rysunku profilu podhianego przydcza cieptowniczego.

3.5Projektowane przyfacze cieptownicze

Opracowanie obejmuje projekt budowy peoga sieci cieptowniczej wysokiego
parametru. Zapotrzebowanie na moc cigfdladynku wynosi 65kW.

Projektowane przgytze naley wiaczy¢ do istniegcej preizolowane] sieci
cieptownicze] 2xDn80/160. Istnigja si€ cieptownicza jest siegicatoroczig o parametrach
pracy w okresie zimowym 135/75°C i 66/35 °C w oladgtnim, cénienie maksymalne
1,6MPa.

Budowe przylgcza rozpoczyna siw punkcie 01 poprzez zabudewreizolowanego
trojnika wzndnego 2xDn80/65. Projektowane praygze wykona z rur 2xDn65/140 na
odcinku oznaczonym jako 01-Z2. Na odcinku Z2-O6gktowane przycze wykona z rur
2xDn40/110. W miejscu oznaczonym jako Z1 i Z2 zabuat preizolowany zawor
odcinapcy wraz z trzpieniem i skrzyakdo zasuw.

Lokalizacg projektowanego przytza cieptowniczego ukazano na rys. O01.
Projektowane preizolowane pragke cieptownicze dulzie prowadzone na gfokasciach
wskazanych na rysunku profilu.

Przylhcze cieptownicze zaprojektowano w technologii rurreipolowanych
Z impulsowym systemem wykrywania nieszczétmo

Nalezy stosowa rury preizolowane z atestowgnurg stalowy ze szwem wzdtnym
ze stali P235GH, P235TR1, P235TR2.



W ramach dokumentacji projektowej przewidziano:

e budow przylacza sieci cieptowniczej,

» zabudow preizolowanych zaworow odcirjych,

e monta instalacji alarmowej,

e zabezpieczenie istniggego uzbrojenia terenu przy skipyaniach
I zblizeniach,

e mont&z w budynku zaworow odcinggych kulowych kotnierzowych
(PN16, t=140°C),

* monta spinki midzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z rrae
zaworami.

Zestawienie dtugdci projektowanego przylcza cieptowniczego:
sieé cieptownicze 2x[Dn40/110] 2 x10,0m
siet cieptownicze 2x[Dn65/140] 2 X 33,5m

3.6 Odwodnienie i odpowietrzenie przyacza cieptowniczego
Odcinek przyicza odwadniany dalzie poprzez istniggy cieptocag. Odpowietrzenie
przylacza odbywé sie bedzie  poprzez spink miedzy zasilaniem i powrotem z
odpowietrzeniem montowarw pomieszczeniu wymiennikowni.

4 Rozwgzania budowlane i techniczno-instalacyjne

4.1 Warunki stosowalndci materiatdw
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiamahy techniczne i jakoiowe
zgodne z polskimi normami przengsgmi europejskie normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przengszch europejskie normy zharmonizowane
nalezy uwzgkdnic:
» europejskie aprobaty techniczne
» wspolne specyfikacje techniczne
» Polskie Normy przenosze normy europejskie
 normy pastw cztonkowskich Unii Europejskiej przengse europejskie normy
zharmonizowane
* Polskie Normy wprowadzage normy mgdzynarodowe
* Polskie Normy
Parametry techniczne zastosowanych materiatow yvapetnid@ wymagania podane
w projekcie, odpowiadaPolskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonanizdbioru
Robdét sieci cieptowniczych z rur preizolowanych ordy dopuszczone do obrotu
w budownictwie na terenie Polski.

4.2. Rury cieptownicze

Sie¢ cieptownicza wykonana zostanie z rur i ksztalteleizplowanych, ktore
wykonane g jako konstrukcja zespolona sklaglzg st ze stalowe] atestowanej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze asha) z twardego polietylenu, wysokiej
gestaéci (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki lpoetanowej (PUR) wypetniagej
przestrzé migdzy rurami. Rury stalowe muszposiada oznakowanie wskazage:
producenta, gatunek stali i znak kontroli jédio

Stosowany system preizolowanych rur zespolonyctvaldnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpoednio w gruncie musi posiagladopuszczenie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych.



Elementy preizolowane musposiadd wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy
impulsowy.

Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izaladgplnej i ptaszcza ostonowego
musi spetnia wymagania okrdone w normie PN-EN 253 od&ie:

« jakosci stali,

» S$rednicy zewntrznej wraz z dopuszczalnoleranc,

» grubdcci scianki wraz z dopuszczalrolerancy,

e stanu powierzchni,

e wytrzymaiaci,

* metod bada

Nalezy stosowa rury stalowe P 235 GH ze szwem spelgaj wymagania normy
PN-EN 10217 lub rury P 235 GH bez szwu spejc@ajwymagania normy PN-EN 10216.
Srednice i grubéci scianek rur maj by¢ zgodne z PN-EN 10220.

W budynku nalgy stosowa rury stalowe czarne bez szwu. Przed malowaniem rur
nalery oczyci¢ przez szczotkowanie powierzchni do stanuseigwego B. Nasipnie rury
naleey pomalowa& farbg do gruntowania termoodpayn (do 140°C) oraz fagp
powierzchniowg termoodpora (do 140°C) - CEKOR. Nagtnie na rury naley zatary¢
izolacf z pianki PUR.

4.3. Izolacja przewodow cieptowniczych

Izolacg rur preizolowanych stanowi sztywna pianka polianewa (PUR). Pianka
izolacyjna wyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych msgetni& wymagania
normy EN253 odnanie:

e struktury komoérkowej,

e Qestdici,

* wytrzymataici nasciskanie,

» chlonnaci wody w podwyszonej temperaturze.

Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynd@siminimum 30 lat dla egtej
temperatury pracy minimum +130 °C.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretaepAso nie mae by wiekszy
niz 0,029 W/mK.

W budynku, na rurach stalowych czarnych po ich szzgeniu i pomalowaniu néie
zatazy¢ izolacg z pianki PUR. Grub& warstwy izolacyjnej dla przewodow uktadanych w
kanatach, komorach lub w budynkach w zal®¢ od srednicy przewodu przy¢ zgodnie z
PN-B-02421:2002 — Izolacja cieplna przewodow armyeiturzadzen.

4.4. Ptaszcz ostonowy

Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie prgduker i elementdw
preizolowanych musi by wykonany z polietylenu wysokiej egtagsci i musi spetnia
wymagania normy PN-EN 253. Plaszcz powinien zapaiwwysolky ochrore pianki i rury
stalowej przed wilgoaii uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Elementy prefabrykowane

Elementy preizolowane mugzosiada wbudowany system alarmowy impulsowy.
Wszystkie elementy prefabrykowane speinimnusz wymagania i badania zgodne
Z PN-EN 448 oraz okéone w niniejszych warunkach.



a. tuki (kolana) — dopuszcza s¢ do stosowania tuki:

» formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub zevesn wzdhlinym
(w przypadku stosowania rur ze szwem pefoe szwu musi lypod katem 45°
do ptaszczyzny gcia),

* spawane doczotowo - wykonane przegcgg na gogco rury stalowej lub przez
formowanie na garco ptyt stalowych i dczenie ich za pomac spawania.
Minimalny promiex gigcia tuku nic mae by mniejszy nk 1.5 X $rednica
zewretrzna rurocigu,

* nie dopuszcza si do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez
spawanie doczotowe prostych odcinkow rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczaomusz by¢ spetnione

wymagania normy PN-EN 448:

b. Trojniki (odgat ezienia) — dopuszcza gido stosowania trojniki wykonane jako:
o tréjniki z szyjks wyciggarg, wzmocnione.
Dlugos¢ i szerokd¢ wzmocnienia/pogrubienia powinnadgdwna minimum diugeri
okreslonej w normie PN-EN 13941: zat. A.
Gruba¢ wzmocnienia, pogrubieniécianki powinna b¥ réwna minimum grubiei
scianki rury gtéwnej.

4.6. Utazenie rurociagow

Wykopy pod przydcze sieci cieptownicze] przekraczeg 1m gébokasci powinny
by¢ bezwzgtdnie zabezpieczane. Wykopy wyk@éregodnie z norm PN-B-06050:1999.

Nalezy bezwzgtdnie zachowa& wskazane wymiary na rysunku pt. ,Szczegoét
rozmieszczenia rur w wykopie”, w celu zapewnieniawidiowego dosipu do wykonania
Spawania oraz momnta rur.

Na dnie wykopu wykonaobsybk o grubadci 20cm z zagszczonego piasku, wolnego
od ostrych kamieni i innych ciat megych uszkodz ostonovg powtoke zewretrzng.

Preizolowane rury naty utozy¢ w wykopach wgskoprzestrzennych.

Zmiany kierunkow trasy sieci preizolowanej madgy¢ realizowane wycznie przez
ukosowanie na spawie lub ksztattki preizolowanepi®zcza si zmiany kierunkéw trasy
sieci preizolowanej do gta 3° realizowane przez ukosowanie na jednymgcgehiu
spawanym. Zalecagivykonywa ukosowanie nie ggciej jak co 20 krotn& DN rurochgu.

Zagkbienia i spadki projektowanego pragta wykona zgodnie z rysunkami profili.
Minimalna gkbokas¢ przykrycia sieci cieptowniczey:

- dla terenow zielonych chodnikéw - 0,5m,

- dla ruchu samochodow osobowych max do 3,5t - 0,6m

- dla ruchu samochodowega@zarowego 0,8m.

Montaz rur wykon& bezpdrednio w gruncie w wykopie lub wzdtuwykopu na
powierzchni terenu. Prace mombave wykonywg w suchym i odwodnionym wykopie.

Po montau rur oraz sprawdzeniu jako pofgczen i ich szczelnéci nalezy je obsypa
20cm warstw zag:szczonego piasku, a ngshie zasypagruntem rodzimym.

Piasek nalgy zag:$ci¢ uzyskuc wymagany wskanik zag:szczenia.

Siec cieptownicza zostata zaprojektowana z rur prewmaloych stalowych w systemie
z petry samokompensagcjwydtuzen cieplnych gdzie wydienia termiczne rur przejmowane
sa przez kolana oktadane matami kompensacyjnymi wakgmi z polietylenowego laminatu
piankowego. W olgbie kompensacji cieptogyu naley utozy¢ maty kompensacyjne
I rozmigici¢ je zgodnie ze schemateradhcym czscig projektu.

W odlegtaci 20 cm nad rurami cieptowniczymi najleutozy¢ tasme ostrzegawcy



4.7. Odwodnienie wykopow
Ze wzgkdu na warunki posadowienia, rurggi nalezy uklad& w wykopie
odwodnionym. Wykop nafsy zabezpieczyprzed naptywem wod z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mog pojawé sic w wykopie naley
odpompowad. Odbiornikiem tych wod mae by istniegca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z detvymi stuzbami wiaciciela sieci. Niewielkie
ilosci wod mana rownie odpompowa na tereny zielone.

4.8. Zabezpieczenie przéf dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym rnglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie
budowy naley zapewnt dojcia i dojazdy do zabudowa Przejcia dla pieszych
zabezpieczy stosugc ktadki o ndnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroké ktadki winna
wynosi 0,75 m.

Ktadki musz posiada barierke na wys. 1,1 m, poprzeczkna wysokéci 0,65 m
i kraweznik o wysokdci 0,15 m, Ktadk oprze& min. 1,0 m poza kraydzie wykopu.

4.9. Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania pmizen elementow przycza cieptowniczego przygii¢ do
wykonania zabezpieczenia stref kompensacyjnychomaom mat przejmujcych wydhzenia
termiczne cieptoaigu. Obtay¢ kolana i trojniki matami wykonanymi z polietylenzgodnie
z zaleceniami producenta systemu rur preizolowanygtosowa nalezy jedynie maty
kompensacyjne pochogize z tego samego systemu, co zastosowane rurplowene. Maty
przewidziane g jedynie w miejscach zaloméw trasy cieplgmw, gdzie g one niezbdne
i ich konieczné¢ zastosowania wynika z obliaze

Dla przegcia wydtwzen liniowych w rurocggach pochodcych od temperatury
I ewentualnych przemieszazegruntu zaprojektowano ukiad kompensacji w oparoiu
kompensagj naturalm na zatomach. Wielkd@ kompensacji wyliczono przy zateniu
maksymalnych napfen osiowych w rurze stalowej o waftm s<150MPa oraz przy
lokalizacji jak na projekcie zagospodarowani tereschemacie montawym.

Na zatlomach montowa naleey maty kompensacyjne wedlug schematu
rozmieszczeniu mat kompensacyjnych.

Wydtuzenia obliczono wg wzoru:

Al=a*L*(t2-1t1)

gdzie:

Al - wydtuzenie [m]

a - wspotczynnik rozszerzalga stali, a = 1,2 * 10-5 m/(m*K)
L - dlugas¢ ramienia kompensacji [m]

t2 - temperaturdarednia, t2 = 120°C (dla sieci cieptowniczej)
t1 - temperatura montawa, t1 = 10°C

UWAGA: Uklady kompensacji naturalnej zaprojektowano w oparciu o wykresy i dane
katalogowe Isoplus Polska Sp. z 0.0. W przypadku peoponowania przez Wykonawe
innego systemu rur preizolowanych, jest on zobowtany do opracowania zamiennego
schematu montaowego, schematu instalacji alarmowej i specyfikacjimateriatowej,
przedstawienia dokumentow spetnienia porszych wymaga po uprzednim uzyskaniu
zgody Projektanta i Inwestora.



Obliczeniowa

Dlugosé roznica wydiuzen Suma wydtuzen Wymagane rami Rzeczywiste rami
Odcinek Srednica | odcinka odcinka AL . ¥ ymag . « Y . N
temperatur AT odcinka AL [mm] kompensacyjne [m] kompensacyjne [m]
L [m] [mm]
[LK]
NPS1 1,3 125 1,95 1,95 0,3 1,7
65/140
NPS2 1,7 125 2,55 2,55 0,3 1,3
NPS2 1,7 125 2,55 2,55 0,3 9,7
65/140
NPS3 9,7 125 14,55 14,55 1,2 1,7
NPS3 9,7 125 14,55 14,55 1,2 6,1
65/140
NPS4 6,1 125 9,15 9,15 0,7 9,7
NPS4 6,1 125 9,15 9,15 0,7 2,5
40/110
NPS5 2,5 125 3,75 3,75 0,4 9,7
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4.10. Przejcie rur przez sciane budynku

Rury preizolowane w fazie roboczej, w wyniku zmaggeych s¢ temperatur czynnika
grzewczego ulegajprzesurgciom. Przejcie rurocagow przez przegrody nadg wykona
w ten sposéb,ze w okrélonym miejscu sciany osadza ei gumowg tuleje scienr,
umazliwiajgca przesungcie przewodu réwnolegle do osi i ewentualny jegetsk

Nalezy zamontowa gumowe tuleje uszczelnigie, zabetonowane $eiare przegrody.

Rure pomkdzy piegcieniami naley owing¢ tasmg smarn. Przefcia z rur
preizolowanych przez zewtizne przegrody ponej poziomu terenu, powinny byvykonane
W SposOb zapewnigy uzyskanie gazo i wodoszczedob

Zastosowa przegcia gazo i wodo szczelne np. typu WGC, posigmajaprobat
technicza do stosowania w budownictwie. Uszczelnienie musiwa mozliwosé
przemieszcze rury wzgkdem przegrody budowlanej bez rozszczelnieniggaehia (nie
stanowi punktu statego).

Na etapie wiercenia i rozmieszczania rur przy poagh przezsciare budynku
naleey zwrock szczegoéls uwag na zachowanie odpowiednich odlegiio w celu
zapewnienia wigciwego montau uszczelnienia.

Dane techniczne :
Materiat . elastomer EPDM, pierdcier dociskowy: tworzywo sztuczne lub stal pokrta tworzywem sztucznym; Sruby mocujace, opaska zaciskowa: stal

Zakres stosowania Srednica

bn D1 D2 D3 [mm] otworu max [mm)
25 39/ 126 150 32.-35 70
32 |38 135 159 40-44 75
40, 46 142 167 48-52 85
80 57 150 180 60 - 65 95
BE | 72 |67 183 78-78 110
80 ‘84 184 208 B8-94 120
100 184 220 251 108- 116 120
125 121 237 270 125- 149 170
100 tah 275 307 1668 - 172 200
200 [196 328 360 200-225 250
250 248 410 440 250- 280 320

4.11. Pojczenia spawane
Do srednicy rury preizolowanej DN150 (ydznie) zaleca si stosowa metod
spawania TIG (141). Dopuszcza spawanie acetylenowo-tlenowe (311).

4.12. Badania spoin

Kontrola prac spawalniczych powinnachyrowadzona w czasie przygotowywania do
spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. ©Odbliczer spawanych stanowi zwykle
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odbiér czsciowy sieci, do odbioru przedstawiag¢ spolaczenia spawane niemalowane
I nie izolowane.

Wszystkie zicza spawane nalg podd& ogldzinom zewsgtrznym oraz
przeprowaddi dla wszystkich zjczy kontrot radiograficza. Badanie radiograficzne
pofaczen spawanych powinno Byprzeprowadzone przez wykwalifikowany personel,drge
Z obowigzujacymi przepisami i posiadaudokumentowany wynik.

Badaniom radiograficznym poddlavszystkie spawy. Badania radiograficzneczy
doczotowych wykona wg. PN-EN 1435 Aédto promieniowania Selen Se-75), poziom
jakosci zfgcz ,B” wg. PN-EN-ISO 5817. Spoiny pachwinowe (wpab) zbada metod
penetracyjs wg. PN-EN 571-1, poziom jako ziagcz ,B” wg. PN-EN-ISO 5817. W
miejscach gdzie badania radiograficzne bylyby nidiwe do przeprowadzenia zaréwno w
dziea jak i w nocy, (np. blisk& budynku mieszkalnego) dopuszcze gia zgod Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie tadaltradzwickowych gltowiag katows
dwuprzetwornikow w oparciu o INSTRUKCH BADAWCZA opracowan przez osob ze
stopniem [ll kwalifikacji w metodzie ultrasivickowej wg. PN-EN 473 Po pozytywnym
wykonaniu badé ztagczy spawanych ruroggi mozna mufowa.

4.13. Préba dnieniowa i szczelnéci

Przewidzié proby szczelnéci sieci cieptowniczej jako obowzkows na cknienie
1,3 x 1,6 MPa tj. 2,1 MPa oraz opcjonalnie graisnieniong (w zaleznosci od wymaga
Inwestora) na énienie 1,5 x 1,6 MPa tj. 2,4 MPa.

Wykonanie proby szczeldo potwierdzé stosownym protokotem i/lub wpisem do
Dziennika Budowy.

4.14. Ptukanie rurochgow

Po pozytywnych wynikach prob stieniowych naley przeprowadzi ptukanie
przylacza mieszank wodno-powietrza. Mozna w tym celu wykorzystawode do préb
cisnieniowych.

Nastpnie doktadnie oprni¢ rurochgi, tak aby nie dopicic do zmieszania wody
wodochgowej (etap ptukania) z waduzdatniom, stanowica czynnik grzejny. Plukanie
wykonywa odcinkowo, zgodnie z harmonogramem ustalonym paslozalizacji zadania.

Bezpdarednio po przeprowadzonych probach i ptukaniu zyaleykonane przycze
napetné wodg uzdatnion.

Wykonawca zobowzany jest zgtosido odbioru w PEC Gliwice roboty zanikowe na
sieci lub przydczu oraz prob cisnieniowy i ptukanie, a take wykona badania nieniszgee
spawéw (100% dla preizolaciji).

4.15. System wykrywania nieszczelsoi rurociagu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposane @ w instalacg systemu wykrywania
nieszczelngéci rurochggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieanaaliwia lokalizacg
uszkodzé&. System tworz obwody sygnalizacyjne i wdzenia do sygnalizowania i
lokalizowania nieszczelsoi rurocggéw. System informuje o kdym zawilgoceniu
instalacji. System alarmowy sygnalizuje awamwoOwczas gdy koncentracja wilgoci
przekracza wielkeci dopuszczalne i gdy przerwany zostanie przewdtesyu alarmowego.

Projektowane przytze kedzie stanowi jeden obwdd instalacji alarmowej agkzony
do istniejcej sieci cieptowniczej. Wpcie do istniejcej instalacji alarmowej powinno
nasgpi¢ po wykonaniu pomiarow kontrolnych i akceptacjiztueksploatacji PEC Gliwice.
tLaczenie przewodow sygnalizacyjnych rur rmgle wykona& zgodnie z systemem
zastosowanych rur preizolowanych.
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W pomieszczeniu wymiennikowni, miejsce kontrolne pnowadzenia przewodow
wykona z wyprowadzeniem drutdw spod end-cap z zastos@waniodatkowej masy
uszczelnigjcej. Druty wyprowadzi w koszulkach termokurczliwych w odpowiednich
kolorach (czerwona koszulka przewod miedziany, ébiatiedziany ocynowany). gczenie
przewodow w punkcie kontrolnym wykohapoprzez spicie ich zhczky elektryczm
i utozenie nad ruroggiem (dopuszcza gitagczenie przewodow konektorami gckkami
samochodowymi).

W miejscu wyprowadzenia drutébw na zékeeniu rurocigéw preizolowanych natky
przyspawa ptaskownik ocynkowany niemalowany 150x30x3 utivdajacy pomiary oraz
przylaczenie przewodu masy.

SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH
W POMIESZCZENIU SWC

Ptaskownik ocynkowany 150x30x3
przewod izolowany 1,5mm2 polgczy¢ z przewodami

alarmowymi pod koricéwka termokurczliwg i

wyprowadzi¢ na plaszcz izolacji, przejscie przewodu }\_[/ }EEFE/ ‘

uszczelni¢ mastykg dodatkowo na przewdd natozyc
koszulki termokurczliwe czerwong i bialg w celu
zaznaczenia kolorow przewoddw alarmowychw
rurze preizolowanej, przewod miedziany - czerwona
koszulka , przewodpobielany - biata koszulka

W trakcie montau sieci wykonawca jest zobaoyziany na biggco kontrolow@ stan
izolacji, a po zmontowaniu przydza Wykonawca zobowzany jest wykon& badanie
instalacji alarmowej (przy nagiu 24 V opor pomidzy przewodem impulsowym a gunie
powinien by mniejszy nk 200 MQ).

4.16. Zespot zicza- mufowanie
Zespol zdcza musi spetntawymagania okrdone w normie PN-EN489 i posiafla
certyfikat jakdci na zgodné&t z 3 norm.
Do zabezpieczenia izolacji na pcteniach spawanych najezastosowé
» dlasrednic rury przewodowej stalowej do DN 25Qe#nie - nasuwki termokurczliwe
z polietylenu wysokiej gstasci PEHD sieciowane radiacyjnie na catej digo
z korkami do wtapiania, oraz z uszczelnieniem pgdyd (mastyka i klej),
Mufy musz posiadéd swiadectwo badania obgienia od gruntu, przeprowadzonego
zgodnie z obowzujgcymi przepisami. Nie dopuszczag sstosowania muf skladanych
metalowych, ani muf sieciowanych w sposob innyradiacyjnie.

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej @tzy zaleca si spetnienie nagpujacych
wymogow:

* ilos¢ komponentow, temperatura komponentow i otoczecias reakcji powinny
scisle odpowiadé zaleceniom producenta,

e przed rozpooxiem spieniania nakly upewné sie czy przestrzeé zigcza nie jest
zawilgocona,

e ilo§¢ komponentébw #yta do przygotowania pianki izolacyjnej powinna ¢by
dostosowana do wielkoi ztagcza zgodnie z zaleceniami producenta,

* nalezy zwrOck szczegoblp uwag;, aby w ziczu nie pozostato zamkse powietrze, a
wszystkie otwory odpowietrzgge, po spienieniu pianki, nale skutecznie i trwale
uszczelnt.
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Przewody alarmu na koach rurocigu (w mufie) ustawd i polgczye zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Oferowany system zespotu agka zalewanego ptygnpianky, musi umaliwiaé¢
kontrok szczelnéci ztacza (przed zaizolowaniem) za pomggmowietrza o @nieniu min. 0,2
bar.

Wymaga sj, aby zabezpieczeniem otworéw momaych w mufach (zalewanych
pianky PUR) byly wtapiane kotki stdxowe wykonane z PEHD.

Po zamontowaniu mufy nal¢ podd& ja prébie cénieniowej a nagpnie
zapiankowa. Prolz wykona przy pomocy powietrza o dieniu 0,2bar, wtloczonego do
wnetrza mufy. Kontroli mufy dokonaza pomog wody mydlanej, ktGr nalezy rozpylic na
mufe. Brak baniek mydlanych wskazuje na prawidtowy nagmaufy.

4.17. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie w ktérych projektuje ¢si prace budowlano-montawe naley
doprowadzt do stanu jak przed rozpagzem robot.

Tereny asfaltowych placow nale odbudowa zgodnie 2z zaleceniami
zarzdcy/wigciciela terenu. Warstwy konstrukcyjne nawierzchtwardzonych dostosowa
do istniegcych.

Tereny pobocza gruntowego przywrdcdo stanu poprzedniej zytecznde,
naruszone pasy trawiaste uzupéjoo wykopach humusem, zastaaws.

Miedzy obsypk projektowanego ruroggu a dola warstwg podbudowy
placu/chodnika, w celu wyeliminowania zapagnierenu nalgy wymienic warstwe gruntu
na naéng.

4.18. Skrzyowania projektowanego przyhcza cieptowniczego z przeszkodami

Wedilug aktualnej mapy projektowane pgoge krzyuje se z kablem
energetycznym.

Wszystkie zaistniate zlienie uzbrojenia podziemnego pod i nad projektowanym
sieciami cieptowniczymi wykortazgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami pod
nadzorem eksploratorow podziemnej infrastruktury.

Zabezpieczenie kabla nN

Po wytyczeniu trasy pod siecieptownicz naleey w miejscach skrzzaowan
z istniegcymi kablami wykona ich zabezpieczenie zgodnie z zaleceniamigziEyz sieci.

Wszelkie prace w poldu istniepcego kabla energetycznego riglewykonywa
recznie zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

-N SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyiinie kablowe (zasgpuje
PN-76/E-05125).

Dlugas¢ rury ochronnej powinna Bywicksza o 1m ri szeroké¢ wykopu (min. po
pot metra z kadej strony).

Minimalna dtugd¢ rury ostonowej powinna wynasi3,0m. Kace rury oprzé na
gruncie statym. W/w rury magstanow¢ docelowo zabezpieczenie skipyania kabli z
projektowan siech cieplny. Powyzsze prace naky wykona po uprzednim wyczeniu kabli
spod napicia i pod nadzorem ich wdaiciela. Przed catkowitym zasypaniem wykopu agle
zagsci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nafg zabezpieczy rurg ostonowg koloru
niebieskiego typu PS @ednicy 110mm. Nasgpnie wykon& podsypk z piasku o szerokoi
30cm i grubéci 10cm pod i nad rgrochronm zabezpieczaga kabel. Kaice rury ochronnej
kabla energetycznego uszczélni wyprowadzé poza zewstrzny obrys cieptoggu na
odlegtag¢ 1m.Na podsypce z piasku urt& fol¢ kalandrowan koloru niebieskiego o
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szerokdci 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozosgtatzes¢ wykopu wypeiné
gruntem rodzimym i zagci¢. Prace prowadzipod nadzorem wigiciela sieci.
Zabezpieczenie wykonywagodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

Zabezpieczenie kabl$N

Minimalna dtugd¢ rury ostonowej powinna wynasi3,0m. Kaice rury oprzé na
gruncie statym. W/w rury magstanow¢ docelowo zabezpieczenie skipyania kabli z
projektowan siech cieplny. Powysze prace naky wykona po uprzednim wyczeniu kabli
spod nagjcia i pod nadzorem ich wdeiciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu rgleagsci¢ grunt pod i w okolicy kabla,
ktory naley zabezpieczy rurg ostonows koloru czerwonego typu PS @wednicy 160mm.
Konce rury ochronnej kabla energetycznego uszazeimyprowadzé poza zewetrzny obrys
cieptochggu na odlegte¢ 1m. Nasgpnie wykon& podsypl¢ z piasku o szerokoi 30cm i
grubaci 10cm pod i nad rgr ochronm zabezpieczaga kabel. Na podsypce z piasku
umiesci¢ foli¢ koloru czerwonego o szerala 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot.

Zabezpieczenie wykonywagodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

UWAGA:

Na etapie budowy przyhcza cieptowniczego, miejsca wszystkich skrzgwan oraz
gtebokos¢ ulozenia urzadzen nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych. Nie wyklucza sk istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych isci
ktorych przebieg nie zostat naniesiony do zasobovegdezyjnych.

4.19. Zalecenia brakowych

« W miejscach skrzxowania istniggcych kabli energetycznych z projektowanym
przylaczem cieptowniczym wykorta przekopy kontrolne oraz zabezpie€zyurami
ochronnymi typu AROT, a prace prowagzpod nadzorem pracownika zaktadu
energetycznego;

» Wszystkie prace w rejonie kolizji z istraeym uzbrojeniem wykonywapod nadzorem
jego wiaciciela.

* W trakcie realizacji inwestycji natg zapewné obstug geodezyjn.

e W przypadku wysfpowania znakéw geodezyjnych nate zleci ich ochror
uprawnionej jednostce geodezyjnej, a w przypadkh maruszenia dokotaich
odtworzenia.

4.20. Zagospodarowanie odpadow

Realizacji planowanego przegsiziecia wigza® si¢ bedzie z powstawaniem odpadoéw,
ktGre musz by¢ zagospodarowane zgodnie z hieragdposobow pogpowania z odpadami,
o ktérych mowa w ustawie o odpadach.

Na terenie budowy magpowstawa nastpujace typy odpaddw (klasyfikacja na
podstawie Rozpogzizenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia
14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. Nr 112, pozzZi&n. zm.):
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Lp. Nazwa odpadu Kod

1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 1301 10"

2 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorga- 13 02 05*
nicznych

3 | Opakowania zawierajace pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1501 10"

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycie- 1502 02*

4 rania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

5 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01
6 |Zelazoistal 17 04 05
7 | Glebaiziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03~
8 |Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9 | Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06
11 Inne pdp_ady z _budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce sub- 17 09 03*

stancje niebezpieczne
12 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01%, 17 09 17 09 04

02*i17 09 03*

13 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301

N Uwaga - gwiazdkg (*) zaznaczono odpady hiebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba imiaie zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi) mapogowstawa tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np.
wycieku oleju. Zuayte oleje, czyciwo | opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi ¢xla powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji masizurzdzen
wykorzystywanych do prac budowlanych.

Zgodnie z obowjzujagcymi przepisami kady rodzaj odpadow niebezpiecznyafdbie
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transpopantbw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodiva kdzie s¢ odbywa& si¢
z zachowaniem przepiséw oba@zuijacych przy transporcie materialdw niebezpiecznych.

Odpady inne i niebezpieczne powstaj podczas robot rozbidrkowych,
przygotowania terenu do budowy oraz robét mamta/ch. Maksymalne wykorzystanie tego
typu odpadéw mdiwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym stgynie
gromadzenia i usuwania tych odpaddéw z miejsc iclwagzania do miejsc ostatecznego
odzysku. Plany organizacji placu budowy powinny oyvaé selektywne gromadzenie
odpaddéw z podzialem na sktadniki @@ charakter surowcow wtérnych. W tym celu na
terenie budowy ustawione zosianspecjalistyczne pojemniki, kontenery, zbiorniki
przeznaczone do tymczasowego magazynowania daodgaju odpadu.

W sposob selektywnyebla wywozone do zaktadu przetwoérczego lub na sktadowisko.

Précz wyej wymienionych i omdéwionych odpadow na terenie dwy beda
powstawaty odpady komunalne tj. pozostal@o artykutach spgwczych. Odpady tedoly
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, kiGgealsystematycznie opzdiane.

Odpady w postaci ziemi z wykopowedy usypywane w formie pryzm, w
wyznaczonych miejscach w pahli prowadzonych roboét ziemnych. Odpady tedgb
zagospodarowane poprzez zasypanie wykopéw paezakoiu prac budowlanych. Pozostate,
nie wykorzystane na terenie budowy odpady, zastamekazane odbiorcom posiagtajm
wiasciwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzgademn.

4.21. Uwagi kaaicowe
- Calc¢ robdt naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano- Montawych cz. 1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji ka®wac z projektantem.
- Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykongcznie pod
nadzorem gytkownika tego uzbrojenia-zlecnadzory bramowe.
- Stag siet cieptownicz zdemontowéa na wskazanych odcinkach.
-  Montaz rur i pohczex wykona& zgodnie z technologi montau systemu rur
preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonyclt@maikdw.
- calaes¢ prac powadZi w sposOb uniemiwiajacy zawilgocenie izolacji PUR rury
preizolowane,;.
— wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajisemnej zgody Projektanta i Inwestora
— w przypadku zaproponowania przez Wykonavitnego systemu rur preizolowanych,
jest on zobowgzany do opracowania zamiennego schematu mowego, schematu
instalacji alarmowej i specyfikacji materialowejzpdstawienia dokumentéw spetnienia
ponizszych wymaga po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwesto
Naniesione na planie sytuacyjnym istacg uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnateaieewentualnych sieci nie
zinwentaryzowanych natg wykona przekopy kontrolne.
Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pablich sieci. Wszystkie prace ziemne
nalezy wykona pod nadzorem wiagicieli urzagdzen podziemnych.
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ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENL
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODC.
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ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
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UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

2.1

2.2.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsi ewziecia i temat opracowania

Przedmiotem przedsiziecia jest budowa przytza cieptowniczeg
Tematem n/n opracowania jest informadatyczca bezpieczestwa i ochron
zdrowia.

Inwestor
Przedsgbiorstwo Energetyki Cieplnej -Gliwice Sp. z 0.0
ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice.

Podstawa opracowania i materiaty wej  $ciowe
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotygze]
bezpieczéstwa iochrony zdrowia &dacej podstaw do sporzdzenia prze
przysztego wykonawgcrobot ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia” zgodnie
zasadami olaglonymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
czerwca 2003 r. wprawie informacji dotycxej bezpiecagstwa i ochron
zdrowia oraz planu bezpiedmstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania— obejmuje budow przylacza sieci cieptowniczej
technologii preizolowanej.

a. Przepisyinormy
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z da2ié wrzgnia 199
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpiecstea i higieny pracy
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w spawie
informacji dotycacej bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz ple
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlane  go
Zakres robot obejmuje budewprzylacza sieci cieptowniczej.

Kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Budowe przylcza sieci cieptowniczej rozpoczynapboty przygotowawc:
w terenie: wytyczenie osi i punktodcharakterystycznych, wycinki kolidigyct
drzew i krzewoOw.
Zasadnicze roboty przy przebudowie sieci cieptozgjic
- roboty pomiarowe
- rozbidrki nawierzchni ulic i dojazdéw
- wykonanie wykopow
- roboty montaowe
- zasypanie wykopéw
- odtworzenie nawierzchni i terenéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Uktad komunikacyjny.
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- Sieci i uradzenia infrastruktury technicznej takich jak ¢sieieptownicza
inne.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wygiowa® beda nasgpujgce robot
stwarzagce zagraenie bezpiecsstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzaigu
- wykonanie wykopow o gbokasci wiekszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadme pod i w pobliu przewodow lini
elektroenergetycznych niskich napi
- roboty gazoniebezpieczne.
Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowyanmmywodowé
zagraenia
dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi, to
e istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
e szczupté¢ pasa terenu, w ktorynetla wykonywane roboty
e budynki mieszkalne, do ktérycledly wykonywane przycza.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacjh Imiejsce prowadzer

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma bezpieczestwa i zdrowia ludz

a w szczegOlni przysypania ziemilub upadku z wysoki.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowejc- przy ktérych realizacji ¢da

wykonywane wykopy dcianach pionowych bez rozparcia @lmpkasci wickszej nz 1,5 r

zagrazenie przysypaniem —zagrozenie wysgpuje w miejscu wykonywanie
robét, przez caly okres istnienia wykopdow.

- zagrozenie porazeniem przez p@d, wybuch gazu, zalanie wogl,
wstepujace przy prowadzeniu robot w pobliu kabli
elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wodagowych
kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w
poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do g¢bokiego wykopu. Wysepuje przez caly okre:
prowadzenia wykopdw w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez ramg koparki dla ludzi znajdujacych sk
W zaskegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzeniavykopow
w ich miejscu.

5.1.b) Roboty mont@mwe zwhzane z zabezpieczeniem ista@jch sieci gazowych -

roboty gazoniebezpieczne
e zagrozenie wybuchem wysgpujace w miejscu i w czasie wykonywania tyc

robot.

5.1.c) Roboty budowlano montave wykonywanepod lub w pobtiu przewodow lini
elektroenergetycznych, w odlegbb liczonej poziomo od skrajnych przewod
mniejszej ni:

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 50 m - dla linii o napéciu znamionowym powsej 1 kV, lec:
nieprzekraczagcym 20 kV,

- 150 m - dla linii o napgciu znamionowym powkej 30kV, lec:
nieprzekraczacym 11kV,

- zagrozenie porazenia pragdem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen
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5.1.d)

b)

6.3.a)
6.3.b)

6.3.c)
6.3.d)

d)

6.4.a)

6.4.b)

dzwigowych i koparek pracujacych w poblzu  w/w linii
elektroenergetycznych.Zagrozenie kedzie wysepowalo przez caly okre
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to kedzie wzrastato przy wysapieniu
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgtly, opady degzu)

Roboty prowadzone w pchlidrég lokalnych:

- zagrazenie potraceniem przez przejedzajacy pojazdy. Zagraenie
wystepuje w miejscu wykonywania robot przez caly okresw ktérym beda
wykonywane.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,;

Przez prace szczegodlnie niebezpieczne rozumieprsice, o ktérych mowa
rozdziale 6 ,Prace szczegolnie niebezpieczne” Razpaenia Ministra Pracy
Polityki Socjalnej dnia 26 wrZeia 1997 r w sprawie ogoélnych przepis
bezpieczastwa i higeny pracy, oraz prace okiene jako szczegoln
niebezpieczne w innych przepisach dospyrh bezpieczestwa i higieny prac
lub w instrukcjach eksploatacji wdzer i instalacji, a take inne prace
zwickszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionyciarunkach, uznai
przez pracodavecjako szczegolnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowrany do ustalenia i aktualizowania wykazu |
szczegolnie niebezpiecznych wymtjacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien oki&i¢ szczegbétowe wymagan bezpieczestwa
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolniebeigpiecznych, a zwtasz(
zapewng:

bezpiedni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tyia osob;
zagwarantowanie wykonywania roboét przez psglosiadajce odpowiedie
kwalifikacje zawodowe;

odpowiedniérodki zabezpieczage;

instrukta pracownikéw obejmuacy w szczegOlnsxi:

imienny podziat pracy,

kolejnas¢ wykonywania zada

wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyuiach.
Do robét szczegodlnie niebezpiecznych wg Rozgawenia Ministra Pracy
Polityki Socjalnej dnia 26 wrZeia 1997 r w sprawie ogolnych przepis
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz innych przepiséw zaliazon

Roboty budowlane, rozbiérkew remontowe i montawe prowadzone b
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracodmilkzatrudnionych prz
innych pracach lub dziatania maszyn i innychades technicznych powinny I
organizowane w sposob nie naamacy pracownikOw na niebezpiesmtwa
ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastas@mn
szczegOlnyclrodkow ostranosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzemk kanalizacyjnyc
wnetrzach urzdzen technicznych i w innych niebezpieczhyqrzestrzeniac
zamkngtych, do ktorych wejcie odbywa si przez wiazy lub otwory o niewielki
rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione, zweargalej ,,zbiornikami".

6.4.c) Prace przyzyciu materiatdbw niebezpiecznych a w szczegéthsubstancje

6.4.d)

7.

preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznygodrae z przepisami
sprawie substancji chemicznych stwagezgch zagraenia dla zdrowia lubycia.
Prace gazoniebezpiecznegaaine z zabezpieczeniem ista@jch gazocigdw

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
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7.1.

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Nalezy wykona& odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy mizec

rozpoczciem robdét budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a)
7.1.b)

7.1.0)
7.1.d)
7.1.e)
7.1.7)
7.1.9)
7.1.h)

7.2.
7.2.a)

7.2.b)

7.2.0)

7.2.d)

7.2.e)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigieeznych.

Wykorania drog, wy§¢ i przegé¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych
pojazdéw aywanych na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zvedngalej ,mediami" ore
odprowadzania lub utylizacjciekéw.

Uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wkiwej wentylacji.

Zapewnieniatzndci telefonicznej.

Uradzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W szczegdlnéci nalezy wykon& i zastosowé

Teren budowy lub robét nate ogrodzé albo w inny sposob uniemlowi ¢ wejscie
osobom niapowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie
mozliwe, nalezy oznakowa granice terenu za pomptablic ostrzegawczych, a
razie potrzeby zapewhistaty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykowataki
sposoOb, aby nie stwarzalo zaggoia dla ludzi. Wysok@& ogrodzenia powinr
wynosk, co najmniej 1,5 m.

Stre§ niebezpieczip ogrodzt i oznakowé w sposéb unieniiwiajacy dostp
osobom postronnym. PrZeja, przejazdy i stanowiska pracy w str
niebezpiecznej zabezpieczgaszkami ochronnym. Strehiebezpieczqp w ktore
istnieje zagreenie spadania z wysod@ przedmiotéw, ogrodzi balustradam
Strefa niebezpieczna, wwym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
ptaszczyzny obiektu budowlanego, niez@avynost mniej niz 1/10 wysokeci, z
ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniejab m.

Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklemwego powinng
wynosk, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowegok2 m. Pochylnie, po ktory:
dokonuje s recznego przenoszenia ¢garéw, nie powinny mie spadkov
wiekszych nk 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek niegn by¢
nachylone wjcej niz:

- dla wézkow szynowych — 49%;

- dla wézkoéw bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowamed poziomem terel
powyzej

1 m, zabezpieczy balustrad. Balustrada, powinna i sklad& z desk
kraweznikowej

0 wysokaci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysékol,1 m
Wolna przestrzie pomiedzy desk kraweznikowa a poeczg nalezy wypelnic sie
w sposoOb zabezpiecaay pracownika przed upadkiem z wysékio Przegcia c
pochyleniu wgkszym ni 15% naley zaopatrzy w listwy umocowan
poprzecznie, w odgpach nie mniejszych 70,4 m lub w schody o szerddab nie
mniejszej nk 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpiecrenie

Wyjscia z magazynéw oraz przeja pomedzy budynkami wychodge na drog
zabezpieczy poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysésidé,1 m lub v
inny sposéb, w szczegolfw labiryntami.

Przed skrzyowaniem drog z napowietrznym liniami elektroeneygehymi, w
odlegtaci nie mniejszej m 15 m, ustawdi oznakowane bramki, swietlone w
warunkach ograniczonej widoczéw, wyznaczajce dopuszczalne gabar
przejezdzajagcych pojazddow.
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7.2.f)

7.2.9)

Przejcia i strefy niebezpieczne naje oswietlic i oznakow& znakam
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywaa robdot budowlanych natg
wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przejciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych raleabudowa

7.2.0)

7.2)

7.2.K)

7.2.)

daszki ochronne na wysal@ nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najsizyn
miejscu

i 0 nachyleiu pod lktem 45° w kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie daszk¢
powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadajprzedmiot
szeroké¢ daszka ochronnego powinna wyrigsto najmniej o 0,5 m wcej z
kazdej strony ni szerokéc¢ przegcia lub przejazdu.

Na terenie budowy natg wyznaczy, utwardzé i odwodnt miejsca d
sktadowania materiatéw i wyrobéw. Skladowiska miatéw, wyrobow i urazdzen
technicznych wykonaw sposob wykluczagy mazliwos¢ wywrocenia, zsugcia,
rozsungcia sie
lub spadnicia skladowanych wyrobéw i wdzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancjipreparatoy
niebezpiecznych natg informacg o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczy
umieszczonych

w widocznych miejscach. Towary te na terenie dwyl naleyy przechowywa
i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje eparat
niebezpieczne przechowywaprzemieszczana terenie budowy w opakowani
producenta.

Przechowywanie i skladowanie materiatow nddwie winno si odbywa¢ w taki
sposob, aby zapewhipeine bezpieczstwo pracownikom, ktérzy ich ¢a

uzywag.

Drogi ewakuacyjne muszodpowiadd wymaganiom przepisow techniczno-

budowlanych oraz przepiséw przeciwpoowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjn
wymagajce agwietlenia, zaopatray w przypadku awarii swietlenia ogoélneg
(podstawowego), w dwietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne nrgenie
oswietlenia.

7.2.m) Przed rozpoaxiem robdét budowlanych ustaliprzebieg istnigcych tras

7.2.n)

7.3.

medidow i zapozna z symbolamioznaczé tych tras osoby wykonage robot
budowlane.

Teren budowy wyposg¢ w niezlgdny sprzt do gaszenia paru oraz, \
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji zaoowej, dostosowany
charakteru budowy, rozmiarbw i sposobu wykorzystanpamieszcze,
wyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych \sdawosci substanc
znajdupcych st na terenie budowy, w i$oi wynikajgcej z liczby zagreonyct
0s0b

Calas¢ robot naley prowadzt przestrzegap i stosujc srodki techniczno -
organizacyjne opane w Rozporglzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute
2003 r. w sprawie bezpieadmwa i higieny pracy podczas wykonywania re
budowlanych.
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Il ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Uwaga:

Wszystkie elementy preizolowane dobrano z systes@PILUS POLSKA sp. z 0.0.
Nalezy stosowa rury preizolowane ze szwem wzdhym gat. stali P235GH, P235TR1, P235TR2.

Poz. Oznaczenie [i39 Jedn. Wyszczegblnienie
1 2 3 4 5
1. Elementy preizolowane
1. R65/140 L=12m 5 szt. | Rura preizolowana pojedynczggn. impulsowy
(76,1/140), L=12,0m;
2. R40/110 L=12m 2 szt. | Rura preizolowana pojedyncgggn. impulsow
(48,3/110), L=12,0m;
3. Red65/40/1,5 2 szt.| Redukcja preizolowana Dn63/4Q,5m
4, K65/140/90/1/1 6 szt. | Kolano prefabrykowane @@f rur preizolowanych
pojedynczych Dn65 (76,1/140), A=1,0m, A=1,0m
5. K40/110/90/1/1 2 szt. | Kolano prefabrykowane @@Gf rur preizolowanych
pojedynczych Dn40 (48,3/110), A=1,0m, A=1,0m
6. Trw80/65 2 szt. | Tréjnik preizolowany wzfrty prostopadty wzmochiony,
Dn80/65
7. - 44 szt. | Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x#20nm
8. - 4 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacypel60
Z pianky i korkami wtapianymi,
9. - 22 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyfpel40
z pianky i korkami wtapianymi,
10. - 8 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacypel10
Z pianky i korkami wtapianymi,
11. Z65/1 2 szt. | ZawoOr odcingj preizolowany DN65
12. Z40/1 2 szt. | Zawor odcingj preizolowany DN40
13. - 4 szt. | Zeliwna skrzynka uliczna na trzpieaworu wraz z
fundamentem odgiajacym
14. - 4 szt. | Rura ochronna PCV L=1m
2. SYSTEM ALARMOWY
15. - 1 kpl. | Pohczenie kacowe instalacji alarmowej w budynku:
Przewdd izolowany 1,5mtkoszulka termokurczliwa, 2x
ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie magtywg rysunku
nr 03 szczeg6iu ,Z")
16. - 68 szt. | Podtrzymki stalowe do instalacji alarmpwe
17. - 2 szt. | Konektory /gczki samochodowe
3.POZOSTALE ELEMENTY
18. - 88 mb. | Tama ostrzegawcza PVC (PEC)
19. - 2 szt. | Rury ochronne typu Arot Dz110 L=2,0m
20. - 3 szt. | Przekopy kontrolne
4. ELEMENTY W BUDYNKU
21. SOdw25 1 kpl. | Spinka raidzy zasilaniem i powrotem (DN25)
Z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do Wsrasy
(dwa zawory Dn25 i jeden Dn15)
22. Z40 2 szt. | Zawory odcingge kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma
kotnierzami DN40 do wspawania
23. TS110 4 szt. | Tulej&cienna (piescien gumowy) Dn110
24. PK40/110 2 szt. | Pokrywa koowa (END CAP) Dn40/110
25. PS110 2 szt. | PrZagjia gazo i wodo szczelne np. WGC Integra
26. - 2 szt. Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm)
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