Tasma ostrzegawcza

Rzedna terenu wg profilu

Rura dwudzielna typu AROT

Dtawica czopowa
¢0)

Dtawica cz%ua wa
EK1686/110(1 0)

EK186/110(1

Kabel energetyczny
(teletechniczny)

Obsypka piaskowa

ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA
44-100 GLIWICE, ul. Diuga 29
tel. +48 605 834 988

WYKONAWCA

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE
Spoétka z o.o.
44-100 GLIWICE, ul. Krélewskiej Tamy 135
tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ
DO BUDYNKU PRZY ULICY MONIUSZKI 20 W GLIWICACH

TYTUL OPRACOWANIA

RODZAJE RUR O0StONOWYCH TYPU AROT

1. Dla kabli energetycznych NN do 1kV - min.A110PS + tasma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych SN, WN - min.A160PS + tasma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych - A160PS + tasma ostrzegawcza pomaranczowa

MGR INZ. IWONA HATOSSY

PROJEKTOWAL PIECZATKA | PODPIS

MGR INZ. IWONA HATOSSY

WYKONAL PIECZATKA | PODPIS

SCHEMAT ZABEZPIECZENIASKRZYZOWANIA
Z KABLEM ENERGETYCZNYM (TELETECHNICZNYM)

TYTUL RYSUNKU

CZERWIEC 2017 - 09

DATA SKALA NUMER RYSUNKU



