
Preizolowane rurociągi ciepłownicze

min. 1,5 mmin. 1,5 m

Istniejący gazociąg

Dwudzielna rura ochronna
D1-U-ZO3-WM-A1-Dzxg-R35
wg PN-80/H-74219

Korek do sączka węchowego

 wg. BN-74/8976-64

Taśma ostrzegawcza

Obsypka piaskowa

Rzędna osi
wg profilu

Rzędna terenu wg profilu

Rzędna osi gazociągu

Gazowa skrzynka uliczna

Płaskowniki

wg PN-72/H-93202

Płozy centrujące

Sączek węchowy
D1-U-ZO3-WM-A1-48,3x3,2-R35
wg PN-83-74219

Taśma ostrzegawcza

Łańcuch uszczelniający Integra

Uwagi:

1. Do obu połówek rur ochronnych przyspawać płaskowniki 10x30 mm

  - wg PN-72/H-93202, a następnie  skręcić je z uszczelką gumową gr. 2mm, szerokość 20 mm za pomocą

  śrub ocynkowanych M12 - wg PN-85/M-82105 - rozmieszczonych w odstępach co ok. 0,5 m

  i nakrętek ocynkowanych M12 - wg PN-85/M-82144

  Pierwsza i ostatnia śruba powinny być w odległości nie większej niż 25 mm od końców rury ochronnej

2. Końce rury ochronnej zabezpieczyć łańcuchem uszczelniajacym Integra (gazoszczelnym)

3. Rurę ochronną i rurę do sączka węchowego zabezpieczyć powłoką asfaltową ZO3
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