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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytacza sieci cieplnej do budynkéw mieszkalnych
przy ul. Swietojanskiej 25 w Gliwicach

(dziatki nr 843, 58 — Obreb Zatorze)

Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
— umowa nr 31/2017 z dnia 08.02.2017r.
— warunki techniczne
— uzgodnienia programowe z Inwestorem
— normy i materiaty wtasne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy budowy przytacza do sieci cieplnej
budynkéw mieszkalnych przy ul. Swietojariskiej w Gliwicach. Przytacze sieci cieplnej zaprojektowane
jest z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU ISTNIEJACEGO

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie w rejonie ul. Dziewanny i ul.
Swietojanskiej, na dziatkach o nr 843 i 58 (obreb Zatorze). Pod wzgledem wykorzystania s to tereny
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowo — ustugowg, oraz uzytecznosci publicznej. Na dziatkach
tych zlokalizowana jest istniejgca sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa 2xDN300 wykonana w
technologii rur kanatowych.

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1. Parametry techniczne przytacza sieci cieplnej

Zadanie 6. Przytacze do m.s.c budynkéw mieszkalnych przy ul. Swietojanskiej w Gliwicach

1. | Miejsce witgczenia sie¢ cieplna 2xDN300 przy ul. Dziewanny
2. | Temperatura nosnika zima: 135°/75°; lato: 65°/35°

3. | Cisnienie obliczeniowe P=1,6MPa

4. |Srednica przytacza 2xDN65 / 2xDN40 — Lc=11,7m

5. | Moc obliczeniowa Q=76 kW
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Zakres rzeczowy

DN Dt $¢

Lp Opis/wyszczegdlnienie (mm] l[Jngqc])sc
Rura preizolowana 2xDN65 (76,1x2,9/140x3,0) 50 7,9
Rura preizolowana 2xDN40 (48,3x2,6/110x2,5) 40 3,8

4.2. Trasa projektowanego przytacza

Projektowane przytgcze sieci cieptowniczej obejmuje odcinek o Srednicy 2xDN65, pomiedzy istniejaca
siecig kanatowa 2xDN300 (dziatka nr 843) a budynkami mieszkalnymi przy ul. Opolskiej w Gliwicach
(dziatka nr 211 — inwestycja w planowanej budowie). Wtgczenie do cieptociggu nastgpi w istniejgcym
kanale — wcinka na zimno — w miejscu wifaczenia nabudowana zostanie komora nieobstugowa
rewizyjna. Gtéwne zawory odcinajgce projektuje sie zabudowac na przytgczu w skrzynkach ulicznych.
Zastosowano kompensacje naturalng za pomocg kolan kompensacyjnych. Przytgcze sieci cieplnej do
budynkéw wyposazone bedzie w instalacje alarmowa po jednej petli na zasileniu i na powrocie z
puszkami pomiarowymi w pomieszczeniach weztéw w budynkach. Rurociagi preizolowane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z profilem zatgczonym w czesci graficznej opracowania na gtebokosci osi ok. 1,6
do 0,75 m (Uwaga: Liczone wzgledem terenu projektowanego).

4.3. Technologia montazu

Przytacza w technologii preizolowanej uktadane beda w wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej. Rurociag zasilajacy i powrotny muszg by¢ uktadane na tym samym poziomie, a odlegtos¢
powierzchni zewnetrznej rurociggdw od bocznej i dolnej krawedzi wykopu nie powinna byé mniejsza
niz 10 cm.

Rury nalezy taczyé przez spawanie elektryczne. Wykonawca winien zapewni¢ spetnienie wymagan
systemu jakosci spawania zgodnego z PN-EN 729-3.

Spawanie rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak w PN-EN
277-2 zaakceptowang przez wiasciciela sieci. Spawanie rur wykona¢ metodg TIG.
Ztacza spawane podlegajg badaniom radiograficznym zgodnie z PN-92/M-34031.

Klasa wadliwosci ztaczy spawanych badanych metoda radiograficzng nie moze by¢ wyzsza niz R2 wg
PN-87/M-69772.

Badaniom radiograficznym nalezy podda¢ 100% spoin.

Przytacze nalezy poddaé prébie wodnej. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-34031 przy ci$nieniu
probnym 2,0 MPa.

Przed préba przytacze preizolowane nalezy czesciowo zasypac miedzy ztgczami mufowymi.

Ptukanie rurociggdw preizolowanych wykonac z wykorzystaniem wody z proby wodnej, przy pomocy
sprezonego powietrza, metodg ,,na wyptyw". Szybkos$¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej
szybkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s lub wieksza. Pobdr prébki wody powinien
nastgpi¢c w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i
ewentualnie ilo$¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Zrzut wody
poptucznej wykonaé przy uzyciu przewodu wyprowadzonego z koncéwki odcinkéw ptukanych, do
kanalizacji deszczowej. Uzgodnienie poboru i zrzutu wody dokona Wykonawca.

Po wykonaniu wyzej opisanych badan oraz préby wodnej na ztgczach rurociggdw zamontowane
zostang ztgcza mufowe zapewniajgce szczelne potaczenia z przylegtymi koricami rur ostonowych.

Na zatomach kompensacyjnych - w miejscach w ktdrych bedzie to wymagane - utozone zostang
poduszki z pianki poliuretanowej wg schematu montazowego.
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Po zakonczeniu w/w czynnosci rurociggi zasypane zostang warstwg piasku grubosci 10 cm ponad
wierzch rur. Zageszczenie tej obsypki nalezy wykonac recznie. Na wierzchu obsypki piaskowej nalezy
utozyé tasme ostrzegawczg nad kazdg z rur. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotdw i czesci organicznych. Nadsypywany nad rurociggami
grunt nalezy warstwami zagesci¢ przy zastosowaniu wibratoréw. Maksymalna grubo$é warstwy
zageszczonej mechanicznie nie powinna przekraczaé 30 cm.

Montaz zespotu ztacza:

do wykonania zespotu zfacza (montazu nasuwek (muf) i izolowania potaczern spawanych)

mozna przystapi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania potgczen spawanych. Wynik

badan powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi protokotami,

wszystkie ztgcza powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio do tego celu przygotowany

personel, zaréwno w zakresie montazu nasuwek (muf), jak i izolowania potgczen spawanych.

Osoby wykonujgce zespoty ztgczy powinny przejes¢ stosowne szkolenia w zakresie

prowadzonych prac,

przed przystgpieniem do montazu ztgcza nalezy:

= na koncach taczonych elementdw preizolowanych delikatnie wycig¢ warstwe pianki PUR,
zwracajgc uwage na to, aby nie uszkodzi¢ przewodow alarmowych,

= oczyscic z ewentualnych zanieczyszczenn mechanicznych (na przyktad piasek, btoto)
powierzchnie rur przewodowych bez izolacji i w razie koniecznosci wysuszy¢,

= sprawdzi¢ potgczenia systemu alarmowego. Wynik sprawdzenia potgczenia przewodéw
systemu nadzoru powinien by¢ potwierdzony odpowiednim protokotem.

= powierzchnie pfaszcza ostonowego nalezy odttusci¢ i starannie przetrze¢ do sucha za
pomocg szmatki. Nastepnie nalezy jg aktywowaé za pomocg papieru sciernego o
ziarnistos$ci 80 + 100 i podgrzac za pomoca tagodnego ptomienia (palnik propan — butan) do
temperatury okoto 60°C.

Czynnosci tych nie powinno sie przeprowadzacé podczas wilgotnej pogody i deszczu, o ile rury nie s3

pod przykryciem.

po zamontowaniu mufy (nasuwki), przed zaizolowaniem, wszystkie ztgcza zgrzewane

elektrycznie na rurociggach prowadzonych w miejscach trudnodostepnych musza przejs¢ z

pozytywnym wynikiem probe szczelnosci:

= po zamontowaniu mufy (nasuwki) na potaczeniu spawanym jeden otwor montazowy
nalezy zatka¢ korkiem, w drugim umiesci¢ zestaw pompki z manometrem. Korice mufy
oraz, w przypadku mufy zgrzewanej elektrycznie z arkusza HDPE, zgrzew wzdtuzny, nalezy
spryska¢ wodg ze s$rodkiem pienigcym (na przyktad. mydtem) — ciecz nie moze miec
negatywnego oddziatywania na ptaszcz ostonowy, materiat ztgcza, ani Srodowisko,

= badanie szczelnosci nalezy wykonywac z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem 20 kPa,
w temperaturze < 40°C, przez minimum 2 minuty. W tym czasie nalezy obserwowad, czy na
koncach nasuwki i ewentualnie na potgczeniu wzdtuznym nie pojawig sie banki mydlane.
Ich brak jest oznakg prawidtowego montazu — mozna przystgpi¢ do zalewania mufy pianka
izolacyjng. W przypadku pojawienia sie baniek nalezy postepowaé wg wskazdwek
producenta muf.

izolowanie potaczen spawanych:

= musi odbywaé sie zgodnie z wymogami zastosowanego systemu preizolowanego, przez
odpowiednio do tego celu przeszkolony personel zgodnie z zaleceniami producenta
systemu preizolowanego oraz normy PN-EN 13941+A1:2010,

= nie nalezy podejmowa¢ robét izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub
wyzsza niz + 40°C,

= komponenty do otrzymania pianki PUR muszg by¢ przed przystgpieniem do izolowania
przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C),
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® nalezy zwrédci¢ uwage na wifasciwe odpowietrzenie ztgcza i zapobieganie nadmiernym
stratom pianki,

= izolowania pofaczen spawanych nie nalezy przeprowadzaé w dni deszczowe, o ile rury nie
sg pod przykryciem,

= jzolowanie pofgczen spawanych powinno odbywac sie tego samego dnia, w ktérym
zabezpieczono je mufg (nasuwkg),

- po zaizolowaniu potgczen spawanych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu
alarmowego.

4.4, Odwodnienie i odpowietrzenie

Na przytgczu przewiduje sie wykonanie odpowietrzenia w ramach pomieszczenia wezta.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Wydtuzenia cieplne rurociggdw pochodzace od wptywdéw termicznych bedg przenoszone przez
uktady U, Li Z— ksztattowe zgodnie z zasadami samokompensacji — metoda montazu nr 1.

Aby zmniejszy¢ wptyw kontrakcji gruntu na kolano rurociggu, strefa kompensacji powinna miec
okreslona szerokos$¢ (zalezna od s$rednicy rurociggu). W strefie tej powinno dojs¢ do roztadowania
naciskéw pochodzacych od wydtuzen termicznych. Nalezy stosowac poszerzenia wykopu w obszarze
strefy kompensacji dla ktérego stopien zageszczenia powinien wynosi¢ max 98 dla wskaznika
uziarnienia U<4 i max 94 dla wskaznika uziarnienia U<8. W sytuacjach kiedy poziomy nacisk gruntu
na rure HDPE (ptaszcz) wynikajacy z poprzecznych przemieszczen kolana lub odgatezienia moze
przekroczy¢ dopuszczalng warto$é naprezen promieniowych $ciskajacych w izolacji poliuretanowej
(max=0,25MPa) istnieje powazne niebezpieczenstwo zgniecenia tej izolacji przez wydtuzenia
termiczne rury stalowej. Zastosowanie mat piankowych (poduszek) utatwi przemieszczanie
poprzeczne rurociggu na zatamaniach trasy i zmniejszenie naprezen S$ciskajacych na
kolanie/odgatezieniu. Dla prawidtowej pracy maty piankowej nalezy przyjgé¢ iz moze ona zostaé
Scisnieta nie wiecej niz do 80-85% swojej grubosci. Nie nalezy stosowaé wiecej niz 3 warstw mat
(grubos¢ pojedynczej maty 40 mm). Maty powinny by¢ wykonane ze sztywnej pianki polietylenowej o
zamknietych komdrkach nie wchtaniajgcych wilgoci (dopuszcza sie réwniez maty z miekkiej pianki
poliuretanowej). Poduszki umieszcza¢ na 2/3 obliczonej dtugosci ramienia swobodnego. Poduszki
umieszczac na rurze pionowo i ciasno, tak by osie rury i maty pokrywaly sie w ptaszczyZnie poziomej
(w kierunku wydtuzenia).

4.6. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane, z ktérych zbudowany jest cieptocigg wyposazone beda w nieizolowane druty
miedziane (1,5mm?) umieszczone w izolacji PUR (w kazdej parze jeden przewdd miedziany i jeden
przewdd miedziany pobielany). Druty te po potgczeniu w miejscach mufowania utworzg standardowg
izolacje alarmowag typu impulsowego. System alarmowy tego typu umozliwia wykrycie:

= zawilgocenia pianki izolacyjnej,

=  przerwy w obwodzie alarmowym,

= zwarcia w instalacji alarmowej.
Nalezy stosowac 2 przewody czujnikowe

Reguta prawostronnosci
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taczenie przewoddw systemu impulsowego wykonywac z zachowaniem reguty prawostronnosci. Aby
potagczy¢ przewody alarmowe odgatezienia z przewodami alarmowymi rurociggu gtéwnego
montujemy odcinek rurowy odgatezienia tak, aby przewdd czujnikowy (pobielany) w odgatezieniu
widziany od strony rurociggu gtéwnego byt po prawej stronie i tgczymy go z t3 czescig obwodu
czujnikowego rurociggu gtéwnego, ktéra odchodzi w prawo, natomiast przewdd powrotny
odgatezienia (miedziany) tgczymy z tg czescig obwodu czujnikowego (pobielanego) rurociggu
gtéwnego, ktéra odchodzi w lewo. Przewodu powrotnego (miedzianego) w rurociggu gtéwnym
odgatezienia nie przecinamy. Przewdd czujnikowy w przewodzie zasilajgcym i powrotnym uktadamy
zawsze po prawej stronie patrzac od zrédta ciepta.

Wykonywanie zakonczen obwoddw alarmowych (petli pomiarowych):
Do zakonczenia obwodu alarmowego i pofagczenia mufowego nalezy przyjaé nastepujace elementy:
= tulejki zaciskowe — 2szt./1 mufe na kazdg pare drutow w rurze,
= koszulki termokurczliwe — 2szt./1 mufe na kazdg pare drutéw w rurze,
= t3cznik przewoddéw — 1szt./1 zakonczenie,
=  przewdd dwuzytowy — 0,5 mb/1 zakoriczenie,
= kabel czterozytowy — 1,5 mb/1 zakonczenie,
= element uziemiajgcy —1szt./2 zakonczenia.

Przewody instalacji alarmowej winne by¢ zaizolowane, potgczone ze sobg w sposdb umozliwiajgcy
tatwe ich rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np. z uzyciem konektoréw / taczek
samochodowych). W rejonie spinki przewoddéw, do przewoddw przyspawac element stalowy
uziemiajacy ("tzw mase"). Powyzsze umozliwi okresowg kontrole stanu technicznego z uzyciem
przenosnego przyrzgdu pomiarowego. Do wyprowadzenia przewoddw alarmowych z preizolacji stuzy
miedziany przewdd dwuzytowy w izolacji teflonowej. Niedopuszczalne jest wyprowadzanie
przewoddw instalacji alarmowej (czujnikowego i powrotnego) poza preizolacje. Montujgcy siec
preizolowang z przewodami sygnalizacyjno — alarmowymi powinien wykonywa¢ na biezgco (przed
zaizolowaniem potgczen spawanych) dokumentacje powykonawczg systemu sygnalizacyjno-
alarmowego.

Whpiecie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych
i akceptacji stuzb eksploatacji PEC.

4.7. Wejscie przytacza sieci cieptowniczej do budynku

4.7.1. Przejscia rurociggu przez sciane budynku

Przejécie przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé jako szczelne, zaktadajgc na rury
specjalne pierscienie gumowe i taSme smarowga. Nastepnie pierscien nalezy betonowac w $cianie.
Przy $cianach grubszych od 20 cm stosowaé podwdjng liczbe pierscieni. Korice rur preizolowanych
zabezpieczy¢ uszczelkg korncowg termokurczliwg (,,end-cap”).

Od strony zewnetrznej, w miejscu osadzenia rur ostonowych nalezy odtworzy¢ istniejaca izolacje
pionowg przegrody.

4.7.2. Przewdd obejsciowy (,spinka”) oraz odpowietrzenie sieci cieplnej
Dla przytaczy, odpowietrzenie sieci cieplnej odbywac sie bedzie poprzez zawdr kulowy spawany DN15
a w przypadku odwodnienia poprzez zawér kulowy spawany DN15 o ci$nieniu min. wymaganym 2,5
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MPa (PN25), zamontowany na przewodzie obejsciowym (,spince”) z zabudowanymi zaworami
2xDN15 w ramach przewoddw przytagcza cieptowniczego po wejsciu do budynku. Przewody
obejsciowe, odwadniajacy i odpowietrzajacy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem DN15
(21,3x2,3) stali w gatunku P235GH.

4.7.3. Montaz przewodéw

Po wejsciu rur preizolowanych do budynku nalezy zamontowa¢ rury stalowe czarne bez szwu ze stali
w gatunku P235GH. Montaz rurociggdw oraz armatury przedstawia rysunek w czesci graficznej
projektu. Rurociagi nalezy faczy¢ za pomocg spawania.

4.7.4. Armatura
W weile cieplnym w budynku po wejsciu przytacza do budynku nalezy zamontowa¢ zawory kulowe z
kro¢cami do spawania o cisnieniu 2,5 MPa (PN25).

4.8. Obliczenia

4.8.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane wyjsciowe:
Qeotcwu=76 kW — moc zamdwieniowa
Lc=11,7m
T,=135°C
T,=70°C
C,=4,1868 J/(kgxK)

wyznaczony przeptyw masowy:
Geosews = 76/ [(135-75)x4,1868] = 0,28 kg/s = 1,01 t/h

Dobdr Srednicy:
Zalecane predkosci na przytgczu: V<1,0 m/s

Z tabeli (na podstawie wzoru Darcy’ego-Weisbacha):
Srednica przylacza (zastepcza) DN40 — V=0,25 m/s — R=0,025 kPa/m (2,5 mm/m)

Okreslenie strat na przytgczu:
Ap,=2xLxR=2x11,7x2,5=57,5daPa
2,=0,2xAp, =11,5daPa

Apc = 69,0 daPa (~0,07m)

4.8.2. Obliczenia statyczne

Na podstawie pomiaru geodezyjnego, ustalono zagtebienie osi istniejgcej sieci kanatowej w miejscu
wigczenia na rzednej 233,98 m n.p.m. a teren istniejgcy na rzednej 235,57 m n.p.m. Obliczenia
przeprowadzono dla zagtebienia przytgcza w miejscu witgczenia Z=1,37m.
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Schemat obliczeniowy

|

AL,

4min

L4

'Y

gdzie:
L, - dtugos¢ sekgji L, rury gtdéwnej od kolana do punktu statego rzeczywistego lub umownego
L, - dtugos¢ sekgji L, rury gtdéwnej od kolana do punktu statego rzeczywistego lub umownego
L; - dtugos$¢ sekcji L; odgatezienia od kolana do punktu statego rzeczywistego/umownego

L, - dtugos$c¢ sekcji L, odgatezienia od kolana do punktu statego rzeczywistego/umownego

Odgatezienie (wtgczenie do sieci)

Dane wejsSciowe

cisSnienie robocze p 1,6 MPa
gtebokos¢ osi rury gtéwnej Z 0,600 m
temperatura pracy zasilanie Tat 135,0 °c
temperatura pracy powrét Tar 70,0 °c
temperatura montazu Tm 10,0 °c
temperatura gruntu Ts 8,0 °c
wspotczynnik przew. ciepta PUR Aso  0,0275 W/mK
wspotczynnik przew. ciepta gruntu As 1,6 W/mK

W zakresie przytgczy maty zostang zabudowane zgodnie z czescig rysunkowa.

4.9. Szczegotowe wymagania materiatowe

4.9.1. Rurociagi
Projektowane przytgcze nalezy wykonad z rur preizolowanych standardowych oraz prefabrykowanych
kolan i tréjnikéw, tgczonych ztgczami mufowymi.

Projektowane $rednice przytgcza (rury standardowe —seria 1, PN 1,6MPa):
= Rura preizolowana 2xDN65 (76,1x2,9/140x3,0)
= Rura preizolowana 2xDN40 (48,3x2,6/110x2,5)
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Rury stalowe
Wymiary i tolerancje: Zgodnie z PN-EN 253:2009

Rury standardowe ze szwem wzdtuznym lub bez szwu, ze stali gatunku P235GH (wg PN-EN 10216-
2+A2:2009),
Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN 253:2009 odnos$nie:

= $rednicy zewnetrznej rury stalowej

= minimalnych grubosci $cianki rur stalowych,

= tolerancji srednicy i tolerancji grubosci scianki rur stalowych,
Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.
Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.
W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg byc
poddane dodatkowej obrébce — Srutowania Srutem stalowym co musi by¢ poswiadczone deklaracja
producenta rur oraz potwierdzone protokotem kontroli jakosci producenta zawierajgcym informacje
o Srutowaniu rur stalowych.
Konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
koncéw rur i ksztattek do spawania. Rury stalowe muszg posiadaé swiadectwo odbioru zgodne z PN-
EN10204 3.1.B.

Izolacja
Sztywna pianka poliuretanowa:

Wiasciwosci: Minimum wg wymagan normy EN 253.
Obliczeniowa temperatura pracy ciggtej (CCOT): > 140°C dla 30 lat.
Maks. warto$¢ temperatury pracy krétkookresowej: 150°C
Czynnik pienigcy: Cyklopentan.
Wymagania:
= Wspoétczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze +500C
nie moze by¢ wiekszy niz 0,0270 W/mK dla rur bez bariery antydyfuzyjnej natomiast dla rur z
barierg antydyfuzyjna nie moze by¢ wiekszy niz 0,0250 W/mK
= Dostawca wraz z ofertg musi przedstawic¢ Swiadectwo badania wspdtczynnika przewodzenia
ciepta izolacji z pianki poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna,
przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami
norm PN-ISO 8497:1999 i PN-EN 253:2009 zat. F, w co najmniej trzech temperaturach rury
badawczej 80 + 10°C, w odniesieniu do sredniej temperatury izolacji t = 50°C badanie
powinno dotyczy¢ zaréwno rur z barierg antydyfuzyjng oraz bez bariery antydyfuzyjnej.
Badanie musi by¢ wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego.
= Wraz z ofertg Dostawca jest zobowigzany dostarczyé wyniki badan zgodne z PN-EN 253:2009
i PN-EN 489:2009 wykonane przez niezalezne laboratorium badawcze obejmujace
nastepujgce parametry izolacji i zespotu rurowego:
a. Wymiar komodrek
Stosunek komdrek otwartych do zamknietych
Gestosc pianki
Chtonnos¢ wody,
Wytrzymatosé na Sciskanie
Odchylenie od wspdétosiowosci
Wytrzymatos$é na Scinanie osiowe, przed starzeniem i po starzeniu,
Przewodnos¢ cieplna przed starzeniem i po starzeniu

SR -0 20T
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Wyniki badain nie mogg by¢ gorsze niz okreslone w normie PN-EN 253:2009 oraz PN-EN
489:2009. Badania muszg by¢ wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego co
powinno by¢ udokumentowane zapisem w protokole z badan oraz oswiadczeniem
producenta rur preizolowanych.
Kazdy z elementéw preizolowanych bedzie dopuszczony do montazu jezeli wykaze po dostawie
opornos¢ pianki mierzong pomiedzy drutami alarmowymi a rurg stalowg - powyzej 550 MQ przy
napieciu pomiaru 500V — badanie opornosci nalezy wykonaé w warunkach bezpiecznych, z
zastosowaniem induktometru.

Pfaszcz ostonowy
Ptaszcz ostonowy Polietylen: PE-HD, bimodalny (Minimum PE 80, ISO 12162).
Rury preizolowane o srednicy DN<200mm muszg byé wyposazone w bariere antydyfuzyjna.
Wiasciwosci: Minimum wg wymagan normy EN 253.
=  Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementédw preizolowanych
musi byé wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD musi spetnia¢ wymagania
najnowszej normy PN-EN 253 odnosnie:
= gestosci surowca,
= wskazZnika szybkosci ptyniecia surowca powinien miesci¢ sie w zakresie 0,2<MFR<1,4g/10min,
= czasu indukcji utleniania OIT surowca,
= dtugotrwatych wtasciwosci mechanicznych surowca CLT,
= grednice i grubosci sScianek ptaszcza ostonowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ostatniej najnowszej wersji normy PN-EN 253
= wydtuzenie do zerwania ptaszcza ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wyttaczania
powinno by¢ nie mniejsze niz 350%,
= wskaznik szybkosci ptyniecia ptaszcza ostonowego powinien miesci¢ sie w zakresie
0,2<MFR<1,4g/10min
= dtugotrwate wihasciwosci mechaniczne (CLT) i odpornosé na pekanie gotowej ostony musza
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 253:2005
W/w wtasciwosci muszg byé potwierdzone przez oferenta poprzez zatgczenie do oferty kopii
protokotow stosownych badan.
Dostawca jest zobowigzany zagwarantowaé, ze sposéb produkcji ptaszcza ostonowego umozliwia
uzyskanie (na skutek ,koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepnosci izolacji
poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej — minimalna przyczepno$é 50mN/m na minimum 75%
obwodu rury badane wg ASTM D2578.
Dla rur wykonywanych metodg nieciaggta (wtrysku ptynnej pianki w przestrzen pomiedzy rure stalowa
a rure ostonowg) wraz z ofertg dostawca musi przedtozy¢ protokdét z badan potwierdzajgcy
wymagany stopien obrébki koronowania rur zewnetrznych przez dostawce lub producenta ptaszcza
zewnetrznego.

Gotowe rury
Wszystkie rury muszg co najmniej spetnia¢ wymagania ustanowione w normie EN 253, EN 448, EN

488, EN 489.:

Przewidywana temperatura pracy ciggtej: do 140°C dla okresu 30 lat.

Wartos$¢ temperatury maksymalnej krétkookresowej: do 150°C.

Przewidywana ciggta temperatura powierzchni ptaszcza PEHD: do 50°C dla okresu 30 lat.
Wolne konce rury przewodowej: 220 10 mm

System sygnalizacji standéw awaryjnych

W izolacji PUR rur preizolowanych na catej dtugosci umieszczone bedg przewody alarmowe systemu
impulsowego.

Przewody: 2 druty miedziane 1,5 mm? (w tym jeden ocynowany) na kazda petle.
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Odlegtosc¢ do rury stalowej: 15 mm
Potozenie:

1 para przewodoéw sygnalizacyjno-alarmowych
POWROT ZASILANIE

Dostawa rur

Materiaty preizolowane winny by¢ dostarczone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Konce rur stalowych zabezpieczone typowymi pokrywami z tworzywa. Dodatkowo korice ptaszcza
polietylenowego wraz z zewnetrzng warstwg pianki poliuretanowej winny byé owiniete folig do
pakowania, czeSciowo zabezpieczajgcg przed wilgocig w trakcie sktadowania i transportu. Wymaga
sie aby dostarczone elementy preizolowane (rury i ksztattki) posiadaty kornicowki rur oczyszczone z
oleju, smaru, rdzy i innych zanieczyszczen i byly zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy
fatwe i szybkie usuniecie w warunkach budowy. Wymaga sie oznaczenia na koncach rur i ksztattek —
wg wymagan zawartych w normie EN 10216-1, EN 10217-1.

Izolowanie potgczer spawanych

Ztacze (kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami
preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489:2005 i/ lub PN-EN 489:2009. Do
zabezpieczania izolacji na potgczeniach spawanych dla rurociggéw DN50 i DN40 nalezy stosowac
ztacza izolacyjne/nasuwki termokurczliwe z polietylenu usieciowanego radiacyjnie (PEX) na catej
dtugosci (za wyjatkiem miejsc umozliwiajgcych wgrzewanie/wtapianie korkéw, jesli wystepuja), z
klejem i mastykg uszczelniajgca.

Luki:

= prefabrykowane formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym (w
przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 90° lub 180° do
ptaszczyzny giecia),

= prefabrykowane spawane doczotowe — wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub
przez formowanie na gorgco ptyt stalowych i tgczenie ich za pomoca spawania,

=  Minimalny promien tuku nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 x $rednica zewnetrzna rurociagu,

= stalowe spawane na budowie pomiedzy prostymi odcinkami rur (ukosowanie) i zaizolowane
za pomocg ztgcz mufowych kolanowych termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie,

= nie dopuszcza sie do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkéw rur,

= dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany projektowanego ukosowania rur dla niewielkich katéw na
tuki prefabrykowane z rur gietych fabrycznie z zachowaniem minimalnego promienia giecia
rur okreslonego przez producenta rur,

= tuki o nietypowych katach wykona¢ jako elementy indywidualne przygotowane fabryczne
przez producenta rur.

4.10.1. Armatura
Armatura winna by¢ przystosowana do cisnienia do 2,5 MPa i temperatury do 150°C oraz spetniaé
wymagania normy EN ISO 12266-1 P11 i P12 oraz EN488.
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Wymagania szczegétowe dotyczgce armatury przemystowej stosowanej w rurociggach:

Nie dopuszcza sie do stosowania w sieci cieptowniczej armatury z korpusem z zeliwa szarego,
nalezy stosowa¢ wykonania ze stali weglowej.
Kurki kulowe majg posiada¢ dowolny kierunek przeptywu oraz mozliwo$¢ montazu w
dowolnym potozeniu.
Wymiary i tolerancje kréécéw do spawania z rurociggiem muszg by¢ zgodne z normg PN-EN
10220:2006. Krééce armatury muszg spetnia¢ wymagania takie, jak dla rur przewodowych.
Krééce do spawania z rurociggiem musza byé wykonane z niestopowych stali
niskoweglowych.
Armatura powinna posiada¢ naped reczny, kurki kulowe bezposredni w formie pokretta,
kotka lub dzwigni,
Zamykanie armatury powinno nastepowac poprzez obracanie urzadzenia zamykajacego
(kdtko reczne, pokretto, dzwignia) w prawo.
Armatura powinna posiadac¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujgcy prawidtowe potfozenie
elementu odcinajgcego (kuli) w pozycjach catkowicie otwarty lub catkowicie zamkniety.
Armatura ma by¢ odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami
mechanicznymi (ciSnienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja) oraz
niemechanicznym (temperatura, korozja), ktére obnizajg bezpieczenstwo i niezawodnosc
oraz trwatos¢ eksploatacyjng i zuzycie materiatow.
Armatura ma by¢ odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujgce sie w wodzie
sieciowej (takie jak piasek, czy produkty korozji) oraz na kawitacje i erozji.
Armatura nie moze posiadac elementéw wymagajacych okresowej obstugi, tj. elementéw do
smarowania czy doszczelniania, dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociagu.
Elementy armatury powinny by¢ odporne na korozyjny charakter wody. Wymagania
odnoszace sie do wody sieciowej okresla norma PN-C-04601:1985.
Konstrukcja armatury musi pozwala¢ na sprawne otwieranie elementu odcinajgcego (kuli)
przy maksymalnej réznicy cisnien Dp = Pr (MPa) = 2,5 MPa.
Wysokos¢ tulei prowadzgcej trzpien napedowy powinna gwarantowac bezkolizyjny i
poprawny montaz izolacji termicznej.
Uszkodzenie armatury lub jej napedu nie moze powodowac¢ nagtego zamkniecia
powodujgcego uderzenie hydrauliczne, ktére mogtoby uszkodzi¢ inne elementy systemu
cieptowniczego.
Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwos¢ naprawy lub wymiany napedu
bez demontazu z rurociggu (przy braku cisnienia w rurociggu).
Konstrukcja kurka powinna gwarantowac¢ mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia w trakcie
eksploatacji armatury, bez koniecznosci demontazu urzgdzenia z rurociggu.
Dla srednic DN<150 element odcinajgcy (kula) oraz trzpien napedowy wykonane z
materiatow odpornych na korozje; elementy wptywajgce na szczelnosé kurkdow (pierscienie
uszczelniajgce) wykonane z materiatéw odpornych na korozje.
Wykonanie materiatowe armatury odcinajgcej:

— korpus: stal weglowa,

— uszczelnienie potaczen czesci korpusu: o-ring z aflasu (AF), Viton

— kula: zeliwo sferoidalne pokryte utwardzong powierzchnig z niklu i chromu, stal

nierdzewna
— watek, trzpien: stal nierdzewna,
— pierscienie uszczelniajgce odciecie przeptywu: péttwardy element ze zbrojonego
grafitem PTFE, ujety w pierscien ze stali nierdzewnej, teflon,

— dtawica: tuleje ze stali nierdzewnej i o-ringi z aflasu (AF).

Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 488:2005.
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Lokalizacja armatury

Armature odcinajaca preizolowang nalezy umieszcza¢ w zwienczeniu w postaci skrzynki ulicznej oraz
odcinka rury ostonowej z PE lub PVC. Armatura ma by¢ umieszczona w Swietle skrzynki dla
mozliwosci obstugi z zewnatrz za pomoca klucza (dzwigni).

5. INFORMACIJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

5.1. Informacje ogélne

W trakcie budowy mogg zostaé ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do wtasciwych stuzb.

Cieptocigg zlokalizowany jest w dziatkach, ktérych Zarzadcy i Wtasciciele okreslili szczegétowe zasady
warunkujgce zgode na jego posadowienie. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
respektowania uzgodnionych warunkéw zezwalajgcych na dysponowanie nieruchomosciag na cele
budowlane dla niniejszej inwestycji (decyzje/uchwaty/pisma w zatgczeniu do projektu).

Przed przystgpieniem do robét w miejscach wigczen do istniejgcej sieci oraz w kazdym miejscu
skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia istniejacych sieci i urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenie
istniejacej infrastruktury ponosi Wykonawca Robét.

5.2. Roboty ziemne

Wymagane wymiary wykopdw podano w czesci rysunkowej opracowania. Gtebokos$¢ wykopdw
powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu umozliwienia wykonania podsypki
piaskowej. Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m muszg by¢é umocnione.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o
ostrych krawedziach. Grubosé¢ warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe t3
nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac¢ zasypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotéw o ostrych krawedziach. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr.
30 cm z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
,»Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”- do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robdt montazowych, przeprowadzeniu badania
spoin i wykonaniu préb szczelnosci. Warstwe nalezy zasypac gruntem rodzimym, starannie ubitym,
pozbawionym wiekszych bryt i materiatdw organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

W miejscach wykonywania potgczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebic i poszerzy¢ (okoto. 30-40
cm). Przed zasypaniem rurociggdw nalezy w strefach kompensacji, w miejscach usytuowania kolan
zastosowac poduszki kompensacyjne i wykona¢ obsypke piaskowg. Na wierzchu pierwszej warstwy
zasypowej nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
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5.3. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopu opracuje
Wykonawca.

5.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywadé recznie. W
przypadku skrzyzowania projektowanego cieptociggu z gazociggami, kanalizacja, wodociggami,
kablami e i t, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikdw poszczegdlnych sieci (uzgodnienia). Krzyzujgce
sie rurociggi nie powinny byc¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza ostonowego rury preizolowanej
(lub zgodnie z wymaganiami przepiséw branzowych). Skrzyzowania z kablami oraz rurociggami
zabezpieczyé rurami ochronnymi.

5.5. Witaczenia w istniejaca sie¢ cieptownicza

Czas wiagczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci cieplnej tj. PEC Gliwice. Wiaczenie
wykonaé metoda wcinki na gorgco z zaworem petnoprzelotowym DN65 do istniejgcego cieptociggu
DN300 — prace wykonaé w obrebie istniejgcej komory cieptownicze;j.

Wykonawca przewidzi w kosztach i ograniczy przerwe w dostawie czynnika grzewczego do okresu
potrzebnego na wykonanie wpiecia do sieci uwzgledniajacego czynnosci zwigzane z odstawieniem
sieci, tj. wychtodzeniem sieci, opréinieniem i ponownym napetnieniem. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca opracuje i uzgodni z PEC Gliwice szczegétowy harmonogram robét.

Miejsca wtaczen nalezy odtworzyé w standardzie wykonania istniejgcej sieci preizolowanej w zakresie
izolacji oraz ptaszcza.

5.6. Zalecenia wykonawcze

= gleboko$¢ uktadania — minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno
wynosi¢ 40+70 cm,

= w miejscach wyptycen, tam gdzie nie da sie zapewni¢ min. 40 cm zasypki i narazonych na
duze obcigzenia nalezy zastosowac zelbetowg ptyte odcigzajgca, utozong ponad rurociggiem,

= szeroko$¢ w poziomie dna wykopu powinna by¢é o min. 35 cm wieksza, niz suma S$rednic
zewnetrznych uktadanych rur preizolowanych z niezbednymi poszerzeniami w miejscach
spawania. Zaleca sie zachowanie min. 15+20 cm odstepu miedzy rurociggiem zasilajgcym i
powrotnym, w projekcie przyjeto nastepujacy rozstaw osi rur zasilania i powrotu:

Srednica nominalna
cieptociagu/Srednica zewnetrzna Projektowany rozstaw osi rur Minimalny rozstaw osi rur
ptaszcza ostonowego DN/Dz zasilania i powrotu [mm] zasilania i powrotu [mm]
[mm]
65/140 500 300
40/110 500 260
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Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany projektowanego rozstawu osi prowadzenia przewoddw,
jednak nie mniejszego od okreslonego w powyzszej tabeli jako minimalny.

gtebokos¢ wykopu — powinna byé max 10+15 cm wieksza, niz przewidywany poziom dolnej
powierzchni rur preizolowanych (w zaleznosci od srednicy rurociggu), a w przypadku
okresowego wystepowania wodd gruntowych lub ukfadania sieci w gruntach
nieprzepuszczalnych gteboko$¢ wykopu powinna byé¢ powiekszona o 10 cm dla utozenia
warstwy drenazowe;j.

przy budowie przytgcza nalezy stosowaé podtoze o grubosci 10+15 cm, z podsypki piaskowej
o zalecanej granulacji 0, 2+1 mm, z wystepujacymi frakcjami grubszymi o granulacji 1+1,8
mm — do 15%,

dopuszczone jest stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscig do
10% ziaren o grubosci powyzej 4 mm,

podsypka piaskowa nie moze zawieraé gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rurociag lub ztgcza na potaczeniach spawanych,

sktad materiatu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspodfczynnikéw tarcia wymaganych w
projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie wykonanego zageszczenia,

w przypadku gruntéw nieprzepuszczalnych lub okresowego wystepowania wdod gruntowych
powyzej poziomu rur preizolowanych pod podsypka wtasciwg nalezy wykona¢ warstwe
przepuszczalng — drenazowg o grubosci ok. 10 cm, ze zwiru o zrdéznicowanej grubszej
granulacji.

przed przystgpieniem do montazu, rury preizolowane utozy¢ w wykopie na drewnianych
podktadach lub od razu na podsypce piaskowej. Zaleca sie uktadanie rur na drewnianych
podktadach o przekroju ok. 10x10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstepach co 2 m.
Drewniane podktady mozna zastgpi¢ kopcami z piasku. Ustalenie wifasciwych rzednych
rurociggu powinno odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie podktadéw lub
kopcow. Po utozeniu rurociggdw w wykopie nalezy wykonaé podsypke piaskowa, a przed
zakonczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usungé podktady spod rurociggow,
nie zmieniajgc potozenia rur.

dopuszczalne jest spawanie kilku elementdw rurociggu nie w wykopie a na poziomie gruntu
(nad wykopem) i wpuszczenie catego odcinka do wykopu, tak aby nie uszkodzi¢ potaczen
spawanych, ani rury ostonowej.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Rury preizolowane nie wymagaja dodatkowej izolacji termicznej ani zabezpieczenia antykorozyjnego.
W miejscach potaczen z istniejgcymi cieptociggami grubosé izolacji cieptochronnej winna by¢ jak na
rurociggach istniejgcych.

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie (odcinki przytagcza w pomieszczeniu wezta) po
wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawnosci budowy nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ dwukrotnie farba
podktadowg, antykorozyjng, termoodporng (podktadowsg i nawierzchniows).

2 x emalia kroedurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
czasie pracy rurociggéw, lub 2x farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92
NaW symbol 7320-111-950, kolor szary metaliczny

3x emalia epoksydowa 7462-000-XXX.

Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg pokryé malarskich” - KOR-3 oraz PN-EN ISO 12944-2:2001.
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Dodatkowo rurociggi stalowe w wezle cieplnym nalezy zaizolowa¢ otuling z podtsztywne] pianki
poliuretanowej. Nalezy zastosowacd otuline systemu typu Steinonorm (lub w podobnej technologii) o
minimalnej grubosci izolacji 55 mm w ptaszczu z folii PCV. Mozna zastosowac rowniez maty z wetny
mineralnej z pokryciem ptaszczowym z folii z tworzywa lub blachy ocynkowanej (bgdz aluminium) o
minimalnej grubosci 55 mm. lzolacje termiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-85/B-
024212.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, cze$é I, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych, a ponadto instrukcjami
fabrycznymi montazu urzadzen.

Zabudowane urzadzenia winny posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
normami oraz oznakowanie CE lub B.

8. WARUNKI BHP | P.POZ.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem przepiséw
BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych,
ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu mechanicznego. Catos¢ robdét wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci prace
budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

9. UWAGI KONCOWE

Wykonawca musi uwzgledniaé postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzadzenia, okdlniki, normy
polskie i unijne oraz dokumenty techniczne majace zastosowanie w wykonaniu robdt opisanych w
niniejszej dokumentacji, pozostajgce w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a takze uwzgledniaé
reguty sztuki budowlane;j.

W przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany
jest uprzedzi¢ o tym fakcie Projektanta oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatacznik uwzgledniajacy te
zmiany, tak, aby inwestycja mogta zostaé¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem prawnym przepiséw.

- Wpykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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Przyjmuje sie, dla potrzeb niniejszego projektu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione w
dokumentacji prace i koszty towarzyszace i prace tymczasowe zostang przez Wykonawce
rozpoznane i wycenione w kosztach robét podstawowych. Wszelkie prace towarzyszace
robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty towarzyszace, w tym:
wykonanie obejs¢ zastepczych, rozbiorek tymczasowych i odtworzen substancji istniejacej,
zapewnienie ewentualnych urzadzen i zrédet zastepczych, zabezpieczen BHP, itp. nie ujete
w odrebnych pozycjach dokumentacji i zestawien nalezy wyceni¢ jako element sktadowy
roboty podstawowej.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdow i instalacji, niezbedny
do witasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac niezbedne atesty
i spetniaé¢ obowigzujace przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowainych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Zwraca sie uwage, ze gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystgpig odstepstwa od podanych
lokalizacji i gtebokosci i nie moga by¢ one podstawg zblizen i prowadzenia robét ziemnych
bez nadzoru. W celu namierzenia rzeczywistych srednic i rzednych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne przed przystgpieniem do robdét. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z
istniejgcym uzbrojeniem, przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjno-wysokosciowym.

Na trasach projektowanych przewodéw moze wystepowal nie zinwentaryzowane
uzbrojenie.

Ewentualne kolizje nalezy bezwarunkowo zgtosié¢ poszczegélnym uzytkownikom uzbrojenia i
uzgodnic¢ sposéb ich zabezpieczenia.

Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zlecer odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Na czas robdt ziemnych (wykopow) sieci krzyzujgce sie z projektowanym cieptociggiem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem gestora sieci.

Wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy
zabezpieczy¢.

Dla uzyskania wiasciwej jakosci utozenia przewoddéw nalezy przestrzega¢ wtasciwego
zageszczania podsypki i obsypdw bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym projekcie
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oraz instrukcjach producenta rur. Nalezy kontrolowac stopien zageszczania obsypéw, oraz by
nie wystepowato wypieranie rur do goéry materiatem zageszczanym, oraz ostroznego
zasypywania wykopéw — wyklucza sie metode dynamicznego ,,zawalania” wykopu ziemia z
wywrotek badz spychaczem z brzegu wykopu.

Wykonany cieptocigg powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne.

Materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane przepisami certyfikaty bezpieczedstwa. Cechy materiatéw i
elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi w dokumentacji
wymaganiami.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robdt.

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy S$cisle przestrzega¢ obowigzujgcych w
budownictwie przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

10. LITERATURA

Nizej wymienione dokumenty nie stanowig listy zamknietej, sg to jedynie podstawowe normy i
wytyczne. Montaz rurociggdw, przygotowanie do ruchu, préoba wodna i ruch prébny oraz ocena
badan koncowych winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i
wytycznymi:

10.1. Normy

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

(7]
(8]

(9]
(10]

(11]

(12]
(13]

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92-M-34031/A1:96 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanie rurociggdw wodnych i podziemnych i w pomieszczeniach rozdzielni
cieplnych.

PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci
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(14]

(15]

(16]

(17]

(18]

(19]

(20]

(21]

(22]

(23]

(24]

[25]
[26]
(27]
(28]
[29]
(30]

(31]

(32]

(33]

(34]

(35]

(36]

(37]

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢
2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy
- Czes$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi witasnosciami w
temperaturze podwyziszonej

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie witasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym
przez izolacje cieplne przewoddw rurowych

PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatu procentowego objetosci
otwartych i zamknietych komérek (metoda 1)

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem spawanych wigzka)
- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 14917:2009 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 13480-3:2002 Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 3: Projektowanie i obliczenia

PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania

PN-EN ISO 3834-2:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace jakosci w Spawalnictwie

PN -EN 583 -1:2001 Badania nieniszczace -Badania ultradzwigkowe Czes¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 583-
1:2001/A1:2006 Badania nieniszczace - Badania ultradzwiekowe - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 583-
4:2003/A1:2005 Badania nieniszczace -Badania ultradZwiekowe -Cze$¢ 4: Badania nieciagtosci prostopadtych do

powierzchni, PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczace —Badania ultradZwiekowe - Cze$¢ 5: Charakteryzowanie i
wymiarowanie nieciggtosci

PN - EN 1712:2001 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy
akceptacji, PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych - Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych - Poziomy akceptacji, PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztaczy spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe. Charakterystyka wskazan w spoinach, PN-
EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe - Charakterystyka wskazan w spoinach
PN - EN 1714:2002 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych - Badanie ultradzwiekowe ztaczy spawanych, PN-EN
1714:2002/A1:2005 Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badanie ultradzwiekowe ztgczy

PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwiekowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci réwnej lub wiekszej niz 6 mm
(metoda echa)

PN-EN 970:1999 oraz PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania
wizualne

PN-EN ISO 3834-1:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i
stosowania

PN-EN 1SO 3834-3:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w
spawalnictwie
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(38]

(39]

(40]

(41]

(42]
(43]

(44]
(45]

(46]

(47]

(48]
(49]
(50]
(51]

PN-EN ISO 3834-4:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 1SO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe,

PN-EN 1SO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna
spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania - Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo -Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania — Ogélne wymagania i badania

PN-EN ISO 2560:2006 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

PN-EN ISO 17632:2008 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania fukowego w ostonie i bez
ostony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2007 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego stali niestopowych i stali
odpornych na petzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 6847: 2005 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu chemicznego
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazowkowe
PN-M-42304:1988 Cisnieniomierze wskazéwkowe zwykte z elementami sprezystymi

oraz inne obowigzujgce PN.

10.2. Przepisy zwigzane

(52]
(53]
(54]
(55]
(56]
(57]
(58]
(59]
(60]
(61]

(62]

(63]

(64]

(65]

(66]

(67]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2016 r. poz. 290)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145 z pdzniejszymi zm.)
Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 460).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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10.3. Inne

[68]  Warunki techniczne projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — COBRTI ,,INSTAL”, Warszawa 1996 r.

[69]  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — COBRTI ,,INSTAL”,
Warszawa 2002 r.

[70]  Wpytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
(uktadanych bezposrednio w gruncie), SPEC S.A. OBRC, Warszawa 2011 r.

[71]  Szkarowski A., tatowski L. Cieptownictwo, WNT, Warszawa 2006 r.

[72]  Krygier K. Sieci cieptownicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r.

[73]  Logstor — Katalog produktow, wydanie 2009.05.

[74]  Alstom — Poradnik techniczny systemu rur preizolowanych Alstom Power FlowSystems, wydanie VIIlii/09.2002.

[75] Finpol rohr — Poradnik projektanta, Warszawa, listopad 2006; Katalog, Warszawa, wrzesier 2011
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

zakres robdt dla omawianej inwestycji, oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

wykaz istniejagcych obiektow budowlanych majacych wptyw na realizacje przedmiotowej
inwestycji,

opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystgpié podczas realizacji robét budowlanych,
wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

opis srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sgsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez Wykonawce planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot budowlanych

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy budowy przytgczy do sieci cieplnej dla
budynku mieszkalnego przy ul. Swietojanskiej 25 w Gliwicach. Przytacza sieci cieplnej zaprojektowane
sg z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych i instalacyjnych

Roboty przygotowawcze w terenie:

= pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociggéw,

= ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku,

= karczowanie i wycinka drzew kolidujgcych z wytyczona trasg,

= zdjecie istniejgcego umocnienia wykopdw,

= zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone,

= wykonanie przekopdw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

= rozbidrke nawierzchni wraz z podbudowg

= wykonanie obej$¢, objazdow i ogrodzen na czas robdt,

= ustawienie drogowych znakdéw informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

= inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.

Roboty ziemne, wykonanie wykopdw:

= wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych umocnionych Ilub
nieumocnionych,

= przy zmechanizowanym wykonaniu robdt nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok.
20 cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw. W/w warstwe gruntu nalezy usungé
recznie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu,
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= wykopy nalezy odwadniaé w miare potrzeb za pomoca igtofiltrow lub bezposrednio z
wykopow pompga zatapialng po wczesniejszym wykonaniu studzienki zbiorczej i drenazu w
dnie wykopu (w przypadku stwierdzenia wody gruntowej).

— Roboty montazowe:
= wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej w dnie wykopu,
= ukfadka rurociggow,
®" montaz pozostatego uzbrojenia i armatury,
= wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciany,
= préby szczelnosci wykonanych odcinkéw,
= wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej ponad wierch rur.

—  Zasypka wykopow:
= zasypka wykopdw gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
urzadzeniami wibracyjnymi poszczegdlnych warstw,
= rozbidrka obudowy wykopdw i komér roboczych.

— Odtworzenie stanu pierwotnego:
= niwelacja i plantowanie terenu,
= odtworzenie podbudowy i nawierzchni,
= odtworzenie terendw zielonych, ogrodzen itp.

3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych majgcych wptyw na realizacje
inwestycji

Wptyw na usytuowanie przytgcza majg nastepujgce istniejgce obiekty budowlane:
— zabudowa istniejaca,
— drogiiulice,
— uzbrojenie podziemne.

4. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Podczas realizacji
omawiane] inwestycji bedg wykonywane niektdre rodzaje robét budowlanych wymienione w Art. 21
a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n:
— wykonanie robét ziemnych prowadzonych w istniejgcych drogach w poblizu linii
energetycznych,
— wykonanie robdt przy montazu i demontazu ciezkich elementéw, ktérych masa przekracza
1,0 tone,
— wykonanie robét prowadzonych w wykopach.

W zwigzku z wystgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji
winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski
44-113 Gliwice, ul. Kruczkowskiego 6
tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl

-24-


mailto:dkprojekt@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ
do budynku mieszkalnego przy ul. Swietojariskiej 25 (dz. nr 843, 58 Obreb Zatorze)

5. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktdre moga wystapi¢ podczas realizacji

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych

robot budowlanych

realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

wystepowaé podczas

Lp. Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
ryzyka

1. Spadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny Ztamania koriczyn, uraz Stosowacd wtasciwie

przed poslizgnieciem sie jej stop. | gtowy, kregostupa, drabiny, w dobrym stanie
2. Brak stopek gumowych. ogodlne pottuczenia technicznym, ustawiaé
3. Brak wyposazenia w ciegno drabiny na réwnym podtozu
i lub pret uniemozliwiajgcy
rozsuniecie drabiny.
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.
5. Brak asekuracji.
2. Skaleczenia koriczyn Pozostawienie w dolnym miejscu Rany ktute lub ciete Opakowania, zbedne
lub tutowia elementéw montazowych sttuczenia ztamania. materiaty produkcyjne i
budowlanych, maszyn, sprzetu, odpady usuwac ze
opakowan, desek itp. stanowiska pracy i
sktadowaé w wyznaczonym
miejscu, ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach.

3. Urazy i schorzenia wywotane | 1. Wykonywanie prac budowlanych | Ogdlne pottuczenia, 1. Wstrzymac
trudnymi warunkami montazowych przy wietrze ponad| sttuczenia, urazy wykonywanie prac przy
atmosferycznymi 10 m/s, ztym o$wietleniu nocnym| wewnetrzne, ztamania wietrze 10m/s, ztym

mrozie intensywnych opadach oswietleniu nocnym,

atmosferycznych. mrozie intensywnych
2. Chodzenie po zasniezonych lub opadach

oblodzonych drogach i koleinach. atmosferycznych.

2. Utwardzac
nawierzchnie drég,
oczyszczac drogi ze
$niegu i lodu.

4. Urazy wywotane podczas 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy | Zranienia, pottuczenia 1. Prowadzi¢ prace
roztadunku materiatéw pracach wytadunkowych lub i przygniecenia koriczyn, roztadunkowe przy

transporcie recznym. tutowia. Scislej koordynacji prac
2. Woyciaganie od spodu w zespotach.
materiatow. 2. Materiaty uktadaé
3. Nieréwne ustawienie, utozone dopuszczalng liczbe
materiatow sktadowych lub warstw.
transportowanych. 3. Materiaty uktadaé¢ w
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpieczaé elementy
przed upadkiem.

5. Stosowac¢ dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczad teren pracy
dzwigu.

5. Stosowanie klejéw, farb i 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowac z procesu
innych substancji o zamknietych lub Zle spowodowane pozarem technologicznego
wtasciwosciach trujacych, wentylowanych. lub wybuchem. substancje o
fatwopalnych, 2. Stosowanie substancji o wtasciwosciach
wybuchowych. wtasciwosciach tatwopalnych i trujacych,

wybuchowych przy tatwopalnych,
nieprzestrzeganiu zakazu wybuchowych.
uzywania otwartego ognia i 2. Wentylowaé
urzadzen iskrzacych pomieszczenia.

3. Wystrzegac sie
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otwartego ognia.
4. Stosowac indywidualne
srodki ochrony.
6. Eksploatacja narzedzi 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywa¢ narzedzi w
powodujacych nadmierny wyeksploatowanych. choroby narzaddéw dobrym stanie
hatas i wibracje 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia technicznym.
ekspozycji. naczyniowe i ruchowe 2. Przestrzegac czasu
3. Niestosowanie indywidualnych ekspozycji w warunkach
srodkéw ochrony stuchu hatasu.
3. Stosowad indywidualne
$rodki ochrony stuchu.
7. Kontakt czesci metalowej 1. Skrzyzowania linii elektrycznejz | Porazenie pradem Ustawiac na drogach
urzadzenia dzwigowego lub droga transportowa. transportowych znaki
transportowego z linig 2. Nie zachowanie bezpiecznych okreslajace maksymalng
elektryczng odlegtosci. wysokos¢ pojazdu.
8. Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron mechanicznych Porazenie pragdem Stosowad rury ostonowe i
elektrycznych podczas prac NN znaczniki trasy.
ziemnych.
9. Pojawienie sie napiecia w 1. Przeciecie kabla pod napieciem ng Porazenie pradem Obudowywac lub ostania¢
gruncie. wskutek przejechania. kable ptytami betonowymi,
2. Nie ostoniecie tras kablowych. podwieszac kable.
10. Uszkodzenie ciata i zatrucia 1. Niestosowanie indywidualnych | Zatrucia, obrazenia Stosowac sie do przepisow
przy wejsciu do komor i srodkéw ochrony osobistej spowodowane BHP,
studzienek 2. Nieuwaga wyziewami z kanalizacji.

6. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na nastepujace kwestie:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robédt i
koordynacji prac przed rozpoczeciem robét, sposdb przekazywania stanowisk pracy drugiej
zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczegélnosci dotyczgcymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatdow i surowcéw, w tym o whasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

prac wykonywanych w wykopach,

prac wykonywanych w poblizu nurtu rzeki, kanatu lub cieku,

pracy mechanicznych srodkéw transportu,

postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw, pradu
elektrycznego, wody i gazu.
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7. Opis Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

tacznosé
W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koricowy z faksem. Kierownik
budowy i koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma
obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komdérkowego oraz podac jego numer.
Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢ wyposazeni:

— mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,

— mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie
budowy wg ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowac oznakowanie przedstawione w
projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci
rysunkowej planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég
ustala sie nastepujgce wymagania:

— nie dopuszczaé do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochodow;

— koparki nie mogg pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

— w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac beda osoby wyznaczone i upowaznione przez

kierownika budowy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
— prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te roboty
muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze;
— roboty wykonywane w wykopach;
— prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie nurtu rzeki kanatu lub cieku
— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
— roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedy dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz
wymogoéw okreslonych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa i
higieny pracy uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy
zapoznania pracownikéw ryzykiem. Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:
— zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;
— ustali kolejnos¢ wykonywania zadan;
— zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegélnych czynnosciach.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
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Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarowej,
komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej,
a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajagcymi informacje dla
Podwykonawcow.

Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos$é¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku.

Podpis Projektanta

mgr inz. Dawid Koscianski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych

Gliwice, maj 2016 i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr 409/02; upr. nr SLK/1185/0W0S/06;
nr ewid. SLK/IS/7908/02
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C. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zastrzezenie: Zestawienie ilosSciowe - charakterystyka i wymagania odnosnie cech materiatéw, rurociggéw,
armatury i pozostatych elementéw zgodnie z czescig opisows.

PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN65, 2xDN40 (L=11,7m)

LP. . JEDN. .
WYSZCZEGOLNIENIE MIARY ILos¢ UWAGI
1 2 3 4 5
! Rurociagi, armatura i ksztattki preizolowane _
1. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. Impulsowg DN65 - dt. 12m szt. 2
2. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. Impulsowg DN40 - dt. 12m szt. 1
3 Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN4O - dfug. ramion st 1
) 1x1m )
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN4O - dtug. ramion
4. szt. 1
1x0,4m
5. Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych DN65/40 szt. 2
Zespot ztgcza DN65 - Mufa termokurczliwa sieciowana z piankg i
6. . . . N . szt. 8
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza DN4O - Mufa termokurczliwa sieciowana z piankg i
7. . . . L . szt. 6
korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zawor kulowy preizolowany odcinajgcy DN65 — wysokos¢ trzepienia
8. szt. 2
Hz=1000mm
Zawor kulowy preizolowany odcinajacy DN40 — wysokos$¢ trzepienia
9. szt. 2
Hz=900mm
10. | Zakonczenie izolacji DN140 - rekaw termokurczliwy (end-cap) szt. 2
11. | Zakonczenie izolacji DN110 - rekaw termokurczliwy (end-cap) szt. 2
12. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 szt. 4
13. | Przejscie przez $ciane - pierscien gumowy DN110 szt. 4
14. | Przejscie przez $ciane - piersciert gumowy DN140 szt. 2
15. | Tasmasmarna kpl -
- Instalacja alarmowa wg. rys. PEC.02.03.A
16. | Element uziemiajacy kpl. 2
17. | tacznik przewoddw szt. 4
18. | Kabel czterozytowy 1,5mb szt. 4
19. | Przewdd dwuzytowy 0,5mb szt. 4
- Pozostate (w tym wyposazenie w ramach obiektu)
Wigczenie do istniejacej sieci kanatowej DN300 metoda wcinki na
20. . szt. 2
zimno DN65
Zawory kulowe z kré¢cami do spawania dla sieci cieptowniczych DN40
21. szt. 2
PN40
Zawory kulowe z kré¢cami do spawania dla sieci cieptowniczych DN15
22. szt. 3
PN40
23 Rura stalowa czarna DN65 (76,1x2,9) ze stali w gatunku P235GH wg PN- mb 15
" | EN 10216-2+A2:2009 ’
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Rura stalowa czarna DN40 (48,3x2,6) ze stali w gatunku P235GH wg PN-

24 EN 10216-2+A2:2009 mb 2,0 P235GH
25 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 (21,3x2,3) ze stali w gatunku mb 25
’ P235GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009 !
26. | Trojnik redukceyjny z rur stalowych czarnych DN40/DN15 szt. 2 P235GH
27. | Trojnik z rur stalowych czarnych DNDN15 szt. 1
28. | Kolana z rur stalowych czarnych DN65 szt. 2 P235GH
29. | Kolana z rur stalowych czarnych DN40 szt. 2 P235GH
30. | Kolana z rur stalowych czarnych DN15 szt. 4 P235GH
Izolacja rur stalowych DN40 wykonana z otuliny (pdtsztywna pianka
31. | poliuretanowa) Steinonorm 300 lub mat z wetny mineralnej o gr. 50 mb 2,0
mm
32. | Tasma oznacznikowa/ostrzegawcza mb 26,0

Uwaga: rzeczywistq ilos¢ elementow ustalic na montazu

Zabudowane urzgdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z normami.

Zestawienie materiatow obejmuje materiaty i urzqgdzenia podstawowe. niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszq zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

Biuro Ustug Inzynierskich DK Projekt Dawid Koscianski
44-113 Gliwice, ul. Kruczkowskiego 6
tel. +48 501 254 204,: dkprojekt@interia.pl

-30-



mailto:dkprojekt@interia.pl

Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o0.0.
Aktualizacja: 21.04.2015 /AK

CZESC |

Przyta

Gliwice, dn. 13.01.2017r.

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

cza sieci/Sieci/Remontu-sieci do obiektow zlokalizowanych na terenie miasta

Gliwice przewidzianych do podtaczenia do m.s.c. w 2017r.

U o) ke B

10.

11.

12,

13.
14.

Miejsce wigczenia: wg zatgcznika
Srednica rurociagu projektowanego: wg zapotrzebowania mocy cieplnej
Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej
Rzedna osi rurociggdw: wg inwentaryzacji geodezyjnej
Cisnienie obliczeniowe:
— zadanie 12 15: 0,6 MPa (docelowo jn.)
— pozostate zadanie: 1,6 MPa
Temperatura nos$nika ciepta:

— zadanie 12 15: zima - 95/70°C, lato: nie dotyczy (docelowo jn.)

— pozostate zadania: zima - zmienna wg tabeli 150/80°C - z ograniczeniem max.
temperatury do  135°C (dla nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu
75°C), lato — stata 65/ 35 °C

Sie¢ cieplng lub przytacze nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technologii rur preizolowanych
w gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem
wytycznych producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggdw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

Stosowaé rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposob
wiaczenia do istniejacego systemu alarmowego uzgodnic¢ z PEC Gliwice. Dla srednic rur od
DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

Sie¢ lub przytacze zaprojektowac ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie w najnizszych

i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.

Na przylaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajagce w gruncie. Trzpienie zaworéw
preizolowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych zeliwnych badz w
studniach betonowych z wtazem zeliwnym.

Na wejsciu przylacza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzie¢ zawory
odcinajace oraz spinke obiegowg z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

Stosowaé armature odcinajgca, odpowietrzajacg i odwadniajaca kulowg spawang lub
kotnierzowa na parametry t=150°C i p=1,6MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sig
potaczenia gwintowane. Dla srednic od DN150 do DN300 stosowac¢ armature odcinajacy z
obudowa trzpienia pod przektadnie przenosna (planetarng). Dla $rednic powyzej DN30O0
rozwigzanie techniczne uzgodnic z PEC.

Dla przewodéw w zakresie srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

Dla izolacji pofaczenn rur preizolowanych zaleca sie stosowaé¢ mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla srednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Siec cieplng lub przytacze nalezy projektowac w uktadzie samokompensacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.

Trasg sieci lub przytacza projektowac jak najkrotsza, uwzgledniajac zalecane minimalne
odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz biorgc pod uwage interesy wiasciciela dziatki,
przez ktorg sie¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkdw.

Zagltebienie sieci lub przytacza powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejacego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznoici naleiy przewidzieé
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtgbienie i odleglos¢ trasy sieci lub przytacza od budynkdéw nie powinny naruszaé
bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopéw oraz nie dopuscié¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

Przy przejsciach trasy sieci lub przylgcza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogowy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajace z decyzji ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice.

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawiera¢ m. in.: mape sytuacyjna,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dlugosci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegdly rozwigzania: wiaczenia do istniejacej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komor cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedfoiy¢ w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikowe
na sieci lub przytaczu oraz probe cisnieniowg i ptukanie, a takie wykona¢ badania
nieniszczace spawow (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowaé stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonad
badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V op6r pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Inwestor - Wykonawca przed zasypaniem sieci lub przytgcza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice.
Ewentualne odstgpstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodni¢ w PEC Gliwice na etapie
opracowania projektu technicznego.

Warunki techniczne zachowujg wazno$¢ 2 lata od daty wystawienia.
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Zatacznik do :

WARUNKOW TECHNICZNYCH

DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Przytacza siecifSiecifRementu-sieci do obiektow zlokalizowanych na terenie miasta
Gliwice przewidzianych do podtaczenia do m.s.c. w 2017r.

Adres obiektu przytgczanego do
m.s.c.

Nr zadania

Miejsce wigczenia

Zadanie 1 ul. Toszecka 33

sie¢ wysokiego parametru 2xDn65,preizolacja

Zadanie 2 | ul. Toszecka 24-26i 28-30

sie¢ wysokiego parametru 2xDn80,preizolacja

Zadanie 3 | ul. Swietojanska 15

sie¢ wysokiego parametru 2xDn80,preizolacja

Zadanie 4 | ul. Swietojariska 25

komora sie¢ wysokiego parametru 2xDn300

Zadanie 5 | ul. Gory Chefmskiej 2

sie¢ wysokiego parametru kanatowa 2xDn200

Zadanie 6 | ul. Czajki 7 i Al. Sikornik 15

sie¢ wysokiego parametru kanatowa 2xDn65
lub 2xDn50

Zadanie 7 | ul. Uszczyka 39i39a

komora magistrala wysoki parametr, kanatowa
2xDn500

Zadanie 8 | ul. Swietojariska 18-20

sie¢ wysokiego parametru 2xDn80,preizolacja

Zadanie 9 | ul. Konarskiego 10

sie¢ wysokiego parametru 2xDn65,preizolacja

Zadanie 10 | ul. Gérnych Watow 31 sie¢ wysokiego parametru 2xDn100,preizolacja

Zadanie 11 | ul. Nowy Swiat 39 sie¢ wysokiego parametru 2xDn150 kanatowa
lub (poza dziatka 2xDn125 preizolacja)

Zadanie 12 | ul, Dzierzona 9,19,25 komora, sie¢ niskiego parametru, kanatowa,

2xDn125 /2xDn150

zadanie 13 | ul. Michata 21-25

komora, sie¢ wysokiego parametru, preizolacja
2xDn80/ 2xDn250

zadanie 14 | ul. Asnyka 36, Nowa 3-11 i Lotnikdw | sie¢ wysokiego parametru 2xDn300,

6la-d, 63a-d i 54 preizolacja
zadanie 15 | ul. Mysliwska 17-19 sie¢ niskiego parametru, 2xDn80,preizolacja
zadanie 16 | ul. Zeromskiego 58 a-fi Tylna 12-16 | sie¢ wysokiego parametru 2xDn200,preizolacja
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Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM.436.171.2017.DS Gliwice, 18.04.2017

Pan Dawid Koscianski

Adres do korespondencji:
BIURO USLUG INZYNIERSKICH
DK PROJEKT D. KOSCIANSKI

ul. LEONA KRUCZKOWSKIEGO 6
44-113 GLIWICE

arvor. zom.aosss.z01770s  IIIININNIANIND
DECYZJA NR ZDM-436/171/DS/2017/1123

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marea 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz U.2016.1440, ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Post¢powania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016.23,
ze zm.), Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 02.12.2004 r. nr XXV/670/2004,
z dnia 06.02.2014 r. nr XL/849/2014 oraz z dnia 21,08.2014 nr XLV/977/2014
na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2016/4286/S/PM z dnia

16.06.2016 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2017 r. (data wplywu 28.03.2017 r.),
zlozonego przez:

Pana Dawida Koécianskiego, zamieszkalego w Gliwicach przy ulicy
Kruczowskiego 6.

Zezwalam
Na lokalizacje sieci cieplnych w pasie drogowym nw. drég publicznych:
: . A . Nr ,
Nazwa ulicy — rodzaj urzadzenia dzialki Obre¢b
1. ul. Dziewanny - droga gminna nr
843 Zatorze

130164 S — 2xDn50/40

2. ul. Harcerska — droga gminna nr
130109S — 2xDn65/50

1845 | Szobiszowice

3. ul. Dzionkarzy - droga gminna nr| 1609/1,

S r .
130399 S — 2xDN80/65 2063/1 osnica

4, ul. Tylna — droga gminna nr 130377 S
- 2xDb80/65

2067/2 Soénica

wg trasy pokazanej na zalgczniku mapowym stanowigcym integralng czgsé

przedmiotowej decyzji pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Sie¢ w ulicy Harcerskiej i Dzionkarzy nalezy wykonaé metodg
bezwykopowg w rurach ochronnych na glgbokosci nie mniejszej niz




9.

0.

1,20m  liczge  od  gdrnej zewnetrznej  srednicy  rury  oslonowej
do niwelety drogi.

Komory przewiertowe zlokalizowaé poza pasem drogowym.

Sie¢ w ulicy Dziewanny i Tylnej dopuszeza sig wykonaé metodg
wykopu otwartego w rurach ochronnyeh na glgbokosci nie mniejszej
niz 1,20m liczqe od gornej zewnglrznej Srednicy rury ostonowej
do niwelety drogi oraz na glgbokosci 1,00 m dla parkingu i chodnika.
W przypadku prowadzenia robét wbezposrednim otoczeniu zielent
(drzewa, krzewy) sposob prowadzenia prac  uzgodni¢  pisemnie
z Referatem Zieleni, Czystosci i Utrzymania Drég Zarzgdu Drig
Miejskich w Gliwicach.

Naruszony teren odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy
na warunkach podanych przez tut. Zarzgqd w decyzji zezwalajgeej
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Uzgodnienie wazne jest do 18.04.2019 r.

Réwnoczeénie informuje, iz zgodnie z Ustawg o drogach publicznych
7 dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U.2016.1440, ze zm.), rozdz. 4 art. 39
ust.3a, 4 i 5 przed rozpoczg¢ciem robét budowlanych inwestor

zobowigzany jest do:

e

Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robot budowlanych.

0.

na-budowe-projektu-budowlanego-obiektu-lub-urzgdzenia:
Uzgodnienia na podstawie art. 28b ust.7 Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2016 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.
2016. 1629 t.j. ze zm.), na naradzie koordynacyjnej w Wydziale
Geodezji i Kartografii Urz¢du Miejskiego w Gliwicach, lokalizacji
urzgdzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budow¢ lub
zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

. Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecic pasa drogowego,

dotyczgcego  prowadzenia  robot  w  pasic  drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

. Utrzymania obiektow budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych

7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

.Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie

przelozenia _wnioskowanych urzgdzen koszt przeloZenia ponosi
jego wlasciciel (art. 39 pkt. 5 uodp.).

. Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzgdzie

Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robot w pasie
drogowym.

. Zajmujgey pas drogowy zobowigzany jest do wymiany na nowe,

wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robot elementow pasa
drogowego, na wlasny koszt.

.Zajmujgey  pas  drogowy zobowigzany jest do usunigcia  wad

technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot



ujawnionych w ciggu 24 miesigcy od udostgpnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.
Uzasadnienie
Whioskiem z dnia 28.03.2017r. (data wplywu 28.03.2017r.),
pelnomocnik inwestora zwrécil sie do tut. Zarzadu Drég Miejskich
o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ sieci cieplnych w pasie drogowym ww.
drog publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440, tj. ze zm.), w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy
zarzadca drogi moze odmowi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzgdzen i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej,
wylacznie, jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych
z przepiséw odrgbnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien
z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drogi, W omawianym przypadku organ I instancji wzigl pod
uwage dobry stan techniczny drog oraz fizyczne mozliwosci wykonania
przewiertéw i postanowil orzec jak w sentencji. Przy wydaniu decyzji
okreslono rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia
w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyska¢ w trybie
i na zasadach okre$lonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290, j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajgcie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie robot zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadey drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia
03.06.2004 1. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego z 2015 1. poz.
5040 t.j.)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzgdzenia w pasie drogowym wnioskodawea winien
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym.



Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Katowicach za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia

otrzymania.
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projektowane przytacze do sieci cieplnej
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projektowane przytacze do sieci cieplnej

WESTYCAZZLECENTDAWIA
Zadanie & BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNE) DO BUDYKKU MESZKALNEGOD
PRZY UL. MYSUIWSKIES 17-19 [DZ. NR 1345, 183, 209, 210 Obreb: Szcbiszowice)
WSESTLE Fr et - € %) 2 o8 A0S Clee d KN

5 Froammesaryte reqtyhs Cesnw, - Bu e ]

NAZWiS0 PODFS

9o

PROERTCWAL MR AT
Dawid KOSCIANSKI
PR BD AR LIV

TrTUL RTSLRe

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPARTOWAL MR N2
Dawid KOSCIANSKI
VERED AR LI

CPRATOWAL
Patryk KOSCIANSKI

2

ETANZA STAD M

SANITARNA PaW

N LMW CZ e IVENY 2 &0 (AN

MR RYSAU

CATA En
04.2017 1500

PEC.04.01.A




T B A TAL

ul. Ptowiecka 31, 44-121 Glivice
NIP: 631-244-02-61, REGON: 240009251
163

ul. Swietojafiska 25

1,41

Zatacznik do decyzji . r i
.‘4.&4)!%‘1.36/421[05501 )
=

NS N
Careqdt Rrog Miejskich w Gliwicach I_ E G E N D A

NS 1 .
s 235:57 w;medobudf ‘ &

\ 3
N N

osadzka piw.

zakres opracowania projektowego

projektowane przytacze do sieci cieplnej

NWESTYCIRZZCECENTDAWTA

Zadanie 3 BUDOWA PRZYLACZA SIECI UEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALKEGO

PRZY UL. SWETOJARSKIE 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb Zatorze)
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Urzad Miejski w Gliwicach

ul. Zwyciestwa 21 « 44-100 Gliwice

Wydziat Architektury i Budownictwa

Projektant lub / \

Sprawdzaaca DAWID KOSCIANSKI
projekt budowlany (nazwisko i imig lub nazwa firmy)
adres UL. KRUCZKOWSKIEGO 6, 44-113 GLIWICE

zameldowania
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do

korespondenc;ji JW
\_ %

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Zaznacz czy podany powyzej adres do korespondencji ma stuzy¢ jako:
|:| adres, pod ktory ma by¢ wysytana cata korespondencja z Urzedu Miejskiego w Gliwicach
|:| adres, pod ktéry ma by¢ wysytana korespondencji tylko z wydziatu do ktérego kierowany jest formularz

adres, pod ktory ma by¢ wysytana korespondencja tylko w sprawie ktérej dotyczy ten formularz

501 254 204 : 1. pola NIP nie wypelniaja:
(stacjonarny, komorkowy) - osoby fizyczne nieprowadzace dziatalnosci
gospodarczej
1 - osoby prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza
PESEL NIP'|9|6]9(0|8]|3|1[6]|7[9 niebgdace zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towardw i ustug.

telefon

Oswiadczenie '

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)

niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa przytacza sieci cieplnej do budynku m eszkal nego

przy ul. Swi etojanskiej 25 w @ iwicach

(Dzi atki nr 843, 58 (breb Zatorze)
(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestyciji)

15.05.2017

sporzadzony w dniu

dla: Przedsi ebi orstwo Energetyki Cieplnej — Aiwice Sp. z 0.0., 44-100 diwice, ul. Krolewskiej Tany 135

(podac¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- . 15.05.2017
Gliwice, dnia ™7 " 7T T
Piecze¢ wraz z podpisem

' Nalezy sktadac¢ w oryginale

Wirtualne Biuro Obstugi

Wydziat Architektury i Budownictwa
http://bip.gliwice.eu/wirtualne biuro_obslugi

tel. 32 239-13-01 32 239-12-37
faks 32 238-55-21
e-mail ab@um.gliwice.pl
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Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

PROTOKOE
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw

w dniu 24 maja 2017 r.
znak sprawy: GE.6630.81.2017

Whnioskodawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH ,DK PROJEKT” DAWID KOSCIANSKI
ul. Leona Kruczkowskiego 6
44-113 Gliwice

Dot. projektowanych elementdw sieci uzbrojenia terenu tj.:

— przyfacze cieptownicze.

Lokalizacja: Gliwice, ul. Swietojafiska 25
obreb Zatorze dziatki 843 i 58

Podstawa prawna:

— art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z pozniejszymi zmianami).
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Wo fewodztwo: slgskie
FPowia t:m, Gliwice

Mapa do celow projektowycy Jednostka ewidencyjne: 2466011, Glinice
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL=ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa &6 (18°%), uktad wys. PL-KRONS6-NH
Sekc je mapy: 6130260522 6130270111
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SKALA 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ID GE.6640.206.2017




PRZEDSIEBIORSTWO USLUG

GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH | PROJEKTOWANIA
41-710 Ruda Slgska, ul Paderewskiego 9c/3
tel. (32)244-19-59

BURD TECHNGINE
J Ry @ SPEGIALNE D #4100 Gliwis, . Dworcowa 28
tel (32)733-78-80

_] e-mall: pomiary2@wp.p!

Obiekt: Gliwice Czarneckiego 12
Temat: Aktudlizacjo mapy do celéw projektowych

1D Pracy. GE.6640.206.2017  Zlec. PS/18027/30/17

st

Gliwice, dnia 2017-02 - 23+ 1"

i

Prezydent Miasta Gliwice
Zgodnie z art. 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 1., poz.1629)
Niniejsza dokumentacja projekiowa byla przedmictem narady koordynacyjnej,
przeprawadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow
waniut 2107 Jw Urzgeizie Miejskimw Gilwicach, ul. Zwycigstwa 21
znak sprawy GE.6630.... <722 7.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastepca Naczelnika
Wydziatu Geodezji | Kartografii

@id KOSCIANSKI
Uprawnienia Budgwlane bez ograniczen )
do projektowania i k " ania robotami budowlanymi
alnptcidfistalacyjne] w zakasde sieci

d adociggowych Iizacv[ny:h,
cieplnych, wentylaty gl
Nr upr 40802, SLK/1185/OWOS06

L taneng

LEGENDA

B e geew mew mem ® zakres opracowania projektowego

——————————— zakres opracowania geodezyjnego

843 numer dziatki

PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:

2xDN50

projektowane przytacze do sieci cieplnej

ISTNIEJACE SIECI | OBIEKTY:

————— ST - istniejacy cieptociag

w0100 istniejacy wodociag
D ——— istniejaca kanalizacja sanitarna
—kdD150 e istniejaca kanalizacja deszczowa
istniejacy gazociag
e

—  istniejace kable elektroenergetyczne
istniejace kable teletechniczne

UWAGH

1. Ninigjszy rysunek rozpatrywat tacznie z cata dokumentacja
2. Integralng czescig dokumentacji jest opis

INWEST YL JA/ZLECENODAWCA- NAZWISKD PODAS

Zadanie 3

INWESTOR: Przedsizbiorstua Encrgelyhi Clepine] - Glivice 5p. 7 oo 41-100 Givice, ul. Krélewskisj Tamy 185

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

2 o PROJEKTOWAL MGR INZ
PRZY UL. SWIETOJANSKIE] 25 {DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze) Dawid KOSCIANSKI 99

UPR. BUD. MR L09/02

TYTUL RYSUNSU

UPRACOWAL: MGR M7

Dawid KOSCIARSKI

UPA. BUD. KR £09/02

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Btk KoBeuRER g;z
SN M, 4 MATNEMSHEGD b, T2 ST SANITARNA PEW wv;ﬂ RYSUSU .
Wl P R C “wan | s PEC.03.01.A




PEC 03

SKALA 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

iD GE.6640.206.2017

LEGENDA

zakres opracowania projektowego

zakres opracowania geodezyjnego

numer dziatki

PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:

2xON50

projektowane przytacze do sieci cieplnej

ISTNIEJACE SIECI | OBIEKTY:

ksD400
kdD150

eND

UWAGI:

istniejacy
istniejacy
istniejaca
istniejaca
istniejacy
istniejace
istniejace

cieptociag

wodociag

kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
gazociag

kable elekfroenergetyczne
kable felefechniczne

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z caty dokumentacjg
2. Integralng czesScig dokumentacji jest opis

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:

NAZWISKO PODPIS
Zadanie 3 BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO AT Y—
PRZY UL. $WIETOJANSKIE 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze] 4 KOSCIAN
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 41-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 Ungng?) ’ﬁqigleNSKl Q':
TYTUL RYSUNKU: OPRACOWAL.: MGR INZ.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL.:
Patryk KOSCIANSKI Q

FIRMA.

DK

BIURO USLUG IN
44-113 GLIWICE,

NR UMOWY DZ nr 31/201% z dn. 08.02.2017r.

NUMER RYSUNKU

BRANZA: STADIUM:
NZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI
, UL KRUCZKOWSKIEGO 6, TEL. 501-254-206 SANITARNA PBW
DATA: SKALA.
05.2017 1:500

PEC.03.01.A




PEC 03

PRZEKROJ POMIESZCZENIA WEZtA

BUD.25

ul. Swietojafiska 25

C1

Przejscie rurociagu przez $ciane zewnetrzng
wg rys. szczegotowego

Zespot armatury odcinajacej w ramach pomieszczenia
wg rys. szczegolowego

SRR
S

. PRZEWODY NALEZY UKtADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOSCI MIN 10cm.
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ZAGLEBIENIE OSI SIECH

P
S P A D K | D KU G OS C| Zadanie 3 BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKTOWAL. ToR a
’ 11.72

INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne] - Gliwice Sp. 2 0.0. 41-100 Gliwice, ul. Krdlewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 609702

m PRZY UL. SWIETOJANSKIEJ 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze) Dawid KOSCIANSKI 9@ Q;

R ura TYTUL RYSUNKU: OPRACOWAL: MGR INZ.

SREDNICA, MATERIAL preizdlowano S

DONGS | 2X(IN40
N

ODLEGI/_OSCI § §: PROFIL PODtUZNY PRZY+ACZA DO SIECI CIEPLNEJ| 5otk kodcinisk g;
A 9.96 17
¢ 0 BRANZA: STADIUM: NR UMOWY DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r.
C1 C2 SANITARNA PBW NUMER RYSUNKU
BUD25 IJATOAS‘ZOH SKAL;\AOO/SOO PECO3‘02'A




MONTAZOWY

SCHEMAT

Potaczenie z siecig 2xc300

w istniejacym kanale - wcinka
na zimno DN65 - na DN300
wg rysunku nr PEC.03.10.A

Zawory odcinajace

preizolowane 2xDN65
wg rysunku nr PEC.03.05.A

Redukcja R65/40
C2
Vo)

Zawory odcinajace

y® preizolowane 2xDN40
Q{SBQ“ wg rysunku nr PEC.03.05.A
A
> BUD.25

| “Spinka” DN15
Kurgk kulowy DN&O
Odpowietrzenie DN15

wg. rysunku\wam,A

LEGENDA

e——fe == PROJ. SIEC CIEPLNA DWUPRZEWODOWA

—¢m—@— POLACZENIE MUFOWE (przytacze/sie)
(2  OZNACZENEE WEZtA

PODUSZKI/MATY PIANKOWE

PEC 03

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:

NAZWISKO

PODPIS

Zadanie 3 BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. SWIETOJANSKIEJ 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze)

INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 41-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

PROJEKTOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

Do,

TYTUL RYSUNKU:

OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

SCHEMAT MONTAZOWY

OPRACOWAL.:
Patryk KOSCIANSKI

H

FIRMA BRANZA STADIUM NR UMOWY DZ nr 31/2017 7 dn. 08.02.2017r
BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID K ANSKI NUMER RYSUNKU
s MR L KRULZKOMSH G0 6, 1o S0 25 a0 SANITARNA PBW
PEC.03.03.A
D K 05.2017 1:250 . . .




SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ P E C O 3

iemiajacy
tacznik prz\éw(odéw

Fre - —— — — — — — _Element uziemiajacy
tacznik przewodow

1 para przewoddw sygnalizacyjno-alarmowych

POWROT ZASILANIE
PETLA 1 PETLA 1

Wpiecie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastapit po wykonaniu
pomiaréw kontfrolnych i akceptacji stuzb eksploatacji PEC

LEGENDA

PRZEWOD SYGNALIZACYJINY CZUJNIKOWY - POBIELANY
—————— PRZEWOD SYGNALIZACYJINY POWROTNY - MIEDZIANY

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: NAZWISKO PODPIS
Zadanie 3 BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

P . PROJEKTOWAL. MGR INZ
PRZY UL. SWIETOJANSKIEJ 25 (DZ. NR 843, 58 Obregb: Zatorze) Dawid KOSCIANSKI
INWESTOR: Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 41-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 509702 .

TYTUL RYSUNKU OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI
UPR. BUD. NR 409702
OPRACOWAL.:
SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ Patork KOSCIARSKI Q
IMPULSOWEJ
FIRMA: BRANZA STADIUM: NR UMOWY DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r.
sanraeia | e

B PEC.03.04.A

DK




ZESPOt ZAWOROW ODCINAJACYCH ZE ZWIENCZENIEM
ULICZNYM DLA CIEP+OCIAGOW DNG65

zwienczenie skrzynki zlicowat
z poziomem nawierzchni docelowej

210

\ AR \ :
a SN o
N
T
R
ZESPOt ZAWOROW ODCINAJACYCH ZE ZWIENCZENIEM ULICZNYM DLA
CIEP£OCIAGOW DN50
LP. | OPIS POZYCJI JEDN. ILOSC UWAGI
Armatura odcinajaca preizolowana (zawor) DN65 - dtugost szf. 2
1 zabudowy L=1200mm, trzpied w preizowlowanej obudowie
wprowadzonej do skrzynki ulicznej
2 Skrzynka uliczna DIN zeliwna z regulacjg wysokoSci szt. 2
3 | Pierscien betonowy dla skrzynki ulicznej (Srednica 300/200, gr. 80mm) szt. 2
4 | Rura PVC DN160/200 L=300mm szt. 2
INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: NAZWISKO PODPIS
Zadanie 3 BUDOWA PRZYACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO SROERTOWAT o
PRZY UL. SWIETOJANSKIE) 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze) Dawid KOSCIANSKI DQ
OPRACOWAL.: MGR INZ.

TYTUL RYSUNKU:

ZESPOt ZAWOROW ODCINAJACYCH
ZE ZWIENCZENIEM ULICZNYM

DLA CIEPLOCIAGOW DN65

Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL.:
Patryk KOSCIANSKI

H

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm

NR UMOWY

DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r.

FIRMA BRANZA STADIUM:

BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID

44113 GLIWICE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 6, TEL. 50 SANITARNA PBW
DATA: SKALA:

DK

05.2017

1:10

NUMER RYSUNKU

PEC.03.05.A




ZESPOt ZAWOROW ODCINAJACYCH ZE ZWIENCZENIEM
ULICZNYM DLA CIEP+OCIAGOW DN&O

zwienczenie skrzynki zlicowat
z poziomem nawierzchni docelowej

210

’ \ . | .
a LN . o
- N
T
R
ZESPOt ZAWOROW ODCINAJACYCH ZE ZWIENCZENIEM ULICZNYM DLA
CIEPLOCIAGOW DN&O
LP. | OPIS POZYCJI JEDN. ILOSC UWAGI
Armatura odcinajaca preizolowana (zawor) DN4O - dtugost szt 2
1 zabudowy L=1200mm, trzpied w preizowlowanej obudowie
wprowadzonej do skrzynki ulicznej
2 Skrzynka uliczna DIN zeliwna z regulacjg wysokoSci szt. 2
3 | Pierscien betonowy dla skrzynki ulicznej (Srednica 300/200, gr. 80mm) szt. 2
4 | Rura PVC DN160/200 L=300mm szt. 2
INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: NAZWISKO
Zadanie 3 BUDOWA PRZYACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO SROERTOWAT o
PRZY UL. SWIETOJANSKIE) 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze) Dawid KOSCIARSKI
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 41-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 409/02
OPRACOWAL.: MGR INZ.

TYTUL RYSUNKU:

ZESPOt ZAWOROW ODCINAJACYCH
ZE ZWIENCZENIEM ULICZNYM

DLA CIEP£OCIAGOW DNLO

Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL.:
Patryk KOSCIANSKI

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm

NR UMOWY DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r.

FIRMA BRANZA STADIUM:
BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID
44113 GLIWICE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 6, TEL. 501-25 SANITARNA PBW
DATA: SKALA:
D K 05.2017 110

NUMER RYSUNKU

PEC.03.05.A




BRCpt

PRZESCIE RUROCIAGU CIEPtOWNICZEGO
PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA

PRZEKRO

strona zewnetrzna

o8 XA <
/
N AN > N N

izolacja z lepiku asfaltowego

pierscien gumowy @RCpt - 2 szt

@RC

/71 strona wewnetrzna
pomieszczenie wezta cieptowniczego

obetonowanie rury ostonowej

taSma smarna rura stalowa

220

DNLO |

rura preizolowana

RZUT

|
uszczelka koncowa termokurczliwa

na zakonczenie preizolatu (“end-cap”)
min 100

=
=

2.
=4

1—————————

e —

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm
2. PrzejScia wykonat odrebnie dla przewodu zasilajacego i powrotnego

\
|
— .
|
|

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:
Zadanie 3

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. SWIETOJANSKIEJ 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze)

INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 41-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

9.

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOt WEJSCIA PRZYLACZA
SIECI CIEP+OWNICZEJ DO BUDYNKU

OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL.:
Patryk KOSCIANSKI

H

FIRMA.

BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI
44-113 GLIWICE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 6, TEL. 501-254-206

DATA:
D K 05.2017

BRANZA STADIUM: NR UMOWY  DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r
SANITARNA PBW NUMER RYSUNKU
SKALA

PEC.03.06.A




zawbr kulowy z kroccami

WIDOK W

300

DN4O
DN4O

do spawania DN40

DN15

zawér kulowy z krotcami
do spawania DN15

Rura stalowa czarna bez szwu

DN15(21,3x2,3) ze stali P235GH

Rura stalowa czarna bez szwu
DN15(21,3x2,3) ze stali P235GH

zawbr kulowy z kroccami
do spawania DN15

Rura stalowa czarna bez szwu
DNL4O (48,3x2,6) ze stali P235GH

(=
N

} R posadzki ‘

TSNS

7

7

7/

RZUT

2

=
|~

g/

N\

D)

W1

120

NAVAE

200

Zada

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. SWIETOJANSKIEJ 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze)

L1-100 Gliwice, ul. Krdlewskiej Tamy 135

nie 3

INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.

PODPIS

9.

NAZWISKO
PROJEKTOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

TYTUL RYSUNKU:

ZESPOt ARMATURY ODCINAJACEJ
W RAMACH POMIESZCZENIA WEZtA
DLA CIEPtOCIAGOW DN4O ( z odpow

OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409702
OPRACOWAL.:
Patryk KOSCIANSKI

H

)

44-113

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm

NR UMOWY DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r.

NUMER RYSUNKU

BRANZA STADIUM:
SLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI
GLIWICE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 6, TEL. 501-254-204 SANITARNA PBW
DATA: SKALA:
DK 05.2017 110

PEC.03.07.A




hn=

POSADOWIENIE

USYTUOWANIE PRZEWODOW W WYKOPIE

RUROCIAGOW

WYKOP NIEUMOCNIONY

min.0,4m

W WYKOPIE

1:50

Nawierzchnia

dla H>1,0m

WYKOP UMOCNIONY

dla H>1,0m

Oznaczenia:

1 - Podsypka piaskowa
2 - Grunt rodzimy
3 - Tadma oznacznikowa

-
. Q”) | .g\'-\{\
N
100 100 8
min.100
Uwaga:

deskowanie
deskowanie

W miejscach spawania wykonywac stosowne poszerzenia wykopow

SREDNICE | ROZSTAW RUR

2xDN4O

500%

®48,3/110

|

390

* rozstaw minimalny 260mm

2xDN65

500

®76,1/140

360

* rozstaw minimalny 300mm

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA.
Zadanie 3

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

PRZY UL. SWIETOJANSKIE) 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze)
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej -

Gliwice Sp. z 0.0. 41-100 Glivice, ul. Krélewskiej Tamy 135

NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

LY.

TYTUL RYSUNKU:

USTYUOWANIE PRZEWODOW W WYKOPIE,
ROZSTAW RUR

OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL
Patryk KOSCIANSKI

H

FIRMA:

D K

BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIARSKI
44-113 GLIWICE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 6, TEL. 501-256-204

BRANZA STADIUM: NR UMOWY  DZ nr 31/2017 7 dn. 08.02.2017r,
SANITARNA PBW NUMER RYSUNKU

PEC.03.08.A
05.2017 1:100 . . .




SZCZEGOt WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z PROJEKTOWANYM CIEPLOCIAGIEM

1:50
1,0m 1,0m
R GEIREIIREES
R SRR KRS
[00]
o
1§
e
Eeh
—
!
STNIEJACY KABEL ELEKTROENERGET. PROJEKTOWANY CIEPLOCIAG

DWUDZIELNA RURA OCHRONNA
POZ WYSZCZEGOLNIENIE

DWUDZIELNA RURA OCHRONNA PCV
1 - DN150/9160 DLA KABLI SN
- DN100/9110 DLA KABLI NN | TT

KIT MONTAZOWY NA CAtEJ DtUGOSCI

TASMA IZOLACYINA NA CALEJ DLUGOSCI

WZMOCNIENIE OBEJMA Z BEDNARKI CO 1m

LUB OBEJMA SYSTEMOWA

ISTNIEJACY KABEL ELEKTROENERGET.

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA NAZWISKO PODPIS
Zadanie 3 BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO RO TOWAT o
PRZY UL. SWIETOJANSKIEJ 25 (DZ. NR 843, 58 Obreb: Zatorze) Dawid KOSCIANSKI
INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0, 41-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 4609/02 /Q,:
TYTUL RYSUNKU: OPRACOWAL.: . 3 MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI
UPR. BUD. NR 409/02
OPRACOWAL.:
ZABEZPIECZENIE KABLI eN batryk KOSCIARSHO Q
FIRMA BRANZA: STADIUM: NR UMOWY DZ nr 31/2017 z dn. 08.02.2017r.
BIURO UStUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI
s GLIICE, UL KRUCZKOWSKEGD 6, TEL 501250204 SANITARNA PBW NUIER RYSONCY
DATA: SKALA: PEC 03 09 A
D K 05.2017 - ' . '




PEC 03

WtACZENIE PRZY+LACZA DO SIECI
W ISTNIEJACYM KANALE (UL. DZIEWANNY)

KOMORA BEZOBStUGOWA DO NABUDOWANIA NA KANALE
- wymiar zewngtrzny 1,3x1,5x0,45m, Sc. murowane
ptyta pokrywowa zwienczona wtazem DN600 D400

ZATOKA PARKINGOWA 235 62
UL. DZIEWANNY (Koska bet ) Jzss? 235, CHODNIK (kostka bet.)

300

pokrywa zamykajaca termokurczliwa TN
na zakohczenie preizolatu (“end-cap”)

‘ taSma smarna o
600 — ) >
obetonowanie rury ostonowej ¢«

10_450

N
N

pierScien gumowy @140

g , DN65/140
wmn .
Z/;/ 23398 5 @ \ | proj. przytacze
Z e
//% '
7 _|233.66 g |
2 : Kolano 90° + rura stalowa czarna bez szwu
= DN65 (76,1x2,9) ze stali P235GH
g
o Wwag O
P > . S| VM O . )
CzeSciowa rozbiorka istn. sfropu m Z!<ZE m wcinka "na zimno" - przytacze DN65
z ptyt prefabrykowanych betonowych % E\; % do wspawania do cieptociggu DN300
270|570 _| 355
1200
1500

WIDOK ISTN. KANAtU OD STRONY KOMORY CIEPtOWNICZEJ
INWENTARYZACJA KOMORY: 12.04.2017

0ZNACZENIA:

0T

kolorem czerwonym oznaczono
zakres izolacji termicznej

do wykonania na montazu
(grubos¢ izolacji nie mniejsza
niz izolacji rury preizolowanej)
stosowat ptaszcz ostonowy
temokurczliwy

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm
2. PrzejScia wykonat odrebnie dla przewodu zasilajacego i powrotnego
3. Odcinki niepreizolowane zaizolowat wetna mineralng gr. 50mm i ptaszczem z blachy al.

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: NAZWISKO PODPIS
Zadanie 2 BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH PROJEKTOWAL: MGR INZ.
PRZY UL. TOSZECKIEJ 24-26 ORAZ TOSZECKIEJ 28-30 (DZ. NR 14/2, 6, 7 Obreb: Zatorze) Dawid KOé[IANSKI
TS e R T o N ] Dawid K0St 0.

TYTUL RYSUNKU OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI
UPR. BUD. NR 409/02

WHACZENIE PRZYtACZA DO SIECI DN300 oPRACOWAL Q
Patryk KOSCIANSKI
W ISTNIEJACYM KANALE (UL. DZIEWANNY) i
FIRMA BRANZA STADIUM: NR UMOWY DZ nr 31/2017 7 dn. 08.02.2017r
T sanraeia | e

m PEC.03.10.A
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