PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Sanitarna
Inwestycja: Przytacze sieci cieptowniczej w/p do budynku w Gliwicaclkprzy ul. Czajki 7
Adres: ul. Czajki 7
44-100 Gliwice
Kod CPV 1: 45232140-5
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie lokalmggeci grzewczych
Inwestor: PEC Gliwice
Adres: ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice
Wykonawca:
Adres:
Sporadzik: Kazimierz Raékowicz
Sprawdzit:
Uwagi
Data opracowania maj 2017 r.
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe kanatu

CPV cieptowniczego, utwardzanych nawierzchni drog i

chodnikéw oraz tereny zielone

45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej

CPV

45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej

CPV

45232140-5 |Instalacja alarmowa

CPV

45232140-5 |Armaturairuroci agi cieptownicze w budynkach

CPV

45321000- 3 |lzolacja cieplna rurociagéw w budynkach i kanale

CPV

45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (rentgenowkie)

CPV spawoOw dla sieci tranzytowej i przyhczy do budynkow

Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci
cieptowniczej
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe kanatu
CPV cieptowniczego, utwardzanych nawierzchni drog i
chodnikéw oraz tereny zielone
1.1 (P1) [KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowelbetowe /koszowe/ typu N dla szt. 3,000
0117-0200 rurociagéw o érednicy nominalnej 100 mm - demorit&stniejpcych
tupin kanatowych
3 szt. 3,000
1.2 (P2) [KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowelbetowe /koszowe/ typu N dla szt. 2,000
0117-0200 rurociagéw o srednicy nominalnej 100 mm - odtworzenie
zdemontowanego kanalu cieptowniczego (przy wykotapsu
materiatu z rozbiérki)
2 szt. 2,000
1.3 (P3) |KNR 2-20 Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowydrubdci m2 1,280
0103-0100 do 20 cm - dwigcianki z bloczk6w betonowych w miejscu
zdemontowanych tupin Zepiajacych koice kanatu
1%0,64*2 m2 1,280
1.4 (P4) [KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP. Ruroggi PP osrednicy zewrtrznej 110 mm, m 1,000
0100 taczone na wecisk - rura odwodnienia kanatu
1 m 1,000
1.5 (P5) [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z ersjil m2 1,280
0603-0100 asfaltowej.Pierwsza warstwa.
1,28 m2 1,280
1.6 (P6) |KNNR 6 0806- | Rozebranie kragznikéw betonowych na podsypce piaskowej przy m 4,000
0100 chodniku asfaltowym
2*2 m 4,000
1.7 (P7) [KNNR 5 0721- | Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfafah, m 10,000
0100 gtebokosé¢ ciecia 5 cm
2*5 m 10,000
1.8 (P8) [KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 10,000
0400 bitumicznych o grubéci 4 cm - nawierzchnia jezdni i chodnika
10 m2 10,000
1.9 (P9) [KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowe m 4,000
0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wéziej rozebranych
kraweznikéw przy chodniku asfaltowym
4 m 4,000
1.10 ( KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gééilvarstwy m2 10,000
P10) 0100 po zagszczeniu 20 cm - podbudowy pod nawierzahbitumiczm
10 m2 10,000
1.11 ( KNNR 6 0112- | Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego @ibilvarstwy m2 10,000
P11) 0500 po zagszczeniu 10 cm - podbudowy pod nawierzahbitumiczm
10 m2 10,000
1.12 ( KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dead m2 10,000
P12) 0104 Il,warstwa whzaca,grubé¢ warstwy po zagszczeniu
4cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t
10 m2 10,000
1.13 ( KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dead m2 10,000
P13) 0204 Il,warstwascieralna,grub.warstwy po zasgczeniu 4 cm.Transport
mieszanki samochodem samowytad.do 5t
10 m2 10,000
1.14 ( KNNR 6 0806- | Rozebranie kragznikow betonowych na podsypce piaskowej przy m 4,000
P14) 0100 chodniku z kostki betonowej
2*2 m 4,000
1.15 ( KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiar&dx35x5 m2 40,000
P15) 0500 cm,na podsypce piaskowej
40 m2 40,000
1.16 ( KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowe m 4,000
P16) 0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wéziej rozebranych
kraweznikéw przy chodniku z ptyt betonowych
4 m 4,000
1.17 ( KNNR 6 0112- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gééilvarstwy m2 40,000
P17) 0100 po zagszczeniu 20 cm - pod plyty betonowe chodnika
40 m2 40,000
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1.18 ( KNNR 6 0112- | Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gibilvarstwy m2 40,000
P18) 0500 po zagszczeniu 10 cm - pod plyty betonowe chodnika
40 m2 40,000
1.19 ( KNNR 6 0503- | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ckiadane na m2 40,000
P19) 0100 podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - eniat z
odzysku + 20 % nowego
40 m2 40,000
1.20 ( KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechamigm m3 5,000
P20) 1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegié 1 km
5 m3 5,000
1.21 ( KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechamgm m3 5,000
P21) 1103-0500 zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetrdeg na kady dalszy
rozpoczty km odl.transportu ponad 1 km - wywo6z gruzu na
sktadowisko odlegte 0 20 km
Krotnos¢ = 19
5 m3 5,000
1.22 ( kalk. ind. Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 5,000
P22)
5 m3 5,000
1.23 ( KNR 2-21 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terertaskim m3 2,000
P23) 0218-0100
2 m3 2,000
1.24 ( KNR 2-21 Wykonanie trawnik6w dywanowych siewem bez naenia. Grunt m2 20,000
P24) 0401-0200 kat.1l
20 m2 20,000
2 45111200- 0 |Roboty ziemne dla sieci grzewczej
CPV
2.1 (P25)[KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychyezenie km 0,062
0100 trasy dla rurocigow sieci grzewczej
0,062 km 0,062
2.2 (P26)[KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2¢hgtkosci do szt. 2,000
0900 1,00 m. Grunt kategorii IV - wykopy kontrolne w njseu
wystgpowania uzbrojenia podziemnego
2 szt. 2,000
2.3 (P27)[KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami pagisernymi o poj.tyzki m3 38,000
0200 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyadgmi
do 5t naodl.do 1 km.Grunt kat.Ill
38 m3 38,000
2.4 (P28)| KNNR 1 0208- | Naktady uzup.do tablic za kedy rozpoczty 1km odl.transportu m3 38,000
0100 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewpneerenie
lub drogach gruntowych.Grunt I-1V - odw6z na skiadsko odlegte
010 km
Krotnos¢ =9
38 m3 38,000
2.5 (P29)[KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 88,000
0100 podskbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, gtbokos¢ wykopu do
3,00 m. Grunt kategorii I-11l - wykopy dla rurogéw
88 m3 88,000
2.6 (P30)[KNNR 1 0305- | Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o sZer&i dna do m3 7,000
0300 1,5 m. Wykopy o szerokei do 1,5 m. Grunt kategorii IV -
rownanie dna wykopow, wykopy przy istnaeym uzbrojeniu,
wykopy przy nieckach spawalniczych
7 m3 7,000
2.7 (P31)[KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grétiol 5 cm m3 12,900
0200
12,9 m3 12,900
2.8 (P32)[KNNR 4 1411- | Obsypka i zasypka piaskiem ruragdw cieptowniczych m3 24,100
0400 preizolowanych
24,1 m3 24,100
2.9 (P33)|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczegozgtaego w ziemi m 130,000
0219-0100 tasma z tworzywa sztucznego
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2*65 m 130,000
2.10 ( KNNR 5 0113- | Rury ochronne AROTA fi 110 mm w kolorze niebieskin2 m 6,000
P34) 0200 odcinki o dt. 3 m dla zabezpieczenia kabli energetyych i
teletechnizcnych
3*2 m 6,000
2.11¢( KNR 2-19 Analogia: Uszczelnienie kiccow rury ochronnej drednicy szt. 4,000
P35) 0122-0100 nominalnej 100 mm
2*%2 szt. 4,000
2.12 ( kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt. 10,000
P36)
10 szt. 10,000
2.13 ( KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych poiiych, punktowych, m3 94,000
P37) 0500 obiektowych, rowdw spycharkami 55 kW. Zggczanie ubijakami
warstwy linej grub.25 cm. Grunt kat.lll-1V - zaspywanie wykaw
z rurami cieptowniczymi
94 m3 94,000
2.14 ( KNNR 1 0501- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katédgV w m2 30,000
P38) 0200 miejscach wykonywania wykopéw
2*15 m2 30,000
3 45232140-5 |Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej
CPV
3.1 (P39)| KNNR 4 2201- | Analogia: Zawory staliwne érednicy nominalnej 40 mm dladriien szt. 2,000
0300 4,0 MPa - zawdr preizolowany kulowy odciney ZK-40 +
skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-10651200 mm
2 szt. 2,000
3.2 (P40)| KNNR 4 2301- | Montaz rurociagéw z rur preizolowanych érednicy 48,3/110 mm, m 92,000
0100 grubdsci scianki 3,2 mm
92 m 92,000
3.3 (P41)|KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 10,000
0218-0700 tukowe stalowe 48,3/110 mm, grutioscianek rur stalowych 2,6
mm - kolano 90 st. Dn 40 mm, K-40/90 A=1,0x 1,0 m
10 szt. 10,000
3.4 (P42)| KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
0218-0700 tukowe stalowe 48,3/110 mm, grulioscianek rur stalowych 2,6
mm - kolano pionowe 15 st. Dn 40 mm, K-40/15 A=%,0,0 m
2 szt. 2,000
3.5 (P43)| KNR-1 0-10 Elementy rurocigbéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolang szt. 2,000
0218-0700 tukowe stalowe 48,3/110 mm, grutioscianek rur stalowych 2,6
mm - kolano pionowe 15 st. Dn 40 mm, K-40/15 A=%,0,0 m
2 szt. 2,000
3.6 (P44)| KNR-1 0-10 Elementy rurocigéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - szt. 2,000
0224-0600 odgakzienia teowe z rur preizolowanych 48,3/110 mm dkdnicy
rury gtéwnej 60,3/125 mm - trojnik prostopadly opady T O-50/
40/50, H=170 mm
2 szt. 2,000
3.7 (P45)| KNNR 4 2303- | Spawanie ¢czne gazowe rur preizolowanych ze stadiglowych i ztacze 4,000
0200 niskostopowych dgrednicy 60,3/125 mm,grulioi scianki 3,2
mm.Spoiny badane radiologicznie
4 zfacze 4,000
3.8 (P46)| KNNR 4 2303- | Spawanie ¢czne gazowe rur preizolowanych ze stadiglowych i ztacze 34,000
0100 niskostopowych dgrednicy 48,3/110 mm,gruBoi scianki 2,6
mm.Spoiny badane radiologicznie
34 zfacze 34,000
3.9 (P47)| KNNR 4 2308- | Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowdrednicy szt. 34,000
0100 110 mm,srednica zewntrzna rury stalowej 48,3 mm -aize
temokurczliwe sieciowane radiacyjnie NT X-40/129
34 szt. 34,000
3.10 ( kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na ruroggach - ekaw termokurczliwy szt. 4,000
P48) E-125, Dn 50 mm
4 szt. 4,000
3.11 ( kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na ruroaggach - ekaw termokurczliwy szt. 2,000
P49) E-110, Dn 40 mm
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2 szt. 2,000
3.12 ( KNR 4-01 Przebicie otworéw o grulici 30 cm w elementach z betonu szt. 2,000
P50) 0208-0300 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - przep dla rur
cieptowniczych wécianach studzienki cieptowniczej i é&gianach
fundamentowych budynkéw
2 szt. 2,000
3.13 ( kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-110, prz&jia przezsciang komory szt. 4,000
P51) cieptowniczej iscian fundamentowych budynku
4 szt. 4,000
3.14 ( KNR 4-01 Zabetonowanie pidcieni gumowych uszczelniggych w otworze w szt. 4,000
P52) 0206-0200 scianie
4 szt. 4,000
3.15( KNNR 4 2106- | Proby szczelngéci rurocagow sieci cieplnych grednicy nominalnej m 122,800
P53) 0100 do 150 mm
61,4*2 m 122,800
3.16 ( kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej soednicy Dn 150 - 40 mm m 122,800
P54)
122,8 m 122,800
3.17 ( KNNR 4 2107- | Uruchomienie rurocigu sieci cieplnych grednicy nominalnej do m 61,400
P55) 0100 150 mm
61,4 m 61,400
4 45232140-5 |Instalacja alarmowa
CpPV
4.1 (P56)| KNNR 4 2321- | Montaz instalacji alarmowej na mufach 34,000
0100 podhczen
ie
34 34,000
podhczen
ie
4.2 (P57)| KNNR 4 2322- | Montaz tacznikow zdlepiajacych (koicowka zerujca) dla systemu szt. 2,000
0900 alarmowego
2 szt. 2,000
4.3 (P58)| KNNR 5 0613- | Analogia: Uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzeajnspawane do szt. 2,000
0700 rury przy wygciu systemu alarmowego z z rury preizolowanej
2 szt. 2,000
4.4 (P59)| KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomiar 1,000
0100
1 pomiar 1,000
5 45232140-5 |Armaturairuroci agi cieptownicze w budynkach
CPV
5.1 (P60)| KNNR 4 2201- | Zawory kulowe kotnierzowe érednicy nominalnej 40 mm szt. 2,000
0300
2 szt. 2,000
5.2 (P61)[KNR 7-09 Zawory osrednicy 15 mm na énienie nominalne do 2,5 MPa (25 szt. 3,000
2501-0200 kG/cm2) - zawory kulowe o patzeniach spawanych (dla spinki,
odwodnie i odpowietrzé)
1+2 szt. 3,000
5.3 (P62)| KNNR 4 0516- | Montaz rurociagéw stalowych crednicy 40 mm, grub& scianki m 2,000
0100 3,2 mm
2 m 2,000
5.4 (P63)| KNNR 4 0515- | Rurochgi stalowe osrednicy nominalnej 15 mmaézone przez m 2,000
0100 spawanie
2 m 2,000
5.5 (P64)| KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych 40 mm, szt. 2,000
0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st.
2 szt. 2,000
5.6 (P65)[KNNR 4 0517- | Montaz ksztaltek stalowych érednicach nominalnych15 mm, szt. 4,000
0100 grubos¢ scianki 3,2 mm - kolano 90 st.
4 szt. 4,000
5.7 (P66)| KNNR 8 0415- | Wstawienie odgakzienia z rur stalowych o pa¢zeniach spawanych szt. 4,000
0100 o érednicy 15 mm - dla spinek, odwodmié odpowietrzé
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4 szt. 4,000
5.8 (P67)| KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztaltki osrednicy ztacze 4,000
0100 nominalnej 40 mm, grubgi scianki 3,2 mm
4 zacze 4,000
5.9 (P68)| KNNR 4 0518- | Spawanie ¢czne gazowe ruroggu lub ksztattki osrednicy ztacze 8,000
0100 nominalnej 15 mm, grubigi scianki 3,2 mm
8 zfacze 8,000
5.10 ( KNNR 4 2106- | Proby szczelngéci rurocagow sieci cieplnych grednicy nominalnej m 4,000
P69) 0100 do 150 mm
4 m 4,000
5.11 ( KNR 4-01 Miniowanie rur osrednicy do 50 mm m 4,000
P70) 1212-2900
4 m 4,000
5.12 ( KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur érednicy do 50 mm farpolejna m 4,000
P71) 1212-2800 nawierzchniow ogélnego stosowania
4 m 4,000
6 45321000- 3 |lzolacja cieplna rurociaggéw w budynkach i kanale
CPV
6.1 (P72)[KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o gruboi do 50 mm otulinami m2 0,678
0507-0200 poliuretanowymi grubéci 30 mm w ptaszczu PVC rurog6w o
srednicy zewrtrznej 48 mm, L=2,0 mb
(0,048+(2%0,03))*3,14*2 m2 0,678
6.2 (P73)|KNR 2-16 Izolacja rurocagéw o srednicy zewrtrznej 108-114 mm otulinami m2 1,000
0310-0900 z wetny mineralnej z wierzchaiwarstw z folii aluminiowej przy
grubasci izolacji 50 mm - uzupetnienie izolacji w kanale
1 m2 1,000
7 45232140-5 |Ogledziny wzrokowe i badania nieniszcace (rentgenowkie)
CPV spawow dla sieci tranzytowej i przyhczy do budynkow
7.1 (P74)(kalk. ind. Ogledziny wzrokowe zczy spawanych érdnicy do 150 mm szt. 50,000
4+34+4+8 szt. 50,000
7.2 (P75)|KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowychaety spawanych metad szt. 38,000
0101-0200 podstawow grubas¢ scianki do 10 mm dla rur érednicy do 150 mm
4+34 szt. 38,000
8 Czynnosci i elementy dodatkowe zwazane z budow sieci
cieptowniczej
8.1 (P76)| kalk. ind. Tyczenie trasy ruroagéw i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl. 1,000
preizolowanej sieci grzewczej
1 kpl. 1,000
8.2 (P77)]| kalk. ind. Organizacja robét kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
8.3 (P78)| kalk. ind. Nadzory branowe kpl. 1,000
1 kpl. 1,000




Obliczenia wykop6w ze skarpami dla rurociggéw preizolowanych Dn 40/110 (ul. Czajki, nr proj. SC-05/17)
dno wykopu = gtebokos¢ z profilu + gr. podsypki
podsypka 0,15 m
zasypka 0,15 m
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[mm] [mm] | [m] [m] [m] [m] [m] [m] [(m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
[0) [0} L h1 h2 hér. szer. P V pods. | V obsyp. | V wykopu
T1-21 2 x48,3/110 110 0,00 5,00 5,00 1,48 1,49 1,63 1,64 1,64| 0,80 4,00 1,96 14,56 3,10 11,46
71-272 2 x48,3/110 110 5,00 8,60 3,60 1,49 1,74 1,64 1,89 1,77| 0,80 2,88 1,41 11,81 2,23 9,58
Z2-73 2 x48,3/110 110 8,60 17,40 8,80 1,74 0,93 1,89 1,08 1,49| 0,80 7,04 3,45 22,10 5,46 16,63
Z3-274 2 x48,3/110 110 17,40, 20,00 2,60 0,93 1,10 1,08 1,25 1,17| 0,80 2,08 1,02 4,54 1,61 2,93
Z4-75 2 x48,3/110 110 20,00/ 24,60 4,60 1,10 0,86 1,25 1,01 1,13| 0,80 3,68 1,80 7,68 2,86 4,83
75-76 2 x48,3/110 110 24,60| 29,50 4,90 0,86 0,84 1,01 0,99 1,00| 0,80 3,92 1,92 6,86 3,04 3,82
76 - Z7 2 x48,3/110 110 29,50 59,20 29,70 0,84 0,95 0,99 1,10 1,05| 0,80 23,76 11,64 44,29 18,44 25,85
Z7 - bud, Czajki 7 2 x48,3/110 110 59,20/ 61,40 2,20 0,95 0,95 1,10 1,10 1,10| 0,80 1,76 0,86 3,53 1,37 2,17
niecki spawalnicze - 17 17,00 17,00
szt.
Razem Dt. sieci = 61,40 49,12 24,06 132,38 38,12 94,26
Podsumowanie rob6t ziemnych dla wykopéw ze skarpami
Wykopy reczne 5% 7 m3
Wykopy mechaniczne: tgcznie odwdz + odktad 95% 126 m3
Wykopy mechaniczne na odktad 88 m3
Ziemia do odwiezienia 38 m3
Ziemia do zasypania 94 m3
Podtoze z mat. sypkich 129 m3
Zasypka piaskowa rurociggu 241 m3




