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wymiary minimalne

UWAGI:

1. Podana odlegtos¢ ptaszcza rury od sciany
wykopu 0,15m, jest wartoscia minimalng
W miejscu wykonywania potqczen spawanych
i muf wykop poszerzy¢ o ok. 0,5m

2. Minimalna grubos¢ podsypki wynosi 0,1m.
Minimalna grubos¢ ubitej zasypki wynosi
0,2m nad wierzchem rury.
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Wejscie rur do wezta cieplnego

nasadka termokurczliwa

ptaskownik II3mm wysokos¢ 10 cm

nie izolowac \

DN40

uszczelka EPDM

ierscien dociskow

przejscie gazoszczelne WGC

spaw,

rurg preizolowana

pierscien uszczelniajacy

tuleja_ochronna PE

(ew. tasma smarna)

Uwagi:

uszczelka EPDM

. Przed potaczeniem rury preizolowanej z instalacja wezta cieplnego

nalezy nasunq¢ kolejno: przejscie szczelne WGC, tuleje ochronnq

(ew.tasme smarnq) pierscien uszczelniajqcy i nasadke termokurczliwg

2. W czasie spawania nasadkq termokurczliwg chroni¢ przed podgrzaniem

za pomocq osfon tarczowych lub zwilzonych materiatow
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Zeliwna skrzynka uliczna

( np. nr kat 1750 Hawle)
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