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OPIS TECHNICZNY

dla organizacji ruchu na czas budowy pizyh ciep’rowniczegp do budynku mieszkalnego,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Now§wiat 63.

1. Dane ogolne.

1.1. Temat, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowggmzacji ruchu na czas budowy
przylacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego, zlakatfanych w Gliwicach przy
ul. Nowy Swiat 63.

Dlugas¢ projektowanego przytza cieptowniczego wynosi ~35 m. Trasa planowanej
inwestycji przebiega w cadoi w pasie drogowym ul. NowySwiat. Miejsce whczenia
zlokalizowane jest w poldu budynku nr 59 do istniggej komory, a koniec zlokalizowany
jest na wysokci budynku nr 63. Celem opracowania jest zabezpi@ezrob6t podczas
wykonywania budowy przgtza cieptowniczego w pasie drogowym

Tematem opracowania jest ,BUDOWA PRZXEZA CIEPLOWNICZEGO DO
BUDYNKU PRZY UL. NOWY SWIAT 63 W GLIWICACH".

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
Jako materiaty do opracowania wykorzystano:

* mapa zasadnicza zaktualizowana do celow projektowyskali 1:500

* inwentaryzacja terenu inwestycji,

» kodeks drogowy,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach,

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. Nr
43 z dnia 14.05.99).

2. Opis stanu istniepcego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w potudiezachodniej centralnej i
miasta Gliwice na obszarze, na ktérym znajdugezabudowa wielorodzinna, Teatr Miejski
oraz zaktady ustugowe. W zakresie inwestycji uzm@ techniczne stanowi gikanalizacji
sanitarnej, deszczowej, &ievodocagowa i gazowa wraz z przyizami do pobliskich
zabudowa, a take kable energetyczne niskiego r@m, cwietleniowe i kanalizacja
teletechniczna. Ul. NowySwiat posiada nawierzchpiasfaltows o szerokéci ~14.0 m
z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z betonokeejtki brukowej o szerokoi ~2.0 m
oraz o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowycszerokéci ~4.5 m.



Zdj. 2. Ul. NowySwiat. Miejsce wjczenia do istn. budynku nr 63.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne ul. Nowyviat.

Ul. Nowy Swiat - droga miejska/przekrdj uliczny,
Predkos¢ projektowa - 50 km/h,

Szeroké¢ drogi - 14.00 m,

Rodzaj nawierzchni - asfaltowa,



Szeroké¢ chodnika (przydcze) - 4.5 m,

Nawierzchnia chodnika - betonowe ptyty chodnikowe,
Szeroké¢ chodnika - 20m,
Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa.

4, Opis stanu projektowanego — organizacja ruchu.

4.1. Organizacja docelowa
Docelowa organizacja ruchu ze watll na brak ingerencji w zmiatokalizacji jak
i sposobow rozwizan technicznych drég oraz skeaywan nalezy pozostawd bez zmian.
W miejscu przebiegu przgza cieptowniczego wygbuje wyhcznie oznakowanie pionowe,
ktére zostato przedstawione na rys. 2 oraz rys. 3.

4.2. Organizacja na czas przebudowy

Organizag} ruchu na czas budowy dostosowano do etapéw pidmAdanych
niezkezdnych do wykonania budowy pragiza cieptowniczego.

Przewidywany termin rozpoeeia robot zwiazanych z wykonaniem budowy pragka
cieptowniczego to trzeci kwartat 2017 r. Praceaaane z budowpowinny potrwa 5 dni
roboczych.

W kazdym z etapow plac robét od strony ul. Nofyiat nalezy wygrodzi barierami
zaporowymi pojedynczymi typu U 20a. Zapory rglemiesci¢ na stojakach o stabilnej
konstrukcji na wysokgi 0.90 — 1.20 m nad poziomem drogi (icod gérnej krawdzi
zapory) oraz w odlegkai min. 0.5 m od krawdzi jezdni. Przy wygrodzeniach wzdtjezdni
nie powinny wysgpowa przerwy w cagu zapor. Od strony chodnika plac robot pgle
wygrodzi barierami U-11a o wysokoi 1.1 m. Przy wygrodzeniu wzdhchodnika rownie
niedopuszczalneaprzerwy pomgdzy zaporami. Minimalna szerodchodnika
pozostawionego dla pieszych powinna wyddsP0 m.

Przerwy w ogrodzeniach dopuszczoageslynie w miejscach ustawienia ktadki dla
pieszych U-28.

Ze wzgkdu na brak ingerencji w istnigia jezdnk ul. Nowy Swiat nie przewiduje si
znacacych utrudnié w ruchu.

4.3. Ogolna charakterystyka prac wykonywanych podcas budowy przyhcza
cieptowniczego.

Kolejnas¢ wykonywania prac podczas przebudowy:
- mont& projektowanego oznakowania na czas prowadzen@quaowlanych
- wykonanie przewidzianych prac na poszczegolnyapach robot
- demonta oznakowanie na czas budowy i przestawienie ngriotadcinek
Oznakowanie placow robot nalewykona wg rys. 2 oraz rys. 3.

5. Sposob oznakowania

Wszelkie znaki drogowe, tablice informacyjne i enmrzdzenia ostrzegawczo-
zabezpieczape przewidziane do wprowadzenia w zmku z zagciem pasa drogowego
powinny odpowiada przepisom zawartym w: Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéwvhiécznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz ukdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.



6. Zasady rozmieszczania znakéw drogowych

Oznakowanie miejsca za@ja pasa drogowego nalewykona& w sposob wskazany na
zakhczonym opracowaniu, jednzik miejsca ustawienia znakéw w terenie malevybra
indywidualnie w zalenosci od sytuacji.

Ustawiapc oznakowanie naky kierowa sie nastpujacymi zasadami:

a. znaki i tablice nie mag zastania istniepcych znakéw drogowych, informatorow i
sygnalizacjiswietlnej,

b. znaki i tablice nie magzastania widoczngci w rejonie skrzgowania,

c. znaki drogowe nalg umieszcza na stupkach lub dtownikach na wysoki
do 2.20 m dla dwoch znakéw montowanych na jednyopkst. Odlegté¢ od
przeszkody dla znakoéw ostrzegawczych ze wihglna mat przestrzé wynosi 30 —
50 m,

d. dopuszcza simontowanie znakéw na istraelych stupkach znakéw drogowych lub
stupach éwietlenia ulicznego, pod warunkiem, ze nie mby¢ na stupku wicej nz
trzy znaki.

7. Czynndaici poprzedzapce zagcie pasa drogowego

Przed zajciem pasa drogowego najeuzyska& u Zaradcy drogi, pisemne zezwolenie
na zagcie pasa drogowego, uwzdhiajc termin i okres zafia pasa drogowego oraz
wykona i ustawt w okre&lonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie
(oznakowanie do czasu odbioru zashte)).

Tydzien przed rozpocxiem prac drogowych wykonawca powinien powiadomi
mieszkacow o terminie rozpoezia prac drogowych jak i przewidywalnym terminiehic
ukonczenia.

8. Uwagi ogolne
W czasie prowadzenia robot nale zapewnt stata kontrad ustawionego
zabezpieczenia oznakowana zpstego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwiddw

Wykonawca powinien zapewnidojscia do posesji w czasie prowadzenia prac
budowlanych,

inz. Wojciech &drys



