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1.Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe
Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowaé je wysokosciowo wykonujac

2. Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. Prace
prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych brak na
mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
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Przewody zapetlic
pod End Capem
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R. ochronna stal DN200

DN40/110
Q=75kW
w=0,23m/s
m=0,32kg/s
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SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH

przewod izolowany 1,5mm2 potaczy¢ z przewodami
alarmowymi pod koncowka termokurczliwg i

wyprowadzi¢ na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu
uszczelni¢ mastykg dodatkowo na przewdéd natozy¢

W KOMORZE CIEPLOWNICZEJ

2xPS110

2 x PK40/110
4xTS110

2 x Z40

2 x Kodw25

Ogrodzenie posesji

Wigczenie w istn. komorze
do przewodu Dn250/400

Istn. komora

Ogrodzenie posesji

Wigczenie w istn. komorze
do przewodu Dn250/400

Istn. komora

Zapetli¢ w komorze
(szczegét "Z")

Ogrodzenie posesji

Wiaczenie w istn. komorze
do przewodu Dn250/400

Istn. komora

Ptaskownik ocynkowany 150x30x3
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koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu
zaznaczenia koloréw przewoddw alarmowychw
rurze preizolowanej, przewod miedziany - czerwona
koszulka , przewdd pobielany - biata koszulka
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Konektor/ taczka samochodowa

powrét

zasilanie

LEGENDA

Istniejaca sie¢ cieplna
Projektowana sie¢ cieplna

i

Projektowana 2 x mufa termozgrzewalna
K40/90°/1/1 Kolano preizolowane Dn40 90°, A=1,0m, A=1,0m
R40/110/12 Rury preizolowane Dn40/110, L=12m
Red65/40/1,5 Redukcja preizolowana Dn40/65, L=1,5m
Kodw25 Kréciec odwadniajacy z zaworem kulowym DN25
PS110 Przejécie gozowo i wodno szczelne Dnl10
PK110 Pokrywa koicowa END CAP Dn110
TS110 Tuleja gumowa $cienna Dn110

Spinka miedzy zasilaniem i powrotem
—— z%dpowie%rzgniem Z clwonzlzliJ zaworami Dn25 i jednym Dnl15
Z40 Zawory kulowe odcinajgce w budynku/komorze Dn40

_ Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]
_—— Drut miedziany (czerwony) [C]
NPS Naturalny punkt staty

Szczegdt romieszczenia mat komensacyjnych

1000x120x40 - 8szt.  1000x120x40 - 8szt. 1000x120x40 - 8szt.
/]| L2
|\.02 03

Uwaga:
Zestawienie mat podano dla pary przewodow

Zarzgd Drog Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice
NIP: 631-244-02-61, REGON: 240009251
(6)

UWAGA: Wpigcie do istniejacej instalacji alarmowej powinno

nastgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych i akceptacji stuzb

eksploatacji PEC Gliwice. L.gczenie przewodow sygnalizacyjnych

rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem zastosowanych rur preizolowanych.
W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac
stan izolacji, a po zmontowaniu przytgcza Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ badanie instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V op6ér pomigdzy
przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MW).
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