LEGENDA

R40/110/7.4 0.3 2x PS110 — Istniejgca sie¢ cieplna
R40/110/8.2 K40/90/2/1 2 x PRAO/TI0 _ Projektowana sie¢ cieplna

K40/90/1,0/1,0 R40/110/6.1  4xTS110 ;
KA0/90/1/1 /R40/ Ll)(/)/ 1120 0 RAOTI06 S 2XZAD Projektowana 2 x mufa termozgrzewalna
R40/110/25  \ 2xDn i K40/90°/1/1 Kolano preizolowane Dn40 90°, A=1,0m, A=1,0m

2 x Kodw25

R40/110/2.1 : s, gazociag DN200 : _ -
) 0.4 (7 Buochroma sl eng / R40/110/12 Rury pr.elzolo?/vane Dn40/110, L=12m
\ Ao L=2,0m 0.2 Oarodzenie posesii Red65/40/1,5 Redukcja preizolowana Dn40/65, L=1,5m
R. ochronna stal DN200 73y ¥ g Y J Kodw25 Kréciec odwadniajacy z zaworem kulowym DN25
: : PS110 Przejscie gozowo 1 wodno szczelne Dn110
- Wigczenie w istn. komorze PK110 Pokrywa koficowa END CAP Dn110
Nowy Swiat 63 do przewodu Dn250/400 TS110 Tuleja gumowa $cienna Dn110
2xDn40/110 Istn. komora SOdp25 Spinka miedzy zasilaniem i powrotem
d z odpowietrzeniem z dwoma zaworami Dn25 1 jednym Dn15
Q=75 KW 740 Zawory kulowe odcinajace w budynku/komorze Dn40
 — Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]
NPS1 - - Drut miedziany (czerwony) [C]
NPS Naturalny punkt staty

Szczegdt romieszczenia mat komensacyjnych

Ogrodzenie posesji

DN40/110 1000x120x40 - 8szt.  1000x120x40 - 8szt. 1000x120x40 - 8szt.

Q=75kW

= = 04
] w=0,23m/s Wiaczenie w istn. komorze “i 02 ﬂ\ \g
Nowy Swiat 63 mo) e do przewodu Dn250/400 | —

2xDn40/110 stn. komora

0.3 Uwaga: ,
Zapetlic w komorze Zestawienie mat podano dla pary przewodow

(szczeqot "Z")

Przewody zapetli¢
pod End Capem

Ogrodzenie posesji

Wtaczenie w istn. komorze

do przewodu Dn250/400 UWAGA: Wpiccie do istniejacej instalacji alarmowej powinno
Istn. komora nastgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych 1 akceptacji stuzb
eksploatacji PEC Gliwice. Laczenie przewodow sygnalizacyjnych
rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem zastosowanych rur preizolowanych.
W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac

2xDn40/110

SZCZEGOL "2"

SPOSOB POLAGZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH stan izolacji, a po zmontowaniu przytgcza Wykonawca zobowigzany jest
W KOMORZE CIEPEOWNICZEJ . o . . L . .
wykonac badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opdr pomiedzy
Ptaskownik ocynkowany 150x30x3 przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MW).
Biuro prOJektow Inwestor
v ul. Chopina 6, 44-100 Glivice | pec . Gliwice Sp. z 0.0 ’
PWNe mail: biuro. pwnmz@gmmlcom L 1ICe SP- 2 0.0: PEC
x I N Z el +48 883 205 800 ul. Krélewskiej Tamy 135 e
o , _ I IR e tase ol +48 537 466 562 44-100 Gliwice
przewod izolowany 1,5mm2 potagczy¢ z przewodami Oblekt Rodz. opr.
alarmowymi pod koncéwkg termokurczliwg i Budowa przytqcza cieptowniczego do budynku przy
ym P 1q termoxure21iva ul. Nowy Swiat 63 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANY
wyprowadzi¢ na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu >\-/ >\-/ - -
uszczelni¢ mastykg dodatkowo na przewdd natozyé Ay resc: : ranza.
. . e chematy technologiczn
koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu , Konektor/ taczka samochodowa Schematy technologiczne SIECI CIEPLOWNICZE
zaznaczenia koloréw przewodéw alarmowychw powrot zasilanie Zesp6t proj.: | Imie i nazwisko Nr upraw. | Podpis |Skala: —
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