Przekréj A-A

Istn. wiaz Zeliwny

teren-219,98

R R RS ‘ Rura stalowa DN40(48,3x2,6) R
Kolano stalowe 90° DN40 Kolano stalowe 90° DN40
Kolano stalowe 90° DN40
Kolano stalowe 90° DN20
Kréciec odpowietrzajgcy
z zaworem kulowym DN20 - ,
Pokrywa koficowa- End Cap DN110/40 Kolano stalowe 45° DN40 Zawor kulowy petnoprzelotowy DN40
Tuleja $cienna gumowa DN110 | do wcinki na gorgco
Przejscie gazoszczelne typu WGC DN110 1 —q Istn. sie¢ tradycyjna Dn250
Projektowana przytacze cieptownicze i —
preizolowane DN110/40 os$ przewod u-218,77
0$ przewodu-218,62 —
° dno-218,42
Kréciec odwadniajgcy Kolano stalowe 90° DN40 Isniejgcy odwodnienie
z zaworem kulowym DN25

Uwaga:
1. Projektowany zawor kotnierzowy DN40 n

alezy wspawac do istniejgcej sieci pod katem 45°

2. Przed wspawaniem projektowanego przewodu stalowego DN40
nalezy zdjac¢ izolacje z istaniejgcego przewodu sieci tradycyjnej DN250 na dtugosci okoto 0,5m
3. Po wykonaniu préby szczelnosci projektowanego odgatezienia DN40

na istniejgcej sieci nalezy uzupeic izolacje pianka PUR lub wetng mineralng oraz ptasz zewnetrzny

4. Proj. przewody stalowe DN40 nalezy zaizolowa¢ sztywng pianka PUR w ptaszczu PVC na catej dtugosci (2x3,5m)
5. W istniejgcej komorze na projektowanym przytaczu DN40 nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce DN40 oraz krociec odwodniajgcy DN25
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