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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDZIENKI
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
3.1 | Plyta zelbetowa pokrywowa ©1440/1200 z otworem @800 1
3.2 | tawa zelbetowa o wymiarach 1300x400x80mm 2
3.3 | Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm- beton kl. C20/25 18
3.4 | Wiaz kanatowy Zeliwny z zamknigciem @800 kl. D400 1
3.5 | Krag betonowy DN1200, Dz1440 H=500 gr.120-beton C30/37 1
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Ptyte pokrywowg poz. 3.1 zamdwic¢ z otworem
przesunietym wzgledem osi ptyty o 15-20cm

beton C8/10

sieci uzbrojenia

UupP

terenu

Zaktad Ustug Projektowych

Zamawiajacy Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej -Gliwice Sp. z 0.0. - Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135
Tytut projektu Przytacze cieptownicze do budynku przy ul. Nowy Swiat 39
Tytut rys.
Studzienka Sz1
Imie i nazwisko Nr. upraw. |  Specjalno$¢ Podpis Data Skala Nr.umowy
prosektant | "™ J Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne 052017 | 1:25 U01/2017
WYKONAL mgrini'J.Bania 793/01 | Sieci zewngtrzne Nr.rys Nr.kol.
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