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DECYZJA NR ZDM-436/175/DS/2017/1504

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U.2016.1440, ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016.23,

ze zm.), Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 02.12.2004 r. nr XXV/670/2004,
z dnia 06.02.2014 r. nr X1./849/2014 oraz z dnia 21.08.2014 nr XLV/977/2014

na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2017/5406/S/PM z dnia
17.05.2017 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2017 r. (data wplywu 03.04.2017 r.),

oraz pisma nr ZUP/U04/07/2017 z dnia 17.05.2017 r., ztozonego przez:
Pana Janusza Banig, legitymujacego si¢ dowodem osobistym nr AHZ
509532, peilnomocnika Przedsi¢biorstwa FEnergetyki Cieplnej —
Gliwice sp. z 0.0., z siedziba w Gliwicach przy ulicy Kroélewskiej Tamy
135;

Zezwalam

Na lokalizacje¢ przylacza sieci cieplnej DN125/225 w rurze przeciskowe;

2xD323,9 mm w pasie drogowym nw. drogi publiczne;j:

Nazwa ulicy Nr dzialki | Obreb

ul. Okr¢zna — droga powiatowa nr 7207S — 252/1, Nowe
KR6 253/1,470 | Gliwice

wg trasy pokazanej na zalgczniku mapowym stanowiacym integralng czesé

przedmiotowej decyzji pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Informuje, iz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gliwice
na lata 2017-2021 wnioskowane nieruchomosci objete sq inwestycjg
drogowq p.n.: ,, Budowa poludniowej czesci obwodnicy miasta od ul.
Rybnickiej do ul. Pszczynskiej.

2. Nalezy zachowa¢ warunki podane w pismie projektanta ww. inwestycji

tj. WYG Consulting sp. z o.0. nr 512/7669/C/Kce/KIK/05/2017 z dnia
11.05:2017 r

3. Przylgcze nalezy wykona¢ przed planowang przez tut. jednostke
inwestycjq drogowaq.

4. Przylgcze nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurach
ochronnych z przykryciem naziomem nie mniejszym niz 1,20 m liczgc
od gornej zewnetrznej Srednicy rury ostonowej do niwelety drogi
projektowanej drogi.
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W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim otoczeniu zieleni
(drzewa, krzewy) sposob prowadzenia prac uzgodnié pisemnie
z Referatem Zieleni, Czystosci i Utrzymania Drég Zarzqdu Drég
Miejskich w Gliwicach.

Naruszony teren odtworzy¢é do stanu nie gorszego niz istniejgcy
na warunkach podanych przez tut. Zarzgd w decyzji zezwalajgcej
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Uzgodnienie wazne jest do 22.05.2019 r.

Réwnoczesnie informuje, iz zgodnie z Ustawg o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U.2016.1440, ze zm.), rozdz. 4 art. 39
ust.3a, 4 i 5 przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor
zobowigzany jest do:

8.

o

10.

11.

12.

13

14.

1>

16.

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robdt budowlanych.

Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.
Uzgodnienia na podstawie art. 28b wust.7 Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2016 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.
2016. 1629 t.j. ze zm.), na naradzie koordynacyjnej w Wydziale
Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach, lokalizacji
urzadzenia, przed uzyskaniem pozwolenia nabudowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego  prowadzenia rob6t w  pasie drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

Utrzymania obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzadzen koszt przelozenia ponosi
iego wlasciciel (art. 39 pkt. 5 uodp.).

Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie
Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w pasie
drogowym.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do wymiany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robdt elementow pasa
drogowego, na wlasny koszt.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usuniecia wad
technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot
yjawnionych w ciagu 24 miesigcy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zaje¢tego odcinka pasa drogowego.

Uzasadnienie
Whnioskiem z dnia 31.03.2017 r. (data wplywu 03.04.2017 r.),

pelnomocnik inwestora zwrdcil sie do tut. Zarzadu Drog Miejskich
o wyrazenie zgody na lokalizacje przylacza sieci cieplnej DN125/225
w rurze przeciskowej 2xD323,9 mm w pasie drogowym ww. drogi
publicznej. Do wniosku pelnomocnik zatgczyt 2 egz. mapy zasadniczej



z naniesiong lokalizacja urzadzenia, pelnomocnictwo wraz z oplata.
Postanowieniem z dnia 19.04.2017r. nr ZDM.436.175.2017.DS
zobowigzano petnomocnika do uzgodnienia projektowanego przylacza
z projektantem inwestycji drogowej. W dniu 17.05.2017 r. wptyneto do tut.
Zarzadu pismo nr ZUP/U04/07/2017 z uzgodniong trasa przylacza przez
firm¢ wykonujacg projekt obwodnicy miejskiej na zlecenie tut. jednostki.
Do pisma dotaczano réwniez profile podtuzne.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440, t.j. ze zm.), w szczegblnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy
zarzgdca drogi moze odmowi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej,
wylacznie, jezeli ich umieszczenie spowodowaloby —zagrozenie
bezpieczefistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych
z przepisow odrebnych lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnief
z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drogi. Organ I instancji po zapoznaniu sie¢ z dokumentacja
projektowa wyrazit zgode na lokalizacje przylacza cieplowniczego na ww.
warunkach. Przy wydaniu decyzji okreslono rodzaj inwestycji, sposéb,
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyska¢ w trybie
1 na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290, j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie robét zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjne;.

Za zajgcie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Migjskiej nr XX/528/2004 z dnia
03.06.2004 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Slaskiego z 2015 r. poz.
5040 t.j.)

Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien
dokonywa¢ optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym.



Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania.

£ upowazmeenia Prezydenta Miasta

icrownik Refdraty
Lentrum Sterewania Ruchem

Otrzymuja:
i 1.  Pelnomocnik, zalacznik: 1egz. mapy zasadniczej z naniesiona lokalizacja. j

2. 7ZDM Gliwice aa (spraw¢ prowadzi Dorota Sokél tel. 32 300-86-11).
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