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Sw. Elzbiety 2 ovDn50/125 2vDn50/1 2% S ) - Szczegot romieszczenia mat komensacyjnych
2xDn50/125 =1 kKW 2xpsi2 UWAGA: Wpigcie do istniejacej instalacji alarmowej powinno
Q=185kW Q=185 %2%1532125 Q=185k ‘%1;512(15232125 nastgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych i akceptacji stuzb
2X2750 2% 750 eksploatacji PEC Gliwice. Laczenie przewodéw sygnalizacyjnych
08 08 SO0dw25 08 SOodw25  rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem zastosowanych rur preizolowanych. 1000x120x40 - 12szt.  1000x120x40 - 8s2t. 1000x120x40 - 24szt.
o 1 ( R50/125/1.5 (/} W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowa¢ ___J \_’_ = \
07 07 07 ’}/ stan izolacji, a po .zmontoxlx‘/aniu przyla}cza Wykopawca zobowigzany jest — ﬁ\ \ \
“>. NPS4 \\\ wykona¢ badanie instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V opor pomigdzy 01 \\ \ 03
06 06 06 Egg//?gg 1/216 przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MW). —
05 05 . > NPS3 05 \; 1000x120x40 - 24szt. 1000x120x40 - 8szt. —
1000x120x40 - 8szt.
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‘8\ ?5\ Zestawienie mat podano dla pary przewodow

RS50/125/1.5 Q_
NPS2 ’“‘3 LEGENDA
: (&) Istniejaca sie€ cieplna
R. DI’ZGWIGFtOW& Projektowana sie¢ cieplna
Stal DN200 L: 4 Om —_— Projektowana 2 x mufa termozgrzewalna
DN50/125 ’ ! K50/90°/1/1 Kolano preizolowane Dn50 90°, A=1,0m, A=1,0m
Q=185kW R50/125/6 /A R50/125/12 Rury preizolowane Dn50/125, L=12m
w=0,51m/s %\ TrO65/50/1/0,68 Tréjnik opadowy Dn65/50 , L1=1m, L2=0,68m
m=0,71kg/s 04 04 750/1 Zawor preizolowany odcinajgcy Dn50, L=1m
R=61.3Pa/m 03 03 PS125 Przejécie gozowo i wodno szczelne Dn125
RS0/125/7.5 PK125 Pokrywa koncowa END CAP Dn125
02 I‘ggﬁ 1351/718 ‘\ 02 TS125 Tuleja gumowa $cienna Dn125
Rs0/1252.4 Al SOdw?25 Spinka mig¢dzy zasilaniem 1 powrotem
R50/125/2,0 /- 12(558//193; /lé 10 z odwodnieniem z dwoma zaworami Dn25 i jednym Dn20
A ©NPS1 ‘"'—'—“ 72501 ) 750 Zawory kulowe odcinajace w budynku Dn50
o K50/90/1/1 \-./ R50/125/1.0  — Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]
I R0M2520 [}~ 1r065/40/1/0.680 - - Drut miedziany (czerwony) [C]
L = L 0 1 R z6s1 NPS Naturalny punkt staly
Trojnik opadowy Tréjnik opadowy Trojnik opadowy 01
Dn65/140 Dn65/140 Dn65/140
S7CZEGOL "7" oure p%wm. Choping 6, 44-100 Givice | "meq - Giwice Sp.2 0.0,
SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH 'x N Z e_TeTlc ﬂgroé;égn%ggég%ul.com ul. Krélewskiej Tamy 135 PEC
W POMIESZGZENIU SWC Ptaskownik ocynkowany 150x30x3 erosttovan Vgt tel, +48 537 466 562 44100 Gliwice
Obiekt: Rodz. opr.
/ / Budowa przylqcza cieptowniczego do budynku przy PROJEKT BUDOWLANY
| E— — ul. Sw. Elzbiety w Gliwicach
5d izolowany 1,5mm2 & z przewodami Tresc: . Branza:
zlrazfr‘mlwvgv?/yn?i ;oj k)ghc,:5c'>wka tgfrfgafczli?mqei ode Schematy technologiczne SIECI CIEPLOWNICZE
wyprowald'zic': na ptaszcz izolacji, przejécig przew.od’u >\-/ >\-/ Zespbt proj.: | Imie i nazwisko Nr upraw.| Podpis |Skala: -
uszczelruc mastykg dodatkowo na prgewod natozyc¢ AN ! ) ; - Data:
koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu Konektor/ taczka samochodowa Projektant: mgr inz. Bartiomiej MAOR _ |S//RHs/ts o 07.2017
zaznaczenia koloréw przewoddw alarmowychw powrdt zasilanie Asystent: - - = |Nr projektu: -
rurze preizolowanej, przewdd miedziany - czerwona Sprawdzajqcy: | mgr inz. Sebastian KUREK  [Slk/4S51/PHos/13 Nr rysunku:
koszulka , przew6d pobielany - biata koszulka oo mgr inz. Bartomiej MAOR [SLK/26%9/P0/08 03




