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41-819 7abrze

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w związku z budową przyłącza
ciepłowniczego do budynku przy ul. Piwnej 17 w Gliwicach.

Odpowiadając na pismo z dnia 12-04-2017 informujemy, że zachodzi kolizja
proje ktowanej inwe§ycj i z n aszym i u rz ądze n i am i.
Na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne pzebiegi linii kablowej
SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacvinvmi umieszczonvmi na odwrocie
map. do którvch należv sie bezwzqlednie śosować,
lstniejące na wskazanym terenie linie napowietzne nN należy zinwentaryzować we własnym
zakrcsie.
Wszelkie zbliżenia i skzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy
wykonaó zgodnie z pzepisami i normami BHP i PBUE.

Kolidujący kabel SN należy zabezpiee,zyó zgodnie z zaĘczn|kiem Nr 1 (wytyczne do
zabezpieczen ia kabli) do nin iejszego uzgod n ien ia.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają
możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim
pzypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A.
któĘ siedziba znajduje się pzy ul. Myśliwskiej 6 w Gliwicach, \Ął}dżał OME - kontakt Bemard
Stzelewicz 323a32349. (Korespondencję paesłaó na adres: ul. Barlickiego 2 ,44-100 Gliwice)
Dokładne połozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalió za pomoĘ
pzekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez uzycia spzętu mechanicznego).
Odpowiedzialnośó za stosowanie bezpiecznyń metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych uządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych,
względnie kierownik budowy lub udaściciel obiektu.
Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja
Serwis S.A 53-314 Wrocław ul. Pl Powstańców Śląskich 20, zlecenie wysłać na adres
Gliwice, ul. Barlickiego 2.
Na wskazanym terenie nie posiadamy uządzeń elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.
ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się uządzenia
elektroenergetyczne
i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
Ważnośó uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.
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Osoba do kontaktu Bernad Stze]ewicz:te]efon 323032349

U\IYTYCZNE Do ZABEzPlEczENlA KABL|

Kable elektroeneruetyczne będące w kolizji popzecznej z planowaną

inwestycją nalezy zaprojektować jako pzejście w ruve osbnowej przepustu z
uwzg lędn ieniem zapasowego, wolnego pzepustu ru roweg o wychodzącego
poza jezdnię/wjazd/chod nik.
Nalezy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego-
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego,
W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się
prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej
niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można
odkopaó tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły _ zabrania się odkrywania
czyn nych kabli energetycznych.
Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyĘczenia odpowiednich
urządzeń energetycznych oraz u§alić nadzór służb enegetycznych.
Wszelkie prace na istniejących utządzeniach energetycznych będących
własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem
szczegótnych środków ostrozności pod nadzorem słtlzb energetycznych TDS
Region Gliwice a następnie zgbsić celem dokonania odbioru robót
zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosió je do
końcowego odbioru technicznego.
Prace plzy urządzeniach eneęetycznych powinny być wykonywane przez
firmę działająĘ w branży elektrycznej, p|zez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i pzepisami,
W pzypadku wystąpienia niewystarczającej gĘbokości położenia istniejących
kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących pzepisów i norm

- oraz innych utrudnień technicznych (np. muS) należy pzewidziec możliwość
przełożenia kablalkabli energetycznych popżez wykonanie wstawek
kablowych. W takim pzypadku nalezy wystąpić
z wnioskiem o określenie nowych warunków przebudowy kolidującyń
uządzeń,
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OZNACZENlA

Trasa
pzyłącza ciepłowniczego

Województwo: śląskie
Powiat: m. Gliwice

Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Obręb: 0021, Centrum

SKALA 1:500
Układ odniesienia: PL-ETRFB9, układ wsp, płaskich: PL-2000 strefa 6 (18"), układ wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 6. 1 30.27.06. 1, 1 ; 6, 1 30.27.06, 1 .2; 6, 1 30.27.01.3.4; 6. 1 30.27.01 .3.3


