UWAGA: Wpiccie do istniejcej instalacji alarmowej powinno
nasgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych i akceptacjizsu

eksploatacji PEC Gliwice.dczenie przewoddw sygnalizacyjnych

rur naley wykona zgodnie z systemem zastosowanych rur preizolowanyc
W trakcie montau sieci wykonawca jest zoboaziany na bigaco kontrolowa RA0/LL0/S.Q
stan izolacji, a po zmontowaniu przgta Wykonawca zobowgzany jest
wykona badanie instalacji alarmowej (przy napu 24 V opor ponidzy
przewodem impulsowym a runie powinien by mniejszy nk 200 MW).
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SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH

przewdd izolowany 1,5mm2 potgczy¢ z przewodami
alarmowymi pod koncoéwka termokurczliwg i

wyprowadzi¢ na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu
uszczelni¢ mastykg dodatkowo na przewod natozy¢
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Schemat alarmowy
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koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu
zaznaczenia koloréw przewodow alarmowychw
rurze preizolowanej, przewod miedziany - czerwona
koszulka , przewdd pobielany - biata koszulka
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Istn. przewdd preizolowany
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Uwaga:
Zestawienie mat podano dla pary przewodow

LEGENDA
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K40/90°/1/1
R40/110/12
TrO50/40/1/0,68
Z50/1

PS110
PK110

TS110
SOdw25

Z40

NPS

Istniegca si€ cieplna
Projektowana stecieplna

Projektowana 2 x mufa termozgrzewalna

Kolano preizolowane Dn40

90°, A=1,0m, A=1,0m

Rury preizolowane Dn40/110, L=12m

Trojnik opadowy Dn50/40 ,

L1=1m, L2=0,68m

Zawor preizolowany odcinajgcy Dn50, L=1m
Przefcie gozowo i wodno szczelne Dn110
Pokrywa kaicowa END CAP Dn110
Tuleja gumowacienna Dn110

Spinka m¢dzy zasilaniem i powrotem
z odwodnieniem z dwoma zaworami Dn25 i jednym Dn20

Zawory kulowe odcinage w budynku Dn40
Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]
Drut miedziany (czerwony) [C]

Naturalny punkt staty

Budowa przytqcza cieptowniczeqo do budynku przy
ul. Grottgera 24-26 w Gliwicach
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