REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

WOO0S.4210.35.2016.RK1.5 Katowice, dnia 13 marca 2017 r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowarniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,a" oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
ustawy =z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeks
posfepowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Duszy, dzialajgcej jako petnhomocnik
- Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0., w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
dla przedsiewziecia pn.. ,Rozbudowa instalacji do przesyfu pary wodnej fub ciepfej wody,
Z wytgczeniem osiedlowych sieci ciepfowniczych | przytaczy do budynkow”,

UZASADNIENIE

Whioskiem z 30 wrzesénia 2016 r. Pan Michat Dusza, dziatajacy z upowaznienia
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o0.0.,, wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa instalacji do przesyiu pary wodnej
lub cieptej wody, z wyfgczeniem osiediowych sieci ciepfowniczych i przytgczy do budynkow”.

Na Zadanie tutejszego organu uzupetniono dokumentacje przy- pismie  znak:
212/IMD/16 - wplyw: 18 paZdziernika 2016 r. .Do - wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono:

a) petnomocnictwo dla Pana Michata Dusza,

b) karte informacyjng przedsiewzigcia, wraz z wymaganymi zatacznikami,

¢) zapis dokumentacji w formie elektronicznej na ptycie CD,

d) ww. uzupehienie wniosku, oraz wyjasnienia z dnia 25.11.2016r, oraz z dnia
08.12.2016r.

Wyze] przedstawione dokumenty byly podstawa do analizy i oceny wplywu
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do rodzaju przedsiewzie¢ wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 71). Inwestycja realizowana bedzie w ¢zesci na terenie zamknietym (m. in. dziatka
nr 757/2, 246601_1.0025.757/2, miasto Gliwice). Zgodnie z decyzjg nr 3 Ministra
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Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenow,
przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terendw. zamknietych (Dz. U. z 2014 r., poz. 25
ze zm.) ww. dziatka stanowi teren zamknigty. Wobec tego, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, organem wiasciwym do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Katowicach.

Dane o zlozonym wniosku oraz postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia T
oceny oddziatywania na $rodowisko dia ww. przedsiewziecia zostaly umieszczone S N
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacie ' :
o srodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Srodowiska w  Katowicach. Ww. dane zostaly takze umieszczone
w systemie ,Baza danych o ocenach oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
oraz strategicznych ocenach oddzialywania na srodowisko” prowadzonym przez Generaing -
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie. -

Strony postepowania zawiadomieniem 2z dnia 25 pazdziernika 2016 r., znak:
WO0O0S.4210.35.2016.RK1.1, zostaly powiadomione O wszczeciu  postepowania
oraz kolejnych jego etapach, a takie © prawie do czynnego udziatu
w kazdym stadium postgpowania administracyjnego, w tym prawie do przegladania
akt sprawy, sporzgdzania z nich notatek i odpiséw (art. 73 § 1 Kodeks postepowania
administracyjnego) oraz do zgtaszania ewentualnych uwag i wnioskow.

Wypetniajac dyspozycije art. 64 ust. 1 ustawy © udostepnianiu informacji o srodowisku -
i jego ochronie, udziale spofeczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania.. B
na Srodowisko, Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem ..
7z dnia 25 pazdziernika 2016 r. znak: WOOS 4210.35.2016.RK 1.2, wystapit do PaAstwowego -
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w * Gliwicach o opinie odnosnie - obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o okreslehie zakresu raportu o oddziatywaniu -
na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w opinii sanitarnej
7 dnia 15.11.2016 r. (wplyw: 21 listopada 2016 r.), znak: NS/ZNS-G-523-52(1)/16, wyrazit -
opinic o brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach analizujac wniosek- -
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kkartg informacyjna
przedsiewziecia pod katem uwarunkowarn zwigzanych z jego zakwalifikowaniem:.
do natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, o ktorych:
mowa w art. 63 ust. 1 przywotanej ustawy, stwierdzit, ze w przedmiotowym. przypadkis -
nie zachodza przestanki do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddzi’a{yWahia o
na Srodowisko i wydat postanowienie o praku potrzeby Qrzeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: W00S.4210.35.2016.RK1.3.

Strony postepowania zawiadomieniem Z dnia 15 grudnia 2016 r, znak
WOO0$.4210.35.2016.RK1.4, zostaly powiadomione 0 stwierdzeniu braku potrzeb)
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz spetniajac wymogi art.: 10 § 1.
Kodeksu postepowania administracyjnego z zachowaniem zasady czynnego udziatu stron
w postepowaniu administracyjnym, zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowarnia
dowodowego w sprawie wydania decyzji © srodowiskowych  uwarunkowaniach.
dia przedmiotowego przedsigwzigcia oraz o mozliwosci zapoznania sie z catym zebranym.:
materialem dowodowym, a takze ztozenia ewentualnych uwag. : _ IR

W zwigzku z brakiem otrzymania potwierdzenia odbioru  od dwoch  stron.
‘postepowania Regionainy  Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach wszczat
postepowanie wyjasniajgce, celem ustalenia stanu faktycznego. Poczta Polska'S.A. pismami -

a5




z dnia 24 lutego. 2017 r. (wptyw: 9 marca 2017 r), przekazata brakujgce duplikaty
potwierdzen odbioru. W zwigzku z czym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach uznat za wypetnienie wymogu art. 10 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego z zachowaniem zasady czynnego udziatu stron w postepowaniu
administracyinym

Do dnia wydania niniejszej decyzji jedna osoba fizyczna, bedgca strona
postepowania, skorzystata z ww. prawa, tj. skorzystala z przystugujacego jej prawa
do wgladu w akta sprawy, jednoczesnie nie wniosta zadnych zastrzezen ani uwag.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w rejonie ulic. Chorzowskiej,
Towarowej, Nad Bytomka w Gliwicach. Budowa sieci cieplng] zwigzana jest z planem
ucieptownienia terenow przemystowych.

_ Przedmiotowg sie¢ zaprojektowanc w ftechnologii systemu rur preizolowanych
z atestowana rura stalowa ze szwem wzdiuznym ze stali P235GH, P235TR1, P235TR2.
Projektowana sie¢ cieplha bedzie realizowana w technologii bezkanatowe],
z rur preizolowanych ulozonych jako podziemne. Rura skiada sie z rury stalowej, rury
ostonowej z warstwg izolacyjna. lzolacja terimiczna wykonana jak z pianki poliuretanowej
(PUR), a rura ostonowa z polietylenu o duzej gestosci (PEN). Rury preizolowane
53 wyposazone w przewody alarmowe umozliwiajace lokalizacje najmniejszego zawilgocenia
pianki izolacyjnej i usuniecie ewentualnej awarii.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem infrastrukturainym zostang wykonane
odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami wiasciciela uzbrojenia oraz normami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

Do wykonania systemdw budowy sieci cieptownicze} zastosowana zostanie technologia
wykopow otwartych, wykonanych mechanicznie. W rejonie gestego uzbrojenia podziemnego
wykopy zostang wykonane recznie pod nadzorem uzytkownikow poszczegdinych sieci.
Zakitada sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych umocnionych  szalunkiem.
W miejscach przekroczenia drég sieé cieplownicza zostanie wykonana metodg przewiertu.
Gtebokos¢ posadowienia sieci cieptociggowej wynosi¢ bedzie w zakresie 0, 8- 2, 5 m.

Po analizie wniosku o wydanie -decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia pod katem uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem  przedsiewziecia do  przeprowadzania oceny - stwierdzono,
ze przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji $rodkdéw planowane przedsiewzigcie
nie bedzie stanowitc znaczacego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Ponadto
w przedmiotowym przypadku nie zachodzg szczegdtowe uwarunkowania zawarte w art. 63
ust. 1 przywotanej ustawy, a w szczegdlnosci stopien wykorzystania zasobdw naturalnych
oraz ryzyko wystapienia powaznej awari, przy uwzglednieniu uZzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzic, ze dziatania
przewidziane w ramach inwestycji bedg mialy charakier lokalny o oddziatywaniu
na $rodowisko ograniczonym do najblizszego otoczenia projektowanej sieci. Biorgc
pod uwage charakterystyke planowanego przedsiewziecia mozna uznaé, ze istotne
oddziatywanie na $Srodowisko zwigzane bedzie giownie z fazg realizacji inwestycji. Wplyw
przedsiewzigcia na Srodowisko, bedzie miato charakter krotkoterminowy, przejsciowy,
ktéry ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W trakcie realizacl inwestycji
wykorzystywane bedg jedynie typowe dla tego typu przedsiewzigc urzadzenia, surowce
i materiaty. Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia, stosowane technologie oraz zakres
przedsiewziecia nalezy wykluczy¢ ryzyko powaznej awarii. Realizacja | eksploatacja
przedsiewziecia nie - bedzie wiazata sie 2z koniecznoscig wykorzystania zascbow
wod pomerzchmowych ani podziemnych, jak tez znaczgcych ilosci surowcdw minerainych.
W trakcie budowy Wystqpf chwilowe naruszenie powierzchni gruntu, wystgpi rowniez emisja
zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu oraz wytwarzanie odpaddw typowych
dia procesow budowlanych. Prace budowlane i transport elementow sieci na budowe
prowadzony bedzie jedynie w porze dziennej, co ograniczy ucigzliwosci akustyczne
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na terenie sasiadujacej z przebiegiem sieci. Oddziatywanie na érodowisko bedzie miato
charakter lokalny i notowane bedzie tylko w sasiedztwie aktualnego frontu robét. Celem
ograniczenia emisji hatasu i substancji pytowo-gazowych do powietrza podczas prac
budowlanych stosowany bedzie sprzgt w dobrym stanie technicznym i opracowany zostanie
harmonogram prac pozwalajacy na maksymalne skrécenie czasu realizacji przedsiewziecia
| zwigzanych z nim ucigzliwosci. Przedsigwzigcie realizowane bedzie tak, aby unikaé zbednej
koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego
oraz ogranicza¢ oddziatywania zwigzane z transportem i sferg logistyczng poprzez
odpowiednig lokalizacie zaplecza budowy i czyszczenie drog dojazdowych. Teren
przedsiewziecia bedzie sukcesywnie przywracany do stanu pierwotnego, co pozwoli
na ograniczenie czasu zajecia poszczegolnych dziatek,

W trakcie normalnej eksploatacji planowana sie¢ cieptownicza nie bedzie zrodiem
Znaczgcych emisji, a wprowadzone nowe elementy infrastruktury technicznej nie beds
wptywaé na istniejgcy krajobraz otoczenia. Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia poza
obszarami wigczonymi do sieci Natura 2000 oraz uwzgledniajac rodzaj i skale oddziatywania
ograniczonego lokalnie do miejsca, nie jest mozliwe, aby przedsigwzigcie to mogto znaczgco
negatywnie oddziatywac na gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony,
ktorych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko brak jest réwniez innych form ochrony przyrody, ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004br. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 1651
ze zmian.). Ze wzgledu na poloZzenie oraz zakres prognozowanego oddziatywania
‘oraz charakterystyke wykluczone jest transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewziecia.

Teren realizacji przedsiewziecia znajduje sie poza:

- obszarami wodno-btotnymi oraz innymi  obszarami o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, ‘

- obszarami wybrzezy, gorskimi i lesnymi, o AERE D

- strefami ochronnymi ujeé wod i obszarami ochronnymi zbiornikdw wéd srodlgdowych,

- obszarami przylegajacymi do jezior, ' : R

- obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;.

W zwigzku z art. 81 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, biorgc pod uwage charakter, skalg i lokalizacje przedsiewziecia, stwierdzono
ze brak jest przestanek wskazujgcych na ‘mozliwos¢ negatywnego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na osiagniecie celéw srodowiskowych jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych, w obrebie ktorych zlokalizowana jest inwestycja. g

Planowane przedsiewziecie pozostanie bez istotnego wplywu ha regionalne -
uwarunkowania klimatyczne. R

Realizacja przedsiewziecia nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru =
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Na terenie przedsiewziecia nie bedg znajdowac sig substancie niebezpieczne
w iloSciach, ktére decydujg o zaliczeniu do kategorii zaktadow o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. _

Zwazywszy na informacje zawarte w ztozonych dokumentach zataczonych:
do wniosku stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia.
dla $rodowiska naturalnego. e

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, przewidywany rodz

i skale oddziatywania ustalono, ze nie zachodzi koniecznodé przeprowadzania - oceny:. _
oddziatywania na érodowisko dla analizowanego przedsiewziecia. FRRER R

Uwzgledniajac powyzsze uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.




"POUCZENIE

) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

LA -

Zatacznik do decyzji: -
1. Charakterystyka przedsiewziecia. |

|

]
Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuje, ze w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesylki pocztowej
czynnos¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wylacznie w polskiej placowce pocztowe] operatora
publicznego - j. w placéwce Poczty Polskiej S.A..

Zwolniono z opfaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 2 z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o aptacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635).

Otr#ymuia (za potwierdzeniem odbioru):
1./ Pan Michat Dusza - petnomocnik
J-projekt tukasz Ktak”
ul. Pszczynska 44a
44-100 Gliwice
2. Polskie Koleje Panstwowe S.A.,
ul. Dworcowa 3

40-112 Katowice 1o, ol, 2043+
3. Gmina Gliwice e

ul. Zwyciestwa 21 {,0-0(/0 Wué
44-100 Gliwice
4. NOVAR SPOLKA Z 0.0. W‘”’}/{"/
ul. Towarowa 23 y
44-100 Gliwice
5. Lajon Tadeusz Spétka Jawna
ul. Toszecka 28/4
44-100 Gliwice
6. Politechnika Slgska w Gliwicach
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
7. PRZEDSIEBIORSTWO REMONTOW | MOSTOW SA
ul. Nad Bytomka 1
44-100 Gliwice
8. GLIWICKA FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH SA
ul. Towarowa 2-18
44-100 Gliwice
9. ICHEMAD-PROFARB SPOLKA Z 0.0.
ul. Chorzowska 117
44-100 Gliwice
10. osaby fizyczne - zgodnie z wykazem zawartym w aktach sprawy.

Kopia: - )
1. WOOS - aa..




Zalacznik nr 1 -
do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanlach z dnia 13 marca 2017 r., znak:
W008.4210.35.2016.RK1.5

Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa instalacji do przesylu pary wodnej
lub cieptej wody, z wylaczeniem osiedlowych sieci cieplowniczych i przylaczy
do budynkoéw”. :

Inwestor: Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w rejonie ulic: Chorzowskiej,
Towarowej, Nad Bytomkg w Gliwicach.

Budowa sieci cieplnej zwigzana jest z planem uciepfownienia terenow przemystowych
miasta Gliwice.

Budowa sieci cieptowniczej w systemie preizolowanym rozpoczyna poprzez
wigczenie do istniejgcej komory sieci cieplnej zlokalizowanej na dziatce nr 757/2.
Dalej siec cieptownicza prowadzona bedzie w kierunku ul. Towarowej, a nastepnie
wzdtuz niej. Kolejno sie¢ prowadzana jest wzdtuz ul. Chorzowskiej oraz wzdtuz
ul. Nad Bytomka gdzie konczy swoj bieg. :

Stosowane obecnie do budowy sieci cieptowniczych rury preizolowane, z uwagi
na swojg budowe, pozwalajga minimalizowac straty ciepta przenikajace do gruntu
w poréwnaniu do sieci tradycyjnych kanatowych. Dodatkowo rury preizolowane
wyposazone sg w system rejestracji i sygnalizacji wilgoci w warstwie izolujgcej.
Rozwigzanie to praktycznie zupetnie zapobiega przedostawaniu sie gorgcej wody
do gruntu w razie ewentualnych awarii i pozwala na szybka reakcje stuzb
technicznych. Dodatkowo stwarza mozliwo$¢ doktadnej lokalizacji ewentualnej awarii.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a ‘takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci
szatg roslinna.

Obecnie wzdtuz ulicy Chorzowskiej, Towarowej i Nad Bytomkg znajdujg
sie zabudowania biurowe, ustugowe i przemystowe oraz garaze.

Przewidywana dtugos¢ cieptociggu: 1800 - 2400 m. ,

Teren w niewielkim stopniu pokryty jest trawa, drzewami i krzewami.
Przedmiotowy teren charakteryzuje sie gestym uzbrojeniem podziemnym.

Rodzaj technologii:

Przedmiotowg sie¢ zaprojektowano w technologii systemu rur preizolowanych
z atestowang rurg stalowg ze szwem wzdiuznym ze stali P235GH, P235TR1,
P235TR2. Projektowana sie¢ cieplna bedzie realizowana w technologii bezkanatowej,
z rur preizolowanych utozonych jako podziemne. Rura sktada sie z rury stalowej, rury
ostonowej z warstwg izolacyjng. |zolacja termiczna wykonana jak z pianki
poliuretanowej (PUR), a rura ostonowa z polietylenu o duzej gestosci (PEN). Rury
preizolowane sg wyposazone w przewody alarmowe umozliwiajgce lokalizacje
najmniejszego zawilgocenia pianki izolacyjnej i usuniecie ewentualnej awarii.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem infrastrukturalnym zostana wykonane
odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami witasciciela uzbrojenia
oraz normami obowiazujgcymi w tym zakresie.




